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OPIS

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszeqo projektu jest :
e ymowa zawarta z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500,

o Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dyszno, na dziatkach nr: 198 i
292/2 prowadzgcej do cmentarza.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowe drogi,
- Wykonanie poboczy z piyt azurowych,
- przebudowa zjazdow,
- budowe utwardzonej nawierzchni wzdfuz ogrodzenia cmentarza,

- profilowanie przyleglych terendw zielonych i muldy chtonnej z kamienia ptukanego,

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W miejscu projektowanej drogi obecnie znajduje sie utwardzone droga gruntowa.
W okolicy znajdujg sie:

- cmentarz,

- budynki jednorodzinne,

- budynki gospodarcze.

Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje sie:

- napowietrzna linia energetyczna,

- Sie¢ wodociggowa.
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4. Rozwigzania projektowe

Budowa drogi, charakterystyka ogdina:
- kategoria ruchu KR-1
- klasa drogi D (dojazdowa),
- cafkowita szerokosc 5,0m, w tym 3,5m nawierzchnia z kostki betonowej i po 0,75m szerokosci po-
bocza po obu stronach z plyt azurowych (zgodnie z rys. 3.1)
- nawierzchnia z kostki betonowej i piyt azurowych gr. 8 cm,
- pochylenie jednostronne 2%.
Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni w kierunku wyprofilowanych terenow chfon-

nych z kamienia ptukanego drenazowego i w przylegfe tereny zielone.

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia
- szerokosc¢ 3,5m
- nhawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm,

- pochylenie jednostronne 2%.



Poboc:za
- szerokos¢ 0,75m

- nawierzchnia z pfyt azurowych gr 8 cm,
Utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej

- Szerokos¢ zmienna,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- pochylenie poprzeczne w strone jezdni 2%.

Zjazdy
- S8zerokosc nie mniejsza niz 3,5 m,
- hawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosami 1:1
- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaffowania.
4.2 Przekréj poprzeczny

4.2.1 Przekrdj charakterystyczny

Przekréj A-A
Zielen - szer. Zmienna
Pobocze - 0,75 m
Jezdnia - 3,50m
Pobocze - 0,75 m
Mulda chtonna - 1,00 m
Zielen - szer. zmienna

Ograniczeniem zewnetrznej strony projektowane nawierzchni drogi i zjazdow sg krawezniki betonowe
156x22x100 ¢cm. Fundament pod krawezniki zaprojektowano w postaci fawy betonowej z oporem z betonu
C12/15.

W migjscu pofgczenia jezdni ze zjazdami krawezniki 15x22x100 cm nalezy utozyc tak, aby wystawaly 2
cm ponad nawierzchnie.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podfozu. Beton C12/15 powinien by¢ w
uprzednio wykonanych szalunkach ukfadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie beto-
ny w oszalowaniu zwieksza jego szczelnosc, a co za tym idzie wytrzymato$c i trwato$c. Przy budowie faw nalezy

stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowa.

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia

warstwa Scieralna — kostka betonowa -gr. 8.cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm,



Zjazd

podbudowa zasadnicza - mieszanka z Kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowana

mechanicznie -gr. 20 cm,
warstwa gruntu niewysadzinowego o CBR=25% Is=1,00, E2=100Mpa -gr. 25 cm.
warstwa scieralna — kostka betonowa -gr.8cm,
podsypka cementowo - piaskowa -gr. 3cm,

podbudowa Zzasadnicza — mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie -gr. 15¢cm,

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm.

Nawierzchnie utwardzone

warstwa scieralna — kostka betnowa -gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1.4 -gr. 5cm,

podbudowa zasadnicza - mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie -gr. 20cm,

warstwa gruntu niewysadzinowego o CBR=25% Is=1,00, E2=2100Mpa -gr. 25cm.

W celu doprowadzenie podioza gruntowego do grupy nosnosci G-1 nalezy wykona¢ warstwe wymiany gruntu.

Kategoria obcigzenia ruchem

Grupa nosnosci podtoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych
G1iG2 G3 G4

KR1 0,40 hz 0,50 hz 0,60 hz

W przypadku wystapienia gruntow organicznych nalezy dokonaé wymiany gruntu.

4.3 Przekrdj podfuzny
Projektowane niwelety drég nalezy poprowadzic tak aby:

zachowac plynnoSc¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. tak aby umozliwic nawig-
zanie wysokoSciowe profektowanej korony ze zjazdami, ogrodzeniami itd.),

powigzac projektowany odcinek z krzyZujgcymi sie drogami,

Zapewni¢ potgczenie z istniejgcym terenem,

zapewnic odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektant dopuszcza zmiany wysokosciowe niwelety, w celu prawidiowego wyniesienia
ponad poziom wod gruntowych oraz ptynniejszego wpisania drogi w tereny przylegte. Wyko-
nawca o zmianach przebiegu niwelety w terenie musi poinformowac Projektanta, oraz In-
spektora Nadzoru, nalezy dazy¢ do wyniesienia niwelety robot ziemnych lekko ponad teren.



3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujacego sprzetu:
o koparek,

e samochdd samowytadowczy,

o walcow,

o zageszczarek plytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga. zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykonac zgodnie z Polskg Norma
PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegbine elementy projektu nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja wody

opadowej, w tym celu niezwfocznie powinno sie przystapic do wykonania warstw konstrukcyjnych.

UWAGA : Nalezy zachowac szczegodlna ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w po-
blizu istniejacych urzadzen podziemnych.

Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podfozu nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych
w strefie podfoza nasypu, do gfebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika za-
geszczenia fest mniejsza niz okresfona w n/w tablicy. Wykonawca powinien dogescic podfoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spefnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone ponizej
mogq byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podfoza, to nalezy podjac Srodki w celu ulep-
Szenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy
0 wysokosci, Minimalna wartosc | dla:
m
do 1,2 1,00

W obszarze wystepowania gruntéw organicznych, badz stabonosnych nalezy wyko-
na¢ wymiane gruntu, przy wykonywaniu robé6t ziemnych nalezy dostosowac sie do
zalecen zawartych w opinii geotechnicznej.

6. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniejf kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywac zgodnie z uwagami z
zaleceniami zarzadcow istnigjgcych sieci. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien
uzgodnic zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci. Prace w zakresie drég powinny byc skoordyno-

wane z zarzgdcami poszczegolnych sieci.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.



8. Wpfyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.
9. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych, ani ich otoczenia.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie jest przedmiotem opracowania.

11. Wskazowki ogodine

Wszystkie prace nalezy przeprowadzic zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi, w koordynacji z pracami

oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokoSciowe obiektow nalezy przeprowadzic zgodnie z przekrojami podfuznymi, planem sytu-

acyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczyc geodeta uprawniony w oparciu 0 wspéhrzedne tyczenia punktow gtownych trasy
drogi i fras uzbrojenia (x i y) oraz o paristwowe repery wysokosciowe.

Wskazanym jest takze, z uwagi na rozlegtosc terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na pla-
cu budowy.

Calosc¢ wykonanych robot zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi do eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegotowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji technicznych,
wszystkie prace , ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdiniony w przedmiarach robét, badz w tabeli
elementow rozliczeniowych powinny byc przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projek-
fantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wykonawca powi-
nien szczegotowo wytyczyc obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac zgodnosc robét z zapisami TER i
dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapic do realizacji poszczegoinych obiektow budowla-
nych.

Prawidfowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw technologicz-
nych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiafow budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktow
normatywno- prawnych, w tym przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, ktdrych znajomoscig
musi sie wykazac zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegoinosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

-zachowac kolejno$c¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,



-wyltyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczyc obiekt drogowy,

-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w ferenie (dla wszystkich branz)

-przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone przez Geo-
dete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsulfowaé sie przed ich realizacjg z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unikac¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie re-
alizacji inwestycji,

-chroni¢ istniejgcg roslinnosc, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji
zadania,

-zapewnic prawidlowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie nadajgce si¢ do przerobki
winne zostac odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do celow projektowych.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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