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CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zaméwienia:
Zamowienie obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowej,
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, remontu budynku nr 23 na terenie JW. w Biatymstoku
K-8080 przy ul. Kawaleryjskiej 70.
Zamawiajacy dokona zgtoszenia zamiaru wykonania robét oraz uzyska
pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce
Uwaga: Budynek nr 23 objety jest ochrong Konserwatora Zabytkéw oraz
znajduje sie na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.
Zamawiajacy nie posiada archiwalnej dokumentacji budynku 23.
Zakres dokumentacji technicznych obejmuje:
- inwentaryzacja budynku - 1 egz.
- projekt zagospodarowania terenu — 5 egz.
- Projekt budowlany oraz projekt techniczny branzy architektoniczno -
budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej w tym inwentaryzacje
budowlang w zakresie niezbednym do wykonania projektu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i ekspertyzami do uzyskania pozwolenia na budowe (5 egz.).
- Wytyczne do opracowania instrukcji BIOZ (5 egz.).
- Dokumentacje kosztorysowg (3 egz.) — kosztorys inwestorski oraz przedmiar
robot z podziatem na poszczegolne branze opracowane wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (poz. 1389 Dz.U. nr 130).
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (3 egz.).
- Catos¢ dokumentacji sporzgdzona w wersji elektronicznej na nosniku CD / DVD

”

zapisane w formacie: ,.pdf’, ,.doc”, ,.docx”, ,.dwg” oraz dodatkowo cze$cé
kosztorysowa w formie edytowalnej — format ,.ath”.
- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego — (3 egz.)

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku — (2 egz.)
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Dokumentacja powinna obejmowaé¢ swym zakresem:

a. Dokumenty formalno — prawne (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
ekspertyza konstrukcyjna.

WYKAZ ROBOT:

- remont i przystosowanie pomieszczeh do wymagan funkcjonalnych
pomieszczen magazynowych, szkoleniowych i socjalno- higienicznych.

- remont pomieszczen w zakresie, usuniecia starych tynkéw, naprawa peknie¢
muréw wewnetrznych, wymiany zdegradowanych/ nie nadajgcych sie do
dalszego uzytku stupow z bala drewnianego, wykonanie nowych tynkéw,
malowanie powierzchni $cian i sufitdbw, okfadzin Scian, ocieplenie stropow i
dachu, rozbidrka posadzek betonowych i drewnianych, wykonanie nowych
posadzek( zrownanie poziomdéw posadzek pomiedzy pomieszczeniami) oraz
Scian dziatowych, wykonanie podestow i schodow, demontaz i montaz
podziatbw pomieszczeh wykonanych z paneli stalowych siatkowych na
konstrukcji stalowej.

- wykonanie parapetow wewnetrznych z konglomeratu

- montaz nowej instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego, gniazd
wtykowych, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

- wymianeg instalacji wodnej i kanalizacyjnej z dostosowaniem podejs¢ pod
projektowane urzgdzenia wraz z armaturg, urzgdzeniami i osprzetem, oraz
instalacji p.poz.

- demontaz starej i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie : przebudowy wezta,
rur, grzejnikdw, zawordw grzejnikowych, zasilajgcych i powrotnych, z
rozbudowg instalacji na czes¢ pomieszczen magazynowych i szkoleniowych
(rozbudowa na pomieszczenia: wc ,1,2,4)

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do przeznaczenia
pomieszczen.

-remont kominéw wentylacyjnych i instalacji wentylaciji.

- wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru

Zagospodarowania terenu kompleksu wojskowego

Elewacja:
- naprawa peknie¢ murow zewnetrznych
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- remont elewacji z dociepleniem

- remont pokrycia dachowego w zakresie: wymiany poszycia z blachy ptaskiej
tgczonej na rgbek, zdegradowanych elementéw facenia i konstrukcji dachu,
obrobek blacharskich, rynien rur spustowych i podokiennikow.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do przeznaczenia
obiektu i pomieszczen

- przemurowanie kominow wentylacyjnych wraz z montazem turbowentow
grawitacyjnych i klapami zamykajgcymi.

- wyprowadzenie wywiewek instalacji sanitarnej na dach;

- wymiana instalacji odgromowej

- wymiany ztgcza kablowego elektroenergetycznego

- wymiana przytgcza centralnej wody uzytkowe;j

- wymiana przytgcza kanalizacji sanitarnej

- remont przytgcza centralnego ogrzewania

- remont schodéw zelbetowych

- montaz i wymiana daszkéw nad wejsciem do budynku

- remont hydroizolacji zewnetrznej budynku

- wykonanie opaski wokoét budynku

- remont podejs¢ i podjazdéw do budynku

b. Ekspertyze elementéw konstrukcyjnych budynku z wyznaczeniem
elementow do wymiany celem dalszego bezpiecznego uzytkowania

obiektu budowlanego.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko;
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¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2015.376 z dnia 27.02.2015r. z p6zn. zm.)

e USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2024.101 z dn. 26.01.2024r. z pézn. zm.)

3. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Biatystok, ul. Kawaleryjska 70 — budynek nr 23, dziatka nr geod. 805/162, obreb
9 Nowe Miasto
Uzytkownik: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
Rozpatrywany teren potozony jest terenie dziatki stanowigcej zespo6t zabudowan
mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych [
magazynowych dawnego 10 Putku Utanow Litewskich wpisanej do rejestru
zabytkéw decyzjg nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r. Dziatka nr 805/162 nie
znajduje sie w zakresie obszaru ochrony przyrody.
Z sieci uzbrojenia terenu wystepuja: istniejgca sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacja teletechniczna
Dane charakterystyczne:
Budynek nr 23 (magazyn) zakonczenie budowy 1891r., budynek objety ochrong
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. Budynek nalezy do grupy budynkow
niskich do 12 m, parterowy na rzucie wydluzonego prostokata, z krotkimi
wezszymi prostokgtnymi aneksami w szczytach budynku.. Konstrukcja budynku
murowana tradycyjna z cegty ceramicznej petnej, na fundamencie kamiennym.
Konstrukcja dachu dwuspadowa z wiezby dachowej drewnianej otaconej, pokryta
blachg ptaskg tgczong na rgbek, z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem z
rurami spustowymi z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana
malowana ze szprosami. Okna 2 dzielne, wielopodziatowe. Podokienniki z blachy
ocynkowanej. Drzwi 2 skrzydtowe, oraz jednoskrzydtowe, drewniane i stalowe, w
czesci socjalnej ptytowe.
Dane liczbowe:
- Powierzchnia uzytkowa: 1299 m2,;

- Kubatura zewnetrzna budynku: 7937 m3.
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Stan zatrudnienia — 2 osoby - magazynierzy
Wymagane pomieszczenia do zaprojektowania:

1. Pomieszczenia magazynowe

2. Pomieszczenie szkoleniowe do czyszczenia broni
3. Pomieszczenia Socjalno- Higieniczne

4. Pomieszczenie wezta c.o.

Szczegotowe wymagania wzgledem instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania.

Demontaz starych grzejnikow i demontaz starych rur doprowadzajgcych ciepto
(gatgzek, przewodow tranzytowych pod stropem i w piwnicach), demontaz starej
instalacji wezta c.o, wezta c.w.u.

W pomieszczeniach budynku Nr 23 przewidziano montaz nowej instalacji centralnego
ogrzewania. Montaz nowych przewodow tranzytowych, pionow oraz gatgzek do
grzejnikdw. Montaz nowego wezfa c.o, c.w.u.

Montaz grzejnikow stalowych, ptytowych typu CV wyposazonych w zawory z nastawg
wstepng z gtowicg termostatyczng oraz zawory zespolone na podejsciu do grzejnika,
grzejniki montowane do scian lub podtogi za pomocg systemowych wspornikéw.
Montaz grzejnikéw tazienkowych, drabinkowych.

Przewody grzewcze piony i poziomy z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie,
podtgczenia zaprasowane typu Press.

Przewody grzewcze- podejscia do grzejnikdw z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
z wkitadkg aluminiowg. Mocowanie przewodow do konstrukcji za pomocag
systemowych punktéw statych i podpdr przesuwnych zgodnie z wytycznymi
producenta przewodow. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych.

Przewody poziome, piony prowadzone na wierzchu $cian oraz przewody tranzytowe
prowadzone w zabudowie zaizolowane termicznie otuling PUR w ostonie PVC. |zolacja
termiczna przewoddéw prowadzonych w podtodze oraz w $cianach izolacjg z
polietylenu.

W sktad wezta c.o bedg wchodzity: nowe rozdzielacze c.o, uktady pompowe(1+1
rezerwowa), zawor mieszajgcy, armatura odcinajgca, armatura kontrolno-pomiarowa,

odpowietrzajgca i spustowa, wymiennik ciepta ptytowy lutowany, zawor
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bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, uklad automatycznej regulacji
pogodowej, sterowanie wezta.

W sktad wezta c.w.u bedzie wchodzit: nowy wymiennik ciepta ptytowy lutowany,
zbiornik c.w.u, nowe rozdzielacze, uktady pompowe (1+1 rezerwowa), armatura
odcinajgca, armatura kontrolno-pomiarowa, odpowietrzajgca i spustowa, zawor

bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, sterowanie wezta.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Demontaz starej instalacji zimnej wody, instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja zimnej wody i cieptej prowadzona bedzie w przegrodach budowlanych i zasili
przybory sanitarne. Instalacje nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PN10(woda
zimna) i z rur polipropylenowych zespolonych PN20 z wktadkg aluminiowg(woda
ciepta) fgczonych przez zgrzewanie. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling
polietylenowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Przytgcze wody z PE 75, z zaworami odcinajgcymi w budynku i zasuwg na odejsciu.

Instalacja wody dla wewnetrznych hydrantéw p.poz.

W budynku przewidziano wykonanie nowej instalacji wewnetrznej hydrantéw
przeciwpozarowych z ktorej zasilane zostang hydranty DN25. Hydranty wewnetrzne z
szafkg w wersji nad tynkowej, zawieszany, uniwersalny z wezem potsztywnym z
miejscem na gasnice pod zwijadtem. W przypadku koniecznosci zamontowac zestaw

do podnoszenia cisnienia wody w instalacji hydrantowej.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczem do sieci

istniejgcej na terenie kompleksu.
Zakres rzeczowy branzy elektryczne;j.

Zasilanie remontowanego budynku odbywa sie z elektroenergetycznej sieci

rozdzielczej niskiego napiecia nalezgcej do Zamawiajgcego (napiecie znamionowe
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Z uwagi na zly stan instalacji elektrycznych przewidziano demontaz istniejgcej

instalacji oswietleniowych i gniazd 1-fazowych i 3-fazowych wraz z osprzetem,

oprawami oswietleniowymi i przewodami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.

W obiekcie zaprojektowac catosciowo instalacje elektryczne:

- instalacje oswietlania ogdélnego i awaryjnego wnetrz swiattem elektrycznym (zgodnie

Z wymaganiami w tym zakresie);

- instancje gniazd hermetycznych 1-fazowe i 3-fazowe;

- instalacje sterowania oswietleniem;

- instalacje potgczen wyréwnawczych;

- instalacje uziemienia;

- instalacje przepieciowg i odgromowa;

4. Dokumentacja techniczna

Inwentaryzacja budynku — 1 egz.

Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U 2020 poz. 1333 t.j.). Projekt powinien
zawieraC projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny oraz wymagane opinie i uzgodnienia
(5 egz.) — branza sanitarna, elektryczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa.
Wytyczne do opracowania instrukcji BIOZ (5 egz.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egz.).
Instrukcje obstugi i eksploataciji instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem
(3 egz)

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (5 egz.).

Przedmiar i kosztorys inwestorski.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku — (2 egz.)

Catos¢ dokumentacji sporzgdzona w wersji elektronicznej na nosniku CD lub
DVD (2 egz.) zapisane w formacie: ,.pdf”, ,.doc”, ,.docx”, ,.dwg”’ oraz

dodatkowo czes¢ kosztorysowa w formie edytowalnej — format ,.ath”

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnic¢ z:

1. Z Zamawiajgcym — 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku.
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2. Z innymi instytucjami, ktérych opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych sg niezbedne do uzyskania pozwolen organow administracji
publicznej na realizacje zadania.

Projekt winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego i Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Niezaleznie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu nalezy uwzglednic

wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach i normach dla tego typu

obiektow m.in.:

- Instrukcja o Ochronie Przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej Ppoz.

3/2014;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.

2024.275 z dnia 28.02.2024 —t.}.);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07.06.2010r w sprawie ochrony ppoz. Budynkow, innych obiektéw budowalnych

i terenéw (Dz.U.2023.822 z dnia 28.04.2023r. —t..);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

- Wytyczne projektowania magazynéw wielobranzowych (Decyzja Nr 5/SZ/DI z

dnia 27 sierpnia 2019 r.)

. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca/Projektant musi uzyska¢ wszelkie niezbedne mapy, opinie,

uzgodnienia, musi pozyska¢ mape do celdw projektowych oraz inne dokumenty,

ktére mogg wynikngé w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
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Uzyskanie decyzji/pozwolen od organow administracji publicznej lezy po stronie

Zamawiajgcego z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznej poprawy wniesionych uwag do projektu przez jednostki

uzgadniajgce i wydajgce decyzje (np. Podlaski Wojewddzki Konserwator

Zabytkow, Podlaski Urzad Wojewodzki).

Warunki realizacji zadania

1. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczacej omowienia przyjetych
rozwigzan (przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika) —
w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy. W przypadku braku akceptaciji
zaproponowanej koncepcji projektant zobowigzuje sie do zorganizowania
kolejnej narady w przeciggu 1 tygodnia.

2. W terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zorganizuje
narade koordynacyjng na terenie realizowanego zadania, na ktorej
przedstawi Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi wstepng koncepcje
dokumentacji, umozlwiajgcg akceptacje proponowanych rozwigzan
funkcjonalnych, technicznych i materiatowych.

3. Kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzgodnieniami, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji i akceptacii.

4. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowoSci
odbioru koncowego (nie pézniej niz 10 dni przed uptywem umownego
terminu realizacji zadania) petng dokumentacje objetg zakresem umowy.
Dokumentacja bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
osSwiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i jest w stanie
zupetnym.

5. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii, uzgodnien, itp. spoczywajg
po stronie Wykonawcy.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

7. Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, w wersji papierowej

i elektronicznej (w wersji edytowalnej i nieedytowalne)).
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8.

9.

Wykonawca/Projektant ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej
potrzeby ustalenia.

Wykonawca/projektant bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze

stanem faktycznym.

10.W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow

niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca/Projektant zobowigzany bedzie uzyskaC¢ je we wilasnym

zakresie i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.\

11.Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie,

uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenia, ze
jest wykonana zgodnie z umowag, a takze obowigzujgcymi przepisami
i normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie realizowany
bedzie petny zakres robét budowlanych dla uzytkowania obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

12.Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot

zamowienia, w tym w szczegolnosci technologie robdt, materiaty
i urzgdzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia
oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przez

przepisy prawa.

13.Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot zamodwienia za

pomocg cech technicznych i jakos$ciowych, przy przestrzeganiu Polskich
Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz oswiadczenie o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny byc¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy.
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14.Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét wynikajgcych z dokumentaciji projektowej i ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robét lub naktadow rzeczowych.

15.Zbioér wymagan szczegotowych dotyczgcych organizacii roboét, standardu i
jakosci wykonania, wlasciwosci zastosowanych wyrobow budowlanych oraz
metod i sposobu oceny jakosci wykonania zleconych prac zostanie
okreslony w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych.

16.Wykonawca/Projektant bedzie prowadzit nadzory autorskie w trakcie
realizacji rob6t budowlanych ujetych w swojej dokumentacii.

17.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
informaciji, jakie uzyska w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
a takze do zapewnienia przestrzegania przepisow o ochronie informac;ji
niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2024, poz. 632 —t.j.), innych
obowigzujgcych przepisow oraz do bezwzglednego stosowania sie do

polecen wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy.
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