Zalacznik nr 1

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac leSnych



Dzial I - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Melioracje agrotechniczne

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
47.1 | PORZSTOSM PORZSTOSM Oczyszczanie powierzchni leSnych z | HA

gatezi i innych pozostatosci
drzewnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

Standard technologii prac obejmuje:

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (lub innych) poprzez zgrabianie
lub spychanie gatezi i innych pozostato$ci drzewnych tj. czeSci po usunietych drzewach,
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu, przy uzyciu zgrabiarki lub innego sprzetu mechanicznego w miejsce wskazane
w zleceniu, jednak na odlegto$¢ nie wiekszg niz 50 m.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
y y y

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

Nr Kod Kod czynn.
czynnosci do | / materiatu Opis kodu czynnosci
rozliczenia do wyceny

Jednostka
miary

125.1 | ZAB-OPRR ZAB-OPRR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng HA
prep. TRICO opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:
- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu le$nictwa i dostarczenie go na pozycje robocza,

- przygotowanie preparatu do nanoszenia na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi, w tym opryskiwaczy recznych z dysza umozliwiajaca skupiony wylot
cieczy,

- naniesienie preparatu na sadzonki w uprawie w iloSci:

o gat. So i Sw nalezy opryska¢ paczek szczytowy i igly otaczajace na nie mniej niz 50 %
nie wiecej jednak niz 80% drzewek w uprawach sztucznych; a w uprawach
odnawianych naturalnie ilo§¢ zabezpieczonych drzewek powinna spelnia¢ kryteria
iloSciowe jak dla odnowienia sztucznego;

¢ gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost, a w
przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi

Materiat (repelent) zapewnia Zamawiajacy.

Zuzycie materiatu: zgodnie z etykieta.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Nr Kod Kod czynn.
. , , L. Jednostka
czynnoscido | / materiatu Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia do wyceny Y
127.1 | ZAB-SZNUR ZAB-SZNUR | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna HA
WYK-PAL sznurkiem wraz z konserwacja

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm i przekroju
4 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— whbicie palikdw wokét zabezpieczanej powierzchni,
— rozciggniecie sznurka i przymocowanie do wcze$niej umiejscowionych palikow,

— biezaca konserwacje, a po spetnieniu funkcji - zdjecie sznurka oraz usuniecie palikéw.

Uwagi
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA], odbiér prac nastapi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). W sytuacji, gdy zabieg jest wykonywany na catej powierzchni
wydzielenia mozna przyja¢ powierzchnie wg opisu taksacyjnego, pomniejszong
odpowiednio o wystepujace na powierzchni obiekty ktérych zabieg nie obejmuje np. kepy
starodrzewu, drogi, rowy, bagna itp. Mozna wykorzysta¢ réwniez dane zawarte w
systemie planéw i na szkicach odnowieniowych.




Zabezpieczenie mtodnikow przed spalowaniem

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. /

dnostk
do rozliczenia | materiatu do Opis kodu czynnosci J e”::_f; a
wyceny Y
1291 | ZAB-TRICO 7 AB-TRICO Zabezpieczenie mtodnikow przed TSZT

spalowaniem poprzez oprysk
preparatem TRICO

Standard technologii prac obejmuje:
- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,

- przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka, badZ opryskiwania (wedlug
instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzedzi do smarowania lub opryskiwania,

- wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie badz
opryskanie dwéch odcinkéw strzatki lub pnia, pomiedzy okoétkami pozbawionymi igliwia i
rozgatezien, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m,

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

- llo§¢ zabezpieczonych drzewek w iloSci max. 1 tys./ha (wg wskazan
Zamawiajgcego).

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Srodek chemiczny i

wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego, zwrotu opakowan po

$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1. dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2. ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




Nr Kod Kod czynn. /
. ; , . Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
131.1 | ZAB-MCHRM | ZAB-MCHRM | Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT

spalowaniem poprzez owiniecie pnia
drzewa tasma siateczkowa
(z doniesieniem)

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidér materiatu z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza,
— odciecie tasmy o odpowiedniej dtugosci i owiniecie pnia drzewa na wysoko$ci potencjalnego
spatowania (zalecana wysokos$¢ od 1,2- do 1,7 m)
— llo$¢ zabezpieczonych drzewek - 400 szt./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego)

Uwagi

Material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzew z opisem czynnoSci i

zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach scietych - VAT 8%

Nr | Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

144.1 | STOSY-MN STOSY-MN Wyktadanie stos6w kontrolnych na br. SZT
mniszke

Standard technologii prac obejmuje:

- wyktadanie

stosow kontrolnych na brudnice mniszke obejmuje

Sciecie drzewa,

wymanipulowanie watkéw o dtugosci 1,0 m lub 1,2 m ich utozenie w formie stozka opartego o

cienszy, wbity w ziemie palik.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ stoséw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

171.1 | PPOZ-PORG PPOZ-PORG Porzadkowanie terenéw na pasach HA

przeciwpozarowych bez usuwania
podszytu i podrostu gatunkéw
iglastych

Standard technologii prac obejmuje:

Proced

usuniecie martwych oraz powalonych i nieokrzesanych drzew, lezacych gatezi, chrustu i
pozostatosci poeksploatacyjnych wraz z ich wyniesieniem poza pas o szerokosci 30 m
liczac od skraju toru oraz od granicy pasa drogowego (w drzewostanach do 30 lat) lub
skraju drogi (w drzewostanach powyzej 30 lat).

ura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni zabiegu.

pomiar diugos$ci pasa zostanie wykonany w polowie jego szerokosci. Powierzchnia

zabiegu jest iloczyn dtugosci i 30 metrowej szerokoSci pasa. Sprawdzenie szerokosci

uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
5 pomiaréw na kazdy km.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Gospodarka szkoétkarska na powierzchniach otwartych

Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do wyceny miary
230.1 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem AR
plecakowym

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie réwnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
— uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

— regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz
odstawienie do miejsca przechowania.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $srodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci | Jednostka
rozliczenia materiatu do wyceny miary
238.1 | MONT-TU MONT-TU Montaz tunelikéw AR
ochronnych
238.2 | DEMONT-TU DEMONT-TU demontaz tunelikow AR
ochronnych




Standard technologii prac obejmuje:

— Montaz tunelikbw ochronnych poprzez: wbicie podpoér (patgkéw), roztozenie
agrowlékniny/mat cieniujacych, wbicie szpilek do podtoza;

— Demontaz tunelikow ochronnych poprzez: zwiniecie agrowtékniny/mat cieniujacych w rolki
i oczyszczenie, wyjecie podpdr (patgkdw) i szpilek;

CzynnoSci obejmujg zatadunek i dow6z z i do miejsca sktadowania.

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia ostony.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



Nasiennictwo i selekcja

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

3741 | N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbi(lﬁr szyszek z drz.ewostan(')w KG
nasiennych daglezjowych

378.1 | N-ZSDMDG N-ZSDMDG Zbior szyszek z drzew matecznych KG
daglezjowych

386.1 | N-ZSPUNDG N-ZSPUNDG Zbior szyszek z plantacyjnej KG

uprawy nasiennej daglezjowej

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiér szyszek, nasion, owocow ze wskazanych drzew stojgcych pod nadzorem Zamawiajacego
przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformg lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér musza posiadaé odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do szkotki Brachlewo.

Przewidywane ilo$ci szyszek nasion, owocoéw i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 2.2. do SWZ.
Worki zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest kilogram [KG] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrqgleniem w dét)



Utrzymanie plantacji nasiennych

Prace na plantacjach nasiennych i plantacyjnych uprawach nasiennych

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
405.1 | KOSZ-PLAN KOSZ-PLAN Koszenie traw na plantacjach HA
nasiennych kosiarka rotacyjna
405.2 | KOSZ-BIJA KOSZ-BIJA Koszenie traw, odnowien i HA

odro$li na plantacjach
nasiennych kosiarka bijakowa

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

- wykonanie zabiegu.

Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykonaé¢ przy uzyciu kosiarki rotacyjnej lub bijakowej pomiedzy

szczepami na plantacjach nasiennych lub plantacyjnych uprawach nasiennych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac plantacjach lub
plantacyjnych uprawach nasiennych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie

pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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GOSPODARKA LOWIECKA i EAKOWO - ROLNA

Uprawa poletek towiecKich, 1k roli

Uprawa poletek, tgk i roli to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych mechanicznie,
zgodnie z dobra praktyka rolniczg, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje zasiewéw lub
nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny. Sadzenie
drzew i krzewdw atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielegnacja.
Grodzenie poletek siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowo
zakladanych powierzchniach. Wykonywane prace (tagcznie z kodami czynnosci do rozliczenia i
materiatu do wyceny, opisy kodéw i jednostki miary) sg zawarte w dziale Gospodarka tgkowo-
rolna Standardu (od pkt 188 do 223 - z pominieciem pkt 221 ,indywidualne zabezpieczenie
siatky” bo to juz jest w pkt 129 w ochronie lasu). Nalezy tylko w nazwach czynnos$ci pomina¢
przedrostek ,LR” by nazwa czynnosci (kod) byta uniwersalna i mogtaby by¢ stosowana w
réznych dziatach.

Ograniczanie szkéd w uprawach rolnych

Nr | Kod Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnoscido | materiatu do
rozliczenia wyceny
406 | KULT-PASY KULT-PASY Kultywatorowanie pasow HA
zaporowych

Standard technologii prac obejmuje:

— kultywatorowanie paséw lub poletek (tzn. siew nasion kukurydzy z jednoczesnym ich
wymieszaniu z glebg),

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn,

— zatadunek, roztadunek i transport kukurydzy z magazynu le$nictwa,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy,

Uwagi:

Wysiew kukurydzy wykonaé przy uzyciu rolniczego rozsiewacza w dawce okresSlonej przez
Zamawiajgcego. Wymieszanie nasion z glebg wykona¢ w ustalonej przez zamawiajgcego
gtebokosci.

Zamawiajacy zapewnia materiaty w postaci nasion kukurydzy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).
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Dziatl III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

396 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H

397 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem H
pilarki

398 | GODZ RUS8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzadzeniem

399 | GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H

400 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

prace gospodarcze w arboretum m.in. pielegnowanie rabat, pielenie chwastéw, utozenie ich
na wskazane miejsce, oprysk chemiczny na grzyby, zgrabienie i wyréwnywanie powierzchni,
sadzenie ro$lin na rabatach, rozktadanie kory wokét sadzonek, pielegnowanie drzew i
krzewéw poprzez usuwanie obumartych czesci, przycinanie krzewdéw, ostanianie ro$lin
ozdobnych,

pozostate prace z zakresu utrzymania drég, m.in. czyszczenie przepustow i rowow
drogowych, spuszczanie wod opadowych z nawierzchni drogi, montaz oraz konserwacja
tablic informacyjnych, montaz - konserwacja rogatek drogowych, przycinanie gatezi nad
korong drogi, usuwanie nalotéw drzew i krzewdw z pasa drogowego, reczne uzupetnianie
kruszywem pojedynczych wybojoéw drogowych, w przypadku stosowania kruszyw z
recyklingu, np. kruszbet, nalezy przyjac zasade o jego maksymalnej czystosci pod wzgledem
innych zanieczyszczen, takich jak szkto, metal, plastik oraz zawartosci cegty nie wiekszej niz
3%,

prace z zakresu utrzymania obiektéw melioracyjnych m.in. usuwanie zatoré6w w rowach
melioracyjnych, przepustach oraz w obrebie zbiornikéw matej retencji, obkaszanie grobli,
oczyszczanie przelewow i zastawek, usuwanie Smieci, reczne odmulanie itp.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

po

przez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
401 | GODZ HHS8 GODZ HHS8 Prace wykonywane harwesterem H
402 | GODZ HH23 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H
403 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym
404 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

pozostate prace gospodarcze w arboretum m.in. wywozenie, zatadunek chwastéw na
wskazane miejsce w arboretum,

pozostate prace z zakresu utrzymania drdég, m.in. wykorzystanie ciggnika rolniczego do
podwozu materiatéw drobnych wykorzystywanych w pracach recznych, prace z uzyciem
réwniarki drogowej zaczepowej lub walca drogowego zaczepianego do ciggnika,

prace z zakresu utrzymania obiektdw melioracyjnych m.in. wykorzystanie ciggnika
rolniczego do podwozu materiatéw wykorzystywanych w pracach recznych lub innych
czynno$ci zwigzanych z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie melioracji wodnych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

po

przez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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