LEGENDA

1. RUROCIAG

2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.

3. RURA OCHRONNA

SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
[ TELEFONICZNYMI
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Ostony rurowe dzielone

Ostony dzielone wzdiuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzgdzi.
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, min. 50 cm |,

Polaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potdwek
oston o ok. 0,5m

AR SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
» N 45-321 Opolc ul. Oleska 117
NS S NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296

tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-t@wp.pl
www.botsewi.pl

Budowa drogi ul. Lutostawskiego, Ornowskiego,

Temat

opracowania: Nowowiejskiego w Gluchotazach
Temat . . .
rysunku: Zabezpieczenie kabli
Inwestor: Burmistrz Gluchotazy

ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

BRANZA SANITARNA: Podpisy:

Data:

PROJCKTANT: sierpien 2022 .

- mgr inz. Romuald Maciantowicz
nrupr. 206/94/0p
SPRAWDZAJACY:

- Mirostaw Brzezinski

nrupr. 352/94/0Op
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