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mieszanka kruszywa tamanego lub 1 "B | = tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
thucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm SZCZCR0 zczecdt "B" 7z obsianiem trawg SEWI F-Mail; botserei@op.pl, s-r@w.pl
warstwa $cieralna z betonu B
asfaltowego ACIIS gr. 4 cm mieszanka kruszywa famanego lub Temat Budowa drogi ul. Lompy w Ghuchotazach
w-wa wigzaca z betonu thucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm opracowania:
asfaltowego AC16W gr. 5 cm Temat .. ; .
) _ T . rysunku: Przekroje i szczegoly konstukcyjne
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cows 0 - 31,5 mm gr. 8 cm Burmistrz Glucholazy
. ul. Rynek 15 Skala:
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j Inwestor: 48-340 Gucholazy 1:50
z kruszywem Cows 0 - 31,5 mm gr. 12 cm —
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data: o3
w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej OPRACOWAL: seeen
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 31 cm - mgr inz. Dawid Zielonka Rysunck nr:
zageszezone podioze gruntowe PROIEKTANT:
E2min =25 MPa - mgr inZ. Sebastian Wilisowski
nr upr. OPL/0286/POOD/06
SPRAWDZAJACY:
- inz. Sebastian Raudzis
nr upr. OPL/0283/PWOD/06




