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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Gtuchotazy - Lompy
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-km
d.1]0119-03 ninnym
D.01.01.01
0.73+0.01+0.03+0.04+0.08 km 0.890
RAZEM 0.890
2 Wycinka drzew i krzewéw, zabezpieczenia
2|KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 cm szt.
d.2|0101-01
D.01.02.01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
D.01.02.01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
4/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2|0101-03
D.01.02.01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04
D.01.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2|0101-05
D.01.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.2|0101-06
D.01.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KSNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierzchni.  |ha
d.2|0102-02
D.01.02.01
(435.5)/10000 ha 0.044
RAZEM 0.044
9/KSNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2km. mp
d.2|0103-01
D.01.02.01
0.07*p0z.2+0.20*p0z.3+0.24*p0z.4+0.03*p0z.5+0.42*p0z.6+0.58*poz.7 mp 18.020
RAZEM 18.020
10|KSNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos$é do 2km. mp
d.2|0103-02
D.01.02.01
0.05*p0z.2+0.07*p0z.3+0.17*p0z.4+0.28*p0z.5+0.45*p0z.6+0.65*poz.7 mp 14.070
RAZEM 14.070
11|KSNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.2|0103-03
D.01.02.01
0.06*p0z.2+0.17*p0z.3+0.42*p0z.4+0.77*p0z.5+1.35*p0z.6+1.95*p0z.7+p0oz.8* |mp 103.140
0.15*10000
RAZEM 103.140
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.2|0107-04 Krotnos¢ = 8
D.01.02.01
poz.9 mp 18.020
RAZEM 18.020
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.2/0107-05 Krotnos¢ = 8
D.01.02.01
poz.10+poz.11 mp 117.210
RAZEM 117.210
3 Prace rozbiorkowe
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.3/0101-02 ana-
logia
D.01.02.04
19 m 19.000
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RAZEM 19.000
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej | m?2
d.3/0805-03 ana-
logia
D.01.02.04
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
16|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.piaskowej m
d.3/0813-03
D.01.02.04
19+27+25 m 71.000
RAZEM 71.000
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0814-02
D.01.02.04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
D.01.02.04
(p0z.16+p0z.17)*0.03 m3 2.730
RAZEM 2.730
19|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika m
d.3/0818-05
D.01.02.04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
20|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
D.01.02.04
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
21|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m?2
d.3/0308-02
D.01.02.04
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.3/0307-04 gruncie - rozebranie
D.01.02.04
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
23|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z przeset drewnianych m
d.3|0808-04 ana-
logia
D.01.02.04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cnim3
d.3/0212-02 cokoty ogrodzen
D.01.02.04
p0z.23*0.3*0.7+3*0.4*0.4*1.2 m3 3.096
poz.20*0.3*0.7 m?3 11.130
RAZEM 14.226
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 ana-|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wraz z optatg za wy-
logia sypisko
D.01.02.04
poz.15*0.08*1.15 m3 3.220
poz.16*0.15*0.3%1.2 m3 3.834
poz.17*0.08*0.3%1.2 m3 0.576
poz.18*1.2 m3 3.276
poz.21*1.5-0.8*1.2 m3 47.040
poz.24*1.2 m?3 17.071
RAZEM 75.017
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D.01.02.04 |Krotno$¢ =10
poz.25 m3 75.017
RAZEM 75.017
4 Roboty ziemne - wykopy
27|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I|m3
d.4/0301-02 ana-|wraz z optatg za wysypisko - przyjeto 10% obietosci wykopéw ogotem
logia
D.02.01.01
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(p0z.46*0.6+p0z.57*0.62+p0z.65*0.41+poz.71*0.1+p0z.73*0.15+513.35)*0.1 m?3 446.213
RAZEM 446.213
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0202-08 ana-|gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wraz z optatg za wy-
logia sypisko - przyjeto 90% obietosci wykopow ogétem
D.02.01.01
(p0z.46*0.6+p0z.57*0.62+p0z.65*0.41+p0z.71*0.1+p0oz.73*0.15+513.35)*0.9  |m3 4015.920
RAZEM 4015.920
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczynm m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D.02.01.01 |Krotno$¢ =9
(poz.27+p0z.28)*1.05 m?3 4685.240
RAZEM 4685.240
5 Krawezniki i obrzeza
30|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza - beton C16/20 (B-20) m3
d.5/0402-04
D.08.03.01
D.08.01.01
(p0z.31+p0z.34+p0z.32+p0z.33)*0.032 m3 40.432
poz.36*0.048 m?3 12.840
RAZEM 53.272
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm m
d.5/0403-01 ana-
logia
D.08.01.01
31.0+30.2+20.6+17.4+16.0+52.1+13.0+11.2+38.4+57.9+(16.8+56.8+8.8)+11.2+m 789.600
60.1+(9.2+8.3+20.9+6.3)+18.4+(23.4+3.2+14.9)+4.2+9.9+31.1+3.2+11.1+30.9+
3.2+13.7+4.7+14.2+28.9+14.4+9.7+16.8+13.3+12.3+9.6+9.3+3
<na réwni z nawierzchnig>10.7+10.7+9.4+18.3+4.0+3.8+9.4+4.8+3.0+18.4+9.44m 219.400
9.3+23.3+2.7+5.1+6.9+30.2+9.4+6.8+4.1+9.0+(1.8+2.4+1.6+2.5+2.4)
-p0z.32-p0oz.33 m -80.000
RAZEM 929.000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe przejsciowe o wym. 15x22/26 cm m
d.5/0403-01 ana-
logia
D.08.01.01
<lewe>21 m 21.000
<prawe>19 m 19.000
RAZEM 40.000
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe przejsciowe o wym. 15x26/30 cm m
d.5/0403-01 ana-
logia
D.08.01.01
<lewe>21 m 21.000
<prawe>19 m 19.000
RAZEM 40.000
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.5/0403-01 ana-
logia
D.08.01.01
9.9+17.0+11.7+20.1+19.4+7.0+17.0+16.8+6.5+15.0+6.5+7.5+7.6+6.0+7.0+8.0+|m 254.500
7.2+6.5+2.0+4.7+10.0+6.0+12.5+7.2+7.4+8
RAZEM 254.500
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5/0403-07
D.08.01.01
9.9+11.7+6.5+2.0+16.0+11.2+11.1+4.7+14.2+9.3+10.7+10.7+9.4+9.4+9.3+9.4+/m 171.300
6.8+9.0
RAZEM 171.300
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm m
d.5/0407-03
D.08.03.01
<przy chodniku>2.2+8.1+2.7+2.2+5.0+6.2+2.2 m 28.600
<przy zjazdach>(2.1+4.3+4.5+4.3+2.1)+10.0+1.7*2+8.4+1.6+1.7+13.8+12.9+ |m 238.900
15.6+3.1*2+5.845.0+8.6+2.7+2.7+9.8+9.0+3.0+3.1+11.0+14.9+10.0+9.0+53.4
RAZEM 267.500
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5/0407-06
D.08.03.01
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
6 Sciek uliczny
38|KNR 2-31 tawa betonowa C16/20 pod $ciek m3
d.6/0402-03
D.08.05.03
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66.9*0.068 m?3 4.549
RAZEM 4.549
39|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm (3 rzedy + 1 rzad kostka pionowo) m?2
d.6/0502-03 ana-
logia
25.45 m?2 25.450
RAZEM 25.450
7 Sciek skarpowy
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzch m?2
d.7|0103-02 w gr.kat.ll-IV
D.04.01.01
poz.41 m? 1.800
RAZEM 1.800
41| KNR 2-31 Podsypka z piasku lub pospétki - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.7|0106-01
D.08.05.03
poz.44 m? 1.800
RAZEM 1.800
42|KNR 2-31 Podsypka z piasku lub pospétki - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m?2
d.7|0106-02 Krotnos¢ = 9
poz.41 m? 1.800
RAZEM 1.800
43|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod $ciek skarpowy m3
d.7/0402-03
D.08.05.03
poz.44*0.55*0.17 m?3 0.168
RAZEM 0.168
44|KNR 2-31 Scieki z kostki kamiennej 8/10 cm m?2
d.7/0302-05 ana-
logia
D.08.05.03
1.5%1.2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.8/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01
poz.46 m?2 4798.243
RAZEM 4798.243
46|BCD Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z wytwérni C 3/4- grim?
d.8/04.05.01.64.0|bos¢ warstwy 31 cm
5 interpolacja
D.04.05.01
4345.3 m2 4345.300
<pod tawy kraweznikowe> (90.1+408.8+172.0+270.2+77.6+15.8)*0.25 m2 258.625
<pod tawy $cieku>66.9*0.38 m2 25.422
<schodkowanie> (5.4+34.9+19.3+4.7+14.1+241.8+65.2+15.1+102.5+15.6+63.8) m? 168.896
0.29
RAZEM 4798.243
47 /KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mnm?
d.8/0114-07 o grub.po zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
4345.3 m2 4345.300
<schodkowanie> (5.4+34.9+19.3+4.7+14.1+241.8+65.2+15.1+102.5+15.6+63.8) m? 99.008
0.17
RAZEM 4444.308
48| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mnm?
d.8/0114-08 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotnos$¢ =4
poz.47 m?2 4444.308
RAZEM 4444.308
49|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 |m?
d.8/0114-07 mm - grub.po zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
4345.3 m2 4345.300
<schodkowanie> (5.4+34.9+19.3+4.7+14.1+241.8+65.2+15.1+102.5+15.6+63.8) m? 52.416
0.09
RAZEM 4397.716
50| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|m?
d.8/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D.04.03.01
poz.51 m? 4368.596
RAZEM 4368.596
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51|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm m?2
d.8/0310-01 ana-
logia
D.05.03.05
4345.3 m2 4345.300
<schodkowanie> (5.4+34.9+19.3+4.7+14.1+241.8+65.2+15.1+102.5+15.6+63.8) m? 23.296
0.04
RAZEM 4368.596
52|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - kazdy dalszy 1 cm grub.po za{m?2
d.8/0310-02 ana- |geszcz.
logia
D.05.03.05
poz.51 m? 4368.596
RAZEM 4368.596
53|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|m?
d.8/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
D.04.03.01
poz.54 m? 4345.300
RAZEM 4345.300
54|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub.po zageszcz. 3 cm m?2
d.8/0311-05
D.05.03.05a
4345.3 m?2 4345.300
RAZEM 4345.300
55|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - kazdy dalszy 1 cm grub.po zi m?2
d.8/0311-06 geszcz.
D.05.03.05a
poz.54 m? 4345.300
RAZEM 4345.300
9 Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej
56|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.9/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01
poz.57 m? 758.095
RAZEM 758.095
57/BCD Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z wytwérni C 3/4- grim?
d.9/04.05.01.64.0|bos¢ warstwy 31 cm
5 interpolacja
D.04.05.01
59.0+8.5+11.8+7.3+6.4+7.1+21.2+18.3+25.8+12.2+9.1+25.1+15.0+9.9+25. 1+ |m? 439.200
13.0+11.4+12.0+9.3+13.4+12.0+9.7+11.5+7.5+45.4+12.4+19.8
<pod "eko-bruk">172.0+181.2 m2 353.200
<korekta krawezniki przy jezdni> -(poz.34-11.7-10.9-3.2)*0.15 m? -34.305
RAZEM 758.095
58|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 |m?
d.9/0114-07 mm - grub.po zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
poz.57 m? 758.095
RAZEM 758.095
59|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 |m?
d.9/0114-08 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotno$¢ =12
poz.58 m? 758.095
RAZEM 758.095
60|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.9/0105-01 ana- | grub.warstwy po zageszcz.
logia
D.08.02.02
poz.58 m? 758.095
RAZEM 758.095
61|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - kostka grafitowa m?2
d.9/0502-04 ana-
logia
D.08.02.02
59.0+8.5+11.8+7.3+6.4+7.1+21.2+18.3+25.8+12.2+9.1+25.1+15.0+9.9+25. 1+ |m?2 439.200
13.0+11.4+12.0+9.3+13.4+12.0+9.7+11.5+7.5+45.4+12.4+19.8
-p0z.63 m? -3.500
RAZEM 435.700
62|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "eko bruk" (nawierzchnia azurowa) grjm?
d.9/0502-04 ana-|bosci 8 cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni kruszywem kamiennym
logia
D.08.02.02
172.0+181.2 m2 353.200
RAZEM 353.200
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63|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm - $ciek z dwdch rzedowm?
d.9/0502-01 ana- |kostek
logia
(5.0+5.0+3.5+4.0)*0.2 m?2 3.500
RAZEM 3.500
10 Chodniki
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.10/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
D.04.01.01
poz.65 m? 51.900
RAZEM 51.900
65/BCD Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z wytwérni C 3/4- grim?
d.10/04.05.01.62.0|bos¢ warstwy 15 cm
5
D.04.05.01
51.9 m?2 51.900
RAZEM 51.900
66|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 |m?
d.10/0114-07 mm - grub.po zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
poz.65 m? 51.900
RAZEM 51.900
67|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 |m?
d.10/0114-08 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotnos¢ =7
poz.66 m? 51.900
RAZEM 51.900
68|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.10/0105-01 ana- |grub.warstwy po zageszcz.
logia
D.08.02.02
poz.66 m? 51.900
RAZEM 51.900
69|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm - kostka szara m?2
d.10/0502-04 ana-
logia
D.08.02.02
poz.68 m? 51.900
RAZEM 51.900
1 Pobocze z kruszywa
70/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.11/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
D.04.01.01
poz.71 m?2 1316.300
RAZEM 1316.300
71/KNR 2-31 Nawiarzchnia z mieszanki kruszywa 0 - 31,5 mm - grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.11/0114-07
D.04.04.02
31.2+5.0+28.7+26.2+82.2+8.8+16.0+16.4+42.7+60.5+305.6+66.0+68.6+188.5+| m2 1316.300
6.6+11.4+23.2+15.5+7.2+12.1+67.7+2.3+67.3+38.5+29.1+16.2+12.5+17.6+
13.1+12.1+17.5
RAZEM 1316.300
72|KNR 2-31 Nawiarzchnia z mieszanki kruszywa 0 - 31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.pg m?2
d.11/0114-08 zageszcz.
D.04.04.02 |Krotno$¢ =2
poz.71 m?2 1316.300
RAZEM 1316.300
12 Humusowanie z obsianiem
73|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.12/0507-01 ana-
logia
D.06.01.01
52.3+3.7+27.3+15.2+50.2+103.6+12.4+24.4+23.6+34.0+44.2+67.9+39.1+48.7+| m2 2822.800
132.1+589.6+1110.1+27.6+56.5+7.1+14.0+95.7+122.3+43.8+29.0+17.4+15.2+
15.8
<dodatek - pochylenie skarp> (705+(195*0.4))*0.2 m? 156.600
RAZEM 2979.400
74 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.12/0507-02 ana- |Krotnos¢ = 10
logia
D.06.01.01
poz.73 m? 2979.400
RAZEM 2979.400
13 Prace towarzyszace
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.13|1406-03
D.03.02.01a
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
76| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.13|1406-04
D.03.02.01a
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14 Oznakowanie pionowe i elementy BRD
77/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych d=2" szt.
d.14/0702-01
D.07.02.01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
78/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wi¢szt.
d.14|0702-05 ana- |kosci - MALE - folia odblaskowa typu 1
logia
D.07.02.01
<D-4a>1 szt. 1.000
<D-6>1 szt. 1.000
<D-46>3 szt. 3.000
<D-47>3 szt. 3.000
RAZEM 8.000
79/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wi¢szt.
d.14/0702-05 ana-|kosci - SREDNIE - folia odblaskowa typu 2
logia
D.07.02.01
<A-7>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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