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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe projekt techniczny budowy ciagu pieszego w ramach zadania:
»Budowa drogi ul. Lompy w Glucholazach” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACIJA:
Gluchotazy ul. Lompy.
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ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy
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PROJEKTANT:
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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegolnosci budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej, ulicy
Lompy w Ghuchotazach.

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejacego.
2.1. Granice terenu objetego projektem.

Realizacja inwestycji —budowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni odbywac si¢ bgdzie na
terenie projektowanego i istniejagcego zagospodarowania.

Na zataczonej mapie w skali 1:500 stanowiacej projekt zagospodarowania komunikacyjnego
ulicy pokazano projektowany zakres robot.

2.2. Charakterystyka techniczna istniejgcego zagospodarowania i uzbrojenia
terenu

W pasie drogowym ulic wystepuje uzbrojenie w kable elektroenergetyczne i telefoniczne, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ gazowa.

3. Projektowane rozwiazania techniczne
3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dostateczne odwodnienie jezdni i przylegtego terenu - pasa drogowego zapewnione jest
przez wyksztatcenie jezdni zaréwno w spadku podtuznym jak i poprzecznym.

Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych projektuje si¢ nowa sie¢ kanalizacji deszczowe;j
obejmujaca w szczego6lnosci:

budowg kanatow deszczowych

budowg¢ wpustow deszczowych

budowg wlotu rowu do kanalizacji deszczowej

budowe przykanalikow odprowadzajacych wody opadowe z wpustow do kanalow
deszczowych

e budowg przykanalikéw odprowadzajacych wody opadowe z terenu posesji sasiadujacych
do kanatéw deszczowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje 1 kanal gléwny i 1 boczny zbierajace wody opadowe
ze zlewni KD-1, KD-1.1 z ulicy Lompy. Projektowane kanaly deszczowe wlaczone zostang do
istniejgcego kanatu w ul. Lompy.

Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng projektuje si¢ z rur PP/PE SN§ $rednicy 300 mm.
Przykanaliki z rur PP/PE SN 8 do kanalizacji grawitacyjnej $rednicy 150. Przykanaliki dla
odprowadzenia wod opadowych z posesji sasiadujacych z ulicami doprowadzone zostang do granic
posesji 1 zaslepione.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

= kanat z rur PP/PE SN8 o $rednicy 300 mm 473,0 m
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 o $rednicy 150 mm 143,5 m
= studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 21 szt.




= przylacze siodtowe $r. 300/150 mm 7 szt.

= studzienki $ciekowe betonowe z wpustami ulicznymi 21 szt.
= za$lepka — korek PE $r. 150 mm 21 szt.
= Osadnik betonowy na wlocie rowu do kanatu deszczowego 1 szt.

3.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne betonowe na kolektorach

Studnie rewizyjne projektuje si¢ na trasie kanalow istniejacych i projektowanych. Studnie te
projektuje si¢ w tradycyjnym wykonaniu z krggow zelbetowych z betonu min. C35/45, laczonych
na uszczelke gumowg z pier§cieniem odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego z
zeliwa szarego, majace pokrywy z wypelnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wlazy te
musza spetlnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie
stosuje si¢ wtazéw z zamknigciem na $ruby typu imbus. Istniejace wlazy przewiduje si¢ wymienic
na nowe samopoziomujace z pokrywami z zeliwa szarego z wypelnieniem z betonu klasy co
najmniej C35/45.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatow h= 0,5 + 0,8 m), ptyte
denng oraz kinet¢ , projektuje si¢ jako monolityczne — szczegdlnie przy zabudowie studni na
istniejacych kanatach, rozwigzanie typowe 1I/1A wg KB4, lub komorg z kinetg prefabrykowana.

Nie wyklucza si¢, za zgoda inwestora, zastosowanie studzienek o innej konstrukcji (np. z
kineta murowang) i innych $rednic, o ile speilniaja wymogi normatywne oraz posiadaja niezbedne
$wiadectwa, atesty i1 aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w systemach kanalizacji
deszczowe;.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia S$ciekow opadowych z studzienek
sciekowych odwadniajacych nawierzchnie drog.

Materiat do wykonania przykanalikéw to rury PP/PE SN8 $rednicy zewngtrznej 150 mm.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzedne wiaczenia
przykanalikéw wg. profili i map zasadniczych zalaczonych w czesci graficznej. Potaczenie
przykanalikéw z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne.

Studzienki Sciekowe ¢ 500 mm na przykanalikach

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulicy projektuje si¢ studzienki Scieckowe z wpustami
ulicznymi, chodnikowymi i1 pétchodnikowymi. Studzienka $ciekowa, betonowa $rednicy 500 mm z
osadnikiem o glgbokosci minimum 0,5 m.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego z krata uchylng mocowang na
zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu 400x600 mm.

Wilaczenie do kolektorow zgodnie z rzednymi wg. profili zataczonych w czgdci graficznej
opracowania.

Osadnik na wlocie rowu do projektowanej kanalizacji deszczowej

Projekt drogowy przewiduje wiaczenie rowu przydroznego do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wiaczenie do projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ wykona¢ poprzez studzienke
rewizyjng. Na wlocie do studzienki zaprojektowano osadnik betonowy z krata wg projektu
typowego.




3.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy projektuje si¢ o §cianach pionowych. Szeroko$¢ wykopoéw waskoprzestrzennych w
zalezno$ci od $rednicy przewodu wyniesie odpowiednio
e dlaérednicy 150 mm 0,80 m
e dlaérednicy 300 mm 1,00 m

Wykopy przewidziano wykonywaé¢ catkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolnymi
dla lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

Kanaty przewidziano uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociagi po
utozeniu przykry¢ obsypka piaskowa grubosci 30 cm. Pozostaty wykop zasypke wykonaé gruntem
nowym piaszczystym.

Nadwyzki wykopdéw odwiez na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Z uwagi na brak wody gruntowej do glebokosci posadawiania kanaldw nie przewiduje si¢
odwadniania wykopow. W przypadku wystagpienia wody w wykopach np. po wystapieniu opadéw
odwodnienie wykopow prowadzi¢ powierzchniowe z odprowadzeniem wody do istniejacych
rowow i kanatow.

3.4. Kolizje z urzadzeniami obcymi.

W pasie drogowym po jej rozbudowie zlokalizowane s3 hydranty nadziemne. Poniewaz
lokalizacja ta koliduje z przebiegiem projektowanej drogi nalezy je przestawi¢. Dotyczy to 4
lokalizacji.

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych hydrantow i montaz w nowej lokalizacji. Zatozono
budowe nowych hydrantéw nadziemnych DN80 mm.

Potaczenie przestawionego hydrantu z istniejaca siecig wykona¢ stosujac odcinek przewodu
PE100 SDR17 oraz ksztattki zeliwne.

Hydrant wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca zeliwna DN80. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w:

a). obudowe do zasuw

b). skrzynke uliczng do zasuw, ktorg nalezy ustawi¢ na podmurdéwce z cegiet na ptask i
obrukowa¢ wokotl na przestrzeni 0,5 m blokiem betonowym lub ptytkami chodnikowymi
na podsypce piaskowe;.

Lokalizacj¢ hydrantu oznakowa¢ tabliczka zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Ponadto projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie z pozostalymi istniejagcymi
sieciami infrastruktury komunalnej oraz kablami. Niwelete projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z zachowaniem odpowiednich odleglosci pionowych i poziomych od
istniejacej infrastruktury.

Skrzyzowania z kablami projektuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych
dwudzielnych wykonanych z PEHD na dtugo$ci min. po 1,0 m poza szeroko$¢ wykopu oraz min.
05 m poza jezdni¢/chodnik. Dla kabli 1 kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego, dla kabli
SN rury $rednicy min. 160 mm koloru czerwonego. Roboty w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od
kabla wykonywac sprzetem recznym. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
energetycznych.

Klauzula

Pracownia Projektowa SEWI, informuje, Zze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rz¢dne uzbrojenia sa
orientacyjne 1 nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot zapoznac¢ si¢ z trescig
oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, zapozna¢ si¢ z wskazanymi
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normami, zglosi¢ si¢ do wlasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggéw, linii napowietrznych, gazociggdéw itd.) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
robot, Wykonawca robot winien zada¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz
w przypadku rozbieznosci stanu istniejagcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i
inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

3.5. Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczy¢
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi
wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicznie z
odwozem na czasowy odktad, poza miejscami z istniejagcym uzbrojeniem gdzie czgs$¢ robot nalezy
wykona¢ przy uzyciu sprze¢tu recznego.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych
deskowaniem petnym rozpartym z elementéw drewnianych lub stalowych. Szeroko$¢ wykopu u
podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow montowanych elementow. Przewody nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej wyrobionej na kat 90° o grubo$ci 20cm. Zasypke rurociggu
wykona¢ gruntem piaszczystym nowym dowiezionym, ubijanym warstwami co 15-20cm na catej
szeroko$ci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, a dalej mechanicznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia
1S=0,98.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna byto wykonywac¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnosc.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

=  gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

=  rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

=  powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

=  w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiaggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapelnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-10736:1999
,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy oznakowa¢ tasma ostrzegawcza.
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Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje si¢. Jedynie po intensywnych opadach nalezy odprowadzi¢ zbierajacg si¢
wode poza obreb wykopu.

Montaz sieci kanalizacyjnej.

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace
uszkodzen, peknig¢ oraz rys na powierzchniach. Zwtaszcza potaczenia kielichowe. Przed
wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto§¢ wglebienia kielicha oraz prawidtowe utozenie
uszczelki. Przewody uktada¢ na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm zachowujac spadki
zgodny z projektem.

Zabezpieczenie drzew i krzewOw na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegow
koron istniejacych drzew i1 krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu uniknigcia uszkodzen
systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialéw ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykonywaé
pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzj¢ o
zastosowaniu ekranow korzeniowych lub odciggéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczgciem robdt zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysoko$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do catej powierzchni
pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubo$ci nie
mniejszej niz 5 cm,

Ogolne wytyczne realizacji

Trase sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem re¢cznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.
Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych do
niniejszego opracowania.
Wszelkie uzyte materialy 1 musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.
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