
0,75

gr
an

ic
a 

dz
ia

łk
i

humus 15 cm
z obsianiem trawą

pobocze

8 %

zieleń

mieszanka kruszywa łamanego lub 
tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm
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humus 15 cm
z obsianiem trawą

zieleń

0,15

-0,05
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jezdniapobocze

8 % 2 %±0,00

Przekrój V - V

0,05

mieszanka kruszywa łamanego lub 
tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu)  C3/4 gr. 31 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 12 cm

w-wa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC16W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
E2min = 25 MPa

szczegół "C"
szczegół "B"
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humus 15 cm
z obsianiem trawą

pobocze

8 %

zieleń

mieszanka kruszywa łamanego lub 
tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

0,15

-0,05

oś

5,00

jezdnia

2 %±0,00

Przekrój VI - VI

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu)  C3/4 gr. 31 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 12 cm

w-wa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC16W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
E2min = 25 MPa

szczegół "C"

0,75

humus 15 cm
z obsianiem trawą

8 %

mieszanka kruszywa łamanego lub 
tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

0,15

-0,05 2 %

szczegół "C"
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Przekroje i szczegóły konstukcyjne
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15×30×100
beton C16/20 (B - 20)

Szczegół "C"
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