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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania jest projekt Modernizacji systemu oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Gorzyce polegajace na wymianie istniejacych opraw os$wietleniowych na nowoczesne
oprawy typu LED.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Zamowienie obejmuje:

- Wymiane 444 szt. istniejgcych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokopreznych
na nowoczesne oprawy ze zrodtami swiatta typu LED;

- Wymiane 33 szt. wysiegnikow wraz z osprzetem,

- Utylizacje materiatéw z demontazu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszgce:

- transport materiatow;

- czynnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robét,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakoéw informacyjno- ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktéorym moze wystapic
zagrozenie dla os6b postronnych;

1.4. Organizacja robhét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogéinych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor
przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
urzadzenia i znaki zabezpieczajace prace i zapewniajace realizacje norm BHP.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



1.4.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoniczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
Ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatdéw zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materiatowymi. W szczegodlnosci dotyczy to opraw oswietleniowych, kabli, przewodow, rur
ostonowych, elementdw uziemien i urzadzen odgromowych. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych polskie normy (PN) i branzowe normy (BN) przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Zastosowane materialty muszg posiadaé aprobaty techniczne, certyfikacji zgodnosci, deklaracje
whasciwosci uzytkowych: - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm Zharmonizowanych,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych. - deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskimi Normami Zharmonizowanymi lub aprobatg
techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sg
objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa. - deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP -



Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, objetego zharmonizowang specyfikacjg
techniczng, jest dokumentem sporzgadzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do
obrotu. Jednoczesnie, o ile nie wynika to z innych przepisoéw, DoP jest jedynym dokumentem na
podstawie ktérego wyrdb moze byé udostepniany na rynku w catej UE. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych sporzadzana jest wedtug wzoru zamieszczonego w zatgczniku Ill do Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). Dopuszcza sie oferowanie materiatow
lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od okreslonych w dokumentaciji.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

2.3.1. Wysiegniki opraw os$wietleniowych

Wysiegniki powinny spetniaé wymagania normy PN-77/B-02011. Wysiegniki stanowig roztgczny
element stupa.

2.3.2. Oprawy o$wietleniowe

Rodzaj opraw okreslono w Dokumentacji Projektowej. Oprawy nalezy przechowywac w
pomieszczeniu suchym i niezapylonym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do
wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania a dla przyrzadow
pomiarowych $wiadectwa legalizacji.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prowadzenie prac na etapie remontu budynku wymaga zastosowania urzgdzen mechanicznych do
wykonywania bruzd, otworéw pod puszki i tablice. Nalezy zastosowac narzedzia do wykonywania
potagczen kabli elektrycznych typowych dla stosowanych elementow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie |
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Projektowany zakres robot :

Opracowanie obejmuje:

- Wymiane 444 szt. istniejgcych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokopreznych na
nowoczesne oprawy ze zrodtami swiatta typu LED;

- Wymiane 33 szt. wysiegnikéw wraz z osprzetem,

- Utylizacje materiatéw z demontazu.

Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Gorzyce obejmuje demontaz 444 szt. opraw
oswietlenia ulicznego i montaz 444 szt. nowych opraw w technologii LED, wykonanych w pierwszej
lub drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej (moce projektowanych opraw wg odrebnego
zestawienia) oraz 33 szt. wysiegnikow z osprzetem (wymiana przewodow zasilajgcych, zaciskow
pradowych, gniazd bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi). Sterowanie i podziaty
oSwietleniowe pozostajg bez zmian.

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Przed przystgpieniem do
wykonywanych prac teren robdt zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z zatwierdzonym
projektem/zabezpieczeniem organizacji ruchu na czas tych robét. Na czas trwania prac ustawi¢
bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane w pasie drogowym Pracownicy
wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe ubrania lub kamizelki
ostrzegawcze. Zwracac¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazddéw poruszajgcych sie po ulicach
objetych budowg. Zachowac¢ bezpieczng odlegto$¢ od pracujgcego sprzetu mechanicznego.
Zabrania sie przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami. Osoby
petniace samodzielne funkcje w budownictwie pracujace na budowie winny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo budowlane” —
jednolity tekst Dziennik Ustaw z czerwca 2020 poz. 1333 z p6zn. Zm

5.2 Wymiana wysiegnikéw i opraw oswietleniowych

Wymiana 444 szt. istniejacych wyeksploatowanych | nieefektywnych opraw
wysokopreznych na nowoczesne oprawy ze zroditami Swiatta typu LED celem zwiekszenia
efektywnosci energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania wtasciwych parametréw oswietlenia
zgodnie z norma PN-EN13201, a takze posiadajace certyfikaty ENEC i ENEC+ oraz mozliwo$¢
zdalnego sterowania bez dodatkowych modyfikacji opraw (ZD4i) spetniajgc tym samym
wymagania programu ,Rozéwietlamy Polske”. Wymiana 33 szt. wysiegnikow wraz z osprzetem w
celu dostosowania ich diugosci i kata nachylenia dla lepszego doswietlenia.



5.2. Zalozenia wyliczeniowe montazu opraw oswietleniowych.

ZastosowacC oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy
oswietleniowej, Wymagania techniczne dla opraw LED:

*Wydajnosé Swietlna oprawy nie mniejsza niz 130im z 1W.

+ Oprawa powinna spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci.

+ Caty korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium o bardzo wysokiej
odpornosci na uderzenia min. IK 08.

* Oprawa ma by¢ wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, malowana na dowolny kolor z
palety RAL.

* Powierzchnia gérna oprawy uniemozliwiajgca przywieranie i gromadzenie sie zanieczyszczen.
Nie dopuszcza sie stosowania uzebrowanego radiatora na korpusie oprawy

+ Stopien szczelnosci obudowy nie moze by¢ nizszy niz IP 65.

* Elementy mocujgce oprawe na wysiegniku (sruby, podktadki) powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz

* Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE wystawiona przez producenta dopuszczajgcy je
do obrotu w Polsce, oraz certyfikat ENEC i ENEC+

» Trwatos¢ zrodta swiatta nie mniejsza niz 100 000 godzin.

« Temperatury barwowe 4000K +/-200K o wspotczynniku oddawania barw — RA (CRI) > 70.

* Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy PN-EN 62471:2010 — bezpieczeristwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.

* Oprawy z mozliwoscia zdalnego sterowania oéwietleniem wyposazone w zasilacz z interfejsem
1-10V lub Dali z gniazdem Zhaga — musi posiada¢ certyfikat ZD4i. (oprawa w gérnej czesci musi
posiadaé zaslepke, ktéra po demontazu umozliwi montaz odpowiednich sterownikow.

« Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat.

+ Zasilacz mikroprocesorowy wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe, przeciwzwarciowe,
termiczne oraz nadnapieciowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i sprzet dla realizacji pomiaréw i niezbednych
badan w tym warto$ci rezystancji izolacji kabli, opornosci uziemier, parametréw wytgcznikéw
nadprgdowych. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan a wykonujacy pomiary-badania posiadajg niezbedne uprawnienia. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykaz obowigzujacych norm podano na koncu opracowania.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.



Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podiaczeniu, a przed
przekazaniem do eksploatacji nalezy poddac ogledzinom i probom, w celu sprawdzenia czy
spetniajg stawiane im wymagania; Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone
przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne E i D do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadéw
pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczgce kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny byé zakoriczone protokotem zawierajgcym m.in. wyniki
pomiarow, jak tez oceng zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepiséw oraz
wnioski. Nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych, przyrzady
nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

¢) oceni¢ dokfadnosé pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybdw pomiarowych,
d) przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych

6.3.Zakres badan i pomiarow odbiorczych
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:

1. Ogledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod kgtem spetnienia
wymagan bezpieczenstwa.

2. Proby i pomiary parametréw technicznych instalacji, zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze” oraz PN-EN 13201-2:
2007 Oswietlenie drég publicznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob, przy odtgczonym zasilaniu.

Ogledziny przeprowadza sie w celu sprawdzenia instalacji i urzadzen, czy:

a) spetniaja wymagania bezpieczenstwa;
b) zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane;
C) nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;
d) posiadaja wiasciwy sposéb ochrony przed porazeniem;
e) przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wiasciwie
oznaczone;
f) maja zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres préb odbiorczych:
a) proba ciggtosci przewoddw ochronnych;
b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
c) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;
d) pomiary parametréw oswietlenia — opcjonalnie na odrebne zlecenie Inwestora
e) prébe dziatania;
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzadzeniem protokotu.
Protokot powinien zawierac:
a) 0going charakterystyke obiektu badan;
b) informacje o wykonujacych pomiary;
¢) rodzaj badan;
d) dane o0 metodzie pomiaréw i dane uzytych przyrzadéw pomiarowych;
e) opis warunkéw przeprowadzania badan;
f) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;
g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodéw instalacii;
h) date wykonania badan;
i) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiarow.
Protokoty nalezy sporzgdza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga
wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.



Odbiér instalacji elektrycznej powinien odbywaé sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem
badar odbiorczych. Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do wpisu w
ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Szczegdlne zasady odbioru robét
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e Projekt techniczny powykonawczy
¢ Protokoty wykonanych badan i pomiarow odbiorczych
e Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiatéw i urzgdzen
z ktorych wykonano instalacje
e Dokumenty dotyczace odbioru i wigczenia do sieci przez PGE Dystrybucja S.A.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji i urzadzen do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji i urzgdzen do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.2 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakiejkolwiek sposodb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3) 3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.

1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych $wiadectw.



8.2. Normy techniczne.

Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr srodkéow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach  budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacii
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe
zespoty pradotworcze.




PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien

instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.
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