TABELA 1.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1.0BSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO — 1 (ul. Przybytéw)

zasilanej ze stacji transf. ,,Przybytow 1”
GORZYCE — OSIEDLE PRZYBYtOW

SLI\I.IJT’ A | TYPSLUPA 6PQ;&W oxa?ac\:rw opzzmw OPNFI??A?NY UWAGI

W] w]

Obwod nr 2
1.1 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
' 1.2 | SRwG-10m | OURW 250 LED 60
1.3 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.4 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
1.5 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.6 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60

Obwodd nr 1
1.7 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.8 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.9 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.10 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
" 1.41 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
" 1.12 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.13 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
1.14 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.15 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.16 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
1.17 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
1.18 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
1.19 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
1.20 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60

Obwod nr 3
1.21 | SRWG-10m OUR 125 LED 60
' 1.22 | SRwG-10m | OUR 125 LED 60
1.23 | SRWG-10m | OUR 125 LED 60
1.24 | SRwWG-10m | OUR 125 LED 60
1.25 | SRWG-10m | OUR 125 LED 60
126 | SRWG-10m SGS 150 LED 60
: SGS 150 LED 60

Moc zainstalowanych opraw 5,925 Kw 1,62kW 27 szt.




TABELA 2.1.a. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

2. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-2 (k/technikum-ul.Zwirki i Wigury)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 1”

SLNUT, A | TYPStuUPA OPE;':NY opwrlz?q(\iw SER AW o;nR?u.(\:NY UWAGI
[W] [wW]
Obwod nr 2 £
21 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.2 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.3 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.4 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.5 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.6 SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.7 SRwG-10m OQURW 250 LED 60
2.8 SRwG-10m OURW 250 LED 60
29 SRwWG-10m | OURW 250 LED 60
) QURW 250 LED 60
210 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
211 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.12 | SRwG-10m QURW 250 LED 60
243 | SRWG-10m |OURW | 250 LED 60 -
214 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
2.15 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
216 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
217 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2 17/1 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2 17/2 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
5 17/4 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
2 17/5 | SRwG-10m ORZ-3ki 125 LED 60
217/6 | SRwG-10m OUR 125 LED 60
2 17/7 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.18 | SRwG-10m OURW 250 LED 60

Moc zainstalowanych opraw

6,000 kW 1,5 kW 25 szt.




TABELA 2.1.b. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

2. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-2 (k/technikum-ul.Zwirki i Wigury)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 1”
GORZYCE — OSIEDLE, OSIEDLE PRZYBYLOW

SI’.TJT’ A | TYPStUPA OPL‘;ZW opnf'ec;t)\%w OPL‘:;NY opn&?ﬁw UWAGI
W] w]
Obwod nr 4
219 | SRwG-10m OQURW 250 LED 60
220 SRwG-10m OURW 250 LED 60
ORZ-3kt 125 LED 60
2 21 SRwG-10m OURW 250 LED 60
) OUR 125 LED 60
2.22 | SRwG-10m QURW 250 LED 60
2.23 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.24 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.25*% | SRwG-10m OUSe 150 LED 60 *{ Obw.nr 6
2.26 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.27 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
Obwodd nr 6
2.28 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.29 | SRwG-10m CURW 250 LED 60
2.30 | SRWG-10m OURW 250 LED 60 ;gf,‘;:;g;:;; el 2Tt
2.31 | SRwG-10m OQURW 250 LED 60
Obwod nr 1
2.32 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.33 | SRwG-10m OURWY 250 LED 60
Obwaod nr 3
2.T1 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
272 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.T3 | SRWG-10m | OURW 250 LED 60
Moc zainstalowanych opraw 4,650 KW 1,2 kW 20 szt.




TABELA 2.1.c. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

2. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-2 (k/technikum-ul.Zwirki i Wigury)

zasilanej ze stacji transf. ,Gorzyce 1”
GORZYCE — OSIEDLE, OSIEDLE PRZYBYtOW

Stuva | TYPStUPA L BERAY PR PR UWAGI
W] [W]
Obwod nr 5 :
2.34 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.35 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.35/1 | SRG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
2.35/2 | SRG-5m OCP-k 1256 LED 36 parkowe
2.35/3 | SRG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
2.36 | SRwG-10m "OQURW 250 LED 60
2.37 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.S1 | SAL-9 " MAGNOLIA S- 150 LED 60
2.S2 | SAL-9 MAGNOLIA S- 180 LED 60
2.83 | SAL-9 MAGNOLIA S- 150 LED 60
2.38 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.38/1 | SRG-5m OCP-k ) LED 36 parkowe
2.38/2 | SRG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
2.38/3 | SRG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
2.39 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2.40 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
2 41 SRwG-10m OURW 250 LED 60
) OURW 250 LED 36
2.S1 | SAL-9m MAGNOLIA S- 150 LED 60
2.S2 | SAL-9m MAGNOLIA S- 150 LED 60
2.42 | SRWG-10m OURW 250 LED 60
2.43 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60
) ORZ-3kt 125 LED 36
244 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60
) OUR 125 LED 36
2.45 | SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60
Moc zainstalowanych opraw 4 000 kW 1,34 kW 26 szt.
OGOLEM w obszarze SO-2 15,650 kW 4 KW 71 szt
moc zainstalowanych opraw




TABELA 3.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

3. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWE) SO-3 (k/garazy-ul.Zwirki i Wigury)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 9”

GORZYCE - OSIEDLE

stupa | TYPSLUPA | TYE OFRAWY OPRAWY GPRAWY UWAGI
w] W]
Obwéd nr 1
3.1 | S-95/F-150 OUSe150 150 LED 60
3.2 | S-95/F-150 0OUSe-150 150 LED 60
3.3 | S-95/F-150 OUSe-150 150 LED 60
3.4 | S-95/F-150 0ouUSsS-250 250 LED 60
3.5 | S-95/F-150 QOUSe-150 150 LED 60
3.6 | S-95/F-150 OUSe-150 150 LED 60
Obwaod nr 2
3.7 | SRwG-5m OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
3.8 | S-95/F-150 0ousSs-250 250 LED 60
3.9 | S-95/F-150 Ous-250 250 LED 60
3.10 | S-95/F-150 ous-250 250 LED 60
3.11 | S-95/F-150 OUS-250 250 LED 60
3.12 | S-95/F-150 OUR 125 LED 60
3.13 | S-95/F-150 0OuUSs-250 250 LED 60
3.14 | S-95/F-150 QuUS-250 250 LED 60
Obwod nr 3
3.15 S-95/F-150 OuUSe-70 70 LED 60
o OUSe-70 | 70 LED 60
S-95/F-150 0OuUSe-70 70 LED 60 iaanikami
3.16 OUSe-70 70 LED 60 S}u%{;mf;ﬁ%ﬁaml
3.17 S-95/F-150 OUSe-70 70 LED 60
: OUSe-70 70 LED 60
318 S-95/F-150 0OUSe-70 70 LED 60
’ 0OUSe-70 70 LED 60
NMoc zainstalowanych opraw 3,310 kW 1,3 kW 22 szt.




TABELA 4.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

4. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-4 (k/szkoty nr 2-ul.Edukacji Narodowej)
zasilanej ze stacji trans_f. »Gorzyce 6”
GORZYCE — OSIEDLE

stuon | TYPstupa | TYR PR OPRAWY CERAWE UWAGI
wi] wi]

Obwaod nr 1 .
4.1 | S-50SRwG 0ZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
4.2 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
4.3 | S-50SRwG OUSe -150 150 LED 36 parkowe
4.4 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.5 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.6 S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.7 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
4.8 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
4.9 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.10 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.11 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.12 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.13 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe

4.13/1 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe

4.13/2 | S-50SRwG OCP 125K 125 LED 36 parkowe
4.14 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
4.15 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.16 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
417 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.18 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.19 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4. 20 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.21 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
4.22 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe

Moc zainstalowanych opraw 3,025 kW 0,86 kW 24 szt.




TABELA 5.1.a. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

5. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-5 (k/szkoty nr 2-ul.Edukacji Narodowej)
zasilanej ze stacji transf. ,Gorzyce 6”
GORZYCE - OSIEDLE

stuoa | TYPstupa | YR SRR OPRAWY PR UWAGI
[w] [w]
Obwaod nr 1

51 S-50SRwG OUSe -150 150 LED 36 parkowe
5.2 S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
: 0USe -150 150 LED 36 | parkowe
5.3 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LEDR 36 parkowe
" 5.4 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 | parkowe
5.5 S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.6 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.7 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.8 S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
59 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
" 510 | S-50SRwG OZPR125-2 125 LED 36 | parkowe
“ 5.11 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
512 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 | parkowe
5.13 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
514 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.15 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
516 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.16/1 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.17 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
518 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.19 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5. 20 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.21 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.22 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.23 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe

Moc zainstalowanych opraw | 3,175 kW |0,9kW |  25szt.




TABELA 5.1.b. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

5. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-5 (k/szkoty nr 2-ul.Edukacji Narodowej)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 6”
GORZYCE - OSIEDLE

G | TURSEURE | sulinos OP%AT}]?NY OPEIRVY OPE%](\:NY UWAGI
Obwaod nr 1- cd.
5.24 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.25 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.26 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.27 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
: 5.28 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.29 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.30 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.30/1 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.30/2 | S-50SRwG OZPR 125-2 1256 LED 36 parkowe
5.31 | S-50SRwG QZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
"5.32 | S-50SRwG OZPR1252 | 125 LED 36 | parkowe
' 5.33 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.34 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
5.35 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.36 | S-50SRwG OCP 125K 125 LED 36 parkowe
5.37 | S-50SRwG OZPR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.38 | S-50SRwG OUR 125-2 125 LED 36 parkowe
5.39 | S-50SRwG OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
Moc zainstalowanych opraw | 2,250 kW 10,65 kW | 18 szt.
OGOLEM w obszarze SO-5 5,425 KW 1,55 KW 43 szt.
moc zainstalowanych opraw




TABELA 6.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

6. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-6 (ul. Por. Sarny)
zasilanej ze stacji transf. ,Gorzyce 4”

GORZYCE - OSIEDLE

MOC mMocC
stuea | TYPSUPA | YR OPRC\]WY Lo OPEe]WY UWAGI
Obwdd nr 1 (ul. Dziatkowcdw)
6.1 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica .
) ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.2 SRw(G-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica '
) OUR 125 LED 36 Chodnik
6.3 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica ‘
) ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.4 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica .
i ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.5 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica _
i ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.6 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
) ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.7 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
| ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.8 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
) ORZ-3kt 125 LED 36 Chodnik
6.9 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
6.10 | SRwG-10m ' OURW 250 LED 60 Ulica
6.11 | SRWG-10m OURW 250 LED 60 | Ulica
6.12 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
6.13 | SRWG-10m OURW 250 LED 60 | Ulica
6.14 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
6.15 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
6.16 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
Obwaod nr 2 (ul. Por. Sarny)
6.17 | SRWG-5m OCP-k 125 LED 36 | parkowe
6.18 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
6.19 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
6.20 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 36 parkowe
Moc zainstalowanych opraw | 5,500 kW | 1,4 KW | 28 szt.




TABELA 7.1.a. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

7. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-7 (ul. Stoneczna)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 5”

GORZYCE — OSIEDLE

MOC MOC
SL":JT, A | TYPStuPA OPLZW OPmWY OPTR\E:NY opmwv UWAGI
Obwéd nr 1 (ul. 3-go Maja)
71 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
L .OUR 125 LED 36 Chodnik
7.2 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
' OUR 125 LED 36 Chodnik
73 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
) OUR 125 LED 36 Chodnik
7 4 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
g OUR 125 LED 36 Chodnik
75 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
' OUR 125 LED 36 Chodnik
76 SRwG-10/8,5m [\OURW 250 LED 60 Ulica
) OUR 125 LED 36 Chodnik
77 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
" OUR 125 LED 36 Chodnik
78 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
: OUR 125 LED 36 Chodnik
7.9 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
) OUR 125 LED 36 Chodnik
710 SRwG-10/8,5m | OURW 250 LED 60 Ulica
’ OUR 125 LED 36 Chodnik
7.10/1 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
7.10/2 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
7.10/3 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
7.10/4 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
7.10/5 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
7 10/6 | SRwG-5m ‘OCP-k 125 LED 60 Ulica
7.10/7 | SRWG-5m OCP-k 125 LED 60 | Ulica
7.10/8 | SRwG-5m OCP-k 125 LED 60 Ulica
244 | SRWG-10m OURW 250 LED 60 | Ulica
' OUR 125 LED 36 Chodnik
712 SRwG-10m t OURW 250 LED 60 Ulica
. OUR 125 LED 36 Chodnik
713 SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
* OUR 125 LED 36 Chodnik




7.14 SRwG-10m ‘;‘OURW 250 LED 60 Ulica
OUR 125 LED 36 Chodnik
7.15 SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
OUR 125 LED 36 Chodnik
716 SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
OUR 125 LED 36 Chodnik
717 SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
£ rOUR 125 LED 36 Chodnik
7.18 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
7.19 | SRwG-10m OURW 250 LED 60 Ulica
ul. Zwirki i Wigury
7.20 |SRWG-10m  [OURW | 250 | LED | 60 [uica
Moc zainstalowanych opraw | 8,125 kW | 2,3 kW | 45 szt.




TABELA 7.1.b. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

7. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-7 (ul. Stoneczna)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 5”
GORZYCE — OSIEDLE

o

stupa | TYPSEUPA | Goiiiy Opn:'l‘:‘:‘](‘:”" GEEAWY OPEACE:\?VY UWAGI
Obwod nr 1 cd. (ul. Metalowcow)
Tk} SRwG-10m OURW 250 LED 60
 7.22 | SRwG-10m | OURW 250 LED 60
7.23 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
7.24 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
7.25 | SRwG-10m OURW 250 LED 60
Obwadd nr 2 (ul. Stoneczna)
7.26g | WZ-6,5 OZPR 125-2 125 LED 36 ZS;T&?&P;OWV
7.27s | WZ6,5 QZPR 1252 125 LED 36 f;ﬁ‘é’ei’j;,f,"w"
7.285 | WZ-6,5 OZPR1252 | 125 LED 36 SR lfony
7.295 | WZ-6,5 OZPR1252 | 125 LED 36 S oy
7.305 | WZ-6,5 OZPR 1252 195 LED 36 zsélfge[:gvzl;owy
7.31p |WE65  |OZRINZ | 25 | LED | 36 R
7.325 | WZ6,5 OCP 125-K 125 LED 36 ZSéTéJe;::Vrvl;owy
7.33g | WZ6.5 OZPR 125-2 195 LED 36 SHip partowy
Moc zainstalowanych opraw | 2,250 kW { 0,59 kW | 13 szt.




TABELA 7.1.c. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

7. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWE)J SO-7 (ul. Stoneczna)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 5”
GORZYCE - OSIEDLE

MOC S—
Sstuba | TYPSLUPA OPLﬁW 0P'§AW oPRawy | OPRAWY UWAGI
- [W] [\N]
Obwdadd nr 3 (ul. Stoneczna - bloki)
7.34g | WZ-6,5 OZPR 125-2 125 LED 36 Stup parkowy zelbetowy
7.35g | WZ-6,5 OZPR1252 | 125 LED 36 Stup parkowy zelbetowy
7.36g | WZ-6,5 OZPR 125-2 125 LED 36 Stup parkowy zelbetowy
7.37s | WZ-6,5 OCP 125-K 125 LED 36 Stup parkowy zelbetowy
7.3711g | WZ-6,5 OZPR 125-2 125 LED 36 Stup parkowy zelbetowy
7.38 | SRwG-5m OCP‘ 125-K 125 LED 36 parkowe
7.39 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.40 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.41 SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.42 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.43 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.44 | SRwG-5m OCP125-K 125 LED 36 parkowe
7.45 | SRwG-5m OCP125-K 125 LED 36 parkowe
7.46 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
—7_47 SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.48 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.49 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
7.50 | SRwG-5m OCP 125-K 125 LED 36 parkowe
'Moc zainstalowanych opraw 2,250 kW 0,65 kW 18 szt.
OGOLEM w obszarze SO-7 12,625 kW 3,54 kW 76 szt.
moc zainstalowanych opraw

o




TABELA 8.1. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

8. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWE)J SO-8

(ul. Sandomierska — skrzyzowanie k/stacji paliw)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 10”
GORZYCE, MOTYCZE PODUCHOWNE

sefen | TRSOURA | e o%cé:\iw L, - opn&%](\iw UWAGI
Obwod nr 1 — linia o$wietleniowa napowietrzna — kier. Motycze Poduch.
1 | K-12/12epv OUS-250 250 LED 72 + OSPRZET
2 N-12/12epv OuUSs-250 250 LED 72 +OSPRZET
3 P-122n 0OuUS-250 250 LED T2 + QO8PRZET
4 P-12zn 0OuUS-250 250 LED 72 = OBPRZET
5 P-12zn 0OUSe-150 150 LED 72 + O8SPRZET
6 P-12zn 0uUS-250 250 LED 72 + QSPRZET
T P-12zn 0OuUS-250 250 LED 72 + OSPRZET
8 Pbra™12zn OuUSe-150 150 LED 72 + OSPRZET
9 P-122n OuUSs-250 250 LED 72 + OSPRZET
10 | P-12zn OUSe-150 | 150 LED 72 + OSPRZET
11 | O-12/10epv 0OuUSs-250 250 LED 72 + OSPRZET
12 | P12 0OUS-250 250 LED 72 + OSPRZET
13 | P-122n 0OuUS-250 250 LED 72 + OSPRZET
14 | P-122n 0OuUS-250 250 LED 72 #QEPRZET
15 | P-122n 0OUSe-150 150 LED 2 + QSPRZET
16 | K-12/10epv 0OuUSsS-250 250 LED 72 + OSPRZET
17 | K-12/10epv 0OuUSs-250 250 LED 72 + OSPRZET
18 | P-122n 0OUS-250 250 LED 72 + OSPRZET
19 | P-122n SGS-150 150 LED 72 + OSPRZET
Moc zainstalowanych opraw | 4,250 kW 11,37 kW | 19 szt




TABELA 9.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

9. OBSZAR SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO-9 (ul. Odlewnikéw)
zasilanej ze stacji transf. ,,Gorzyce 4”

GORZYCE - OSIEDLE

stuoa | TYPstupa L. OP%AZ]%Y OPRAWY opn:r;)\zlc\iw UWAGI

9.1 S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60 T m—_—
SL.100.150 150 LED 60

9.2 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.3 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.4 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.5 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.6 |S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.7 |S-95/F150 | SL.100.150 150 LED 60

9.8 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.9 |S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.10 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.11 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.12 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.13 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.14 | S-95/F-150 | SL,100.150 150 LED 60

9.15 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.16 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.17 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.18 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.19 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

9.20 | S-95/F-150 | SL.100.150 150 LED 60

Moc zainstalowanych opraw | 3,150 kW 11,3 kW | 21 szt.




TABELA 10.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

10. GORZYCE — OSIEDLE PRZYBYLOW
Obwad nr 1 — ul. Moniuszki z odgatezieniem do ul. Chopina

ztgcze na stupie nr 15/1 (ul. Moniuszki)

Obwad nr 2 — ul. Konopnickiej z odgatezieniem do ul. Chopina,

ul. Krasickiego, ul. Plenerowej

ztgcze na stupie nr 44 (ul. Chopina)
obwody zasilane za stacji transf. ,,Przybytow 3”

Stupa | TYP SLUPA LA - orj:'aaﬁw L. e i UWAGI
W] [w]
Obwaod nr 1 :
1 S-95/F-150 OuUsS-70 70 LED 60
2 | S-95/F-150 OUS-70 70 LED 60
3 S-95/F-150 0OuUs-70 70 LED 60
4 S-95/F-150 OuUSs-70 70 LED 60
5 S-95/F-150 OUS-70 70 LED 60
6 S-95/F-150 OousS-70 70 LED 60
7 S-95/F-150 OuUS-70 70 LED 60
8 S-95/F-150 OouUs-70 70 LED 60
9 S-95/F-150 Qus-70 70 LED 60
Obwod nr 2 :
1 S-95/F-150 QuUs-70 70 LED 60
2 S-95/F-150 Oous-70 70 LED 60
3 S-95/F-150 Ous-70 70 LED 60
4 S-95/F-150 OuUSs-70 70 LED 60
5 S-95/F-150 Ous-70 70 LED 60
6 S-95/F-150 Ous-70 70 LED 60
7 S-95/F-150 0ouUs-70 70 LED 60
8 S-95/F-150 OuUs-70 70 LED 60
9 S-95/F-150 Ous-70 70 LED 60
10 S-95/F-150 OuUsS-70 70 LED 60
11 S-95/F-150 0ous-70 70 LED 60
12 S-95/F-150 OuUS-70 70 LED 60
Moc zainstalowanych opraw | 1,470 kW 11,26 KW | 21 szt.




TABELA 11.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

11. GORZYCE — PACZEK GORZYCKI (droga wojewédzka nr 854)

szafka na stupie nr 1
zasilane za stacji transf. ,,Pgczek Gorzycki 4”

SLTJ'T, A | TYPSLUPA OPEQF"NY opngaw%]gw OPQ;':NY OPH:IT’A?;](\:NY UWAGI
1 E-10,5 OuUs-70 70 LED 60
2 ZN-10 QUS-70 70 LED 60
3 ZN-10 OuUS-70 70 LED 60
4 ZN-10 OuUsS-70 70 LED 60
5 ZN-10 OuUS-70 70 LED 60
6 ZN-10 0OuUSs-70 70 LED 60

4 ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
8 ZN-10 Oous-70 70 LED 60
9 ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
10 ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
11 ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
12 ZN-10 Ous-70 70 LED 60
13 | ZN-10 QUS-70 70 LED 60
14 ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
15 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
16 ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
17 ZN-10 Oous-70 70 LED 60
18 ZN—1O OuUsS-70 70 LED 60
19 ZN-10 Ous-70 70 LED 60

+ 20 ZN-10 OuUS-70 70 LED 60
21 ZN-10 Oous-70 70 LED 60
29 ZN-10 OuUS-70 70 LED 60

i OuUS-70 70 LED 60
23 ZN-10 Ous-70 70 LED 60
24 ZN-10 OuS-70 70 LED 60
25 ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
26 ZN-10 QuUS-70 70 LED 60
27 E-10,5 OuUS-70 70 LED 60

| Moc zainstalowanych opraw | 1,960 kW 11,68 kW | 28 szt.




TABELA 12.1. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

12. PACZEK GORZYCKI - WRZAWY (droga wojewddzka nr 854)

miejsce przytgczenia do sieci stup nr 11
zasilane za stacji transf. ,,Pgczek Gorzycki 4”

SL’L'T, A | TYPSLUPA OPQ;&W OPN[IIT:IIA]%Y OPE;ZW OPTRV%]%Y UWAGI
12 [ ZN-10 QUS-70 70 LED 60
13 [ ZN-10 OUS-70 70 LED 60
14 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
15 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
16 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
17 | ZN-10 OQUS-70 70 LED 60
18 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
19 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
20 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
21 | ZN-10 0OUS-70 70 LED 60
22 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
23 |E-105 OUS-70 70 LED 60

Moc zainstalowanych opraw | 0,840 kW 10,72kW | 12 szt.




TABELA 13.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

13. WRZAWY - GOCZALKOWICE (droga powiatowa nr 1089R)

miejsce przytgczenia do sieci stup nr 36
zasilane za stacji transf. ,,Wrzawy 5”

SL":J'T, A | TYPstupa | TYR op%%]gw OPRANY op%%]gw UWAGI
1 E-10,5 OuUs-70 70 LED 60 +OSPRZET
2 ZN-10 OuUsSs-70 70 LED 60 +OSPRZET
3 E-10.,5 Ous-70 70 LED 60 +OSPRZET
4 |E-105 0oUS-70 70 LED 60 +OSPRZET
5 ZN-'iO OuUSs-70 70 LED 60 +OSPRZET

"6 E-10,5 OUS-70 70 LED 60 +OSPRZET
7 ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60 +OSPRZET
8 ZN-10 QuUSs-70 70 LED 60 +OSPRZET
9 E-10,5 OuUs-70 70 LED 60 +OSPRZET
10 E-10,5 OuUSs-70 70 LED 60 +OSPRZET
11 ZN-10 Ous-70 70 LED 60 +OSPRZET
12 E-10,5 Oous-70 70 LED 60 +OGPRZET
13 |E-10,5 OUS-70 70 LED 60 +OSPRZET
14 E-10,5 OUS-70 70 LED 60 +OSPRZET

Moc zainstalowanych opraw | 0,980 kW | 0,84 kW | 14 szt.




"

TABELA 14.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

14. WRZAWY - PODEDWOR (droga gminna nr 100104R)
miejsce przytgczenia do sieci stup nr 37/Vili
zasilane za stacji transf. ,Wrzawy 8”

Sr_’ﬂf, A | TYPStUPA OPTRYAF‘,NY OP?R%]gw OPLKW op%%](\;m‘{ UWAGI
38/1 | ZN-10 QUS-70 70 LED 60
38/2 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/3 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/4 | ZN-10 0US-70 70 LED 60
38/5 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/6 | ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
38/7 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/8 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/9 | ZN-10 0US-70 70 LED 60
38/10 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/11 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
38/12 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
Moc zainstalowanych opraw | 0,770 kW 10,72 kW | 12 szt
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TABELA 15.1. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

15. WRZAWY - DABROWA (droga gminna nr 100104R)
miejsce przytaczenia do siecistupnr1i4
zasilane za stacji transf. ,Wrzawy 2”

MOC MOC
NR . TYP TYP
stupa | TYP SLUPA PR opmwv SPERWY OPR’C\]WY UWAGI
1/1 | E-10,5 OouUs-70 70 LED 60
112 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
1/3 | E-105 OUS-70 70 LED 60
411 [E-105 jous70 | 70 [ LED [ 60 |

Moc zainstalowanych opraw | 0,280 kW 0,24 kW | 4 szt




TABELA 16.1. ZESTAWIENIE StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

16. ZALESIE GORZYCKIE (droga gminna nr 100110R)
miejsce przytaczenia do sieci stup nr 1/3/11
zasilane za stacji transf. ,,Zalesie Gorzyckie 2”

' MOC MOC
SL"['J% A | TYPSLUPA OP%PWY OPRAWY opm:vv OPRAWY UWAGI
[wi W]
1/3/1l | E-10,5 QUS-70 70 LED 60
1/4/11 | ZN-10 OUS-70 70 LED 60
1/5/11 | ZN-10 - " -
1/6/11 | ZN-10 QuUSs-70 70 LED 60
1/7/11 | ZN-10 - . %
1/8/11 | E-10,5 OWUS-70 70 LED 60
OuUs-70 70 LED 60
0,350 kW 0,3 kW 5 ezt

Moc zainstalowanych opraw




TABELA 17.1. ZESTAWIENIE SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

17. TRZESN - ul. ks. Michalca (droga gminna nr 100137R)
miejsce przytaczenia do sieci stup nr 16/X
zasilane za stacji transf. ,, Trze$n 10”

MOC MOcC
NR TYP TYP

stupa | TYPSEUPA 1 oppawy OP?M‘}]WY oprawy | OPROY UWAGI
30/X ZN-10 Ous-70 70 LED 60

0US-70 70 LED 60
31/X | ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
32/X | ZN-10 OuUsS-70 70 LED 60
33/X | ZN-10 QuUS-70 70 LED 60
34/X | ZN-10 QuUS-70 70 LED 60
Moc zainstalowanych opraw | 0,420 kW 10,36 kW |  6szt.




TABELA 18.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

18. FURMANY - ul. Le$na
miejsce przytaczenia do sieci stup nr 24/V
zasilane za stacji transf. ,Furmany 5”

NMOC MOG
NR TYP TYP
splpn | TYRBEURR | b OPRC\]WY OPRAWY opmwxr UWAGI
24/V | ZN-10 OuUS-70 70 LED 60
25/V | ZN-10 0OuUS-70 70 LED 60
26/V | ZN-10 OuUsS-70 70 LED 60
27/V | ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
28/V | ZN-10 QuUS-70 70 LED 60
Moc zainstalowanych opraw | 0,350 kW 10,3 kW | 5 szt.
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TABELA 19.1. ZESTAWIENIE SLtUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

19. ORLISKA (droga gminna nr 100130R)
miejsce przytaczenia do sieci stup nr 11
zasilane za stacji transf. ,Orliska Sokolnickie”

SLNU’?, A | TYPSLUPA OPg&N o%oc:\iw OPEX:NY o%%](\';w UWAGI
11/1 | ZN-10 OuUSs-70 70 LED 60
11/2 ZN-']O QUS-70 70 LED 60
' 11/3 | ZN-10 0US-70 70 LED 60
11/4 | ZN-10 OuUs-70 70 LED 60
11/5 | ZN-10 Oous-70 70 LED 60
11/6 | ZN-10 0US-70 70 LED 60
QuUS-70 70 LED 60

Moc zainstalowanych opraw | 0,490 kW |0,42kKW | 7 szt




