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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Uprawnienia projektantéow
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Igjj'l’)ﬁl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IX6-BBI-9TK *

Pan WEADYSEAW WENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3343/02

adres zamieszkania ul. DZIECIOLOWA 15, 85-440 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

¥OJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T342/667/94

Bydgoszcz, 1994-12-30

DECY Z.J5

O STWIERDZEEIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PEERHIESIA SAMODZIELHYCH FURXCJI TECHEICZEYCH W BUDOWHICTWIER

Ha podstawie § 3 ust.{ pkt t, § 6 uat. 2, § 7 £ § 13 ust.1l pkt 2
rozporzadzenia HMHinlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sreodowiaka,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samcdzielnych funkcjl technicznych

w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z péiZn. zm.) stwiardza sie, ze.

Pan Wladyslaw Franciszek WENSEK I

D) magister inzynier budownictwa

& urecdzony dnia 7 czerwca 1957 r. w Izdbach

pcsiada przygoiowania zawodowe upcwazniajace do wykKonywania
samodzielnej funkcji Rierownika budowy i rob6tT
w sgpecjalnoici konstrukcy jno-budowl ane j

w Takreasaies nizej podanym
Pan Wladyslaw Franciazel WENSKI jeat upowaznicny do:

{/ kierowania, nadzorowania { kontrolowania technlicznego Ludowy
i robét, Kiercwania i kontrolowania wytwarzania Ronstrukcy jnych
elementdéw budowlanych coraz oceniania i badania stanu techniczneago
wszelkien budynlcédw oraz innych budowli, = wylaczeniem linii,
wezldéw i stacji kolejocwych, drédg,nawierzchni lotniskowych, mostéw,

budcwll hydrotechnicznych i wodnemelicracyjnych - w specjalnocsci
% konstrukey jno-budowl anej;
= 2/ sporzadzania projelttéw w zakresie rozwiazan architektoniec=z-

nych budynkdw inwentarskich | goapocdarczych, adaptacjl! projektdw
powtarzalnych innych hudynkéw oraz szgporzadzanlia plancw zZagospo-
darcwanlia dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw.

0d niniejsze)] decyzji sluzy stronies prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Za moim poirednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

otrzymu ) 3
. p.Wladyslaw WENGKI i
ul .Dziecliolowa |5 T
85-829 "BYDGOSZCZ ” Grons AW EStaAow sk ——
Cyrcikdor Wyedzau
g als Gospedarks Prissizsorsi, Xacmsess | Gsodar
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia
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: -§ £ : ” 5 smmm= b “"“‘"""ﬁ""“‘"“’.“‘? ““““““ ""'"‘j'-_-__-n-.s:--_...-.‘.,....._.a-...-...-.-,_-..-m.
E R icciienseanes maglster inZymier budswniciwa
: g 5 h . " ——t 4 T : . L R R L e
= .
. I Srodmnyfa) deie ... 0.828TNCE 19.37 ¢ w ... _Izdbach
¢ 2 e TR T W et .
[
5 Postuda prrygotawsale wodowe upowolnbajqo: do
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2/ sporzadzania w bhudownictwie o3dh fizyezn jekténe = zakresi
ey -~ r - ' - , .
rozwiazad architektonicmoych : ¥eh projekide este

a/ hudynkdw iowentarsiech 3 gospodare pad i 3

s g zych, adaptacii projekidwm
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-K6C-CLP-UGY *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0080/14

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mjmwmmmwﬂmmmwmﬂwcmq
ne pod wzgledem skutkow p ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

6|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

F’OMQRSKA OK'RE,G'O"W‘A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 , .
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawmajq w specjalnoéci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcp obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialtki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

inz.\LLeszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji ifikacyjnej

-

mgr inz. gniew Drewnowski
CZLONEK
Okrggowej Komigjp Kwalifikacyjnej
—

dr inz. rek Wegolowski
Otrzymujg:
1.Pan Damian Wenski
80-292 Gdansk, ul. Géralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

8|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa.

Dane ogodlne

Przedsiewziecie:
Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejacego fundamentu i zakotwienia

Lokalizacja: Radzyn Chetminski, ul. Sady 14, nr dz. 505/2

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chetminskim
87-220 Radzyn Chetminski,
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

Podstawa opracowania:

- Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.
Projekt zostat opracowany na zlecenie:

Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chetminskim
87-220 Radzyn Chetminski,
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

przez biuro projektowe:
EVEREST SPOLKA Z 0.0.
85-010 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 10

- obowigzujace normy i przepisy budowlane,
- inwentaryzacja istniejgcego komina i cokotu wraz z zakotwieniem,
- wytyczne Inwestora.

Przedmiot i zakres dokumentac;ji

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem
- lokalizacje komina i zagospodarowanie terenu dla dziatki nr 505/2 na czas demontazu starego trzonu kominowego

i montazu nowego,
- projekt wykonawczy: Demontaz istniejgcego trzonu komina: H=26m, D=1016mm oraz montaz nowego trzonu
H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia.

W opracowaniu zawarto czes¢ opisowg i graficzng projektu zagospodarowania terenu o numerze ewidencyjnym:
040604_4.0015.505/2 z naniesiong lokalizacjg fundamentu i projektowanego trzonu komina.

Lokalizacja

Projektowany trzon kominowy usytuowany jest w miejscu eksploatowanego trzonu, na dziatce o numerze
ewidencyjnym: 040604_4.0015.505/2 w miejscowosci Radzyn Chetminski, ul. Sady 14.

Usytuowanie:

- od $ciany hali kottow: 1,0m,

W czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu, szczegdétowo zwymiarowano lokalizacje osi
projektowanego trzonu komina, w stosunku do istniejgcych statych obiektéw, powigzanych technologicznie
/budynek kottowni/.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Istniejacy stan zagospodarowania terenu: dziatka nr 505/2

Dziatka o powyzszym numerze ewidencyjnym obejmuje teren budynku kottowni oraz szkoty, ktdérg kottownia
obstuguje.

Powierzchnia dziatki 505/2: 1,475 ha

Budowa projektowanego trzonu komina nie zmienia powierzchni zabudowy — wykorzystano istniejgcy fundament.
Wpis do rejestru zabytkow: nie dotyczy.

Wptyw eksploatacji gorniczej: nie dotyczy.

Uzbrojenie terenu:
W rejonie projektowanego komina usytuowane sg nastepujace sieci podziemne:
- kanalizacja deszczowa 150mm,
- kanalizacja sanitarna 100mm,
- instalacja wodna 100mm,
- instalacje elektryczne zasilania kottowni.

Charakterystyka ekologiczne oraz informacja dotyczgca obszaru oddziatywania:

Charakterystyka ekologiczna na etapie realizacji przedsiewziecia:

- drzewostan i tereny zielone — bez zmian,

- wycinka drzew — nie dotyczy,

- ochrona w okresie legowym ptakéw — nie dotyczy,

- prace budowlane bedgce zrédtem hatasu wykonywane w godzinach dziennych,

- system przejazdow Srodkdéw transportowych — wytgcznie drogami publicznymi i wewnetrznymi dojazdami,

- prowadzenie budowy w sposdb zapobiegajgcy zanieczyszczeniu $rodowiska gruntowo-wodnego — nie dotyczy
/brak robot fundamentowych/,

- prace budowlane nie naruszajg statecznosci budowli i czynnej infrastruktury podziemnej,

- odpady segregowane i utylizowane zgodnie w wymogami Inwestora.

Projektowany komin o wysokosci H=26m, oddziatywuja poprzez dwa czynniki: emisje gazéw i hatas. Srednica
wylotu zostata tak dobrane aby predko$é przeptywajacych gazéw nie emitowata hatasu. Podczas eksploatacji
komin emitujg hatas o natezeniu znacznie ponizej dopuszczalnych norm i oddziatywanie bedzie zawierato sie w
granicach dziatki /Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku/.

Emisja gazéw do atmosfery — nowy trzon nie zmienia warunkéw emisji gazéw spalinowych.

Oddziatywanie jest mniejsze od dopuszczalnego i zgodne z Rozp. Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W rozumieniu Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2018r, poz. 1935) oraz Rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — prawo
ochrony srodowiska, obszar oddziatywania projektowanego komina dotyczgcy zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw, miesci sie w granicach dziatki nr 505/2, stanowigcej wygrodzony teren.

UWAGA: Czesc¢ graficzng projektu zagospodarowania, opracowang na mapie do celéw projektowych.

Projektowat: mgr inz. Wtadystaw Wenski
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu
H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem istniejgcego fundament i zakotwienia.
Dane ogdlne

Obiekt: KOMIN STALOWY H=26m, D=1016mm
Radzyn Chetminski, ul. Sady 14, nr dz. 505/2

Lokalizacja: Kottownia
ul. Sady 14
87-220 Radzyn Chetminski

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chetminskim
87-220 Radzyn Chetminski,
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
Przedmiot i zakres dokumentacji
Projekt wykonawczy: Demontaz istniejacego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu H=26m, D=1016mm, z
wykorzystaniem istniejacego fundament i zakotwienia.

Zakres opracowania

Prace zwigzane z wydaniem projektu obejmuja:

demontaz krééca czopuchowego starego trzonu komina,

- demontaz istniejgcego trzonu o wysokosci H=26m,

- demontaz stabilizujgcych odciggdéw linowych oraz dolnych zakotwien balastowych /szt. 2/,
- montaz nowego trzonu komina H=26m, D=1016mm,

- podtaczenie kanatu spalin z nowym kréécem czopuchowym,

- oczyszczenie cokotu i zabezpieczenie przeciwwodna srodkiem na bazie emulsji asfaltowej.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- informacje i uzgodnienia uzyskane od Uzytkownika obiektu,
- obowigzujace akty normatywne i przepisy,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- mapa do celdw projektowych.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Opis istniejgcej konstrukcji komina

Komin stalowy wybudowany w 1995r, wolnostojacy, przeznaczony do odprowadzenia spalin z kottowni przy
Zespole Szkdét. Komin posadowiony jest na zelbetowym cokole fundamentowym o wysokosci 1,0m. Do trzonu
zamocowane sg dwa odciggi linowe stuzgce wytgcznie do minimalizowania drgan trzonu. W planie odciggi
rozstawione s3 co ok. 120°. Nie stanowig one podpory poziomej /wysztywnienia/ dla komina.

Trzon skfada sie z dwdch segmentéw:

- Segment S-1: L=16,45m, D=1016mm, gr. zmierzona g =8,6 do 11,6mm — dolne 2,0m, powyzej — 3,7 do 7,5mm,

- Segment S-2: L=8,3m, D=1016mm, gr. Zmierzona g =1,7 do 4,3mm

Pierwotnie trzon posiadat wysokos¢ 30m. Ze wzgledu na stan techniczny zdemontowano wczesniej gérny segment
o dtugosci 5,3m.

Cokot o ksztatcie walca o wysokosci 1,0m i srednicy ok. 2,0m. Na nim posadowiony jest trzon komina i kotwiony za
pomoca 24 kotew M33.

Podstawa komina w ksztatcie okregu o srednicy: 1490mm, wykonana z blachy grubosci 25mm. Podstawa
wysztywniona zebrami co kazda kotwe. Zebra z blachy gr. 10,0mm o wysokoéci: 50,0cm. Na poz. ok. +0,64m
znajduja sie dwa krdéce: czopuchowy i rewizyjny.

- krécieé czopuchowy o szerokosci 57,0cm i wysokosci 143cm,

- kréciec rewizyjny o szerokosci 44,0cm i wysokosci 53,0cm.

Na poziomie ok +6,0m nad terenem znajdujg sie dwa krdc¢ce pomiarowe, do ktérych nie ma dostepu. Brak podestu
obstugowego.

Drabina wtazowa zaczyna sie ok 4,0m nad poziomem terenu.

Segment S-1 sktada sie z dwdch odcinkdéw rur potgczonych ze sobg spoing czotowg na poz. ok +8,20 m nad
podstawa trzonu.

Segment S-2 jest rurg o dt. 8,3m. Na poz. ok +21,0 przyspawane s3g blachy, do ktérych mocowane sg dwa odciagi
linowe, stuzgce wytacznie jako stabilizatory drgan. Zastosowano liny o srednicy 10mm.

Segmenty taczone sg ze sobg za pomocy skrecanego potgczenia kotnierzowego. Zastosowano kotnierze o
szerokosci 80mm wysztywnione zeberkami co kazda $rube. Zebra o wysokosci 90mm wykonano z blachy gr.

6,0mm. Pofaczenie skrecane sg na 24 sruby M24.

Wyposazenie komina

- kréciec czopuchowy,

- kréciec rewizyjny,

- drabina wtazowa z koszem ostonowym,
- dwa krééce pomiarowe,

- dwa odciagi linowe /stabilizujgce/.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Aktualny stan techniczny komina

Na podstawie Zgodnie z orzeczeniem technicznym z 2021 roku, stan komina zakwalifikowano jako:

niedostateczny

tzn. nie zapewniajacy dalszej bezpiecznej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym pilnie zdemontowano gérny
segment.

Komin eksploatowany od 1995r. Podczas przeprowadzania badan stwierdzono liczne naprawy trzonu komina
poprzez przyspawanie blach o grubosci 3-4 mm, zamykajgcych perforacje.

Segmenty dolne / do poziomu pierwszego potaczenia kotnierzowego/, wzmocniono poprzez przyspawanie na
obwodzie trzech ceownikéw ,,80”. Dolne korice ceownikdéw zachodzg w pola zeber podstawy ok. 5 cm. Na poziomie
spoiny obwodowe] wykonano réwniez dodatkowe wzmocnienia z odcinkéw ceownika ,,80”, zachodzgce po ok. 30
cm na strone, ponizej i powyzej spoiny.

Cokét fundamentowy ocenia sie jako: dostateczny. Pozwalajacy na wykorzystanie do posadowienia nowego

trzonu.

Odciagi linowe
Liny odciggdw w stanie dostatecznym. Nie stwierdzono wystepowania ognisk korozji. Zamontowane odciagi /2
sztuki/, majg przeznaczenie wytgcznie jako stabilizatory drgafh — bez wstepnego naprezenia. Nie pracujg jako

typowe odciggi wysztywniajgce trzon komina.

ROBOTY DEMONTAZOWE
Demontaz nalezy rozpoczgé od odtgczenia kanatu spalinowego od krééca czopuchowego istniejgcego trzonu. W
nastepnej kolejnosci zdemontowac odciggi linowe i bloki kotwigce usytuowane na dachu.
Dalszy demontaz trzonu prowadzi¢ w odcinkach o dtugosci segmentow.
Przy demontazu zwréci¢ uwage na sposdb podwieszenia na zbloczu linowym. Stosowac dwie petle paséw
transportowych, rozmieszczone naprzeciwlegle, bezposrednio pod kotnierzami.
Demontowane segmenty cigé na placu na odcinki transportowe i ztomowac. Miejsce ztomowania oraz sposdb
rozliczen uzgodnic z Inwestorem.
Orientacyjne ciezary odcinkdw demontazowych /tgcznie z zawieszong rdza/:
- segment S-2: 25 kN
- segment S-1: 40 kN
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN NOWEGO TRZONU.

Przyjete zatozenia do analizy statyczno-wytrzymatosciowej:

uktad konstrukcyjny — wspornik zakotwiony w fundamencie,

- kategoria obiektu budowalnego: XXIX.

- kategoria geotechniczna obiektu: nie okreslono — wykorzystano istniejgcy fundament,
- obcigzenia wiatrem: strefa |

- obcigzenie uzytkowe pomostu obstugowego: 2,0 kN/m?

- klasa wykonania wedtug PN-EN 1090: EXC3

Zestawienie danych charakterystycznych projektowanego trzonu:

- catkowita wysokos¢ komina: H=26,0m

- catkowita wysoko$¢ trzonu: H=25,0m

- poziom: +£0.00=247.70m n.p.m.
- Srednica zewnetrzna rury trzonu: 1016mm

- izolacja termiczna: brak

- trzon ze stali gatunku: S-235 JR.

Podziat na segmenty:

- segment S-1: rura R1016 x 12mm, L=12.030m
- segment S-2: rura R1016 x 10mm, L=13,010m

Segmenty skrecane sg na potaczenia kotnierzowo-srubowe: sruby 24 M20 klasy 8.8. + kotnierze z blachy grubosci
20mm.

KANAL SPALIN
Wykorzystano istniejagcy kanat spalin. Poziom dolnej krawedzi kanatu: +1,66m nad terenem. W zestawieniu

segmentu S-1 zawarto przeciwkotnierz, stuzgcy do potaczenia blach kanatu ,, z natury”.

Przeznaczenie komina stalowego
Projektowany komin zaliczamy do infrastruktury przemystowej, niezbednej do zaspokojenia potrzeb grzewczych
obiektéw szkoty. Typowa forma architektury przemystowej, o elewacjach stalowych, malowanych w celach

antykorozyjnych.

Projektowany komin bedzie odprowadzat do atmosfery spaliny z trzech kottéw c.o. i jednego na c.w.u.
llos¢ spalin:

- 3 x kociot KWM-S o0 mocy: 500 kW dla c.o.

- 1 x kociot KWM-S o mocy: 25 kW dla c.w.u.

Trzon komina o $rednicy wewnetrznej: Dw = 992 mm.

Przekrdj komina: A =0,7728 m2
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Osprzet i wyposazenie komina:
Komin wyposazony jest w:
— podest do obstugi kréécow pomiarowych, ktory stanowi jednoczesnie podest spocznikowy,poziom
+11,41m,
— drabine wtazowa z zabezpieczeniem w postaci kosza ostonowego,
—  krééce kontrolno-pomiarowe M64: szt. 2 co 90°,
—  kréciec czopuchowy: 500x1500mm, zakonczony kotnierzem,
—  kréciec rewizyjny: 384x500mm.

Konstrukcje trzonu komina podano na rysunkach nr 02 do 04.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Osprzet komina /elementy podestu, drabiny, kosz ostonowy, sruby tgcznikowe/ zabezpieczyé antykorozyjnie

zestawem epoksydowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne trzonu komina wykonaé zestawem farb termoodpornych do 400°C.

- powierzchnia zewnetrzna: zestaw termoodporny dla sSrodowiska C4 zgodnie z kartg producenta. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem,

- powierzchnia wewnetrzna: bez malowania.
Na gérnym odcinku komina, od poziomu +23 do +26m, zwiekszy¢ grubos¢ powtoki farby: 2 x podktad + 2 x

nawierzchniowa.
Instalacja odgromowa

Wykorzystano istniejgcg instalacje odgromowag komina. Nowy trzon na poziomie kotnierzy potaczy¢ ich zewnetrzne
ptaszczyzny ocynkowang bednarkg 30x4mm poprzez spawanie. Podstawe trzonu potgczy¢ taka sama bednarkg z

uziemieniem cokotu.

ROBOTY MONTAZOWE

Przed montazem nowego trzonu komina nalezy wyréwnac cokdt fundamentowy zaprawa mrozoodporng i wykonac
izolacje przeciwwodng poprzez dwukrotne malowanie dowolnym $rodkiem na bazie emulsji asfaltowe;j.

Nowy trzon posadowié¢ na plastycznej i niekurczliwej podlewce o grubosci ok. 1-2 cm.

ZAGADNIENIA BHP | POZ.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19

marca.2003r. Nr 47 poz.401).
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo winno przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 poz.563).

ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Przy prowadzeniu robdt budowalnych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony srodowiska okreslone w
przepisach, w tym: art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2016r. poz. 672).

Z odpadami powstatymi na skutek wykonywanych prac nalezy postepowad zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21). W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji robét oraz selektywnego magazynowania
odpadow z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi
sie do ponownego wykorzystania w sposdb okreslony w art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.)

ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
0sO0b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt, z
zachowaniem w/w zalecen i przepisdw. Podczas wykonywania robét nalezy zminimalizowac ich wptyw na

otaczajacy teren. Przez caty czas teren budowy musi by¢ ogrodzony i utrzymywany w czystosci i porzadku.

Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wykonanie robét nalezy powierzyé firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu tego typu obiektow.

Opracowat: mgr inz. Wtadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj.: konstrukcyjno-budowlana
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

K Everest Sp. z 0.0. \
eve reSt ul. Dworcowa 10, 85-010 Bydgoszcz

ZALACZNIKI
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

~ 2
INWESTOR: Urzad Miasta | Gmmy.v’v R.adzynlu Chetminskim
87-220 Radzyn Chetminski,
\ J
[ KOMIN STALOWY H=26m, D=1016mm )
OBIEKT: Radzyn Chetminski, ul. Sady 14, nr ew. dz. 040604_4.0015.505/2
\_ J
e . ) . ™~
Demontaz istniejacego trzonu komina oraz montaz
TEMAT: nowego trzonu H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem
istniejacego fundamentu i zakotwienia
. J
KAT. BUD. )
(XXIX — wolnostojgce kominy i maszty

PROJEKTANT POSWIADCZAJACY ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

mgr inz. Wtadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj.: konstrukcyjno-budowlana

SPIS ZAtACZNIKOW:
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2. Wykaz norm stosowanych,
3. Obliczenia wytrzymatosciowe,
4. Cze$é rysunkowa

DATA:
( MAJ, 2022 ROK )
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

KOMIN STALOWY H=26m, D=1016mm
Radzyn Chetminski, ul. Sady 14, nr ew. dz. 040604_4.0015.505/2

dla: Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chetminskim
87-220 Radzyn Chetminski,

Lokalizacja: CELSIUM Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice, ul. Bugaj 43
Nazwa Inwestora i jego adres:

Radzyn Chetminski, ul. Sady 14,
nr ew. dz. 040604 4.0015.505/2

— Imie i Nazwisko oraz adres, projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Wtadystaw Wenski

Bydgoszcz, ul. Dzieciotowa 15

Podpis:
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

1. Zakres robét i ich kolejnos¢:

- przejecie placu budowy od Inwestora,

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej,

- lokalizacja i uzbrojenie zurawia samochodowego,

- demontaz istniejgcego trzonu komina,

- demontaz odciggdéw linowych szt. 2 oraz blokéw kotwigcych usytuowanych na dachu kottowni,
- montaz nowych segmentéw trzonu komina,

- przytgczenie kanatu spalin,

- malowanie antykorozyjne /pomontazowe/ - w przypadku wystgpienia uszkodzen.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- w bezposredniej odlegtosci: budynek kottowni.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki w obrebie wykonywanego zadania nie stwarzajg zagrozenia.
Roboty montazowe uzgadniac ze stuzbami Inwestora. Szczegdlnie dotyczy to robét spawalniczych, ciecia stali przy

korzystaniu z otwartego ognia.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robét.
Podczas realizacji robét montazowych mogg wystapié¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

urazy i skaleczenia mechaniczne,

- upadek narzedzi i elementéw metalowych z wysokosci,

- urazy w trakcie prowadzenia prac montazowych - ztamania, zgniecenia,

- porazenie prgdem elektrycznym w wyniku niesprawnosci elektronarzedszi,
- zagrozenia podczas pracy na rusztowaniach,

- zagrozenia podczas pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét:
Wykonawca przed dopuszczeniem pracownikdw do robét montazowych komina powinien zapoznac ich z sytuacjg
na terenie budowy, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i udzieli¢ wskazowek w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania pracy.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystgpi w trakcie uzywania dzwigu do
transportu ciezkich segmentéw komina.
Stuzby bhp Inwestora powinny przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy zagrozen na terenie kottowni i sposobu ich

likwidacji, z podaniem lokalizacji hydrantéw i drég ewakuacyjnych oraz telefonéw alarmowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
1/ Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng o promieniu R=6m. W
widocznych miejscach strefe oznakowad tablicami ostrzegawczymi: ,Uwaga — prace na wysokosci ”.

2/ Na wysokosci mogg pracowac wytgcznie monterzy z aktualnymi badaniami wysokosciowymi.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

3/ Monteréw oprécz sprzetu podstawowego /buty, rekawice, kaski/ , wyposazy¢ w szelki lub aparaty
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi.
4/ Stosowac sie do przepiséw ogdlnych przy pracach montazowych na wysokosci oraz pracach z wykorzystaniem
Zurawi i urzadzen do transportu pionowego.
5/ Do kontaktu z operatorem podczas pracy zurawia, wyznaczy¢ jedng osobe .
6/ Przy pracach wysokosciowych uwzgledniaé¢ wytyczne dotyczgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych.
7/ W przypadku uzyskania zgody na uzywanie otwartego ognia / palniki gazowe / plac budowy wyposazy¢ w
stanowisko p.poz.
8/ uzywac systemowych rusztowan roboczych.
W trakcie prowadzenia robot wysokosciowych zapewnic¢ dodatkowy nadzér nad brygadami wykonujgcymi te
czynnosci.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen przewidzie¢ odpowiednie $rodki transportu oraz tacznosci

telefonicznej dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

SPIS NORM STOSOWANYCH

PN-EN 1991-1-4 Odziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-1

Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

PN-EN 1993-3-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze, maszty i kominy. Kominy.

PN-93-B-03201 Kominy stalowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-EN 1993-3-1
PN-EN 1090
PN-EN 1090-2

PN-EN ISO 3834
PN-EN ISO 5717
PN-EN ISO 12944-2

Projektowanie konstrukcji stalowych. Gatunki stali

Klasy wykonania konstrukcji EXC

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych

Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatéw stalowych.

Spawanie. Z1acza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
WG PN-93/B-03201

KOMIN STALOWY - H26-1016

DANE WYJSCIOWE : Schemat statyczny : wspornik zakotwiony w fundamencie ;
Wysokosé komina z cokotem : 26,00 [m]
Wysoko&é rzonu komina H : 25,00 [m]
Segment podstawy NR 1 : Srednica zewnetrzna D-1 L016 [m]

grubos¢ Srednia plaszeza / wykladziny : 0.0120 0,000 [m]

grubos$¢ minimalna plaszeza : 0,0120 [m]

diugos¢ segmentu HI : 6,00 [m]
Segment NR 2 : érednica zewnetrzna D-2 1.016 [m]

grubos¢ srednia plaszeza / wykladziny : 0.0100 0,000 [m]

grubo$¢ minimalna plaszcza : 0,0100 [m]

dlugos¢ segmentu H2 : 6,00 [m]
Segment NR 3 : érednica zewnetrzna D-3 1.016 [m]

grubos¢ Srednia plaszeza / wykladziny : 0.0100 0,000 [m]

grubo$¢ minimalna plaszcza : 0.,0100 [m]

dlugoé¢ segmentu H3 : 6,00 [m]
Segment NR 4 : $rednica zewnetrzna D-4 1,016 [m]

grubosc srednia plaszeza / wykladziny : 0.0100 0.000 [m]

gruboé¢ minimalna plaszcza : 0,0100 [m]

diugosc segmentu H4 : 7,00 [m]
Segment NR 5: érednica zewnetrzna D-5 0,000 [m]

grubog¢ srednia plaszeza / wykladziny : 0.0000 0.000 [m]

grubo§¢ minimalna plaszeza : 0,0000 [m]

dlugoéc segmentu H5 : 0,00 [m]
Posadowienie : na cokole 1,00 [m] n.p.L
Komin usytuowany w strefie obciazenia wiatrem : qy I 0.3
Dodatkowe obciazenia :
Poz. dolnej krawedzi : [mnpt.]
Pomost obstlugowy + obe. technologiczne : szt. 1 5.0 [kN]
Logarytmiczny dekrement tlumienia drgan : § | 0.025
Wysokosei nad podstawg :
Poz. obl. nr 1 / grub. plaszcza / D 0.50 0.0100 1,016 [m]
Poz. obl. nr 2 / grub. plaszcza / D 6,00 0.0080 1,016 [m]
Poz. obl. nr 3 / grub. plaszeza / D 12,00 0.0080 1,016 [m]
Poz. koln./D/grub./szer./odl.zeb. 12,00 1.016 0.020 0,100 0,146
Sruby M /N[szt.] /AR /ZH’ M20 24 0,050 11,2091
Poz. przekr.ostab./grub. plasz. 0.70 0.0100
Przekrgj ostab.: S [m’]/J [m*] / W(min.) [m] 0.02260 0,001674 0,003238
Przewidywany czas uzytkowania : 25 [at] 20
Okres eksploatacji komina : 5 [lat]
Kotwy M/ N[szt.]/AR/ZH’ M33 24 0,110 13,75
Podst. : szer./grub./rozs.zeber 0,235 0,025 0,162 [m]
Hoéé drabin : szL 1
Ocieplenie zewn. grub.[m] /poziom 0,000 0,00 0,00 [m]
Ocieplenie wewn. grub.[m] /poziom 0 0.0 0.0 [m]
Wykladzina: ciezar jedn./grub. 0,0 0,000 [m]
Maksymalna temp. spalin : 80 °C)
Odc.komina ostoniety budynkiem 0.00 [m]
Ciezar jedn. Przew. wewn./ dlug. L 0.00 kN/m 0,00 [m]
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

1. OBCIAZENIA .

1.1. Ciezar wlasny .

wykladzina: stal: p.wewn.  p.zewn.
segment NR 1 : 0.00 0 19,61 [kN]
segment NR 2 : 0,00 0 16,37
segment NR 3 : 0,00 0 16,37
segment NR 4 : 0.00 0 19,10
segment NR 5 : 0,00 0 0,00
Razem segmenty : 0,00 0 71,46 [kN]
Przewiéd wewnetrzny 0,00
drabina z koszem ostonowym : 0,3 kN/m 8,28
dodatek na kotnierze : 5% ciezaru trzonu 3.57
podest obstugowy + obe. technologiczne : 5,0
Calkowity ciezar : 88,31 [kN]

1.2. Obciazenie wiatrem w kierunku réwnoleglym do jego dziatania .

Wielko$c obe. charakterystycznych :
P=qxCp xCexCyxnxDx P

Obciazenia obliczeniowe : p=15xpy
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru / I strefa / :
Q= 0.3
Wspélcz. planowanego czasu uzytkowania komina : 25
C.= 0.9
Wspotczynnik ekspozycji dla terenu : A
dla z[m]: 10,0 1,00
20,0 1,20
26,00 1,290
Wspotczynnik oporu aerodynamicznego :
ilos¢ drabin : 1
C=Cp+24xmxAy/(nxD)
H/D= 24.61
Cyp= 0,898
C, = 1,2528
Okres drgan wiasnych : T=0,001 x H*/D*m ,/m )"
T= 0,684 [s]
Czestotliwos¢ : n=1/T
n= 1,462 [Hz]

Wispdtezynnik dziatania porywéw wiatru :
B=1+w[r/C.(k,+k¢)"

r= 0,08
Vi = Vix (C)™

V= 22,716
Ky = /3 [1/ (1+8nH / 3Vy)] : [14+(100L / V]
K. = 0,1196
X=1200n/Vy

X= 77.249
Ko=X/(1+X)"

Ko= 0,0553

kK=2xTxK xKy/( 84+ 8)
8,=pTV(Hy) C,D/2m,
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu:

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

H=26m, D=1016mm,

V=V, x(C)™ 20,871 [m/s]
V(Hg) =V, [C. (H 23,705 [m/s]
2m.= 706.5
Oy = 0,0365
Oy + 0, = 0,0615
k.= 0,6750
k,=2,25-0,227(1+324D/H)InH
k, = 1,4231
¥ =[2 In( 600 n) ] 3,6816
B= 2,3280
Obciazenie wiatrem : p= 1,181 C.*D
Rzedne obciazenia wiatrem : z=10=>p= 1,200 [kN/m]
z=20=>p= 1,440 [kN/m]
z=H =>p= 0,000 [kN/m]
Wyznaczenie momentéw zginajacych , sil poziomych i pionowych :
Poz. nad podstawg"M" [kNm]| Py [kN] Py [kN]
Poziom zakotwienia : 0,00 4273 30,50 88.31
Poziom NR 1 : 0.50 412,0 30,14 86.55
Poziom NR 2 : 6,00 2581 25,58 67,12
Poziom NR 3 : 12,00 1247 18,59 45,92
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 1247 - 4592
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 1247 - 45,92
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 124.7 - 45,92
Przekréj ostabiony : 0,70 405,9 30,00 85.84
Suma obciazen poziomych : IH= 30,50 [kN]
1.3. Obciazenie wiatrem w kierunku prostopadiym do jego dzialania .
Obciazenie wywolane wzbudzeniem wirowym :
py=0,05p ¢y, D/ (T*§,)
Cp=1-01v.,D
Ve=a+D/(TS,)
S,=0,1+0,085log (a/D) <02
Liczba przewodow : n= 1
a= 0
SL = 02
Ver = 7.428 [m/s]
Ver = 7,428 < Vi = 20,871
Trzeba sprawdzi¢ obcigzenie wzbudzeniem wirowym .
Cpa = 0,245
Obciazenie prostopadie : Py= 1,375 [kN/m]
Dtlugosc¢ odeinka obe. : 025xH= 6,250 [m]
6xD= 6,096 [m]
= 6.25 [m]
Momenty zginajace od obc. poprzecznego :
Poziom nad podst]"M" [kNm]
Poziom zakotwienia : 0,00 188,002
Poziom NR 1 : 0.50 183,705
Poziom NR 2 : 6,00 136,436
Poziom NR 3 : 12,00 84,869
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 84,869
Potaczenie kolnierzowe : 12,00
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

|[Poz. przekroju oslabionego : [ | 0.70] | 181.986|
Zestawienie maksymalnych obciaZen :

Poziom nad podst{"M" [kNm]
Poziom zakotwienia : 0,00 427,273
Poziom NR 1 : 0,50 412,023
Poziom NR 2 : 6,00 258,136
Poziom NR 3 : 12,00 124,689
Potaczenie kotnierzowe : 12,00 124,689
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 124,689
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 181,986
Przekroj oslabiony : 0,70 405,923
2. SPRAWDZENIE TRZONU KOMINA .
2.1. Sprawdzenie ugiecia .

U=U,+U;
Jako wychylenie montazowe przyjeto wychylenie dopuszczalne :

U,=H/300= 0,0833 [m]

Wychylenie sprezyste dla wierzcholka komina :

U,=Pb*(3H-b)/6E]

1 =w/64x[D*-(D - 2G)*| =

0,0039965 [m*|

E= 2,05E+08
6E]= 4915658
U,= 0,0592 [m]
Dop. wychylenie catkowite : Ugep.=H/100= 0.2500 [m]
Max wychylenie : U= 01425 < 0,2500 [m]
Ugiecie komina nie przekracza dopuszczalnego przez PN .
2.2, Sprawdzenie przekroju /NR 1/ na poziomie : 0,50 [m] .
Moment od wychylenia trzonu : M, = 6,17 [kNm]
Obcigzenia w badanym przekroju :  poz. [m] 0,50
M [kNm] 418,19
P [kN] 86,55
Charakterystyka przekroju : D 1,016
grubos¢ plaszcza : G 0,0100 [m]
pole przekroju : A 0.0316044 [m]
wskaznik wytrzymatosci : W 0,0078710 [m*]
moment bezwladnosci : J 0.0039985 [m4]
promien bezwladnosei : i 0,356 [m]
Dlugoé¢ wyboczeniowa : L= 49 [m]
A=1,/i= 137,76

A=A (9)"7 2,73 (T B
A, =1/t/1,59 (fu/E)*

gdzie : r - promien pobocznicy
t - grubos¢ scianki
[y - wytrz. stali w temp. uzytkowania
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

f, = £,(1.022-0.197*10° T-1.59%10° T?
fy = 214 [MPa]
Ap= 0,274
P =(1+1,%")" 09730
A= 1,6088
o= 17 (140,04 t, 0,6667
Sprawdzenie naprezen : N/(@XxNpe)+M/Mg<1
Mg = 1,2 X @, X Ol X W X Ty < W x [y,
Mg = 1,3121
Wxfy= 1,6856
Przyjeto : Mg = 1,3121
Nre = @, 0y, A Ty
Npe = 4,3903 [kN]
e=(1+A )~ 0,3415
N/(@xNpe)+M/Mg<1
0,376 <1
Napreienia w badanym przekroju NR 1 sa mniejsze od granicznych .
2.2.1. Sprawdzenie naprezen z uwzglednieniem zmeczenia stali .
Komin eksploatowany : 5 [lat]
Zakres zmiennosci naprezen od obc. charakterystycznych :
=P/ (LIXA)+M/W = 25,829 [MPa]
Con=P/(LIxA)-M/W) = -20,850 [MPa]
max Ag = 46,679 [MPa]
Przyjety wspélez. niejednorodnosei widma: o= 1.0
Togé cykli : N = 5x10%JT, [exp{-(0.16v, ) }-exp{-(0.2v,) }] = 4880252
Réwnowazny zakres zmiennosci naprezen :
A = max Ac / ok 46,68 [MPa]
Normatywna wylrzymatos¢ zmeczeniowa : g, = 180 [MPa]
Acg=0,735 Ac (5] 133,37 [MPa]
Przyjeto : m= 3
Aagp = MIN.( Ac,; Acg ) 133,37 [MPa]
o, = (1300 - T)y1. 1,00 <1
Dla kominéw : ACR Of Uy = 88.92
Ao = 46,68 < 88,92 [MPa]
Wytrzymalosé¢ stali na zmeczenie w przekroju NR 1 jest zachowana .
2.3. Sprawdzenie przekroju /NR 2/ na poziomie : 6,00 [m].
Moment od wychylenia trzonu : M, = 4,78 [kNm]
Obciazenia w badanym przekroju : poz. [m] 6.00
M [kNm] 262,92
P [kN] 67,12
Charakterystyka przekroju : D 1,016
erubosé plaszcza : G 0,0080 [m]
pole przekroju : A 0,0253 [m]

wskaznik wytrzymatosci : W

0,0063310 [m*]
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

moment bezwladnosci : J

promien bezwladnosei : i

Dlugos¢ wyboczeniowa : li=
A=1,/i=

0.0032162 [m*]
0,356 [m]
38 [m]

106,62

A=A (9,)"7 273 (Ty/ E)*?

N,=r/t/1,59 (fy/E)

o=

A=

@ =(1+1,>)"
A=

o= 1/ (140,04 1,

Sprawdzenie naprezen :

23

214 [MPa]
0411
0,9324
1.2189
0,6667

N/(@xNpe)+M/Mg <1

Mp= 1,2 X @p X O X W x Ty < W x Ty

Mg = 1,0113
Wx fy = 1,3558
Przyjeto : Mg = 1,0113
NRC o (Pp a‘kur A I‘{.1[
Nge = 3.3707 [kN]
o=(1+1 )~ 0,5158
N/(@XNpe )+ M/ M <1
0,299 <1
Naprezenia w badanym przekroju NR 2 sa mniejsze od granicznych .
2.3.1. Sprawdzenie napreZen z uwzglednieniem zmeczenia stali .
Komin eksploatowany : 5 [lat]
Zakres zmiennosci naprezenl od obe. charakterystycznych :
O =P/ LIxXA)+M/W = 23,960 [MPa]
Coin=P/(LIxXA)-M/W = -19,141 [MPa]
max Ac = 43,101 [MPa]
Przyjety wsp6tczynnik niejednorodnosci widma @ o = L0
Tlogé cykli : N = 5x10°t/T; [exp{-(0,16v, ) }-exp{-(0.2v,) }] = 4880252

Roéwnowazny zakres zmienno$ci naprezen :
AG, = max AG / 0
Normatywna wytrzymato§¢ zmeczeniowa :

Aoy =0.735 Ao, (5E6/N)'"™=

Przyjeto : m=
Aoy = MIN.( AG; Acy ) =
AGR u‘l akur =
AG,. = 43,10

Wytrzymalosé¢ stali na zmeczenie w przekroju NR 2 jest zachowana .

2.4. Sprawdzenie przekroju /NR 3/ na poziomie :

Moment od wychylenia trzonu : M, =
Ohbciazenia w badanym przekroju : poz. [m]

M [kNm]

P [kN]

Charakterystyka przekroju : D
grubos¢ plaszeza : G
pole przekroju : A

43,10 [MPa]

180 [MPa]
133,37  [MPa]
3
133,37 [MPa]
88,92 [MPa]
< 88,92 [MPa]

12,00 [m] .

3,27 [kNm]
12,00
127,96

45,92

1,016
0,0080 [m]
0,0253 [m]
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wskaZznik wytrzymalosci : W 0,0063310 [m"]
moment bezwladnosei : J 0,0032162 [m4]
promien bezwladnosci : i 0,356 [m]
Dlugogé wyboczeniowa : l,= 26 [m]
A=l /i= 72,95

A=A (9,)"7 273 (f/ B>
A,=r/t/1,59 (f,/EY"

fa= 214 [MPa]

A= 0411

@ =(1+2,>) 0,9324

A= 0,8340

O, =17 (140,04 t, 0,6667
Sprawdzenie naprezen : N/A(@xNge )+ M/ Mg <1

Mp=1.2 X @, X O X W x [ < Wxf

Mg = 1,0113

Wxfy = 1,3558
Przyjeto : Mg = 1,0113

NRC = (pn ﬂ‘l((n' A l-dL

Nge = 3,3707 [kN]

o=(1+A )~ 0,7575

N/ (@x Npe)+M/ Mg <1
0,145 <1

Naprezenia w badanym przekroju NR 3 sj mniejsze od granicznych .

2.4.1. Sprawdzenie naprezen z uwzglednieniem zmeczenia stali .

Komin eksploatowany : 5 [lat]
Zakres zmiennosci naprezen od obe. charakterystycznych :
Cow=P/( LIXA)+M/W = 15,054 [MPa]
Coin=P/(LLIxA)-M/W = -11.757 [MPa]
max Ac = 26,811 [MPa]
Przyjety wspélezynnik niejednorodnosei widma : ok = 1.0
To§¢ cykli : N = 5x10°/T; [exp{-(0.16v, ) }-exp{-(0.2v,)"}] = 4880252
Réwnowazny zakres zmiennosci naprezen :
AG, = max Ac / oy 26,81 [MPa]
Normatywna wytrzymato$¢ zmeczeniowa : 180,00 [MPa]
Acg = 0,735 Ac, (5E6/N)™ = 13337  [MPa]
Przyjeto : m= 3
Aok = MIN.( AG; Aoy ) = 133,37 [MPa]
AGg O Oy = 88.92 [MPa]
Ao, = 26,81 < 88,92 [MPa]

Wytrzymalosé¢ stali na zmeczenie w przekroju NR 3 jest zachowana .

2.5. Sprawdzenie przekroju ostabionego na poziomie : 0,70 [m] .
Moment od wychylenia trzonu : M, = 2,54 [kNm]
Obciazenia w badanym przekroju : poz. [m] 0,70
M [kNm] 408,46
P [kN] 85,84
Charakterystyka przekroju :
pole przekroju : A 0,0225960 [m’]
wskaznik wytrzymalosci : W 0,0032383 [m’]
moment bezwladnoséci : J 0,0016742 [m*]
promien bezwladnosci : i 0,272 [m]
Dlugogé wyboczeniowa : L, = 48.6 [m]
A=l /i= 178,54
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Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

A=A (9,)"7273 (£y/E)”
A,=r/t/ 1,59 (fu/E)”

fo = 214 [MPa]

A= 0,329

0, =(1+1,**)" 0,9590

A= 2,0700

Qo= 1/ (140,04 t, 0,9823
Sprawdzenie naprezen : N/(@xNpe )+ M/M; <1

Mp=12XQ, X O X W x [y <W x [y

My = 0,7839

Wxfy,= 0,6935
Przyjeto : Mg = 0,6935

Nire= @, oy, ATy

Npe = 4,5584 [kN]

p=(1+4 )" 0,2202

N/(@xNpe)+M/Mg <1

0,675 <1

Naprezenia w badanym przekroju ostabionym sa mniejsze od granicznych .

2.5.1. Sprawdzenie napreien z uwzglednieniem zmeczenia stali .

Komin eksploatowany : 5 [lat]
Zakres zmienno$ci naprezen od obc. charakterystycznych :

Cmux=P/( LIXA)Y+M/(1,3xW) 46,683 [MPa]
Cmin=P/( LLIXA)-M/(1,3xW) = -39,776 [MPa]
max Ac = 86.459 [MPa]
Przyjety wspétczynnik niejednorodnosci widma : oy = 1,0
Togé cykli : N = 5x10°/T; [exp{-(0,16v, ) }-exp{-(0.2v,)*}] = 4880252
Réwnowazny zakres zmiennosci naprezen :
AG, = max Ac / Ol 86,46 [MPa]
Normatywna wytrzymatos¢ zmeczeniowa : 180,00 [MPa]
Ay =0,735 A (5E6/N )™ = 133,37  [MPa]
Przyjeto : m= 3
Acg = MIN.( AG,; Aoy ) 133,37 [MPa]
Aok O Qe = 88,92 [MPa]
Ao, = 86,46 < 88,92 [MPa]
Wytrzymalosé stali na zmeczenie w przekroju oslabionym jest zachowana .
3. Sprawdzenie srub kotwowych i blachy podstawy .
Zakotwienie w fundamencie przy pomocy §rub : M33 F = 0,000694
Ilo&¢ érub kotwiacych : N= 24
Promien usytuowania érub : R= 0,618 [m]
Suma kwadratéw odlegtodci : Ih’= 13,7493
Moment przenoszony przez sruby : M= 4334 [kNm)]
Maksymalna sita w $rubie : Pux=Mh/Z h?= 38,96 [kN]
Maks. napreZenia w Srubie : Gy = 56,14 [MPa]
Naprezenia graniczne dla srub: 200 [MPa]
Tiiiv = 56,14 < 200 [MPa]

Sruby fundamentowe przenosza zadane obciaZenia .

Przyjeta grubos¢ blachy podstawy : 0,025

[m]
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Rozstaw Zeber : a=
Szeroko$c pola: b=
Otwory na $ruby : d=
Pole podstawy : S=
Wskaznik wytrzymalosei : =
Maksymalny docisk : Cy=
Dla betonu B20 fog =
Wg PN-88/B-03215 : f.=0.8*%cd =
Oy = 1,200 <
We wzoréw Galerkina : jezeli:b/a=
M=o, 0,b,° =
g=(6M/)"™
Obliczona grub. blachy podstawy : g=
Min. grub. zalecana przez PN : g=

Przyjeta blacha podstawy przenosi zadane obciaZenia .

4. Sprawdzenie polaczenia kolnierzowego .

4.1. Kolnierze na poz.
Potaczenie przy pomocy érub :

Ilo&¢ érub : N=
Sredni promien usytuowania érub : R=
Suma kwadratéw odlegtosci : Thi=
Moment przenoszony przez sruby : M=
Maksymalna sita w $rubie : Ppw=Mh/L h'=
Maks. naprezenia w Srubie : Omax =
Naprezenia graniczne dla §rub:

Omax = 51,97

Sruby przenosza zadane obciaZenia .

Przyjeta gruboé¢ blachy kohierza :

Szerokose¢ pola : a=

Rozstaw Zeber : =

Otwory na sruby : =
jezeli:b/a=

P

M

Wyznaczona gruboéé blachy : e
Minimalna grub. kolnierza zalecana przez PN :

Przyjeta blacha kolnierza przenosi zadane obciazenia .

UWAGI :

Ugiecie komina nie przekracza dopuszczalnego przez PN .
Naprezenia w badanym przekroju NR 1 sa mniejsze od granicznych .
Naprezenia w badanym przekroju NR 2 sa mniejsze od granicznych .
Sruby fundamentowe przenosza zadane obciaZenia .

Przyjeta blacha podstawy przenosi zadane obciaZenia .

Sruby przenosza zadane obciaZenia .

Przyjeta blacha kolnierza przenosi zadane obciazenia .

0,162 [m]
0,235 [m]
0,050 [m]
0,924 [m?]
0,387 [m}]
1,200 [Mpa]
10,60 [Mpa]
8,48 [Mpa]

f.= 848 [Mpa]

1,453 to:0=0,124
0,00821 [MNm|

0,015 [m]
0,015 [m]

12,00 [m]
M20 F.= 0,000245
24
0,558 [m]
11,209
127.9 [kNm]
12,7 [kN]
52,0 [MPa]
350 [MPa]

350 [MPa]

0,020 [m]

0,146 [m]

0,100 [m]

0,024 [m]

0,68 o= 0,085
1147,50

2,09 [KNm]
0,0080 [m]

0,015 [m]
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

DANE WYJSCIOWE :

WG PN-93/B-03201

KOMIN STALOWY - H26-1016 - po 20 latach ekspl.

Wysokos¢ komina z cokolem :
Wysokoé¢ trzonu komina H :
Segment podstawy NR 1 : érednica zewnetrzna D-1

Segment NR 2:

Segment NR 3:

Segment NR 4 :

Segment NR 5:

grubos¢ srednia plaszcza / wykladziny :
grubo§¢ minimalna ptaszcza :
diugos¢ segmentu H1 :

srednica zewnetrzna D-2
grubos¢ érednia plaszcza / wykladziny :
grubo$¢ minimalna plaszeza :
dlugos¢ segmentu H2 :

srednica zewnetrzna D-3
grubos¢ srednia plaszcza / wykladziny :
grubo$¢ minimalna plaszcza :
dlugosc segmentu H3 :

srednica zewnegtrzna D-4
grubosc¢ srednia ptaszeza / wykladziny :
grubo$¢ minimalna plaszcza
dlugosc segmentu H4 :

srednica zewnetrzna D-5
grubog¢ srednia plaszeza / wykladziny :
grubo$¢ minimalna plaszcza :
dlugo$¢ segmentu HS :

Posadowienie : na cokole

Komin usytuowany w strefie obciazenia wiatrem : gy I
Dodatkowe obciaZenia :

Poz. dolnej krawedzi :

Pomost obstugowy + obe. technologiczne : szt. 0
Logarytmiczny dekrement thumienia drgan : 8 ,

Wysokosci nad podstawa :

Poz. obl. nr 1/ grub. plaszcza / D 0,50
Poz. obl. nr 2 / grub. plaszcza / D 6,00
Poz. obl. nr 3 / grub. plaszcza / D 12,00
Poz. koln./D/grub./szer./odl.Zeb. 12,00 1.016
Sruby M /N[szt.] /AR /ZH” M20
Poz. przekr.ostab /grub. ptasz. 0,70

Przekr6j ostab.: S [m’] /1 [m'] / W(min.) [m’]

Przewidywany czas uzytkowania :
Okres eksploatacji komina :

Kotwy M/ N[szt.//AR/ZH M33
Podst. : szer./grub./rozs.zeber 0.235

Tlo&¢ drabin : szL 1
Ocieplenie zewn. grub.[m] /poziom 0,000
Ocieplenie wewn. grub.[m]| /poziom 0
Wyktadzina: ciezar jedn./grub. 0.0
Maksymalna temp. spalin :

Ode.komina ostoniety budynkiem 0,00
Ciezar jedn. Przew. wewn./ dlug. L 0,00 kN/m

Schemat statyczny @ wspornik zakotwiony w fundamencie ;

26.00 [m]
25,00 [m]
1016 [m]
0,0120 0,000 [m]
0,0120 [m]
6,00 [m]
1,016 [m]
0.0100 0,000 [m]
0,0100 [m]
6,00 [m]
1,016 [m]
0,0100 0,000 [m]
0,0100 [m]
6,00 [m]
1016 [m]
0,0100 0,000 [m]
0,0100 [m]
7,00 [m]
0,000 [m]
0,0000 0.000 [m]
0,0000 [m]
0,00 [m]
1,00 [m] n.p.L
0.3
[m npt.]
0,0 [kN]
0,025
0,0060 1,016 [m]
0,0040 1,016 [m]
0,0040 1,016 [m]
0,020 0,100 0,146
24 0,050 11,2091
0,0080
0,02523 0.002937 0,005108
5 [lat]
20 [lat]
24 0,110 13,75
0,025 0.162 [m]
0,00 0,00 [m]
0.0 0.0 [m]
0,000 [m]
150 1’
[m]
0,00 [m]
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1. OBCIAZENIA .
1.1. Ciezar wilasny .

segment NR 1 :

segment NR 2 :

segment NR 3 :

segment NR 4 :

segment NR 5 :

Razem segmenty :

Przewod wewnetrzny

drabina z koszem ostonowym : 0,3 kN/m
dodatek na kolnierze : 5% ciezaru trzonu

podest obstugowy + obe. technologiczne :

Calkowity ciezar :

wyktadzina: stal: p. wewn.  p.zewn.
0,00 0 19,61 [kN]
0,00 0 16,37
0,00 0 16,37
0,00 0 19,10
0,00 0 0,00
0,00 0 71,46 [kN]
0,00
8,28
3.57
0,0
83,31 [kN]

1.2. Obciazenie wiatrem w kierunku réwnoleglym do jego dzialania .

Wielkos¢ obe. charakterystycznych :

Obciazenia obliczeniowe :

=X Cie xCox CyxnxDx P
p=15xpg

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru /I strefa / :

Q= 0.3
Wspoéitcz. planowanego czasu uzytkowania komina : 5
G = 0,7
Wip6lezynnik ekspozycji dla terenu : A
dlaz[m]: 10,0 1,00
20,0 1,20
26,00 1,290
Wspoétezynnik oporu aerodynamicznego :
ilo§¢ drabin : 1
C=Cyp+24xmxA;/(nxD)
H/D= 24.61
Cyp= 0,898
C = 1,2528
Okres drgait whasnych : T=0,001 xH /D *m,/m )*
T= 0,664 [s]
Czestotliwose : n=1/T
n= 1,506 [Hz]

Wipélezynnik dziatania porywdéw wiatru :

B=1+y[r/C,(ky+ko)™

r= 0,08
Vu=Vix(C, )0’5

Vy= 22,716
K.=m/3 [1/ (1+8nH / 3Vy)] : [1+(10nL / V]
K. = 0,1154
X=1200n/Vy

X= 79.533
Ko=X*/(1+X)"

K= 0,0542

kr=2XTCXKLXK()/(a¢+BS)
8y=pTV(Hy) C,D/2m,
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Va=Vix (Ce)™ 18,407 [m/s]
V(Hg) =V [C, (H 20,906 [m/s]
2m,= 666.5
8y = 0,0331
By + 0, = 0,0581
k.= 0,6760
ky,=2.25-0,227(1+324D/H)InH
ky, = 1,4231
¥ =2 In( 600 n) | 3,6895
B= 2,3311
Obciazenie wiatrem : p= 0,920 C.*D
Rzedne obciazenia wiatrem : z=10=>p= 0,935 [kN/m]
2=20=>p= 1,122 [kN/m]
z=H =>p= 0,000 [kN/m]
Wyznaczenie momentéw zginajacych , sil poziomych i pionowych :
Poz. nad podstawd"M" [kNm] Py [kN] Py [kN]
Poziom zakotwienia : 0,00 332.8 23,75 83,31
Poziom NR 1 : 0,50 320,9 23,47 81,65
Poziom NR 2 : 6,00 201,0 19,92 63,32
Poziom NR 3 : 12,00 97.1 14,48 43,32
Polaczenie kolnierzowe : 12,00 97,1 - 43,32
Polaczenie kolnierzowe : 12,00 97,1 - 43,32
Polaczenie kolnierzowe : 12,00 97,1 - 43,32
Przekrdj ostabiony : 0,70 316,1 23,36 80,98
Suma obciazen poziomych : IH= 23,75 [kN]
1.3. Obciazenie wiatrem w kierunku prostopadlym do jego dzialania .
Obcigzenie wywotane wzbudzeniem wirowym :
py = 0,05p ¢}y D/ (T*3,)
cu=1-01v,D
ve=a+D/(TS,)
5,=01+0085log(a/D)<02
Liczba przewodow : n= 1
a= 0
S = 02
Ver = 7,648 [m/s|
Ve = 7.648 < Vo= 18,407
Trzeba sprawdzi¢ obciazenie wzbudzeniem wirowym .
Cla = 0,223
Obciazenie prostopadte : Py = 1,325 [kKN/m]
Dtugosc odeinka obe. : 025xH= 6,250 [m]
6xD= 6,096 [m|
L= 6,25 [m]|
Momenty zginajace od obc. poprzecznego :
Poziom nad podst|"M" [kNm]
Poziom zakotwienia : 0,00 181,152
Poziom NR 1 : 0,50 177.011
Poziom NR 2 : 6,00 131,465
Poziom NR 3 : 12,00 81,777
Polaczenie kolnierzowe : 12,00 81,777
Polaczenie kolnierzowe : 12,00

33|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,

z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

|Poz. przekroju ostabionego : | 0,70]

| 175,355|

Zestawienie maksymalnych obciazern :

Poziom nad podst]"M" [kNm]
Poziom zakotwienia : 0,00 332,774
Poziom NR 1 : 0,50 320,897
Poziom NR 2 : 6,00 201,045
Poziom NR 3 : 12,00 97.112
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 97,112
Potaczenie kolnierzowe : 12,00 97.112
Potaczenie kotnierzowe : 12,00 175,355
Przekréj oslabiony : 0,70 316,147
2. SPRAWDZENIE TRZONU KOMINA .
2.1. Sprawdzenie ugiecia .

U=U,+U,
Jako wychylenie montazowe przyjeto wychylenie dopuszczalne :

U,=H/300= 0,0833 [m]

Wychylenie sprezyste dla wierzchotka komina :

U,=Pb*(3H-b)/6E]

T =1/64x[D*-(D - 2G)"] =
E =
6E]l=
U=
Dop. wychylenie calkowite : Ugop.=H /100 =

Max wychylenie : U= 0,1592

Ugiecie komina nie przekracza dopuszczalnego przez PN .
2.2, Sprawdzenie przekroju /NR 1/ na poziomie :

Moment od wychylenia trzonu :
Obciazenia w badanym przekroju :  poz. [m]
M [kNm]
P [kN]
Charakterystyka przekroju : D
grubos¢ plaszcza : G
pole przekroju : A
wskaznik wytrzymatosci : W
moment bezwiadnosci : J
promien bezwladnosci : i
Dlugog¢ wyboczeniowa : l,=
A=1,/i=

0,0024264 [m’]
2,05E+08
2984527

0.0759 [m]

0,2500 [m]

< 0,2500 [m]

0,50 [m] .

6,50 [kNm]
0.50
327,40
81,63
1,016
0,0060 [m]
0,0190380 [m]
0,0047789 [m*]
0,0024277 [m']
0,357 [m]
49 [m]
137,22

A=A (@) 273 (/)"
Np=11111,59 ( £,/ EY?

gdzie : r- promien pobocznicy
t - grubos¢ scianki
[y - wytrz. stali w temp. uzytkowania
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[, = [,(1.022-0.197%10° T-1.59*10° T

fo= 206 [MPa]
K p= 0267
@p= (1 42,2 09746
X = 15718

Oor= 1/ (140,04 ¢, 0,9091

Sprawdzenie naprezen : N/(@xNpe)+M/Mg <1
Mg = 1,2 X @ X Oy X W X g < W x [,
Mg = 1,0451
Wxfy= 0,9829
Przyjeto : Mg = 0,9829

NRC = (pp a‘k{)r A I-dl

Nre = 3,4695 [kN]
o=(1+1 )~ 0,3547
N/(@xXxNge)+M/ Mg <1
0,399 <1
Napreienia w badanym przekroju NR 1 sa mniejsze od granicznych .
2.2.1. Sprawdzenie naprezen z uwzglednieniem zmeczenia stali .
Komin eksploatowany : 20 [lat]
Zakres zmiennosci naprezeti od obe. charakterystycznych :
Cmux=P/( LIXA)+M/W = 40,939 [MPa]
Onn=P/( LIxA)-M/W) = -33,141 [MPa]

Przyjety wspolez. niejednorodnosei widma :

max AG =

O =

Tog¢ eykli : N = 5x10°W/T; [exp{-(0.16v, ) }-exp{-(0.2v.)*]] =

Réwnowazny zakres zmiennosci naprezZen :

Normatywna wytrzymatos¢ zmeczeniowa :

Przyjeto : m=
Agy =

Dla kominow :

Ao =

Wytrzymalo$¢ stali na zmeczenie w przekroju NR 1 jest zachowana .

Ac = max Ao / o

.=

Acg=0.735 Ac ( 51
5
MIN.( Ac, ; Aoy )

o, = (1300 -T)Y/1L
AGR al a‘kur =
74,08

2.3, Sprawdzenie przekroju /NR 2/ na poziomie :

Moment od wychylenia trzonu :
Obciazenia w badanym przekroju :

Charakterystyka przekroju : D
gruboé¢ plaszeza : G

pole przekroju : A

wskaZnik wytrzymatosci : W

M, =

poz. [m]
M [kNm]
P [kN]

74,081 [MPa]

1.0
19173106

74.08 [MPa]
180 [MPa]
101,11 [MPa]

101,11 [MPa]
0,96 <1
88,09

< 88,09 [MPa]

6,00 [m].

5,04 [kNm]
6,00
206,09
63.32
1,016
0,0040 [m]
0,0127 [m]
0,0032032 [m']
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moment bezwladnosci : J
promien bezwladnosci : i
Dlugo$¢ wyboczeniowa :

l, =

A=1,/i=

0,0016272 [m*|

0,358 [m]
38 [m]
106,20

A=A (9,7 273 (£, EY?

A,=r/t/1,59 (fu/E)"
fi=

A=

P =(1+4, )

A=

=1/ (140,04 ¢,

Sprawdzenie naprezen : N/(@xNpe)+ M/ Mg <1

206 [MPa]
0,801
0,7495
1,0668
0,9091

Mr =12 X @p X Ope X W X Ty <W X Ty

Mg = 0,5387
Wxl,= 0,6589
Przyjeto : Mg = 0,5387
NRC = (pp akur A rdL
Ngc = 1,7814 [kN]
o=(1+A )~ 0,6058
N/(@xNge)+M/Mp<1
0,441 <1
Naprezenia w badanym przekroju NR 2 sa mniejsze od granicznych .
2.3.1. Sprawdzenie napreien z uwzglednieniem zmeczenia stali .
Komin eksploatowany : 20 [lat]
Zakres zmienno$ci naprezen od obe. charakterystycznych :
Cmux=P/(LIXA)+M/W = 45,570 [MPa]
Onn=P/( LIxA)-M/W = -36,513 [MPa]
max Ac = 82,083 [MPa]
Przyjety wspotczynnik niejednorodnosci widma : oy = 1.0
Togé cykli : N = 5x10°t/T; [exp{«(0,16v, ) }-exp(-(0.2v,) }] = 19173106

Réwnowazny zakres zmiennoS$ci naprezen :
AG, = max AG / O
Normatywna wytrzymalo$¢ zmeczeniowa :

Acg = 0,735 AG, (5E6/N )™ =

Przyjeto : m=
Aok = MIN.( AG; AGy ) =
AGR G‘l a‘kur =
AG,. = 82,08 <

Wytrzymalosc¢ stali na zmeczenie w przekroju NR 2 jest zachowana .

2.4. Sprawdzenie przekroju /NR 3/ na poziomie :

Moment od wychylenia trzonu : M, =
Obciazenia w badanym przekroju : poz. [m]

M [kNm]

P [kN]

Charakterystyka przekroju : D
grubos¢ plaszeza : G
pole przekroju : A

82,08 [MPa]
180 [MPa]
101,11  [MPa]
5
101,11 [MPa]
88,09 [MPa]

88,09 [MPa]

12,00 [m] .

3.45 [kNm]
12,00
100,56

43,32

1,016
0,0040 [m]
0,0127 [m]

36|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

wskaZnik wytrzymatosei : W 0,0032032 [m"]
moment bezwtadnosci : J 0,0016272 [m*
promien bezwtadnosei : 1 0,358 [m]
Dlugoéé¢ wyboczeniowa : L, = 26 [m]
A=ly/i= 72,67

V=R (901273 (f B)®
A, =1/t/ 1,59 (fu/E)”°

fa= 206 [MPa]

A= 0,801

@=(1+4,>) 0,7495

A= 0,7299

O =1/ (140,04 ¢, 0,9091
Sprawdzenie naprezen : N/(@xNge )+ M/ Mg <1

Mp=1.2x @, X O, X WX f, <Wxf

Mg = 0,5387

Wxfy = 0,6589
Przyjeto : Mg = 0,5387

NRC = (pn a‘k()r A rdL

Nge= 1,7814 [kN]

o=(1+2 - 0,8232

N/(@X Ngc)+M/M < 1
0,216 <1

Naprezenia w badanym przekroju NR 3 sa mniejsze od granicznych .

2.4.1. Sprawdzenie naprezen z uwzglednieniem zmeczenia stali .

Komin eksploatowany : 20 [lat]
Zakres zmiennos$ci naprezen od obe. charakterystycznych :
O =P/ ( LIXA)+M/W = 28,628 [MPa]
Omin=P/( LLIxA)-M/W = -22.431 [MPa]
max Ac = 51,060 [MPa]
Przyjety wspotczynnik niejednorodnosci widma @ ok = 1.0
Tlogé cykli : N = 5x10%/T; [exp{(0.16v, )*}-exp{-(0.2v.)*}] = 19173106
Réwnowazny zakres zmiennosci naprezen :
Ao, = max Ac / oy 51,06 [MPa]
Normatywna wytrzymaloé¢ zmeczeniowa : 180,00 [MPa]
Acg =0.735 Ao, (5E6/N )™ = 101,11 [MPa]
Przyjeto : m= 5
Aoy = MIN.( AG:; Aoy ) = 101,11 [MPa]
Aoy O Oy = 88,09 [MPa]
Ao, = 51,06 < 88,09 [MPa]

Wytrzymalosé stali na zmeczenie w przekroju NR 3 jest zachowana .

2.5. Sprawdzenie przekroju ostabionego na poziomie : 0,70 [m].
Moment od wychylenia trzonu : M, = 3,07 [kNm]
Obcigzenia w badanym przekroju : poz. [m] 0,70

M [kNm] 319,22

P [kN] 80,98

Charakterystyka przekroju :
pole przekroju : A 0,0252300 [m*]
wskaZnik wytrzymatosci : W 0,0051080 [m’|
moment bezwladnosci : J 0,0029370 [m*]
promien bezwladnosci : i 0,341 [m]
Dlugoéé wyboczeniowa : I, = 48,6 [m]

=l b= 142,44

37|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

A=A (9,273 (£, E)”
A,=r/t/ 1,59 (fu/ E)"

fai= 206 [MPa]
A= 0.400
P, =(1+4, )" 0,9363
A= 1,5992
o= 1/ (140,04 1, 0.9862

N/(@xNge)+M/Mg <1
Mp= 12X @, x O, x W x fj < W x [y

Sprawdzenie naprezen :

Mg = 1,1641

Wxil,= 1,0506
Przyjeto : Mg = 1,0506

NRC = (pp uk{)r A I-dl

Nge = 4,7917 [kN]

o=(1+A1 )~ 0,3449

N/(@xNge)+M/ Mg <1

0,353 <1

Naprezenia w badanym przekroju ostabionym sa mniejsze od granicznych .

2.5.1. Sprawdzenie naprezen z uwzglednieniem zmeczenia stali .

Komin eksploatowany : 20 [lat]

Zakres zmiennosci naprezen od obe. charakterystycznych :

Coux=P/(LIXA)+M/(13xW) 29,325 [MPa]
Con=P/( LLIXA)-M/(1,3xW) = -23,489 [MPa]
max Ac = 52,815 [MPa]
Przyjety wspétczynnik niejednorodnosei widma @ oy = 1,0
To§¢ cykli : N = 5x10°/T; [exp{-(0.16v ) }-exp{-(0.2v,)’}] = 19173106
Réwnowazny zakres zmiennosci naprezef :
AG, = max AG / o 52,81 [MPa]
Normatywna wyltrzymato$é zmeczeniowa : 180,00 [MPa]
Acg=0.735 A (5E6/N )™ = 101,11 [MPa]
Przyjeto : m= 5
Aok = MIN.( Ac,.; Aoy ) 101,11 [MPa]
Aok O Qe = 88,00 [MPa]
Ac, = 52,81 < 88,09 [MPa]
Wytrzymalosé¢ stali na zmeczenie w przekroju ostabionym jest zachowana .
3. Sprawdzenie srub kotwowych i blachy podstawy .
Zakotwienie w fundamencie przy pomocy §rub : M33 F,= 0,000694
Ilo&¢ srub kotwiacych : N= 24
Promien usytuowania $rub : = 0,618 [m]
Suma kwadratéw odlegtosei : rh'= 13,7493
Moment przenoszony przez éruby : = 339,3 [kNm]
Maksymalna sila w Srubie : Pox=Mh/L h’= 30,50 [kN]
Maks. naprezenia w $rubie : O = 43,95 [MPa]
NapreZenia graniczne dla $rub: 200 [MPa]
T = 43,95 < 200 [MPa]
Sruby fundamentowe przenosza zadane obciaZenia .
Przyjeta grubos¢ blachy podstawy : 0,025 [m]

38|Strona



Demontaz istniejgcego trzonu komina oraz montaz nowego trzonu: H=26m, D=1016mm,
z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu i zakotwienia

Rozstaw Zeber :
Szerokosc¢ pola:

Otwory na Sruby :

Pole podstawy :
Wskaznik wytrzymalodci :
Maksymalny docisk :

Dla betonu B20

Wg PN-88/B-03215 :

Oy =

Wge wzoréw Galerkina :

Obliczona grub. blachy podstawy :
Min. grub. zalecana przez PN :

0,951 <
jezeli:b/a=
M=o0;0,b, =
g=(6M/f) "
g:
g:

Przyjeta blacha podstawy przenosi zadane obciaZenia .

4. Sprawdzenie polaczenia kolnierzowego .

4.1. Kolmierze na poz.

Potaczenie przy pomocy érub :
Ilos¢ srub :

Sredni promien usytuowania rub :
Suma kwadratéow odleglosci :
Moment przenoszony przez sruby :
Maksymalna sila w Srubie :

Maks. naprezenia w $rubie :
Naprezenia graniczne dla Srub:

cmax =

Sruby przenosza zadane obciazenia .

Przyjela grubosc blachy kotnierza :
Szerokose¢ pola :

Rozstaw zeber :

Otwory na sruby :

Wyznaczona grubosé blachy :

Th =

2

Ppw=Mh/Zh =

O rrux =

40,84

Minimalna grub. kotnierza zalecana przez PN :

Przyjeta blacha kolnierza przenosi zadane obciaZenia .

UWAGI :

Ugiecie komina nie przekracza dopuszczalnego przez PN .

Naprezenia w badanym przekroju NR 1 sa mniejsze od granicznych .

Naprezenia w badanym przekroju NR 2 sa mniejsze od granicznych .

Sruby fundamentowe przenosza zadane obciazenia .

Przyjeta blacha podstawy przenosi zadane obcigZenia .

Sruby przenoszy zadane obceiaZenia .

Przyjeta blacha kolnierza przenosi zadane obciaZenia .

0,162 [m]
0,235 [m]
0,050 [m]
0.924 [m?]
0,387 [m’]
0,951 [Mpa]
10,60 [Mpa]
8,48 [Mpa]

f.= 8,48

[Mpa]

1,453 o:0=0124

0,00650 [MNm]

0,014 [m]
0,015 [m]

12,00 [m]
M20

24

0,558 [m]

11,209

100,5 [kNm]
10,0 [kN]
40.8 [MPa]
350 [MPa]

< 350

0,020 [m]
0,146 [m]
0,100 [m]
0.024 [m]

F.= 0,000245

[MPa]

0,68 o:a= 0,085

901,63

1,64 [KNm]
0,0071 [m]
0,015 [m]
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