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Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa. 

Dane ogólne 

Przedsięwzięcie:     
Demontaż istniejącego trzonu komina oraz montaż nowego trzonu H=26m, D=1016mm, 
z wykorzystaniem istniejącego fundamentu i zakotwienia 

 

Lokalizacja:   Radzyń Chełmiński,  ul. Sady 14, nr dz. 505/2 
 
Inwestor:                       Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  

87-220 Radzyń Chełmiński,  
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  
 
 

Podstawa opracowania: 

- Zlecenie oraz wytyczne Inwestora. 

Projekt został opracowany na zlecenie: 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  
87-220 Radzyń Chełmiński,  
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  

 

przez biuro projektowe:  

   EVEREST SPÓŁKA Z O.O. 

   85-010 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 10 

 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

- inwentaryzacja istniejącego komina i cokołu wraz z zakotwieniem, 

- wytyczne Inwestora. 

 

Przedmiot i zakres dokumentacji 

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem  

- lokalizację komina i zagospodarowanie terenu dla działki nr 505/2 na czas demontażu starego trzonu kominowego 

i montażu nowego,  

- projekt wykonawczy: Demontaż istniejącego trzonu komina: H=26m, D=1016mm oraz montaż nowego trzonu 

H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem istniejącego fundamentu i zakotwienia. 

 

W opracowaniu zawarto część opisową i graficzną projektu zagospodarowania terenu o numerze ewidencyjnym: 

040604_4.0015.505/2 z naniesioną lokalizacją fundamentu i projektowanego trzonu komina. 

 

Lokalizacja 

Projektowany trzon kominowy usytuowany jest w miejscu eksploatowanego trzonu, na działce o numerze 

ewidencyjnym: 040604_4.0015.505/2 w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Sady 14. 

 

Usytuowanie: 

- od ściany hali kotłów: 1,0m, 

W części graficznej projektu zagospodarowania terenu, szczegółowo zwymiarowano lokalizację osi 

projektowanego trzonu  komina, w stosunku do istniejących stałych obiektów, powiązanych technologicznie 

/budynek kotłowni/. 
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Istniejący stan zagospodarowania terenu: działka nr 505/2  

Działka o powyższym numerze ewidencyjnym obejmuje teren budynku kotłowni oraz szkoły, którą kotłownia 

obsługuje. 

Powierzchnia działki 505/2: 1,475 ha 

Budowa projektowanego trzonu komina nie zmienia powierzchni zabudowy – wykorzystano istniejący fundament. 

Wpis do rejestru zabytków:    nie dotyczy. 

Wpływ eksploatacji górniczej:   nie dotyczy. 

 

Uzbrojenie terenu:  

W rejonie projektowanego komina usytuowane są następujące sieci podziemne: 

- kanalizacja deszczowa 150mm, 

- kanalizacja sanitarna 100mm, 

- instalacja wodna 100mm, 

- instalacje elektryczne zasilania kotłowni. 

 

Charakterystyka ekologiczne oraz informacja dotycząca obszaru oddziaływania:  

Charakterystyka ekologiczna na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

- drzewostan i tereny zielone – bez zmian, 

- wycinka drzew – nie dotyczy, 

- ochrona w okresie lęgowym ptaków – nie dotyczy, 

- prace budowlane będące źródłem hałasu wykonywane w godzinach dziennych, 

- system przejazdów środków transportowych – wyłącznie drogami publicznymi i wewnętrznymi dojazdami, 

- prowadzenie budowy w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego – nie dotyczy 

/brak robót fundamentowych/, 

- prace budowlane nie naruszają stateczności budowli i czynnej infrastruktury podziemnej, 

- odpady segregowane i utylizowane zgodnie w wymogami Inwestora. 

 

Projektowany komin o wysokości H=26m, oddziaływują poprzez dwa czynniki: emisję gazów i hałas. Średnica 

wylotu została tak dobrane aby prędkość przepływających gazów nie emitowała hałasu. Podczas eksploatacji 

komin emitują hałas o natężeniu znacznie poniżej dopuszczalnych norm i oddziaływanie będzie zawierało się w 

granicach działki /Rozp. Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku/.  

Emisja gazów do atmosfery – nowy trzon nie zmienia warunków emisji gazów spalinowych. 

Oddziaływanie jest mniejsze od dopuszczalnego i zgodne z Rozp. Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 roku w 

sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

W rozumieniu Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2018r, poz. 1935) oraz Rozp. Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – prawo 

ochrony środowiska, obszar oddziaływania projektowanego komina dotyczący zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników, mieści się w granicach działki nr 505/2, stanowiącej wygrodzony teren.    

UWAGA: Część graficzną projektu zagospodarowania, opracowaną na mapie do celów projektowych. 

 

     

Projektował:  mgr inż. Władysław Wenski  
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego: Demontaż istniejącego trzonu komina oraz montaż nowego trzonu 

H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem istniejącego fundament i zakotwienia. 

 

Dane ogólne 

Obiekt:   KOMIN  STALOWY  H=26m, D=1016mm 

Radzyń Chełmiński,  ul. Sady 14, nr dz. 505/2 

 

Lokalizacja:   Kotłownia  
ul. Sady 14 
87-220 Radzyń Chełmiński 

  

       Inwestor:  Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  
87-220 Radzyń Chełmiński,  
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  

 
 

Przedmiot i zakres dokumentacji 

Projekt wykonawczy: Demontaż istniejącego trzonu komina oraz montaż nowego trzonu H=26m, D=1016mm, z 

wykorzystaniem istniejącego fundament i zakotwienia. 

 

Zakres opracowania 

Prace związane z wydaniem projektu obejmują: 

- demontaż króćca czopuchowego starego trzonu komina, 

- demontaż istniejącego trzonu o wysokości H=26m, 

- demontaż stabilizujących odciągów linowych oraz dolnych zakotwień balastowych /szt. 2/, 

- montaż nowego trzonu komina H=26m, D=1016mm, 

- podłączenie kanału spalin z nowym króćcem czopuchowym, 

- oczyszczenie cokołu i zabezpieczenie przeciwwodna środkiem na bazie emulsji asfaltowej. 

 

Materiały wykorzystane w opracowaniu 

- informacje i uzgodnienia uzyskane od Użytkownika obiektu, 

- obowiązujące akty normatywne i przepisy, 

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- mapa do celów projektowych. 
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Opis istniejącej konstrukcji komina 

Komin stalowy wybudowany w 1995r, wolnostojący, przeznaczony do odprowadzenia spalin z kotłowni przy 

Zespole Szkół. Komin posadowiony jest na żelbetowym cokole fundamentowym o wysokości 1,0m. Do trzonu 

zamocowane są dwa odciągi linowe służące wyłącznie do minimalizowania drgań trzonu. W planie odciągi 

rozstawione są co ok. 120o. Nie stanowią one podpory poziomej /wysztywnienia/ dla komina.  

Trzon składa się z dwóch segmentów: 

 - Segment S-1: L=16,45m, D=1016mm , gr. zmierzona g =8,6 do 11,6mm – dolne 2,0m, powyżej – 3,7 do 7,5mm, 

 - Segment S-2: L=8,3m, D=1016mm, gr. Zmierzona g =1,7 do 4,3mm 

 

Pierwotnie trzon posiadał wysokość 30m. Ze względu na stan techniczny zdemontowano wcześniej górny segment 

o długości 5,3m. 

Cokół o kształcie walca o wysokości 1,0m i średnicy ok. 2,0m. Na nim posadowiony jest trzon komina i kotwiony za 

pomocą 24 kotew M33.  

Podstawa komina w kształcie okręgu o średnicy: 1490mm, wykonana z blachy grubości 25mm. Podstawa 

wysztywniona żebrami co każdą kotwę. Żebra z blachy gr. 10,0mm o wysokości: 50,0cm. Na poz. ok. +0,64m 

znajdują się dwa króćce: czopuchowy i rewizyjny.  

 - krócieć czopuchowy o szerokości  57,0cm i wysokości 143cm, 

 - króciec rewizyjny o szerokości 44,0cm i wysokości 53,0cm. 

Na poziomie ok +6,0m nad terenem znajdują się dwa króćce pomiarowe, do których nie ma dostępu. Brak podestu 

obsługowego.  

Drabina włazowa zaczyna się ok 4,0m nad poziomem terenu.  

Segment S-1 składa się z dwóch odcinków rur połączonych ze sobą spoiną czołową na poz. ok +8,20 m nad 

podstawą trzonu.  

Segment S-2 jest rurą o dł. 8,3m. Na poz. ok +21,0 przyspawane są blachy, do których mocowane są dwa odciągi 

linowe, służące wyłącznie jako stabilizatory drgań. Zastosowano liny o średnicy 10mm. 

Segmenty łączone są ze sobą za pomocą skręcanego połączenia kołnierzowego. Zastosowano kołnierze o 

szerokości 80mm wysztywnione żeberkami co każdą śrubę. Żebra o wysokości 90mm wykonano z blachy gr. 

6,0mm. Połączenie skręcane są na 24 śruby M24.  

 

Wyposażenie komina 

 - króciec czopuchowy, 

 - króciec rewizyjny, 

 - drabina włazowa z koszem osłonowym, 

 - dwa króćce pomiarowe, 

 - dwa odciągi linowe /stabilizujące/. 
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Aktualny stan techniczny komina 

Na podstawie Zgodnie z orzeczeniem technicznym z 2021 roku, stan komina zakwalifikowano jako:  

     niedostateczny  

tzn. nie zapewniający dalszej bezpiecznej  eksploatacji. W związku z powyższym pilnie zdemontowano górny 

segment. 

Komin eksploatowany od 1995r. Podczas przeprowadzania badań stwierdzono liczne naprawy trzonu komina 

poprzez przyspawanie blach o grubości 3-4 mm, zamykających perforacje.  

Segmenty dolne / do poziomu pierwszego połączenia kołnierzowego/, wzmocniono poprzez przyspawanie na 

obwodzie trzech ceowników „80”. Dolne końce ceowników zachodzą w pola żeber podstawy ok. 5 cm. Na poziomie 

spoiny obwodowej wykonano również dodatkowe wzmocnienia z odcinków ceownika „80”, zachodzące po ok. 30 

cm na stronę, poniżej i powyżej spoiny. 

Cokół fundamentowy ocenia się jako: dostateczny. Pozwalający na wykorzystanie do posadowienia nowego 

trzonu.  

 

Odciągi linowe 

Liny odciągów w stanie dostatecznym. Nie stwierdzono występowania ognisk korozji. Zamontowane odciągi /2 

sztuki/, mają przeznaczenie wyłącznie jako stabilizatory drgań – bez wstępnego naprężenia. Nie pracują jako 

typowe odciągi wysztywniające trzon komina.  

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Demontaż należy rozpocząć od odłączenia kanału spalinowego od króćca czopuchowego istniejącego trzonu. W 

następnej kolejności zdemontować odciągi linowe i bloki kotwiące usytuowane na dachu. 

Dalszy demontaż trzonu prowadzić w odcinkach o długości segmentów.  

Przy demontażu zwrócić uwagę na sposób podwieszenia na zbloczu linowym. Stosować dwie pętle pasów 

transportowych, rozmieszczone naprzeciwlegle, bezpośrednio pod kołnierzami. 

Demontowane segmenty ciąć na placu na odcinki transportowe i złomować. Miejsce złomowania oraz sposób 

rozliczeń uzgodnić z Inwestorem.  

Orientacyjne ciężary odcinków demontażowych /łącznie z zawieszoną rdzą/: 

- segment S-2: 25 kN 

- segment S-1: 40 kN 
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OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIĄZAŃ NOWEGO TRZONU. 

 

Przyjęte założenia do analizy statyczno-wytrzymałościowej: 

- układ konstrukcyjny – wspornik zakotwiony w fundamencie, 

- kategoria obiektu budowalnego: XXIX. 

- kategoria geotechniczna obiektu: nie określono – wykorzystano istniejący fundament, 

- obciążenia wiatrem:  strefa I 

- obciążenie użytkowe pomostu obsługowego: 2,0 kN/m2   

- klasa wykonania według PN-EN 1090: EXC3 
 

Zestawienie danych charakterystycznych projektowanego trzonu: 

- całkowita wysokość komina:  H=26,0m  

- całkowita wysokość trzonu:  H=25,0m       

- poziom:      ± 0.00 = 247.70m n.p.m. 

- średnica zewnętrzna rury trzonu:  1016mm 

- izolacja termiczna:    brak 

- trzon ze stali gatunku: S-235 JR. 
 

Podział na segmenty: 

- segment S-1:  rura R1016 x 12mm, L=12.030m 

- segment S-2:  rura R1016 x 10mm, L=13,010m 

 

Segmenty skręcane są na połączenia kołnierzowo-śrubowe: śruby 24 M20 klasy 8.8. + kołnierze z blachy grubości 

20mm. 

 

KANAŁ SPALIN 

Wykorzystano istniejący kanał spalin. Poziom dolnej krawędzi kanału: +1,66m nad terenem. W zestawieniu 

segmentu S-1 zawarto przeciwkołnierz, służący do połączenia blach kanału „ z natury”. 

Przeznaczenie komina stalowego 

Projektowany komin zaliczamy do infrastruktury przemysłowej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb grzewczych 

obiektów szkoły. Typowa forma architektury przemysłowej, o elewacjach stalowych, malowanych w celach 

antykorozyjnych. 

 

Projektowany komin będzie odprowadzał  do atmosfery spaliny z trzech kotłów c.o. i jednego na c.w.u.  

Ilość spalin:  

- 3 x kocioł KWM-S o mocy:  500 kW dla c.o. 

- 1 x kocioł KWM-S o mocy:  25 kW dla c.w.u.  

 

Trzon komina o średnicy wewnętrznej: Dw = 992 mm.  

Przekrój komina: A = 0,7728 m2  
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Osprzęt i wyposażenie komina: 

Komin wyposażony jest w: 

− podest do obsługi króćców pomiarowych, który stanowi jednocześnie podest spocznikowy,poziom 

+11,41m,  

− drabinę włazową z zabezpieczeniem w postaci kosza osłonowego, 

− króćce kontrolno-pomiarowe M64: szt. 2 co 900, 

− króciec czopuchowy: 500x1500mm, zakończony kołnierzem, 

− króciec rewizyjny: 384x500mm. 

Konstrukcję trzonu komina podano na rysunkach nr 02 do 04.  

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Osprzęt komina /elementy podestu, drabiny, kosz osłonowy, śruby łącznikowe/ zabezpieczyć antykorozyjnie 

zestawem epoksydowym. 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne trzonu komina wykonać zestawem farb termoodpornych do 4000C.  

- powierzchnia zewnętrzna: zestaw termoodporny dla środowiska C4 zgodnie z kartą producenta. Kolor do 

uzgodnienia z Inwestorem, 

- powierzchnia wewnętrzna: bez malowania. 

Na górnym odcinku komina, od poziomu +23 do +26m, zwiększyć grubość powłoki farby: 2 x podkład + 2 x 

nawierzchniowa. 

 

Instalacja odgromowa 

Wykorzystano istniejącą instalację odgromową komina. Nowy trzon na poziomie kołnierzy połączyć ich zewnętrzne 

płaszczyzny ocynkowaną bednarką 30x4mm poprzez spawanie. Podstawę trzonu połączyć taką samą bednarką z 

uziemieniem cokołu. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

Przed montażem nowego trzonu komina należy wyrównać cokół fundamentowy zaprawą mrozoodporną i wykonać 

izolację przeciwwodną poprzez dwukrotne malowanie dowolnym środkiem na bazie emulsji asfaltowej.  

Nowy trzon posadowić na plastycznej i niekurczliwej podlewce o grubości ok. 1-2 cm. 

 

ZAGADNIENIA BHP I POŻ.  

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.19 

marca.2003r. Nr 47 poz.401). 
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Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pożarowo winno przebiegać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz.563).  

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przy prowadzeniu robót budowalnych należy uwzględnić wymagania ochrony środowiska określone w 

przepisach, w tym: art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 

2016r. poz. 672). 

Z odpadami powstałymi na skutek wykonywanych prac należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót oraz selektywnego magazynowania 

odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi 

się do ponownego wykorzystania w sposób określony w art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) 

 

ZALECENIA I UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem 

osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót, z 

zachowaniem w/w zaleceń i przepisów. Podczas wykonywania robót należy zminimalizować ich wpływ na 

otaczający teren. Przez cały czas teren budowy musi być ogrodzony i utrzymywany w czystości i porządku.  

Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie.   

     Wykonanie robót należy powierzyć firmie specjalizującej się w wykonywaniu tego typu obiektów.  

 

 

 

       

 Opracował:  mgr inż. Władysław Wenski  

upr.  proj .  UAB-KZ-7210/206/90  
             upr.  bu d.   GP-KZ-7342/667/94  

specj.: konstrukcyjno-budowlana 
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Everest Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 10,  85-010 Bydgoszcz  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

INWESTOR: 

 

 

OBIEKT: 

 

 

TEMAT: 

 

 

KAT. BUD. 

 

 

 

PROJEKTANT POŚWIADCZAJĄCY ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM: 

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2. Wykaz norm stosowanych, 
3. Obliczenia wytrzymałościowe, 
4. Część rysunkowa  

 

 

DATA: 

 

ZAŁĄCZNIKI  

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

KOMIN  STALOWY  H=26m, D=1016mm 
Radzyń Chełmiński,  ul. Sady 14, nr ew. dz. 040604_4.0015.505/2 
 

Demontaż istniejącego trzonu komina oraz montaż 
nowego trzonu H=26m, D=1016mm, z wykorzystaniem 
istniejącego fundamentu i zakotwienia 

MAJ,  2022  ROK 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 
87-220 Radzyń Chełmiński,  
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 

XXIX – wolnostojące kominy i maszty  

 

       m gr  in ż.  Wład ysław  Wensk i  
    upr .  pro j .  UAB-KZ-7210/206/90  
       up r.  bud.   GP-KZ-7342/667/94  
       sp ecj . :  konstru kcy jno-bu dowlana  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

                  KOMIN  STALOWY  H=26m, D=1016mm 
Radzyń Chełmiński,  ul. Sady 14, nr ew. dz. 040604_4.0015.505/2 

 
    

dla:   Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 
87-220 Radzyń Chełmiński,  

 

  
 

 
Lokalizacja:   CELSIUM Sp. z o.o.  

   27-200 Starachowice, ul. Bugaj 43  

 

 

Nazwa Inwestora i jego adres: 
 

   Radzyń Chełmiński,  ul. Sady 14,  
nr ew. dz. 040604_4.0015.505/2 

  

 
 

 
 
 
 

− Imię i Nazwisko oraz adres, projektanta sporządzającego informację: 
 

   mgr inż. Władysław Wenski 

   Bydgoszcz, ul. Dzięciołowa 15 

 

Podpis: 

   ……………………………………..………………….. 
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1. Zakres robót i ich kolejność: 

-  przejęcie placu budowy od  Inwestora,  

-  wygrodzenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej, 

-  lokalizacja i uzbrojenie żurawia samochodowego, 

- demontaż istniejącego trzonu komina, 

- demontaż odciągów linowych szt. 2 oraz bloków kotwiących usytuowanych na dachu kotłowni, 

-  montaż nowych segmentów trzonu komina, 

-  przyłączenie kanału spalin, 

-  malowanie antykorozyjne /pomontażowe/ - w przypadku wystąpienia uszkodzeń. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- w bezpośredniej odległości: budynek kotłowni. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania działki w obrębie wykonywanego zadania nie stwarzają zagrożenia.  

Roboty montażowe uzgadniać ze służbami Inwestora. Szczególnie dotyczy to robót spawalniczych, cięcia stali przy 

korzystaniu z otwartego ognia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót. 

Podczas realizacji robót montażowych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

-  upadek z wysokości, 

-  urazy i skaleczenia mechaniczne, 

-  upadek narzędzi i elementów metalowych z wysokości, 

-  urazy w trakcie prowadzenia prac montażowych - złamania, zgniecenia, 

-  porażenie prądem elektrycznym w wyniku niesprawności elektronarzędzi, 

-  zagrożenia podczas pracy na rusztowaniach, 

-  zagrożenia podczas pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych. 

 

5. Sposoby  prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót: 

Wykonawca przed dopuszczeniem pracowników do robót montażowych komina powinien zapoznać ich z sytuacją 

na terenie budowy, wskazać miejsca niebezpieczne i udzielić wskazówek w zakresie bezpiecznych metod 

wykonywania pracy.  

Wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi w trakcie używania dźwigu do 

transportu ciężkich segmentów komina. 

Służby bhp Inwestora powinny przeprowadzić instruktaż dotyczący zagrożeń na terenie kotłowni i sposobu ich 

likwidacji, z podaniem lokalizacji hydrantów i dróg ewakuacyjnych oraz telefonów alarmowych. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

1/ Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy wygrodzić strefę niebezpieczną o promieniu R=6m. W 

widocznych miejscach strefę oznakować tablicami ostrzegawczymi: „Uwaga – prace na wysokości ”.  

2/ Na wysokości mogą pracować wyłącznie monterzy z aktualnymi badaniami wysokościowymi. 
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3/ Monterów oprócz sprzętu podstawowego /buty, rękawice, kaski/ , wyposażyć w szelki lub aparaty 

bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi. 

4/ Stosować się do przepisów ogólnych przy pracach montażowych na wysokości oraz pracach z wykorzystaniem 

żurawi i urządzeń do transportu pionowego. 

5/ Do kontaktu z operatorem podczas pracy żurawia, wyznaczyć jedną osobę . 

6/ Przy pracach wysokościowych uwzględniać wytyczne dotyczące odpowiednich warunków atmosferycznych.  

7/ W przypadku uzyskania zgody na używanie otwartego ognia / palniki gazowe / plac budowy wyposażyć w 

stanowisko p.poż.  

8/ używać systemowych rusztowań roboczych. 

W trakcie prowadzenia robót wysokościowych zapewnić dodatkowy nadzór nad brygadami wykonującymi te 

czynności. 

Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń przewidzieć odpowiednie środki transportu oraz łączności 

telefonicznej dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację.     
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SPIS NORM STOSOWANYCH 

 

PN-EN 1991-1-4 Odziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 

PN-EN 1993-3-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieże, maszty i kominy. Kominy. 

PN-93-B-03201 Kominy stalowe. Obliczenia i projektowanie. 

PN-EN 1993-3-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Gatunki stali 

PN-EN 1090  Klasy wykonania konstrukcji EXC 

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 

stalowych 

PN-EN ISO 3834  Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów stalowych. 

PN-EN ISO 5717 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów 

PN-EN ISO 12944-2 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
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OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
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