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Załącznik nr 1 do SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy urządzeń 

do Centralnej Sterylizatorni G-PSK w Poznaniu

	Myjnia dezynfektor -15 DIN z wyposażeniem- 2 szt.

	Nazwa
	

	Typ (Model)
	

	Producent
	

	Rok produkcji
	

	Lp.
	OPIS WYMAGANIA
	Uwagi

	
I. Myjnia dezynfektor- 15 DIN 

	1. 
	Urządzenie o pojemności komory umożliwiającej mycie i dezynfekcję nie mniej niż 15 sztuk tac instrumentowych o wymiarach min. 580x250x70 mm lub 4 sztuk kontenerów sterylizacyjnych o wymiarach  300x300x600 mm
	podać

	2. 
	Rok produkcji urządzenia: nie starsze niż 2020 r.
	podać

	3. 
	Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego
	


	4. 
	Autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski (podać dane teleadresowe)
	podać

	5. 
	
Urządzenie posiada funkcjonalność diagnostyczną zdalnego dostępu do urządzenia
	

	6. 
	Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego
	

	7. 
	Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta
	

	8. 
	Automatyczna archiwizacja i wydruk wszystkich danych procesu (raportów i wykresów procesu) w pamięci sterownika urządzenia, z możliwością eksportu do PC
	

	9. 
	Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania
	

	10. 
	Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu, z możliwością wydruku na PC w formacie PDF
	

	11. 
	Drzwi myjni automatyczne, przesuwne, całkowicie przeszklone
	

	12. 
	Komora, elementy funkcjonalne, grzejne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej
	

	13. 
	Powierzchnia czołowa/obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiający utrzymanie czystości tj. brak wystających elementów, śrub mocujących i innych
	

	14. 
	Możliwość wykonania procesów mycia i dezynfekcji termicznej (z możliwością sterowania wartością Ao), chemiczno-termicznej, minimum 5 programów standardowych wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego do obsługi urządzenia
	podać

	15. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 10 różnych programów mycia i dezynfekcji
	podać

	16. 
	Wbudowany zbiornik przygotowawczy do podgrzania wody zdemineralizowanej do użycia w innym kroku procesu
	

	17. 
	System cyrkulacji wody i roztworów roboczych i powietrza do suszenia zapewniający procesowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku
	

	18. 
	Przyłącza wózków załadowczych do systemu cyrkulacji po jednej lub po 2 stronach komory
	podać

	19. 
	Zabezpieczenie zmian parametrów programów w postaci kodu
	

	20. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia w języku polskim za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w 2 kolorowe ekrany dotykowe (wielkości min. 5 cali) do obsługi urządzenia (obsługa urządzenia poprzez bezpośredni dotyk pola na ekranie dotykowym), wyświetlania komunikatów tekstowych, cyfrowych i wykresów parametrów procesu, czasu i faz cyklu, stanu myjni
	Podać 

	21. 
	Minimum 3 pompy dozujące preparaty chemiczne, każda z możliwością nastawienia dozy środka, bezpośrednia z panelu sterującego dla każdego z zaprogramowanych cykli mycia i dezynfekcji
	podać

	22. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania preparatów chemicznych oraz brak ograniczeń stosowania środków chemicznych różnych producentów
	

	23. 
	Pomiar dozy preparatu za pomocą przepływomierzy
	

	24. 
	Miejsce wewnątrz urządzenia na podłączenie min. 3 kanistrów ze środkami chemicznymi
	podać

	25. 
	Suszarka turbinowa do suszenia załadunku myjni z systemem odzysku ciepła
	

	26. 
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach
	

	27. 
	System odzysku wody pozostałej po ostatnim płukaniu procesu i możliwość użycia jej do kolejnego procesu
	

	28. 
	Brak elementów grzewczych wewnątrz komory myjni, system podgrzewania roztworu roboczego poza komorą myjni
	

	29. 
	Ogrzewanie elektryczne
	

	30. 
	Oświetlenie wnętrza komory wraz z sygnalizacją kolorami stanu myjni
	

	31. 
	Wyposażona w wyłącznik awaryjny
	

	32. 
	Możliwość powrotu wózka załadowczego przez myjnię w sposób „Śluzy”
	

	33. 
	Przyłącza do wody zimnej, zmiękczonej i demineralizowanej
	

	34. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia: nie więcej niż 1000x950x1950 mm (szer. x głęb. x wys.)
	podać

	35. 
	Wymiary użytkowe komory myjni: nie mniej niż 610x770x630 mm        (szer. x głęb. x wys.)
	podać

	36. 
	Urządzenie zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, oznakowane CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) i załączonym certyfikatem
	

	37. 
	Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, potwierdzona stosowną deklaracją zgodności, urządzenie do zabudowy
	

	38. 
	Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO 15883
	

	39. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	40. 
	Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta.
	

	41. 
	Naprawa gwarancyjna/pogwarancyjna w ramach umowy.
	

	II. Wyposażenie

	II.1 Wózek załadowczy do kontenerów sterylizacyjnych-1 szt.

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Pojemność: nie mniej niż 4 pojemniki sterylizacyjne o wielkości 300x300x600 mm
	podać

	3.
	Miejsce na pokrywy pojemników
	

	II.2 Wózek transportowy do myjni- 4 szt.

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Z tacą i pojemnikiem odciekowym
	

	II.3 Wózek załadowczy do myjni na 9 szt. dużych tac instrumentowych- 2 szt.

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Możliwość załadunku nie mniej niż  dużych tac dezynfekcyjnych o wymiarach: nie mniej niż 580x250x70 mm
	podać

	3.
	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry i od dołu  
	

	4.
	Wyposażony w 2 szt. adapterów do podłączenia endoskopów sztywnych (po min. 7 przyłączy w każdym adapterze)
	

	II.4 Wózek załadowczy do myjni- trzypoziomowy- 2 szt.  

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Trzypoziomowy, zapewniający jednoczesne mycie 6 szt. tac narzędziowych o wymiarach: nie mniej niż 580x250x100 mm
	

	3.
	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry i od dołu  
	

	4.
	Wyposażony w minimum 100 szt. przyłączy do mycia endoskopów sztywnych i narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym oraz 2 szt. stelaża do umieszczania drenów lub kabli
	

	II.5 Wózek załadowczy do myjni- do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników 1/1 STE- 1 szt.

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	II.6 Stelaż ramowy na wózki załadowcze- 1 szt.

	1.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Możliwość składowania nie mniej niż 4 szt. wózków załadowczych na dwóch poziomach
	

	3.
	Wyposażony w dolną półkę
	

	4.
	Wyposażony w system rolkowego przesuwu
	

	5.
	Dostosowany do współpracy z wózkiem załadowczym myjni
	


	Nazwa
	Sterylizator parowy- 8 STE z wyposażeniem- 1 szt.

	Typ (Model)
	

	Producent
	

	Rok produkcji
	

	Lp.
	OPIS WYMAGANIA
	UWAGI

	
I. Sterylizator parowy- 8 STE

	1. 
	Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu (STE), o wymiarach 300x300x600 mm (+/- 5%) zgodnych z normą PN EN-285, wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary
	podać

	2. 
	Rok produkcji urządzenia: nie starsze niż 2020 r.
	podać

	3. 
	Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego
	

	4. 
	Autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski (podać dane teleadresowe)
	podać

	5. 
	
Urządzenie posiada funkcjonalność diagnostyczną zdalnego dostępu do urządzenia
	

	6. 
	Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego
	

	7. 
	Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta
	

	8. 
	Automatyczna archiwizacja i wydruk wszystkich danych procesu (raportów i wykresów procesu) w pamięci sterownika urządzenia, z możliwością eksportu do PC
	

	9. 
	Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania
	

	10. 
	Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu, z możliwością wydruku na PC w formacie PDF
	

	11. 
	Automatyczny wydruk gotowych raportów (protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji) z drukarki sieciowej w formacie A4
	

	12. 
	Komora, żebrowany płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej; komora, wytwornica pary oraz instalacje parowe i wodne sterylizatora izolowane
	

	13. 
	Drzwi komory sterylizacyjnej przesuwne pionowo, automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie 
	

	14. 
	Napęd drzwi komory elektryczny lub pneumatyczny
	

	15. 
	Zasilanie z wbudowanej, z niezależnym sterowaniem, elektrycznej wytwornicy pary instalowanej w obrysie sterylizatora
	

	16. 
	Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary
	

	17. 
	Wbudowany zbiornik rezerwowy wody demineralizowanej i automatyczne odgazowanie wody zasilającej wytwornicę
	

	18. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
	

	19. 
	Frakcjonowana próżnia wstępna
	

	20. 
	Program test Bowie & Dick
	

	21. 
	Program testu szczelności
	

	22. 
	Min. 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C i  134°C
	podać

	23. 
	Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika zabezpieczona kodem
	

	24. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów sterylizacyjnych w sterowniku urządzenia
	podać

	25. 
	Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 10 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem
	podać

	26. 
	Na ekranie wyświetlacza w czasie rzeczywistym wyświetlanie minimum: wykresu temperatury i ciśnienia, menu obsługowego, komunikatów obsługowych i komunikatów o błędach w języku polskim, aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia procesu
	podać

	27. 
	Wbudowany, automatyczny elektroniczny Bowie & Dick test z archiwizacją wyników testu w sterowniku sterylizatora z automatycznym transferem raportów i wyników testu do komputera zewnętrznego z oprogramowaniem archiwizacyjnym do użycia zamiast testów jednorazowych, brak ograniczeń ilościowych wykonania testów w okresie eksploatacji sterylizatora
	

	28. 
	Możliwość wykorzystania wbudowanego, automatycznego systemu testowego jako Test Procesu PCD w każdym wykonywanym cyklu sterylizacyjnym zamiast testów jednorazowych, brak ograniczeń ilościowych wykonania testów w okresie eksploatacji sterylizatora
	

	29. 
	W sterowniku funkcja zaprogramowania automatycznego przygotowania sterylizatora do codziennej pracy poprzez automatyczne wykonanie sekwencji wymaganych programów: Test Szczelności, program rozgrzewający, Program Bowie & Dick Test z automatycznym potwierdzeniem prawidłowych wyników wykonanych testów


	

	30. 
	Wbudowany system oszczędzania wody
	

	31. 
	Przyłącza do wody zimnej, zmiękczonej i demineralizowanej
	

	32. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia: nie więcej niż 1600x2300x2500 mm (szer. x głęb. x wys.)
	podać

	33. 
	Wymiary użytkowe komory sterylizatora: nie mniej niż 650x1300x650 mm (szer. x głęb. x wys.)
	podać

	34. 
	Urządzenie zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, oznakowane CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) i załączonym certyfikatem
	

	35. 
	Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN-285, potwierdzona stosowną deklaracją zgodności, urządzenie do zabudowy


	

	36. 
	Proces sterylizacji realizowany automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, zgodny z normą PN EN-285


	

	37. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	38. 
	Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta
	

	39. 
	Naprawa gwarancyjna/pogwarancyjna w ramach umowy.
	

	II. Wyposażenie

	II.1 Wózek załadowczy o pojemności 8 STE-1 szt.

	1.
	Konstrukcja nośna wózka i półek wykonana ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Wyposażony w minimum 2 ażurowe półki, jedna lub dwie półki o regulowanej wysokości położenia
	podać

	3.
	2 poziomy załadowcze o wysokości 1 STE
	

	II.2 Wózek transportowy sterylizatora parowego- 2 szt.

	1.
	Konstrukcja nośna wózka wykonana ze stali kwasoodpornej
	

	2.
	Wszystkie kółka wózka skrętne
	

	3.
	Minimum dwa kółka z blokadą obrotu
	podać

	4.
	Bieżnie kółek wózka z niebrudzącego tworzywa
	podać


Warunki realizacji zamówienia.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia własnym kosztem i staraniem następujących czynności: 

1. przeprowadzenia oględzin obiektu i instalacji oraz dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń i wszelkich niezbędnych instalacji obiektowych, tj.: w szczególności w zakresie dystrybucji energii, wody, ścieków, sprężonego powietrza, wentylacji, podawania środków chemicznych itp., celem montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń  będących przedmiotem umowy;

2.  dostarczenia urządzeń, przygotowanie miejsca w zabudowie, montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń, przeprowadzenia próbnych procesów oraz przeszkolenia stanowiskowego personelu Zamawiającego w celu umożliwienia mu wykonywania pracy na urządzeniach. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu i instalacji przedstawi Zamawiającemu  do akceptacji szczegółowy projekt zabudowy i planowanych podłączeń;
3. demontażu i zabezpieczenia demontowanych urządzeń przez autoryzowany serwis producenta urządzeń, w celu ich zwrotu w stanie nie pogorszonym;
4. wykonywania wszelkich wymaganych dokumentacją techniczną, gwarancjami i obowiązującymi przepisami przeglądów, badań, serwisów oraz zapewnienia technicznych materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, wymaganych do przeprowadzenia przeglądu okresowego urządzeń, konserwacji i napraw urządzeń oraz zapewnienia autoryzowanego przez producenta urządzeń serwisu do wykonywania tych czynności oraz utrzymywania w pełnej gotowości i sprawności technicznej;
5. przeprowadzenia walidacji instalacyjnej i operacyjnej dostarczonych urządzeń wraz z przedstawieniem protokołów walidacji;
6. przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej oraz paszportowej przedmiotu dzierżawy oraz pełnej zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania, uzupełnienie dokumentacji kart przeglądów okresowych, napraw oraz karty gwarancyjnej;
7.  zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy;
8. wykonywania napraw urządzeń w przypadku awarii w ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia, przy czym próba zdalnej interwencji / naprawy / diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia od ich zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego mailem.
9. w przypadku braku reakcji serwisowej Wykonawcy trwającej dłużej niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał możliwość naliczenia kary umownej za każdy dzień braku możliwości korzystania z urządzenia, której wartość Zamawiający określił  w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzorze umowy;

Czynności związane z realizacją zamówienia będą się odbywały na czynnych obiektach szpitalnych, w związku z czym roboty muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający pracy oddziałów szpitalnych, tak aby możliwie ograniczyć ich wpływ na personel  Zamawiającego oraz pacjentów. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów szpitalnych, w szczególności Centralnej Sterylizatorni, prace musza być odpowiednio skoordynowane, tak aby ograniczyć uciążliwości związane z ich prowadzeniem. Okres wyłączenia z pracy funkcjonujących obecnie w Centralnej Sterylizatorni urządzeń do czasu uruchomienia urządzeń będących przedmiotem dzierżawy nie może przekroczyć 5 dni dla każdego urządzenia. Jednoczasowo wyłączone z pracy może być tylko jedno urządzenie.
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