Pozycja  NR 4  									Załącznik nr 3	
Szafa do przechowywania leków z pomiarem temperatury   
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Szafa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
	

	6. 
	Wyposażenie wewnętrzne: 
Szafa wyposażona w ażurowe szuflady głębokiego składowania o nośności 10 kg z regulacją wysokości ich położenia, dostosowywanymi do planowanego składowania wielkości poprzechowywanych leków. 

Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe i przestawne elementy podziałowe do segregacji przechowywanej zawartości. 
W celu łatwiejszego dostępu do przechowywanych leków na wewnętrznych bokach automatycznie aktywowane po otwarciu drzwi oświetlenie typu LED. 
W górnej części szafy półka do składowania towarów o większych gabarytach
	

	7. 
	Szafa posadowiona na kołach z blokadą położenia oraz z możliwością wypoziomowania
	

	8. 
	Drzwi przeszklone bezbarwnie na ramie metalowej z blokadą ich otwarcia
	

	9. 
	Otwarcie drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel w standardzie RFID
	

	10. 
	 30 kart zbliżeniowych RFID do ewentualnego wykorzystania
	

	11. 
	Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. W przypadku załadunku i wyładunku z szafy przy pozostawionych otwartych
	

	12. 
	Wbudowany sterownik dotykowy o przekątnej minimum 5“ z menu w języku polskim.
	

	13. 
	Dostępne  funkcje 
-  pomiar temperatury wraz z rejestrem z ostatnich 24 godzin generowany na wyświetlaczu i drukarce,
· aktualna data i czas,
· numer identyfikacyjny szafy,
· rejestr operacji otwarcia drzwi i drzwiczek wraz z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną dostępny na wyświetlaczu,
· uniwersalny system zamykania drzwi realizowany przez zamek elektromagnetyczny zarządzany za pomocą kart i czytnika RFID wraz funkcją autoryzacji dostępu,
· dostęp do szafy dla ogółu personelu bez funkcji blokady zamknięcia,
· blokada drzwi również w przypadku braku zasilania z możliwością jej manualnego otwarcia w przypadku awarii zasilania,
· wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów,
wbudowany czytnik RFID
	

	14. 
	1. wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów jn;
· numer identyfikacyjny szafy,
· aktualna temperatura, 
· wilgotność,
· nadciśnienie w szafie,
· aktualna data i czas,
· wbudowany system oczyszczania powietrza lampą bez ozonową UV wraz z kontrolą jej sprawność,
oświetlenie wnętrza szafy typu LED po otwarciu drzwi,
	

	15. 
	Wbudowany identyfikator użytkownika oraz czytnik RFID
	

	16. 
	Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku zaprogramowanych  nieprawidłowości  lub alarmu
	

	17. 
	Wymagania dotyczące temperatury
· Temperatura utrzymywana w zakresie 15-25°C za pomocą agregatu chłodniczego. 
· zapewniona kontrola temp. z dokładnością do 0,5°C; 
· max. histereza 4°C; 
· jednorodność temp. wewnątrz szafy nieprzekraczająca 2°C; 
pomiar temp. w 2 punktach;
	

	18. 
	Pobór mocy nie więcej niż 500W
	

	19. 
	Komunikacja poprzez RS485
	

	20. 
	 Wymiary: 600 x 680 x 1970 mm ( dł x gł x wys),+/- 5%
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

