
Pozycja NR 16								Załącznik nr 3
System dezynfekcji powietrza - lampy
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C wielokierunkowa, bezpośredniego działania, wykonanie przejezdne. Użytkowanie podczas nieobecności osób w pomieszczeniu.
	

	6. 
	Działanie lampy UV-C. Właściwości biobójcze i nieodwracalna dezaktywacja bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i wszelkich mikroorganizmów.
	

	7. 
	Wielokierunkowa dezynfekcja UV-C, powietrza i powierzchni w zakresie 360 °
(dezynfekcja we wszystkich kierunkach)
	

	8. 
	Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
	

	9. 
	Moc pobierana z sieci: 300 W
	

	10. 
	Typ promiennika UV-C: (Philips/Osram) 8 x 75 W (TUV/HNS)
	

	11. 
	Długość fali promieniowania UV-C: 253,7 nm
	

	12. 
	Trwałość promienników: 9 000 h
	

	13. 
	Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:  9.2 W/m2
	

	14. 
	Powierzchnia działania lampy: ok. 160 m2 (koło  Ø10 m)
	

	15. 
	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego:  I
	

	16. 
	Klasa szczelności: obudowy  IP 20
	

	17. 
	Rodzaj pracy: ciągła
	

	18. 
	Całkowite wymiary lampy: (L x W x H) 500 x 500 x 1620 mm
	

	19. 
	Waga: 22 kg
	

	20. 
	Wersja przejezdna/ na statywie: Podstawa wyposażona w 4 kółka (w tym dwa z hamulcem)
	

	21. 
	Przemieszczanie lampy:  Ergonomiczny uchwyt do przesuwania urządzenia
	

	22. 
	Długość przewodu zasilającego: 5,0 m,  zakończony wtyczką z uziemieniem
	

	23. 
	Licznik czasu pracy promienników: Funkcja aplikacji NBV App
	

	24. 
	Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia awaryjne wyłączanie lampy:
Czujnik ruchu MD- działający niezależnie.
	

	25. 
	Materiał obudowy: Anodowane aluminium oraz stal INOX
	

	26. 
	System sterowania pracy lampy za pomocą tabletu lub ze smartfona. 
Moduł NBV BT Switch, aplikacja NBV App.
Aplikacja umożliwia:
- ustawienie czasu pracy promienników 
- ustawienie opóźnienia włączenia urządzenia 
- zliczanie czasu pracy promienników
- sygnalizacja ostatnich 50 godzin pracy
- możliwość przerwania i wznowienia działania lampy 
	

	27. 
	Dokumenty potwierdzające skuteczność.
Sprawozdanie z badań wykonane z odległości: 3m i 7m przez okres 5min, 10min, 20 min.
	

	28. 
	Dokumentacja techniczna -  Instrukcja użytkowania 
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

