Pozycja  NR 13								Załącznik nr 3
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamgławianie
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z wykorzystaniem dyszy ultradźwiękowej o max. kubaturze dezynfekowanego pomieszczenia 150m3
	

	6. 
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	

	7. 
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w podświetlenie tarczy pokazujące status cyklu (diody LED), w postaci trzech kolorów: niebieski (cykl w toku), zielony (cykl zakończony pomyślnie), czerwony (wystąpił błąd urządzenia) 
	

	9. 
	Waga maksymalnie 9,5 kg
	

	10. 
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	

	11. 
	Kompatybilny środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
	

	12. 
	Urządzenie przystosowane do przechowywania kanistra ze środkiem wewnątrz obudowy (komora na kanister)
	

	13. 
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 2l butelkach
	

	14. 
	Max. wymiary urządzenia 400 wys. x 200 szer. x 500 dł. mm ± 10mm
	

	15. 
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	

	16. 
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	

	17. 
	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)
	

	18. 
	Dane dostępne w aplikacji z możliwością zapisu i wydruku (m.in. identyfikacja użytkownika i dezynfekowanych pomieszczeń, kubatury dezynfekowanego pomieszczenia, czasu trwania procesu, śledzenie postępu cyklu, napotkane błędy)
	

	19. 
	Max moc: 110W
	

	20. 
	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu -  zdalny start bez obecności operatora (opóźnienie startu od 1 minuty do min. 9 godzin)
	

	21. 
	Zatrzymanie pracy w przypadku nieprawidłowego działania z możliwością śledzenia błędu
	

	22. 
	Urządzenie wyposażone w system podłączenia pojemnika w formie nakrętki ze złączem - kaniulę ssącą „system 0 contact” zapewniającą bezpieczeństwo użytkownika, bez ryzyka kontaktu z produktem
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

