Pozycja NR 8								Załącznik nr 3
CYSTOSKOP GIĘTKI (fibrocystoskop) 
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Endoskop giętki cyfrowy, w pełni zanurzalny
	

	6. 
	Średnica/szerokość kanału roboczego: min. 2.5 mm / 7.5 Fr.
	

	7. 
	Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: maks. 5.5 mm / 16.2 Fr.
	

	8. 
	Średnica/szerokość końcówki dystalnej maks. 11.5 Fr. 
	

	9. 
	Kierunek patrzenia: 0˚ (na wprost)
	


	10. 
	Pole widzenia: min. 110˚

	

	11. 
	Głębia ostrości obrazu: min. 3-50mm
	

	12. 
	Wychylenie końcówki w górę/w dół: min. 210˚/210˚
	

	13. 
	Długość robocza: min. 400 mm
	

	14. 
	Oświetlenie LED zintegrowane w końcówce dystalnej (2x dioda LED)
	

	15. 
	Wejście kanału roboczego typu 2x Luer lock lub równoważne
	

	16. 
	Długość kabla min 2.5 m
	

	17. 
	Kleszczyki biopsyjne kompatybilne z kanałem roboczym, długość min. 650 mm, giętkie, wielorazowego uż.
	

	18. 
	Kleszczyki chwytające kompatybilne z kanałem roboczym, długość min. 650 mm, giętkie, wielorazowego uż.
	

	19. 
	Zawór rozszczelniający umożliwiający sterylizacji gazową
	

	20. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznej w środkach i preparatach różnych producentów
	

	21. 
	Endoskop dostosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej automatycznej myjni endoskopowej (komplet przyłączy na wyposażeniu)
	

	22. 
	W zestawie manometryczny tester szczelności (z oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu)
	

	23. 
	Wózek z pojemnikiem do bezpiecznego transport i przechowywania 
	

	24. 
	Endoskop giętki cyfrowy, w pełni zanurzalny
	

	25. 
	Średnica/szerokość kanału roboczego: min. 2.5 mm / 7.5 Fr.
	

	26. 
	Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: maks. 5.5 mm / 16.2 Fr.
	

	27. 
	Średnica/szerokość końcówki dystalnej maks. 11.5 Fr. 
	

	28. 
	Kierunek patrzenia: 0˚ (na wprost)
	

	29. 
	Pole widzenia: min. 110˚
	

	30. 
	Głębia ostrości obrazu: min. 3-50mm
	

	31. 
	Wychylenie końcówki w górę/w dół: min. 210˚/210˚
	

	32. 
	Długość robocza: min. 400 mm
	

	33. 
	Oświetlenie LED zintegrowane w końcówce dystalnej (2x dioda LED)
	

	34. 
	Wejście kanału roboczego typu 2x Luer lock lub równoważne
	

	35. 
	Długość kabla min 2.5 m
	

	36. 
	Kleszczyki biopsyjne kompatybilne z kanałem roboczym, długość min. 650 mm, giętkie, wielorazowego uż.
	

	37. 
	Kleszczyki chwytające kompatybilne z kanałem roboczym, długość min. 650 mm, giętkie, wielorazowego uż.
	

	38. 
	Zawór rozszczelniający umożliwiający sterylizacji gazową
	

	39. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznej w środkach i preparatach różnych producentów
	

	40. 
	Endoskop dostosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej automatycznej myjni endoskopowej (komplet przyłączy na wyposażeniu)
	

	41. 
	W zestawie manometryczny tester szczelności (z oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu)
	

	42. 
	Wózek z pojemnikiem do bezpiecznego transport i przechowywania 
	

	
	Procesor obrazu HD – 1 szt.
	

	43. 
	Rozdzielczość sygnału video min. 1920x1080 Pixeli
	

	44. 
	Wyjścia video min.: 1x HDMI 1920x1080 / 60p (16:9)
	

	45. 
	Wyjścia USB min.: 1x USB 3.0
	

	46. 
	Automatyczny balans bieli przez naciśnięcie przycisku na głowicy kamery
	

	47. 
	Temperatura barwowa 2300K – 7000K
	

	48. 
	Regulacja jasności - Automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie
	

	49. 
	Możliwość podłączenia videoendoskopów giętkich w tym: videocystoskopów, videoureterorenoskopów, videobronchoskopów 
	

	50. 
	Możliwość podłączenia kamery dedykowanej do optyk sztywnych i optycznych endoskopów  giętkich
	

	51. 
	Możliwość zastosowania zoomu cyfrowy przy videoendoskopach: min. x1.5
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy o system archiwizacji danych
	

	53. 
	Uchwyt VESA 100 na spodzie urządzenia
	

	54. 
	Masa maks. 1,5 kg
	

	55. 
	Wymiary maks.: 150 mm x 58 mm x 245 mm (szer. x wys. x dł.)
	

	
	Głowica kamery – 1 szt.
	

	56. 
	Sensor 1x 1/3” CMOS
	

	57. 
	Długość kabla min.: 2,5 m
	

	58. 
	Waga głowicy maks.: 125 g
	

	59. 
	Wyposażona w min.: 2 przyciski (w tym do balansu bieli)
	

	60. 
	Głowica kamery zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych, klasa zabezpieczenia IPX7
	

	
	Obiektyw do głowicy kamery ze zmienną ogniskową – 1 szt.
	

	61. 
	Z gwintem typu C, ze zmienną ogniskową o zakresie f = 13-29 mm
	

	62. 
	Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu Snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką
	

	63. 
	Wyposażony w 2 niezależne pierścienie: pierścień do ustawiania ostrości oraz pierścień do zmiany ogniskowej
	

	
	Źródło światła LED - 1 kpl
	

	64. 
	Żywotność lampy LED min. 30000 h
	

	65. 
	Temperatura barwowa 6500 K
	

	66. 
	Moc LED min. 42W – równoważnej do żarówki Xenon 180 W
	

	67. 
	Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego
	

	68. 
	Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu
	

	69. 
	Jasność nie gorsza niż 1350 lm
	

	70. 
	Pobór mocy w zakresie 110 - 145 VA
	

	71. 
	Poziom hałasu nie większy niż 30 dB 
	

	72. 
	Uchwyt VESA 100 na spodzie urządzenia
	

	73. 
	Waga maks.: 1,8 kg
	

	74. 
	Wymiary maks.: 150mm x 58mm x 245mm (szer. x wys. x dł.)
	

	
	Monitor medyczny - 1 szt.
	

	75. 
	Rozmiar matrycy min.: 24”
	

	76. 
	Rozdzielczość sygnału min.: 1920 x 1080 Px
	

	77. 
	Wejścia video cyfrowe min.: 1x HDMI
	

	
	Wózek jezdny endoskopowy - 1 kpl
	

	78. 
	Podstawa jezdna z 4 podwójnymi kółkami o średnicy min. 100 mm, kółka z hamulcem/blokadą 
	

	79. 
	Uchwyt do mocowania monitor, standard Vesa 75/100
	

	80. 
	Elastyczny uchwyt do mocowania zasilacza monitora (obwód maks. 420 mm)
	

	81. 
	Kompatybilna konsola Vesa do zamocowania oferowanego kontrolera kamery i źródła światłą z uchwytem do zamocowania głowicy kamery i zawieszką na światłowód 
	

	82. 
	Listwa zasilająca IEC z min. 3 gniazdami i głównym włącznikiem zasilania 
	

	83. 
	Regulacji wysokości (mechaniczna) górnej krawędzi uchwytu na monitor (góra/dół) w zakresie min.: 1330 – 1630 mm 
	

	84. 
	Wymiary maks. 540 x 1690 x 580 mm (szer. x wys. x dł.)
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

