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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. INWESTOR

Gmina Biatobrzegi

pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzeqi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Ogledziny terenu przeznaczonego pod inwestycje.

- Obowiagzujace przepisy i normy.

- Mapa zasadnicza.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie obejmuje przebudowe istniejacego boiska w ramach zadania ,Przebudowa boiska do
pitki siatkowej w m. Stawiszyn”, polegajacym na wymianie nawierzchni trawiastej na na-
wierzchnie ze sztucznej trawy na dz. nr 546/21 obreb 0010 Stawiszyn gm. Biatobrzegi. Dziatka
objeta projektem zlokalizowana jest na gminnym terenie rekreacyjnym. Przebudowywane bo-
isko pozostaje w tej samej lokalizacji. Projektuje sie:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- wyposazenie boiska w postaci bramek, stupkéw do siatkowki,

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- odtworzenie terendw zielonych.

4, LOKALIZACJA INWESTYCII

Boisko przewidziane do przebudowy znajduje sie na terenie rekreacyjnym w m. Stawiszyn.
Zgodnie z uchwata Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi z dnia 2 marca 2004 r., nr XV/82/2004 te-
ren planowanej inwestycji objety jest zapisami MPZP oznaczonym jako MR-MN - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej, dopuszczajacym lokalizacje ,obiekty ustu-
gowe wolnostojace i wbudowane nie kolidujace z funkcja podstawowa terenu”.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego urzadzonego terenu
rekreacyjnego w m. Stawiszyn. Teren objety opracowaniem graniczy: od potnocy i wschodu z
niezabudowanymi dziatkami o przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowa od zachodu z droga
wewnetrzna gruntowa a od potudnia z droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Na terenie
inwestycji zlokalizowane jest obecnie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej z pitkochwyta-
mi za bramkami, plac zabaw oraz drewniana altana rekreacyjna. Dojazd do terenu inwestycji od
strony potudniowej zapewniony z drogi powiatowej. Odwodnienie terenu poprzez naturalng in-
filtracje wéd w grunty nieutwardzone terenu Inwestora. Brak uzbrojenia w strefie projektowa-
nego boiska. Na terenie inwestycji zlokalizowane sa drzewa wysokie czeSciowo przeznaczone
do wycinki. Teren dziatki jest ogolnodostepny, ogrodzony.

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.
Inwestycja nie bedzie oddziatywac oraz nie stwarza zadnego zagrozenia dla najblizszych ob-
szarbw objetych programem Natura 2000.



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy projektuje sie zmiane nawierzchni trawiastej boiska na nawierzchnie ze
sztucznej trawy przepuszczalna dla wody wraz z wyposazeniem w urzadzenia sportowe w po-
staci bramek i stupkow do siatkdwki. W ramach prac projektowych nie przewiduje sie powiek-
szenia powierzchni boiska.

Zakres projektowanych rob6t budowlanych obejmuje:

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe, nawierzchni istniejacego boiska, bramek do pitki noznej,

- korytowanie i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie ze sztucznej trawy,

- wykonanie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy,

- montaz bramek i stupkoéw do siatkowki,

- odtworzenie terenow zielonych.

6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- przytacza - brak nowo projektowanych przytaczy,

- kanalizacja sanitarna — nie dotyczy,

- kanalizacja deszczowa - nie dotyczy,

- ogrodzenie terenu dziatki — istniejace,

- uktad ciagbw pieszych — bez zmian,

- miejsca postojowe — istniejace bez zmian

- instalacja gazowa — nie dotyczy,

- instalacja elektryczna - nie dotyczy.

6.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow i odpadéw

- brak kanalizacji sanitarnej,

- wody opadowe z boiska odprowadzane na chtonne tereny zielone dziatki Inwestora,

- odpady gromadzone w pojemnikach na Smieci opréznianych okresowo przez koncesjono-
wany zaktad - stan istniejacy bez zmian.

6.3. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bez zmian.

6.4.Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej — stan ist-
niejacy bez zmian.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sieci energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu - stan istniejacy bez zmian.

6.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji ptaski. Na terenie inwestycji wystepuja drzewa wysokie, zagrazajace bezpie-
czenstwu uzytkownikdéw boiska, przeznaczone do wycinki. W zakresie projektu przewidziano
zatozenie trawnikow w strefie terenu przeksztatconego w wyniku rob6t budowlanych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia dziatki: 1.436,00 m?,

- Powierzchnia projektowanego boiska po przebudowie: 387,00m?.
- Powierzchnia biologicznie czynna: 869,00m?® - 60,5 %



8. INFORMACIJE I DANE

8.1. Warunki i wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania prze-

strzennego zatwierdzony uchwata Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi z dnia 2 marca 2004 r., nr

XV/82/2004.

Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem MR-MN:

1) podstawowym rodzajem zainwestowania w obrebie terenéw MR-MN sa:

a) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
b) obiekty inwentarskie i gospodarcze zwigzane z gospodarka rolna,
c) cieplarnie, szklarnie wraz z niezbedna zabudowa towarzyszaca,

2) uzupetniajacym rodzajem zainwestowania w obrebie terenédw MR-MN sa:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w enklawach zabudowy zagrodo
wej,

b) obiekty ustugowe wolnostojace i wbudowane nie kolidujace z funkcja podstawowa
terenu,

c) obiekty towarzyszace jak: garaz na samochod osobowy, budynek gospodarczo-skta
dowy o tacznej powierzchni nie wiekszej niz 60mz2,

d) niezbedne elementy infrastruktury technicznej: sieciowe i kubaturowe,

e) zielen towarzyszaca,

3) dopuszczalnym rodzajem zainwestowania w obrebie terendw MR-MN s3: obiekty o funkcji
ustugowo-produkcyjnej i sktadowe, w tym zaktady rzemieslnicze, pod warunkiem zacho-
wania uciazliwosci w granicach wtasnej dziatki inwestora oraz, ze dziatalnosS¢ ta nie spo-
woduje wprowadzenia ruchu transportu ciezkiego ponad 3,5t ani wzmozonego ruchu sa-
mochodow osobowych,

4) zakazuje sie planowania w obrebie terendw MR-MN przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywac na Srodowisko, okreSlonych przepisami szczegolnymi i odrebnymi

8.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Projektowany obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasowa funkcje o charakterze spor-

towym i rekreacyjnym. Tym samym wpisuje sie w otaczajacy teren, nie narusza wartosci kultu-

rowych Srodowiska. Nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

8.3. Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

8.4.0chrona przeciwpozarowa

Stan istniejacy bez zmian - projektowane roboty budowlane nie wptywaja na warunki ochrony

przeciwpozarowej placu rekreacyjnego i przylegtego terenu. Obiekt otwarty nie stanowi zagro-

zenia pozarowego.

8.5.Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt zostat w petni dostosowany do korzystania dla osob niepetnosprawnych ruchowo.

Wszystkie ciggi piesze i nawierzchnie wykonano bez barier wysokoSciowych.



8.6.Wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub poten-
cjalnie oddziatywac¢ na Srodowisko, ktore okreSla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
10.09.2019 w sprawie przedsiewzie€¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839).

Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zagrozenia dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i ich otoczenia,
w tym dla jakosci wod, gruntdéw oraz klimatu akustycznego. Dobor urzadzen zwigzanych z za-
gospodarowaniem terenu uwzglednia zachowanie poziomu emisji hatasu przez te urzadzenia
w granicach dopuszczalnych wartosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i obo-
wigzujacymi normami.

Przedsiewziecie nie narusza interesow 0sob trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkow tacznosci, inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwiagzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
UciazliwoS¢ wnioskowanego zamierzenia zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktorej In-
westor ma tytut prawny.

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze proces uzytko-
wania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowoduja dewasta-
cji przyrody ikrajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdow i sktadnikow
przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.
Zadne z projektowanych elementow infrastruktury towarzyszacej nie wptywaja zasadniczo na
Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane
nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sa catkowicie obojetne dla Srodowiska
gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powoduja
emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji. Projektowana inwesty-
cja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarka istniejacym drzewostanem.

9. INNE DANE WYNIKAIJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU
Specyfika i charakter obiektu nie wywieraja szczegélnego wptywu na zagospodarowanie tere-
nu dziatki.

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji mozna przyjac jako proste. Pro-
jektowany obiekt w Swietle istniejacych przepisow zaliczaja sie do I kategorii geotechnicznej.

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana jest na dziatce Inwestora.

Inwestycja nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametrow zwigzanych z oddziatywaniem
obiektu na otoczenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ placow i urzadzen od linii rozgrani-
czajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc groma-
dzenia odpadow powinna wynosi¢ co najmniej 10m. Rozwigzania projektowe zapewniaja prze-



strzeganie przytoczonych przepiséw. Usytuowanie obiektow od granicy dziatki zgodne z wa-

runkami okresSlonymi w rozporzadzeniu.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie ochrony wod, zie-

mi oraz powietrza, jak rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sa-

siadow.

Zgodnie z istniejacym stanem zabudowy - teren inwestycji sasiaduje min. z zabudowa w po-

staci budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych stanowiacych najblizsze bezpoSrednie sasiedz-

two projektowanej inwestycji. W zwigzku z powyzszym tereny kwalifikuja sie do terendéw zabu-
dowy mieszkalnej jednorodzinnej dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian sposobu uzytkowania terenu (teren rekreacyj-

ny). Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie budowy systemu nagtoSnienia. Wystepowa-

nie hatasu wynikajace z uzytkowania obiektow i urzadzen przez dzieci bedzie okresowe. Wyste-
powanie hatasu nastapi jedynie w porze dziennej. Projektowany obiekt nieuzywany przez 0so-
by nie generuje emisji hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu ob-

szaru oddziatywania inwestycji oznaczonych na mapie i obejmuje czeS¢ dziatki terenu inwe-

stycji tj. dz. nr ewid. 546/21 obreb 0010 Stawiszyn.

Obszar oddziatywania inwestycji okreSlono na podstawie obowigzujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1225).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Doktor
upr. konstr-bud. Nr 227/Kl/72



ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa boiska do pitki siatkowej w m. Stawiszyn” na
dziatce nr ewid. 546/21 obreb 0010 Stawiszyn gm. Biatobrzegi. Inwestycja zwiekszy funkcjonal-
nos¢ obiektu oraz pozwoli uzyskac¢ nowe walory estetyczne i uzytkowe boiska. Projektowany
obiekt zalicza sie do V kategorii obiektéow budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowane boisko i przylegty teren rekreacyjny nie zmieni swojej pierwotnej funkcji. Inwe-
stycja ma na celu poprawe walorow uzytkowych i zwiekszanie funkcjonalnosci boiska sporto-
wego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres inwestycji realizowany jest na dziatce 546/21 obreb 0010 Stawiszyn ktéra stanowi teren
rekreacyjny w m. Stawiszyn gm. Biatobrzegi. Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji wg. stanu
istniejacego bez zmian tj. z drogi powiatowej. Na terenie inwestycji zaprojektowano remont
boiska sportowego polegajacego na wymianie nawierzchni naturalnej na nawierzchnie ze
sztucznej trawy przepuszczalng dla wody, bez zmiany lokalizacji i wymiardéw. Lokalizacja i opis
funkcji obiektow wg. czesci rysunkowe;].

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Przewidywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmowac beda roboty:

- zabezpieczenia placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacego boiska, bramek do pitki noznej,

- korytowanie i budowa nasypu budowlanego.

4.1 Warunki og6lne prowadzenia robot rozbiérkowych

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac rozbiérkowych Wykonawca zobowig-
zany jest do opracowania projektu organizacji rob6t na czas ich trwania i uzgodnienia go z Za-
mawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy ktore sa zwigzane z robota-
mi budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia robot.

4.2 Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Teren robot rozbiérkowych winien zosta¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i budowli w tym réwniez pod-
ziemnych znajdujacych sie w obrebie terenu inwestycji, w szczegblnosci tych, ktore nie zostaty
przewidziane do przebudowy. Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac i bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania i uszkodzenia.

4.3 Roboty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczyC instalacje istniejace znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed
uszkodzeniem,

- zdemontowac i zabezpieczycC siatke polipropylenowa z istniejacych pitkochwytow.



4.4 0golny opis robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi bu-
dowlanych i maszyn. Materiaty uzyskane z rozbiorki segregowac pod wzgledem rodzaju. Tereny
przeznaczone do niwelacji uksztattowac zgodnie z zatozeniami projektu zagospodarowania te-
renu.

Podczas robot rozbidérkowych nalezy dokonac rozbicia elementdéw betonowych, asfaltowych
w sposob reczny lub mechaniczny do wielkoSci pozwalajacej na bezpieczny zatadunek i wywoz
gruzu z terenu budowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powo-
dowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenta-
cja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegOl -
nosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnié, warstwami,
gruntem zageszczalnym do poziomu otaczajacego terenu pozwalajacego wbudowac okoto
25cm wartswy wegetacyjnej. Warstwy grutow zasypowych zagesci¢ warstwowo do 1s>0,97.
UWAGA!!! Wszystkie pozyskane odpady nalezy wywieS¢ na koncesjonowane miejsce sktadowa-
nia odpadow.

Bramki pitkarskie zdemontowac, zabezpieczyc i przygotowaé do ponownego montazu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Budowa nasypu budowlanego

Zdjecie humusu wykonac po tyczeniu geodezyjnym geometrii boiska. Na powierzchni przezna-
czonej do budowy boiska nalezy zdja¢ warstwe gruntu urodzajnego w catej jej wystepujacej
migzszosci (~20-25cm). Zdjety humus (glebe urodzajna) nalezy ztozy¢ na odktad a nastepnie
wbudowac, wykorzystujac go do niwelacji terenu przylegtego do projektowanych obiektow.
Nadmiar wywiez¢ poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora. Korytowanie wy-
konac do gtebokosci pozwalajacej na wbudowanie warstw podbudowy boiska.

Budowe nasypu profilujacego teren pod boisko wykonaé z gruntéw zageszczalnych i niewysa-
dzinowych (np. pospotka piaskowo-zwirowa). Wbudowywany grunt zgeszcza¢ warstwowo do
Is>=0,97. Grubos¢ wbudowywanych warstw dostosowat do maszyn zageszczajacych. Nasyp
wybudowac z miejscem pozwalajacym na wbudowanie warstwy wegetacyjnej z humusu o gru-
bosci min 20cm w strefie terenu zielonego.

5.2 Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie przebudowe istniejacego boiska w celu zwiekszenia jego funkcji tj. jednego bo-
iska do mini pitki noznej o polu gry 12x32,25m oraz jednego boiska do siatkdwki o polu gry
9x18m. Nawierzchnia boiska i wybiegdw z trawy syntetycznej na podbudowie z warstwy kru-
szyw tamanych oporowanych obrzezami na tawie betonowej oraz od strony wschodniej pod-
murowka istniejacego ogrodzenia. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez naturalna infil-
tracje wod przez przepuszczalne warstwy boiska i chtonne grunty rodzime. Montaz nawierzchni
wg wytycznych dostawcy trawy. Trawe syntetyczna nalezy zasypaC suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z zalece-



niami producenta. Na przygotowana podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczna wykonczo-

na liniami w kolorze biatym.

Boisko do mini pitki noznej

Pole gry boiska do pitki noznej 12x32,25m z wybiegami o szerokosci 1,5m za bocznymi i 2,40

oraz 2,90 za koncowymi liniami bramkowymi. Boisko wyposazone w sprzet sportowy zgodnie

z przewidzianymi dyscyplinami sportu. Powierzchnia boiska z wybiegami to 15x37,5. Wyposaze-

nie sportowe boiska do mini pitki noznej stanowia bramki z siatkami pochodzace z demontazu

przed rozpoczeciem inwestycji.

Boisko do siatkowki

Wewnatrz boiska do pitki noznej projektuje sie jedno boisko do siatkéwki o wym. 9,00x18,00

Boisko do pitki siatkowej wyznaczone liniami o szerokosci 5cm w kolorze niebieskim. Wyposa-

zenie boiska stanowi¢ beda stupki do siatkdwki — profil stalowy okragty Sr. min. 76mm. Regula-

cja wysokosSci zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43m, do gry w siatkdwke, tenisa, badmintona -

1 komplet sktadajacy sie z dwoch stupkdw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napina-

czem Srubowym siatki). Dodatkowo tuleje, dekle, siatka czarna do siatkdwki z antenkami

(1kpl.). Nalezy zamontowac tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkdéw siatkarskich z moz-

liwoScia zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa, z nawierzchnia przepuszczalna.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez naturalna infiltracje wod przez przepuszczalne

warstwy boiska i chtonne grunty rodzime.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- istniejace grunty rodzime,

- warstwy stabilizacyjne i nasypowez pospotki piaskowo-zwirowej 0,075-63mm, o gr. 0-100
cm zageszczany warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy dogeszczony do 1s>0,98

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm) gr. 15cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm) gr. 7cm,

- warstwa wyrownawcza miat kamienny (fr 2-4mm) gr. 3cm.

Wszystkie powyzsze warstwy kruszywa zagesci¢ do min. Is>=0,98.

Wymagania dla podbudowy:

- nosnos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <= 2.2,

- dopuszczalne nierdwnosci: max 2mm pod 2-metrowa tatg,

- spadki: zgodne z projektowymi.

Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajaca zagescic do min. [s>0,98

Nawierzchnie ptyty boiska zaprojektowac jako spadkowa z podbudowa przepuszczalna.

Podbudowa musi by¢ wykonana w sposdb doktadny z wyprofilowana powierzchnig, zas odchyt-

ki na tacie o dtugosci 2m nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy trawy musi by¢

wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejo-

wych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wy-

kruszanie sie warstwy gornej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym

8x30x100cm na lawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez naturalng infil-
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tracje wod przez przepuszczalne warstwy podbudowy boiska w nizej potozone warstwy chton-
ne gruntdéw nasypowych i rodzimych.

Nawierzchnia boiska

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym, przeznaczona do wykonywa-
nia nawierzchni sportowych na boiskach pitkarskich. Trawe syntetyczna nalezy zasypac suszo-
nym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w ilo-
§ci zgodnej z zaleceniami producenta.

Na przygotowana podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczng wykonczona liniami w kolorze
biatym. Klejenie nalezy wykonywac¢ na taSmach taczeniowych, przy pomocy kleju poliuretano-
wego rozktadanego na tasmie. Linie boisk nalezy wykonac¢ przez wklejanie trawy o innym kolo-
rze. Dopuszcza sie inne rozwigzania wg zalecen dostawcy i rozwigzah systemowych pod wa-
runkiem zapewnienia poprawnosci wykonania robdt. Wyposazenie sportowe boiska stanowic
powinny petnowymiarowe bramki do pitki noznej.

Nalezy przewiedzie€ trawe syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym. Zasto-
sowac trawe syntetyczna przeznaczong do wykonywania nawierzchni sportowych na profesjo-
nalnych boiskach pitkarskich.

Proponowane parametry trawy:

- wysokoS¢ wtokna min 45 max 47mm,

- ilos¢ peczkéw min. 10000/m2,

- iloS¢ wtdkien min 120.000/mz2,

- grubos¢ kazdego wtdkna min. 420 mikronow

- dtex min 15.500,

- wytrzymatosc taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm,

- wyrywanie peczka po starzeniu min 70N,

- przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h,

- typ trawy: monofil prosty,

- rodzaj trawy: polietylen,

- trawa tuftowana,

- podktad: lateksowy,

- wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w iloSci zgodnej z badaniem,
laboratoryjnym,

- trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm max 14mm.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane spetniaja okreSlone przez zamawiajace-

go wymagania, cechy i kryteria, Zamawiajacy wymaga przedtozenia wraz z oferta nastepuja-

cych przedmiotowych srodkéw dowodowych:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu (nawierzchni, wypetnie-
nia EPDM recyklingu i maty), potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Pro-
gramme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdza-
jacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreSlone przez Zamawiajacego
(dostepny na www.FIFA.com),
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k)

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laborato-
rium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu
i mata), potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-
02,

karta techniczna oferowanej nawierzchni poSwiadczona przez jej producenta, potwierdza-
jaca parametry, ktore nie zostaty potwierdzone w raportach z badan,

aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP),

atest PZH dla poszczegoélnych elementdow tj. oferowanej nawierzchni, wypetnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty,

autoryzacja producenta trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje,
raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtékna oferowanej trawy syntetycz-
nej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z norma EN 15306 ,Nawierzch-
nie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzaja-
cy, ze wtokno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢
wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018,
sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawartos¢ metali ciez-
kich oraz wielopierScieniowych weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w granulacie
EPDM z recyklingu potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH,
raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze wtdékno
oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA -
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (PAH - free). Raport z badan musi
byé¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025:
2018.,

raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wtdékno
oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czes¢ 3: Migracja okre-
Slonych pierwiastkéw. Raport z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018,

ksztatt wtokna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgod-
nie z ISO/IEC 17025:2018

W/w dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za

zgodnos¢ z oryginatem.
UWAGA:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem tech-
nicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p. poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosS¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
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- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

5.3 Odwodnienie boiska

W ramach remontu boiska przewiduje sie odwodnienie poprzez przepuszczalne dla wody war-
stwy boiska z dodatkowymi spadkami powierzchniowymi 0,5% odprowadzajacymi wode desz-
czowa z ulewnych deszczy z ptyty boiska w kierunku terenow zielonych. Przy wystapieniu drob-
nych opadéw odwodnienie ptyty boiska poprzez naturalng infiltracje w przepuszczalna na-
wierzchnie podbudowy.

5.4 Montaz pitkochwytow

Istniejace boisko wyposazone jest w ogrodzenie w postaci pitkochwytow w rozwigzaniu syste-
mowym opartym na stalowych fundamentowanych stupkach z wypetnieniem siatka polipropy-
lenowa. Pitkochwyty w bardzo dobrym stanie technicznym.

Przewiduje sie pozostawienie istniejacych pitkochwytow. Przed rozpoczeciem remontu boiska
zaleca sie demontaz siatek polipropylenowych oraz ich montaz po zakonczeniu prac. Stupki za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ewentualne uszkodzenia usunag, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i odmalowac.

Do istniejacych pitkochwytow dobudowaé dodatkowe pitkochwyty, nawigzujac sie do zastoso-
wanego dotychczasowego systemu, wzdtuz dtuzszych bokéw boiska. Od strony wschodniej za-
montowac stupki z siatke polipropylenowa podwyzszajac istniejace ogrodzenie do wysokosci
5m. Siatke zamontowac powyzej istniejagcego ogrodzenia panelowego na catej dtugosci boiska
-37,50 mb. Od strony zachodniej wykona¢ nowy pitkochwyt w takim samym systemie jak ist-
niejacy o dtugosci 33mb. Pomiedzy nowobudowanym pitkochwytem a istniejacym pozostawié
dwa przejscia tecniczne — w potudniowo-zachodnim narozniku o szerokosci 3,00m i w pot-
nocno-zachodnim o szerokosci 1,5mb.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta istniejagcego systemu pitkochwytu. Nale-
zy zastosowac rozwigzanie systemowe wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapew-
niajacych trwatos¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot.

5.5 Odtworzenie terendw zielonych

Tereny zielone w obrebie opracowania, naruszone w trakcie prowadzenia prac nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢. Humus pozyskany z korytowania pod nowo projektowane elementy
zagospodarowania rozscieli€ w strefach przeznaczonych na trawniki a nastepnie obsiac trawa.
Projektuje sie trawnik tradycyjny z siewu, odporny na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dep-
tanie, zgniatanie, dobrze znoszacy cien. Obszarem robdt objac caty teren przeksztatcony
w trakcie robot.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Nowo projektowane obiekty zalicza sie do I katego-
rii geotechnicznej obiektow budowlanych.
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7. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ O0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany teren zaprojektowany zostat z bez przeszkod architektonicznych dla oséb niepet-
nosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Powierzchnia terenu w granicach inwestycji wynosi ~1.436,00 m® Inwestycja nie zalicza sie ani
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodo-
wisko. Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zagroze-
nia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otocze-
nia, w tym dla jakosci wod, gruntdéw oraz klimatu akustycznego. Dobor urzadzen zwiazanych
zagospodarowania terenu uwzglednia zachowanie poziomu emisji hatasu przez te urzadzenia
w granicach dopuszczalnych wartosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i obo-
wigzujacymi normami.

Przedsiewziecie nie narusza interesow 0s6b trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
Srodkow tacznosci, inwestycja nie wprowadza uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
UciazliwoS¢ wnioskowanego zamierzenia winna jest tozsama z stanem obecnym — teren rekre-
acyjny.

8.1 Zapotrzebowanie na wode i spos6b odprowadzania Sciekdw oraz wéd opadowych
Zapotrzebowanie na wode i Scieki dla boiska nie wystepuje. Sposéb odprowadzania wod opa-
dowych bez zmian.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W trakcie budowy a takze w trakcie funkcjonowania obiektéw nie przewiduje sie dziatalnosci

powodujacej emisje zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

8.3 Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow

W czasie uzytkowania beda wytwarzane odpady komunalne w ilosci zgodnej z stanem istnieja-

cym — planowane roboty budowlane nie powoduja zmiany iloSci uzytkownikdéw obiektu. Odbior

odpaddw na podstawie obowigzujacej umowy i zasad funkcjonujacych na terenie Gminy.

8.4 Wptyw wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Funkcjonowanie obiektoéw nie bedzie powodowato wytwarzania hataséw drgan ucigzliwych dla

otoczenia.

8.5 Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne.

W zwiazku z planowanymi robotami budowlanymi przewiduje sie wycinke drzew wysokich koli-

dujacych z projektowanym boiskiem. Planowane roboty budowlane nie maja znaczacego wpty-

wu na glebe i wody podziemne. Na terenie inwestycji nie wystepuja wody powierzchniowe.

9. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

- Instalacje i urzadzenia sanitarne — nie dotyczy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne nie dotyczy.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Stan istniejacy bez zmian - projektowane roboty budowlane nie wptywaja na warunki ochrony
przeciwpozarowej terenu. Obiekt sportowy w postaci boiska wielofunkcyjnego. Dla obiektu nie
jest wymagane wymagana droga pozarowa.

11. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza byc fabrycznie nowe (z wyjat-
kiem bramek i pitkochwytéw), wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow i posiadac
atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace a w przypadku niewymagalnych,
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.

e Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi
w szczegblnosci w przepisach o ogbélnym bezpieczehstwie produktow.

e Urzadzenia oraz wyposazenie powinny posiadac min. 36 miesieczny okres gwarancji.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia .

e Przy realizacji projektu nalezy przestrzega¢ warunkdéw wykonania i odbioru robdt budowla-
nych, wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z autorem.

e Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.

e Teren przylegty nalezy splantowac, uzupetnic nierdbwnosci ziemig urodzajna i obsiac trawa.

e Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Doktor
upr. konstr-bud. Nr 227/Kl/72
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INWENTARYZACJA ZIELENI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- podktadéw mapowych w skali 1:500,

- wizji oraz pomiardw polowych w terenie,

- obowiazujacych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew podlegajacych wycince kolidujacych
z przebudowywanym boiskiem w m. Stawiszyn. W ramach przebudowy wykonana zostanie wy-
miana nawierzchni oraz rozbudowa pitkochwytow.

3. INWENTARYZACJA ZIELENI
3.1. Metodyka pracy

Inwentaryzacja zostata wykonana zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody. Inwenta-
ryzacja odzwierciedla stan faktyczny na miesigc czerwiec 2024 roku.

3.2. Zielen istniejaca

W ramach inwentaryzacji obszaru podlegajacego wycince w ramach inwestycji stwierdzono
wystepowanie drzew podlegajacych wycince w iloSci 2 szt. Drzewo nr 1 sosna zwyczajna o ob-
wodzie 100 cm. Drzewo nr 2 sosha zwyczajna o obwodzie 125 cm.

Zaobserwowano dobry stan zdrowotny drzew. Drzewa koliduja z projektownym zagospodaro-
waniem terenu oraz stwarzaja zagrozenie dla 0sdb korzystajacych z boiska.

3.3. Miejsca wylegu ptakow

W trakcie prowadzonych prac nie zaobserwowano na drzewach wystepowania siedlisk ptakéw
ani pozostatosci siedlisk.

3.4. Porosty i grzyby

W toku prowadzonego rozpoznania terenowego nie zaobserwowano wystepowania porostow
podlegajacych Scistej ochronie prawnej.

4. LOKALIZACJA DRZEW W TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Lokalizacje drzew w terenie przeznaczonych do wycinki przedstawiono w czesci rysunkowej —
Zagospodarowanie terenu.

Opracowat:
mgrinz. Zbigniew Doktor
upr. konstr-bud. Nr 227/Kl/72
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Uprawnienia i zaSwiadczenie projektanta

cz

PREZYDIUM Kielce, 42 patdziernik 197.2.r.

WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWE!J
WYDZI AL .

BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

227/K1/72

Nr ewid. uprawn, <cl/iBtlle .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 reku, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i 8 § ust.i po1 1 2 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu

Buddwniciwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzes$nia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujgcych funkcie techniczne w  bu-

downictwie powszechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z péiniejszymi zmianami

Ob. Doktér Zbigniew Feliks

28 kwietnia 1936 r.w Oleénicy pow,Busko

vrodzony dnia

OTRZYMUIJE

o —— architektonicznej
W ospecialnod ot e e e

uprawnienia budowlane do: ‘
1sporzgdzania projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji,projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzer sanitarnych,
2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
Zz wyjatkiem robét przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji,
przy skomplikowanych instalacjach i urzgdzeniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach i instalacjach elektryczanych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada [zby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

magister inZynier architekt Zbigniew Feliks Doktor
posiadajacy kwalifikacje zawedowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr 227 /KL/72,

jest wpisany na liste czlonkéw Swietokrzyskiej Okregawej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0014.

Cztonek czynny od: 01-03-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 12-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-8184-D41Y-241B-1ECD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposSrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Dokumentacja fotograficzna




CzeSc¢ rysunkowa
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