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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie obejmuje przebudowe istniejacego boiska w ramach zadania ,Przebudowa boiska do pitki siatkowej w m. Stawiszyn”, polegaja-
cym na wymianie nawierzchni trawiastej na nawierzchnie ze sztucznej trawy na dz. nr 546/21 obreb 0010 Stawiszyn gm. Biatobrzegi.
Dziatka objeta projektem zlokalizowana jest na gminnym terenie rekreacyjnym. Przebudowywane boisko pozostaje w tej samej lokaliza-
cji. Projektuje sie:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- wyposazenie boiska w postaci bramek, stupkéw do siatkéwki,

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- odtworzenie terenéw zielonych.
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
spec.
techn.
1/45212221-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1]45212221-1 NIWELACJA TERENU
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm za |m2
d.1./0126-01 pomoca spycharek
1
zatozono $rednig grubo$¢ humusu ~15cm
(37.50*15.00)*1.10 m2 618.750
RAZEM 618.750
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.1.|0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
poz.1 m?2 618.750
RAZEM 618.750
3/KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 02.01.01 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km
wywo6z 55% zebranego humusu + przeprofilowanie istniejacej skarpy
pétnocnej + profilowanie (lolalne korytowanie) terenu po humusowaniu
Srednia przyjeta grubos¢ 7cm
(poz.1*0.15+p0z.2*0.05)*0.55 m3 68.063
RAZEM 68.063
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 68.063
RAZEM 68.063
1.2|45212221-1 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1.2.145212221-1 BUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ
1
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji, drobnych elementéw stalowych m2
d.1./0801-01 Demontaz istniejacych bramek na na boisku)- elementy zdemontowac
2.1 w sposo6b umozliwiajacy ponowny montaz i ztozyé w miejscu wyznaczo-
nym przez Inwestora
(2.30*3.00*2)*0.05 m2 0.690
RAZEM 0.690
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2.1
(37.50*15.00)*1.10 m?2 618.750
RAZEM 618.750
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
21 Krotnos¢ = 2.5
nasyp budowlany z pospétki piaskowo-zwirowej 0,075-63 gr. $r 37.5cm
poz.6 m?2 618.750
RAZEM 618.750
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.1|analogia
(37.50+15.00*2)*(0.25*0.20) m3 3.375
RAZEM 3.375
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1
37.50+15.00*2 m 67.500
RAZEM 67.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
21
kruszywo fr 31,5-63mm gr warstwy 15cm
37.50*15.00 m?2 562.500
RAZEM 562.500
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
21 Krotnos¢ = 0.5
kruszywo fr 4-31,5mm gr warstwy 7cm
37.50*15.00 m?2 562.500
RAZEM 562.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-07 geszczeniu 8 cm
21 Krotnos¢ = 0.375
kruszywo fr 2-4mm gr warstwy 3cm
37.50*15.00 m?2 562.500
-3-
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RAZEM 562.500
13 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni tra- |m?2
d.1.|wycena in- wy sztucznej boiska, wg opisu technicznego wraz wykonaniem linii i
2.1|dywidualna oznaczen.
37.50%15.00 m?2 562.500
RAZEM 562.500
14 Montaz kompletnych bramek do pilki noznej para
d.1.|kalk. wtas-
2.1lna
1 para 1.000
RAZEM 1.000
1.3|45200000-9 BUDOWA OGRODZENIA TERENU
15/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1.|0310-01 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
3|analogia
wykopy pod fundamenty stupkow
(0.45*0.45*1.05)*11
(0.45*0.45*1.05)*13 m3 2.764
RAZEM 2.764
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.1.|0203-01 nie betonu
3
stopy pod fundamenty
((0.45*0.45*1.05)*(98.00/2.50-12))+(0.55*0.55*1.05)*12 m3 9.595
((0.40*0.40*1.05)*(142.20/2.50-16))+(0.50*0.50*1.05)*16 m3 11.068
((0.30*0.30*0.85)*(40.00/2.50-6))+(0.40*0.40*0.85)*10 m3 2.125
RAZEM 22.788
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.1.|0104-04 browanymi o ér. do 14 mm
3|analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentow
(((37.5+30.00)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
18 Dostawa i montaz pitkochwytu systemowego - wys.5,00m zgodnie z do-|m
d.1.|kalk. wkas- kumentacjg projektowa
3|na
30+37.5 m 67.500
RAZEM 67.500
1.4{45112000-5 HUMUSOWANIE TERENU ORAZ ODTWORZENIE TERENOW ZIELONY CH
19/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.1.|0314-01
4|analogia
reczne plantowanie terenu - objetos¢ humusu pozostawieonego na bu-
dowie - roboty ziemne 15%
55.688*0.15 m3 8.353
RAZEM 8.353
20/KNR 2-21 |D- Wykonanie tak parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.1.|0407-04 09.01.01 |chanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
4
oszacowano pow. zielona strefy bez przeksztatcenia robotami budowla-
nymi ~30% calej zieleni terenu inwestycji
(1030.00-562.50)/10000 ha 0.047
RAZEM 0.047
21|KNR 2-23 Wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie |ha
d.1.|0207-03
4|analogia
(1030.00-562.50)/10000 ha 0.047
RAZEM 0.047
22|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1.|0207-04
4|analogia
(1030.00-562.50)/10000 ha 0.047
RAZEM 0.047
-4 -
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