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1. INFORMACIJE OGOLNE

1.1 Nazwa zamdwienia

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robot
nawierzchni z trawy syntetycznej przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa Przebudowa
boiska do pitki siatkowej w m. Stawiszyn.

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej SST

12.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska.

12.2  Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnoSci wykonania nawierzchni trawy
syntetycznej

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i 0Ogoblna ST.

1.4 0go6lne wymagania dotyczace robot

0Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w 0golnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnoS¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotyczace materiatow.

0go6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w 0Ogolnej ST.
2.2 0golne szczeg6towe dotyczace materiatow

WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA

PODBUDOWA

Podbudowa z kruszyw tamanych wg. dokumentacji projektowej.
Nawierzchnia boiska - trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym, pozwala na osiaganie wysokiego
poziomu gry. Trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
boiskach pitkarskich GS. Trawe syntetyczna nalezy zasypac suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w iloSci zgodnej z zaleceniami
producenta. Na przygotowana podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczna wykofnczona liniami w
kolorze biatym. Klejenie nalezy wykonywa¢ na taSmach taczeniowych, przy pomocy kleju
poliuretanowego rozktadanego na taSmie. Linie boisk nalezy wykona¢ przez wklejanie trawy o innym
kolorze.
Parametry trawy :

Wysokos¢ wtokna min 45 max 47 mm

Ilo$¢ peczkdw min. 10000/m?

Iilos¢ wtokien min 120.000/m?

Grubos¢ kazdego wtokna min. 420 mikronow

Dtex min 15.500

Wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

Wyrywanie peczka po starzeniu min 70 N

Przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

Typ trawy: monofil prosty
. Rodzaj trawy: polietylen

Trawa tuftowana
12. Podktad: lateksowy
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13.

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

14. Trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm max 14mm.
Dokumenty dotyczace nawierzchni;

a)

k)

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchni, wypetnienia EPDM z
recyklingu i maty ), potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne
parametry oferowanej trawy syntetycznej okreSlone przez Zamawiajacego (dostepny na
www.FIFA.com)

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu i mata ), potwierdzajacy
zgodnosc z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

karta techniczna oferowanej nawierzchni poSwiadczona przez jej producenta

aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP)

atest PZH dla poszczegblnych elementow tj. oferowanej nawierzchni, wypetnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

autoryzacja producenta trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtbkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z norma EN 15306 ,Nawierzchnie do
otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze wtokno
po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢ wykonane przez
niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:201

sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawartoS¢ metali ciezkich
oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z
recyklingu potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH,

raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze witdkno
oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA -
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). Raport z badah musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018,

raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wtékno
oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czeS¢ 3: Migracja okreSlonych
pierwiastkow. Raport z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane
zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018,

ksztatt wtokna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie
z ISO/IEC 17025:2018

UWAGA:

1.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania.

Wykonanie i odbidor urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p. poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeSli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnoS¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

Wszelkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.
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3. SPRZET

0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez

autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajagcego swoje

kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). DoSwiadczenie

w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami

posSwiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zataczyC karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez

producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreSlajace jednoznacznie jej parametry techniczne

oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robo6t oraz
poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robot
musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu

w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny

koszt.

Przed montazem nawierzchni:

e sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

e odchylenia ptaszczyzny

e podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

e nie moze byc zaolejone (ewentualne plamy usunac),

e prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej
w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujacej w tym
miejscu temperatury punktu rosy,

e sprawdzic iloSC i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja

producenta i powinno byc suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, ubytkow, spekan. Odchytki

mierzone na tacie 4m nie powinny przekraczaC 6mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

Wykonanie montazu trawy syntetycznej

Montaz nawierzchni wg wytycznych dostawcy trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0golne zasady kontroli jakosSci rob6t

0golne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli
szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci prowadzenia robot rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Trawa syntetyczna

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:

- rownosc¢ i prawidtowoS¢ wykonania podtoza,
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- rownos¢ roztozonej nawierzchni,

- parametry techniczne i fizyczne nawierzchni,

- zgodnosci nawierzchni z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- prawidtowoS¢ potaczen poszczegolnych paséw nawierzchni.

6.2 Kontrola podbudowy

Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia
ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0golne zasady prowadzenia obmiaréw robot

0go6lne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w 0goélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Wymagany wykaz badan i atestow:

1. Kompletny raport z badah na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary
recykling, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np.
Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodnoS¢ z wymaganymi parametrami
okresSlonymi powyzej w punktach od a do k.

2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez
oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling,
piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs)
potwierdzajacy pozostate wymagane norma parametry.

3. Atest PZH na oferowana nawierzchnie oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek)

4. Karta techniczna okreSlajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okreSleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy

6. Gwarancja na oferowana nawierzchnie

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Ogb6lne zasady odbioréw roboét. Odbidér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcii,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogolne;j.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem obowigzujace normy.
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