SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.03 WYKONYWANIE NASYPOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa boiska do pitki siatkowej
w m. Stawiszyn

Dziatka nr ewid. 546/21 obreb 0010 Stawiszyn

ST 01.03 WYKONYWANIE NASYPOW

Spis tresci

Lo WSTEP.....oectecteeeeeststesaesaesesses s sassesbes s s s s s ses s ssessesesses s sssesesesessesesesassesesesassesesesassesesesasastessessesesesasaesesesasassesesasassesnsenes 2
11 PrZEAMIOT SST .ttt ettt ettt ettt 2
1.2 POASTAWA OPIrACOWANTA SST .. oottt ettt ettt ettt et ettt ettt s ettt e et se e b e s et et e se et essete et ete et esseae s esstensesessasenan 2
1.3 ZaKres rODOT ODJEEYCN SST ...tttk etttk b bbb b e b e b et ke b st b b et eb et e b ebes et e bt et beseseee 2
1.4 OKreSIENTa POASTAWOWE. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt te et e st et e ssete s e et ess et e s ete et ess et esses s etensese et et et essesseseasessatennas 2
1.5 0g0lne wymagania dOtYCZACE FODOT...c.cuiuiuiieieeeeicieeee ettt bbbttt b et es e 2

2. MATERIALY (GRUNTY ) cuiiiiiiiiiiiiiniiiinnsiiieetesaisstesstessseesesstessssesessssssssesssstessssesssssessssessssssssssssssssesssssssssssssnsessssasssnn 2
2.1 0golne wymagania dotyCZaCe MATEII@tOW. .. ..c.oioiiieiiieieiiieieiee ettt et sttt esees 2
2.2 Grunty i Materiaty dO NMASYPOW.......coov ettt ee et a e e st s e eseaeae s enean 2

3. SPRZET..uuucurtereersssssaesessestesaessssessessesassessessesaesesassesesesasassesesssaesesesasassesesesaesesesasasse s s e s as s s b s s e e b b s e s et et s an et s s anaetne 4
3.10g06lne wymagania dOtYCZACE SPIZETU.....ccuciiirieieiririeieteieteiete ettt ettt ettt ettt bbbt b et e st s ebebesebetesesetetenenas 4
3.2 DODOI SPrZetU ZAGESZCZAJATETO .. eueuiuiietetiieteteii ettt ettt ettt s et se st b et es s eseses s s e s e s es s s et esesses et es s esesens s sesenssesenesssens 4

L I 0 1 5] 0 1 N 4

5. WYKONANIE ROBOT......ccueveueieeeeresueseaesssssessssesssssssssesssssssssessssessssssesesssasesesesssesasesssssesssssnssssssssssssssssssssssesssssesssasass 5

5.1 0go6lne zasady wykonania robot
5.2 UKOP 1 dOKOP.covieieeiriiiciiceeccce e
5.3 Wykonanie nasypow

Dt OAKEAAY ...ttt ettt ettt st ettt a s et et a et et s et ettt st es ettt es et s st s s s 9
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....cucuiuriineenineesieesiessisessisessssessssssssstsssesesssenssesssssesssssssssssssesssssssessssssssssssssnsssnssssenes 10
6.1 0golne zasady KONtroli JaKOSCT FODOT.....c.ciiiiiiiiicee ettt ettt esens 10
6.2 Sprawdzenie Wykonania UKOPU T AOKOPU......coiiuiiiiieiiieiciiee ettt st ettt ne e eseens 10
6.3 Sprawdzenie jakoSCi WYKONANTA NASYPOW........oiiiiieieiiiieiiiiieieteee ettt ettt ettt ettt s et s et s s seseseesesees 10
6.4 Sprawdzenie jakoSci WyKonania OdKEaAU........c.ocovivoeiiceceeeeeee e 12
7. OBMIAR ROBOT.....oiuiiirininetsieesisessisesstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesesssssesssesssssssesesssssssssssessssssssssssssssnsnes 12
7.1 0golne zasady ODMIAIU FODOT........ocoveiiiieciee ettt ettt ettt es ettt 12
7.2 JEANO0OSTKA ODMIAIOWA. ...ttt ettt ettt b et b et ae e s s b s s ebebas s s et e se e e b ebese et s esesens e 12
8. ODBIOR ROBOT.....cueurueuimineaessenessiesseasesssssssssstsssessssaseassssssstassssesstassssesstssssssssssssssssssssssssssssssssessssnssesessssessssssens 12
9. PODSTAWA PLATNOSCL.......cveeverereneeererereresesesessessesesesssssesessssssssesessssssssesessssssssesesessnsasssesesensasssesesessssassesessssasenes 12
9.1 0golne ustalenia dotyczace POASTaWY PLATNOSCI . c.ciiieiicee ettt 12
0.2 CeNa JEANOSTKI ODMIAIOWE]......cuiiiceieieeeeeeceeeeeeeee ettt ettt ettt ettt s st s st s s et s e s s st es s 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE.......utietiecutrerrereereseereeessaessresssessssesssssesssssasessssssasesssssssessssssssesssssasesssssnsassssssssesssssasassssssnasss 13

PRB Consulting Strona 1l



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.03 WYKONYWANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru nasypow.

1.2 Podstawa opracowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji: Przebudowa boiska do pitki siatkowej w m.
Stawiszyn.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie bu-
dowy projektowanego uktadu drogowego i obejmuja wykonanie nasypdéw w postaci wymiany grun-
tow. Nalezy zastosowac grunt G1 (piasek) o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i wspotczynniku filtra-
cji kg28 m/dobe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreSlenia zostaty podane w ST 00.01 pkt 1.4.

1.5 0g6lne wymagania dotyczace robot

0Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 0go6lne wymagania dotyczace materiatow

0go6lne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01 p. 2.

2.2 Grunty i materiaty do nasypoéw

Dopuszcza sie wykonanie nasypow wytacznie z gruntow, ktore spetniaja szczegdtowe wymagania

zawarte w obowigzujacej normie, pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow:

- jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z zachowaniem zastrzezen z tablicy 2 po-
wyzszej normy,

- pod wzgledem wysadzinowosci,

- jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami jw.).

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypdw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- wskaznik noSnosci gruntu w,,c wyznaczony zgodnie z zatgcznikiem ,A” do normy powinien spet-
nia¢ warunek wp,:>10%,

- zawartosc¢ czesci organicznych 1,,<2% (z wyjatkiem piaskow préchniczych I,,<5%).

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania nasypow przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania nasypow wg normy

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od wod
skaliste twarde oraz grunty | gliniaste, pyty piaszczyste i gruntowych
kamieniste, zwietrzelinowe, pyty i powierzchniowych
rumosze i otoczaki 4. Piaski préchniczne, z - do nasypow nie wyzszych niz
2. Zwiry i pospotki, rowniez wyjatkiem pylastych 3 m, zabezpieczonych przed
gliniaste piaskow prochnicznych zawilgoceniem
3. Piaskigrubo, srednio i | "5 q 0 hiasscayste, gliny | - w miejscach suchych lub
Na dolne drobnoziarniste, naturalnei gliny pylaste oraz inne o w, przejsciowo zawilgoconych
warstwy tamane 359
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nasypow 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwiezte, | - do nasypow nie wyzszych niz
ponizej strefy | domieszka frakcji zwirowo- | gliny zwiezte i gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych przed
przemarzania | kamienistej (morenowe) o zwiezte oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po
wskazniku réznoziarnis- granicy ptynnosci w, od 35 ulepszeniu spoiwami
tosci Ux15 do 60%
5. Zuzle wielkopiecowe i 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadto wody
inne metalurgiczne ze gliniaste o zawartosci frakcji gruntowej znajduje sie na
starych zwatow (powyzej 5 itowej ponad 2% gtebokosci wiekszej od
lat) kapilarnosci biernej gruntu
6. tupki przywegtowe podtoza
przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i - 0 ograniczonej podatnosci na
7. Wysiewki kamienne o inne metalurgiczne z rozpad - taczne straty masy do
zawartosci frakcji itowej | nowego studzenia (do 5 lat) 5%
ponizej 2% 9. Itotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie
nieprzepalone zostana wypetnione
materiatem drobnoziarnistym
10. Popioty lotnei - gdy zalegaja w miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sa izolowane od
zuzlowe wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i srednio- 3. Pyty piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia
Na goérne 3. Itotupki przyweglowe mniejszej niz 35% tych gruntow spoiwami, takimi
warstwy na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego popioty itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne
zania 4. Wysiewki kamienne o gliniaste o zawartosci frakcji
uziarnieniu odpowiadaja- itowej ©2% - drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospotkom lub zwirom | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
metalurgiczne - 0 wskazniku no$nosci w210
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i (cementem, wapnem,
gtebokosci wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. SPRZET

3.1 0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

0go6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 00.01 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na witasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczenia. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w do-
brym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym.

3.2 Doboér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zagesz-
czajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2.
Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospoiki ’ i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubos¢ liczba grubosé liczba grubos¢ liczba nosci
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] N *E* [m] n *E* [m] N *E*
Walce statyczne 0,1do02 | 4do8 | 0,1do02| 4do8 |02do03 | 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02do03 | 8dol2 | 02do03 | 8dol2 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02d00,5 | 6do8 | 0,2d004 | 6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 | 4do8 |02do04 | 3do4 |03do06 | 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do0,6 | 3do6 | 02do04 | 6dol0 | 02do04 [ 6do10 5)
okotkowane **
Zgg¢szc;ark1 0,3 do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubljaki 02do04 | 2do4 |0,1do03 | 3do5 |02do04 | 3dod 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzen | 1,0do 4,0 | uderzehw | 1,0 do 5,0 | uderzen w
wysoko$ci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci X 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doSwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowa-
nia) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT

0gb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt 4.

Wybor Srodkdéw transportowych powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oaz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu sto-
sowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogé6lne zasady wykonania robot

0golne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01 pkt 5.

5.2 Ukop i dokop

5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce dokopu powinno by¢ wybrane przez wykonawce. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
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5.2.2 Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow. GtebokoS¢ na jaka nalezy oceni¢ przydat-
nos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego do-
step do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te
beda wtaczone do obmiaru robo6t i optacone przez Zamawiajacego tylko woéwczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem minimum 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. Jezeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmoni-
zowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacije.

5.3 Wykonanie nasypow

5.3.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygo-
towawcze, okreSlone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla za-
bezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% <4 1% i szerokosciod 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2 Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika za-
geszczenia jest mniejsza niz okreSlona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezpo-
Srednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwia-
jace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia lub zastosowac wymiane gruntu.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ noSnosc¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtor-
nego modutu odksztatcenia E, zgodnie z obowigzujaca norma - wymagania podano w Tablicy 311 na
rys. nr 3.

Tablica 3. Wartosci wskaznika zageszczenia i wtdérnego modutu odksztatcenia dla podtoza nasypow
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ I dla:

o wysokosci, |autostrad innych drog

m idrog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dlazwirdéw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci I X1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci I, &1,0,

b) dla gruntéow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwie-
ztych, itow - 2,0,

c) dla gruntdéw roznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0.
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnoS¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtor-
nego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z obowiazujaca norma rys. nr 3 co pokazano na ponizszym
rysunku.
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Rysunek 3 - Wartosci wymagane w nasypach:
wskaznika zageszczenia I i wtornego modutu odksztatcenia Ez, megapaskali

5.3.1.3 Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed

przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2 Wybor gruntdéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem za-

sad podanych w pkcie 2.

5.3.3 Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1 0golne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,

ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian

wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

— Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Na-
sypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

— Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoSci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy na-
sypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

— Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty nie-
spoiste w gorne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato prze-

puszczalnego (0 wspotczynniku Ky _ 10®° m/s) ze spadkiem gornej po-
wierzchni okoto 4% < 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne groma-
dzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
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a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej po-
wierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

— Gorna warstwe nasypu, o grubosci, co najmniej 0,2 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzino-
wych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ky, X 6 —— 10 > m/s i wskazniku
réznoziarnistoSci U X 51 CBR 240% . Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasci-
woSsciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabiliza-
cje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaja-
cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy na-
sypu, 0 grubosci, co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z grun-
tu przepuszczalnego jak w punkcie 5.3.3.1. f.

— Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci jak w punkcie 5.3.3.1. f. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. In-
zynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.3 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0

m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyle-

niem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wy-

konanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.4 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna,

to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wap-

nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakohczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do pra-

widtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli

warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej

i zagesci€C w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wa-

dliwej warstwy.

5.3.3.5 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagnie-

cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntdéw przemieszanych ze

Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowie-

niem prac nalezy usunac Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zagesz-

czac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4 Zageszczenie gruntu

5.3.4.1 0golne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by zageszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
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Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2 GruboS¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre-
Sli¢ doSwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdéw oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3 Wilgotnos¢ gruntu
WilgotnoS¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 42 %
b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, @2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, M4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslona
w pktach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4 Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za po-
moca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztat-
cenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie zobowigzujaca norma, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mozliwe okreSlenie wskaznika zageszczenia I, wedtug obowiazujacej normy.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomie-
rzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, okreSlonego zgod-
nie z obowigzujaca norma. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dlazwirdéw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci Iy X1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci I, 51,0,
b) dla gruntéow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwie-
ztych, itow - 2,0,
c) dla gruntéw rbéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskdéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
e) dla gruntébw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtOrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wy-
konawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na pono-
wienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

kategoria ruchu KR1 - KR2
Is Io E,, MPa
Powierzchnia rob6t ziemnych 1,00 <22 > 120
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
-0do 0,2 m (KR1-KR2) 1,00 <22 > 60"/100?
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
-0,2do 1,2 m (KR1 - KR2) 0,97 <22 > 30"/60?
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1
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:

-1,2m (KR1i KR2) Wg normy?

5.3.4.5 Probne zageszczenie

Odcinek doSwiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powi-

nien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami

o0 szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kaz-

dym pasie inna grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego

sprzetu zageszczajacego. WilgotnosS¢E gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w

pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie za-

geszczony, a po kazdej serii przejS¢ maszyny nalezy okreSli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac

stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skali-

browaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co naj-

mniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeSci warstwy. Na podsta-

wie porownania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 doko-

nuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego

gruntu.

5.4 Odktady

5.4.1 Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére

zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy na-

sypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntoéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budo-
wa trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudo-
wanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zo-

stato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez In-

zyniera.

5.4.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materia-

ty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyroéwnania terenu, zasypania dotow

i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykona-

ne zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i za-

geszczania gruntoéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewiel-
kie, przy czym odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wyko-
nac tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac poni-
zej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odktad nalezy wykonac od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

PRB Consulting Strona 9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.03 WYKONYWANIE NASYPOW

5.4.3 Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokoS¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie
okreSlono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do
5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawa lub obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesSne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile wa-
runki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sa warunki
okreSlone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wyko-
nawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czyn-
nosci w catosci obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0golne zasady kontroli jakosci robot

0golne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST D-02.00.00 pkt 6.

6.2 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
Slonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nale-
zy zwrocic szczegblna uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreSlonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznose,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3 Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1 Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
Slonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej.

Szczegblna uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.2 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosSci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach po-
branych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zro-
dta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wtasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci organicznych,

— wilgotnos¢ naturalng,

— wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarnosc bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.3.3 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdze-

niu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasSciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkdéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreSlonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto-

Sci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutow odksztatcenia z wartoSciami okreSlonymi w

punktach 5.3.1.215.3.4.4.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wedtug obowiazujacej normy,

oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug obowiazujacej normy.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— 1raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy lecz nie rzadziej niz na kazdej dziatce roboczej, w przy-

padku okreslenia wartosci I,
— 1raz w 3 punktach na 2000 m? warstwy lecz nie rzadziej niz na kazdej dziatce roboczej, w przy-
padku okreslenia pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryj-

nych. PrawidtowoS¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna

by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokoSci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnoSci wykonania skarp, okreSlonymi w dokumentacji projektowej,

SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokoSci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na po-

ziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoScia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpu-

su, okreSlonych w dokumentacji projektowej.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okreSlonymi

w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegblna uwage nalezy zwrécic na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wtaSciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0golne zasady obmiaru robot

0golne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych jako réznica ogblnej objetosci
nasypow i ogblnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budo-
wy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w
stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreSlona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako réznica ob-
jetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulch-
nienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

0gblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci robot pomiarow oraz badan kontrolnych.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania a Wy-
konawca wykona je na koszt wtasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0g6blne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m?® nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

— transport i zakup materiatu na wymiane gruntu

— wymiane gruntu

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— whbudowanie dostarczonego zabezpieczonego przed zawilgoceniem gruntu w nasyp
— zageszczenie oraz nosSnosc podtoza i wbudowanych warstw nasypu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.00 pkt 10
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