SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA
REMONCIE/WNVHANIE SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY ALEJI GRYFA

Zadanie polega na remoncie sieci wodociggowej metodg crackingu wodociggu bez zmiany
$rednicy

1. Przedmiot roboét

e remont sieci wodociggowej AC @ 100 na rure PE @ 110 o tacznej dtugosci ok.200 mb.,
wg zafacznika graficznego nr 1

e remont stalowych przytaczy wodociggowych na rure PE RC @ 40 o tacznej dtugosci 160
mb. wg zatgcznika graficznego nr 1 i schematu nr 1

e wezly zasuw:
- wezet W1 - zasuwa @ 100 - 1szt.
- wezet W2 - zasuwa @ 100 - 2szt.
- wezet W3 - zasuwa @ 100 - 1szt.
Schematu nr 2

e remont istniejgcych hydrantdw podziemnych na nadziemne szt. 2 wg schematu nr 3

2. Lokalizacja robét

e w ul. KoSciuszki dziatka nr 206 w obrebie geodezyjnym nr 9 w Stargardzie;
e wul. Aleja Gryfa dziatki nr 303/10, 697, 298, 297, 270, 269, 268/3, 356, 355, 354, 353,
833, 346, 344/1 w obrebie geodezyjnym nr 9 w Stargardzie;

3. Zakres robot

Wykonanie crackingu sieci, wraz z remontem istniejgcych przytgczy wodociggowych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e dostawa rur PE wraz z ich zgrzewaniem,

e wykonanie wszystkich robét ziemnych umozliwiajgcych wykonanie zadania,

e odwodnienie wykopu,

e demontaz istniejgcej armatury na trasie wymiany w punktowych wykopach i przekazanie
jej Zamawiajgcemu,

e wykonanie préb szczelnosci,

e wykonanie badania sieci i przytagczy na bakteriologie, potwierdzone przez akredytowane
laboratorium PCA,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni z kostki
polbrukowej),

e zapewnienie podczas prowadzonych prac budowlanych ciggtego dojscia oraz dojazdu do
posesiji,

e oznakowanie trasy-sieci-wodociggowej-za-pomoca-tasmytokalizaeyjnej-eraz armatury na

sieci tabliczkami informacyjnymi montowanymi na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach,
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e Zgtoszenie rozpoczecia prac do zarzgdcow terenu,

e inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowg (art. 12b
ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,

e szkicow polowych wraz ze wspotrzednymi na nosniku elektronicznym;

¢ zestawienie wykonanych sieci wraz z przytaczami wodociggowymi w rozbiciu na rodzaj
materiatu, srednice, dtugosci i wartos¢ netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice lub
dziatki;

e protokdt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw wodociggowych
(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

¢ protokotu odbioru terenu po zakonczeniu robdét (w przypadku miejsc przeznaczonych do
odtworzenia bitumicznego — protokét techniczny) wystawiony przez Zarzadce Drog przy
udziale Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potozenia wodociggu metodg bez wykopowg nalezy
kontynuowad prace w wykopie otwartym

° Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggte dojscie oraz dojazd do poses;ji,
° Wykonanie by-paséw w celu zapewnienia statych dostaw wody dla odbiorcow.

4. Wymagania materiatowe
Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w zatgczniku Nr B
5. Wymagania odbiorowe

Wymagania odbiorowe zawarte sg w zatgczniku Nr A
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Schematnr 1

Remont przytqczy wodociggowych :
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 1 - o dtugosci 15 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 3 - o dtugosci 15 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 5 - o dtugosci 22 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 2 - o dtugos$ci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 4 - o dtugosci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 6 - o dtugosci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 8 - o dtugosci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 10 - o dtugosci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 12- o dtugosci 8 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 9- o dtugosci 15 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 11- o dtugosci 15 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 13- o dtugosci 15 m
DN 40 do budynku Aleja Gryfa 15- o dtugosci 15 m

F140 PERC

HoH @110mm PE RC

Nawiertka @110 /1% "
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Schemat nr 2

Wymiana zasuwy w ulicy Kosciuszki W1 i Alei Gryfa W3

Tuleja kotnierzowa , kotnierz OC DN 110
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Schemat nr 3

Wymiana hydrantéw na hydranty nadziemne w lokalizacji wskazanej przez zamawiajgcego
w ilosci 2szt.

cm, gr. B
wg PN-B-11111-1996.1

_Luk kolnierzowy |
@ zesmpkaDNBO

Prostka Zeliwna dwukolnierzowa
phia Uszczelka DN8O FFDNS80 L=500 mm
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