Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 23.06.2022
Edytor: Piotr Goeck



Projekt 1 B D IA LUX

23.08.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /757 / Karta danych oprawy

Wylot swiatfa 1:

llustracje oswietlert znajdziesz w naszym katalogu 105 105
oSwietlen.

90° 90°

750 ¢ 75°

60° 60°

45° ¥ 45°
500
600
30° 15 0° 15"‘ 30°
cd/kim n=89%
——C0-C180 ——C90 - 270
Klasyfikacja o$wietler CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

P
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Projekt 1

- DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 DPL1 /757 / Karta danych oprawy

liustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 84

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105* 105°
Qe

90*

750 75°

60° 600

45° 450

500

30° 15° 0o 15¢ 30°

cd/kim n=84%
——C0-C180 —C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

P
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Projekt 1

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703

faks
e-Mail

DIALux

23.06.2022

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 DPR1 /757 / Karta danych oprawy

liustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 84

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105°

90°

75°

60°

105

90°

75°

60°

450 RS 450
500
600
. “ 1
30° 15° e 15° 30°
cd/kim N = B84%
——C0-C180 ——C90 - €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

a
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Projekt 1 N D |A L U)(

23.06.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DN10 /740 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
R
75° ,T-/ 750
~
\\ﬁ
60° \""- 60°
45 450
480
640
s 15° 0° 15° 300
cd/klm n=_87%
——C0-Ci80 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 78 97 100 87 przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.

a
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Projekt 1 R D IA I_UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.06.2022

Piotr Goeck
666894703

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED35-4S/740 DM50 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° e 90°
S S
il ,,Q Sy
o 750 e e e RS 750
- 400
60° 60°
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 15° 6° 15° 30°
cd/kim n=88%
—C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 27 63 95 100 88 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
V'S
Strona 6
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Projekt 1 | . D IA LUX

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks

e-Mail
Przejscie 1 / Dane planowania
T19.00m
, T-1.81
-1.12 6.32m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:193
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25
1 1 DPLA /757 (1.000) 16122 18000 116.0
5 1 PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 15122 18000 116.0

DPR1 /757 (1.000)
W sumie: 30244W sumie: 36000 232.0

P
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- DIALux

Projekt 1
23.08.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 DPL1 /757
15122 Im, 116.0 W, 1 x 1 x LED180-4S L94@100kh (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [}
X Y 4 X Y zZ
1 6.202 10.457 7.000 0.0 0.0 0.0
o
Strona 8
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s DIALux

Projekt 1
23.08.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 DPR1 /757
15122 Im, 116.0 W, 1 x 1 x LED180-4S L94@100kh (Czynnik korekcyjny 1.000).

1)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y z
1 -1.000 -1.500 7.000 10.0 0.0 0.0
F'S
Strona 9
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Projekt 1 [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piotr Goeck
666894703

DIALux

23.08.2022

Przejscie 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

@ ] T19.00m
| T1s00

T14.16

©)

T10.46

? 1558

@ To.93
' . . -1.81
1.12 305 632m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

Powierzchnia obliczeniowa

—

pozioma 32x32

pozioma1
2  Strefa oczekiwania 1 pozioma 32x16
3  Strefa oczekiwania 2 pozioma 32x16
4  Sylwetka A pionowa 32x16
5 Sylwetka B pionowa 32x16
6 Egz\i/cl)?;zac;hnla obliczeniowa pozioma 32 x 32
7  Wyspa pozioma 32x 16

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 2 61 34
pozioma 5 85 33

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em Emin
[Ix] (1]
78 51
59 33
81 46
71 42
51 34
95 50
115 72

Maks. [Ix]

124

130

max

[1x]
123

78
100
124

94

127
130

Emin / Em
0.55
0.39

Skala1:237
Emin / Emin /
Em Emax
0.660 0.418
0.558 0.425
0.568 0.463
0.596 0.339
0.657 0.357
0.527 0.394
0.630 0.555

min/E

max
0.27
0.25

A

Strona 10



. DIALux

Projekt 1
23.06.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Przejscie 2/ Dane planowania
To.86m
, . -0.26
-1.52 472m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:94
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25
1 2 DPR1 /757 (Typ 1)* (1.000) SIS Uees s

W sumie: 12394W sumie: 14000 89.0

*Zmienione dane techniczne

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



_— DIALux

Projekt 1
23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Przejscie 2/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DPR1 /757 (Typ 1)
6197 Im, 44.5 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

™
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y z
1 -1.400 0.000 5.000 10.0 0.0 0.0
2 4.600 9.600 5.000 10.0 0.0 180.0

P
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piotr Goeck
666894703

DIALux

23.06.2022

Przejscie 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Projekt 1
- Tossm
| @ Ts.70
I — e
|
0, Tas7
@ To.93
) ) . -0.26
-1.52 157 472m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pozioma
3  Strefa oczekiwania 2 pozioma
4  Sylwetka A pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 1 50
pozioma 3 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka E, Emin
[ix] [Ix]
32 x 64 85 69
32x32 86 52
32x32 86 51
32x32 50 32
Min. [Ix] Maks. [Ix]
32 87
51 97

max

[Ix]
93

97
97
87

Emin

/E,,

0.63
0.60

Skala1: 116

Emin / Emin /
Em Emax
0.816 0.743
0.599 0.531
0.593 0.525
0.630 0.363
Emin / Emax

0.36

0.52

PN

Strona 13



Projekt 1 [ . D IA LUX

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.400 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
4y
L ©)
h
(1)
551m

y

— — -
0.00 38.50m (2)

Oprawa: PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DN10 /740
Strumien swietlny (Oprawa): 6968 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 8000 Im przy 70°: 553 cd/kim
Moc opraw: 52.0W przy 80" 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry &fZY_ng 1.37 cd/kim -
o dstep s{upa: 38.500 m .kaz ym klerueru tworzacym Froc:;any kai : dolna linig pionowa przy
Wysokosé montazu ( 1 ) 10.095 m {amstalcmanym i g?lov?ym do Fzyl u oSwiel ai_'uu: .

y oz s ) ' Zadna moc osSwietleniowa powyze] 95°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis 2): -0.500 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Ditugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.5.

o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1

Rozmieszczenia opraw

8.00m

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢é punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

38.50 m

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

DIALux

23.06.2022

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

@ ®

M

) 4

€d)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED35-45/740 DM50

3080 Im

3500 Im

220W
jednostronnie u gory
38.500 m

6.007 m

6.000 m

-3.001 m

50°

1.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 880 cd/kim
przy 80°: 103 cd/Kim
przy 90°: 2.86 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

V'S
Strona 15



Projekt 1 I D I A LUX

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegoétowe

@ T11.90m
1850
15.00
[ [l L | . 0'00
0.00 38.50m
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:319
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 38.500 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11.38 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: v v

S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Projekt 1 . DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
Lista pél oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 38.500 m, Szerokos¢: 3.400 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
E,, [IX] Erin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.83 3.96
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 >1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
“
Strona 17
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Projekt 1 T DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666834703

faks
e-Mail
Ulica 2/ Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.400 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.600 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

(4y

b ©)

A
M
:|:7.60 m
_ v
— — >
0.00 36.00 m 2

Oprawa: PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DN10 /740
Strumien swietiny (Oprawa): 6968 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietiny (Lampyy): 8000 Im przy 70°: 553 cd/kim
Moc opraw: 52.0 W przy 80" 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 1.37 cd/kim e e
Odstep slupa: 36.000 m W.kazdym kierunku tworzacym poﬂanvl a_.t z d? na linig pionowa przy
Wvsokosé montazu (1 ) 10.095 m z_alnstalcwanym i goto»?rym do quyﬂﬁu oswieﬁefnu:

y o L i : Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.992m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.5.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



- DIALux

Projekt 1
23.06.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Ulica 2/ Wyniki szczegotowe
To9.00m
Ts5.60
) ) . . 0.00
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos$é: 5.600 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
10.23 0.55
=10.00 2040
v v

-~
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Projekt 1 e DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks

e-Mail
Ulica 2/ Wyniki szczegoétowe
Lista pol oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugo$¢: 36.000 m, Szeroko$é: 3.400 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.97 4.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v e
o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 3.400 m)
(Szerokos¢: 3.500 m)
(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

551m
0.00 38.50m
Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
'

DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703

faks
e-Mail

Redukcja Ulica 1/ Dane planowania

¥ @)

(M

v

)

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DN10 /740

5574 Im

6400 Im

416 W
jednostronnie u gory
38.500 m

10.085 m

10.000 m

-0.500 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 1.37 cd/Kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

S
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Projekt 1

Rozmieszczenia opraw

8.00m

k L
T

-

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1

38.50 m

DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703

faks
e-Mail

Redukcja Ulica 1 / Dane planowania

@

(M

@

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED35-45/740 DM50

2156 Im

2450 Im

154 W
jednostronnie u gory
38.500 m

6.007 m

6.000 m

-3.001 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 880 cd/klm
przy 80°: 103 cd/kim
przy 90°: 2.86 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kal z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania Klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

P
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Projekt 1 - DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Redukcja Ulica 1/ Wyniki szczegoétowe

® T11.90m
1850
T5.00
. . . . 0.00
0.00 38.50 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:319
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 38.500 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.99 0.51
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

V'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Projekt 1 __ D IA I..ux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666834703
faks

e-Mail

Redukcja Ulica 1 / Wyniki szczegoétowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugos¢: 38.500 m, Szerokos¢: 3.400 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.74 2.85
Wartosci zadane wedtug klasy: =25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

PN
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Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szeroko$¢: 3.400 m)
(Szerokos$¢: 5.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

—

I?.GO m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokosé punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

36.00 m

DIALux

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703

faks
e-Mail

Redukcja Ulica 2/ Dane planowania

@ ©)

M

\ 4

@

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DN10 /740

5574 Im

6400 Im

416 W
jednostronnie u géry
36.000 m

10.095 m

10.000 m

-1.992 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 553 cd/klm
przy 80°: 193 cd/klm
przy 90°: 1.37 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°,
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

Ao
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_— DIALux

Projekt 1
23.06.2022
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Redukcja Ulica 2 / Wyniki szczegdlowe
T9.00m
T5.60
) . : 000
' 0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspotczynnik konserwagiji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 36.000 m, Szerokos¢: 5.600 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Eq, [IX] uo
8.18 0.55
27.50 =0.40
v v

V'S
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Projekt 1 [ . D IA LU)(

23.06.2022

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Redukcja Ulica 2 / Wyniki szczegé6towe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 36.000 m, Szerokos¢: 3.400 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Enin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.78 3.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

a
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Projekt 1 - D |A Lux

06.10.2021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T24.39m
, 189
-1.18 8.18 m
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:244
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 P zH(;I(_)Ig;S BGP762 T25 1 xLED239-45/757 DPR1 21600 24000 146.0

W sumie: 43200W sumie: 48000 292.0

P

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt 1
06.10.2021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED239-4S/757 DPR1
21600 Im, 146.0 W, 1 x 1 x LED239-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

E
(1)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y z X Y 4

1 -1.000 -1.500 8.000 10.0 0.0 0.0

2 8.000 24.000 8.000 10.0 0.0 180.0
A
Strona 6
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Projekt 1 B D | A LUX

06.10.2021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T2439m

@ |1 18.00
@ T13.80

® Tes0
ﬁg T5.85
@ Toes
I i | --1'89
-1.18 343 8.18 m
Skala 1: 300
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka En Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pozioma 32x64 67 47 97 0.706 0.488
2  Strefa oczekiwania 1 pozioma 32x 16 78 58 90 0.740 0.638
3  Strefa oczekiwania 2 pozioma 32x16 95 57 112 0.602 0.507
4  Sylwetka A pionowa 16x38 40 28 62 0.720 0.463
5 Sylwetka B pionowa 32x 16 55 36 98 0.662 0.373
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 47 28 98 0.60 0.29
pozioma 3 71 47 112 0.67 0.42
A
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