PROTECEH

Rafat Paluch

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Obroncow Wybrzeza 14A/1
telefon: 501-142-718
e-mail: protech@onet.eu
NIP: §93-177-77-56 REGON: 220931745

PROJEKT TECHNICZNY
Egzemplarz m@z

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
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NAZWA ZAMIERZENIA budowy o$wietlenia w m. Pruszcz Gdanski ul.
BUDOWLANEGO Obroncow Westerplatte

Miejscowosé: Pruszez Gdanski ul. Obroncéw Westerplatte,
ADRES | KATEGORIA Gmina M. Pruszez Gdanfski
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 220401_1 (Pruszcz Gdanski)
Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 220401_1.0003
Numery dzialek ewidencyjnych: 18/2, 18/5
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 220401_1.0004
X%%{?Egg%g DANE Numery dzialek ewidencyjnych: 3, 4, 2/5, 11/6, 11/19, 11/18, 12/4, 13
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 220401_1.0008
Numery dzialek ewidencyjnych: 5/6, 5/7, 4
Nazwa i numer obrebu ewideneyjnego: 220401_1.0009
Numery dzialek ewidencyjnych: 1/29, 1/31, 1/50

ZESPOL Mgl P ECJS;EE;%:E%UMER . ZAKRES DATA i
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH ‘OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
inz ograniczei w specjalnosci
Projektant Rafal msta'lacy ane w zakresue'mecl, Branzia elektryczna marzec 2023 //7. = "
Paluch instalacji i urzydzen
elektrycznych i
elektroenergetyeznych
nr POM/0146/PWOE/06
do projektowania bez ograniczen
mgr inz w specjalnoéci instalacyjno -
Sprawdzil Wieslaw inzy nllerxjnlejkw zakres;le Brania elektryczna marzec 2023 L\_/
Jedryszek instalacji elektrycznycl
gary or GT-111-630/128/75

Pruszcz Gdanski, marzec 2023 .



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do

witasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej
II. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego.
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
II1. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat zasilania

IV. Zatgczniki

1. Zestawienie kabli
2. Obliczenia fotometryczne Dialux

Pruszcz Gdanski, marzec 2023 r.



Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. $ ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.

Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Kofmisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOQ ICZACY
Okregowej Kgmyi§ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OkregowejKomisji,K walifikacyjnej
s2gk Niedostatkiewicz

CcCz

Otrzymujja: )

I.Pan Rafat Paluch

80-809 Gdansk, ul. Lotnikéw Polskich 33/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RYU-BWH-JIY *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 12:23:34 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Priaa v«-\r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IMM-29J-EYV *

Pan Rafat Jacek Paluch o humerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 07:31:55 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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URZAD WOJEWOD ZKI

W GDANSKU. Gdarsk, dnio 3@‘"""13 __________________ 1975 r.

 Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

128
Nr GT-Ill-630/ /?5

DECYZJA
Na podstawie § 13u5t°1i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe_i i Ochrony

Srodéwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze )

Wiestaw Jan JEDRYS 7 £
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posiada przygotowanie zawodowe, upowaznidjgce do wykonywania samodzielnej bookeji
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiesfaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt zostal wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Oswiadczenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego, o§wiadczam, Ze niniejszy
Oswiadczenie projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL IMIET SPECJS;EE;&:ET;UMER ZAKRES DATA e
AUTORSKI ~ NAZWISKO ~  PSiWVIER.  OPRACOWANIA OPRACOWANIA.

“do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
inz ograniczen w specjalnosci

Projektant Rafal msta.lacyjnej_.vy zakres:e’swcl, Branza elektryczna Marzec 2023 7
Paluch instalacji i urzqd?en 4*7/
elektrycznych i
elektroenergetyeznych
nr POM/0146/PWOE/06
do projektowania bez ograniczen
mgr inZ. w specjalnosci instalacyjno -
Sprawdzil Wieslaw inzynieryjnej w zakresie Branza elektryczna Marzec 2023 M
Jedryszek instalacji elektrycznych
nr GT-111-630/128/75



II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- odpis protokotu z narady koordynacyjnej

- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wiascicielami
dziatek

- pomiary i inwentaryzacja w terenie

- obowigzujace normy, przepisy i katalogi

1.2. Zakres opracowania

Zakres robot:
budowa linii kablowej nn-0,4kV - YAKXS 4x25mm? wraz z bednarkg

ocynkowang FeZn25x4,

- budowa stalowych stupow oswietleniowych dt. 10,0 m z oprawg LED
52W - 8szt.,

- budowa stalowych stupéw oswietleniowych dt. 10,0 m z podwéjnym
wysiegnikiem oraz oprawg LED 52W i 22W - 20szt.,

- budowa stalowych stupéw oswietleniowych typu ,zebra” df. 5,0 m z
oprawg LED 44,5W - 2szt.,

- budowa stalowych stupéw oswietleniowych typu ,zebra” dt. 7,0 m z
oprawg LED 116W - 2szt.,

- budowa stalowych stupdéw oswietleniowych typu ,zebra” dt. 8,0 m z

oprawg LED 146W - 2szt.,

budowa szafki oswietleniowej SO.

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia ulicy ObrofAcéw
Westerplatte wraz z os$wietleniem przejs¢ dla pieszych w m. Pruszcz
Gdanski.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Na istniejacym odcinku drogi brak o$wietlenia drogowego oraz przejs¢ dla
pieszych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oSwietlenia

Przedstawione obliczenia parametréow oswietleniowych potwierdzajg
prawidtowy doboér stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te s zgodne z
zatozeniami normy PN-EN  13201:2016. Obliczenia  parametréw
oéwietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy
CIE. Zgodnie z norma PN-EN 13201:2016 projektowana ulica (w kier. Pid.)
zostata zaliczona do klasy oswietleniowej C4 (CE4), chodnik do klasy
os$wietleniowej P3 (S5) oraz ulica (w kier. Pn.) zostata zaliczona do klasy
o$wietleniowej C5 (CE5), chodnik do klasy oswietleniowej P4 (S4). Poziom
o$wietlenia przejscia dla pieszych - $rednie natezenie rowne Em=50 Ix oraz
rownomierno$¢ Emin/Em = 0,4.

Dla przejsc¢ dla pieszych projektuje sie:
- stupy o$wietleniowe typu ,zebra” (malowane w pasy zétte) h=5m, bez
wysiegnika, z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 44,5W z optyka
dostosowana dla przejsé dla pieszych,
- stlupy odwietleniowe typu ,zebra” (malowane w pasy zétte) h=7m, bez
wysiegnika i z wysiegnikiem 1m, z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy
116W z optykg dostosowana dla przejs¢ dla pieszych.
- stupy oswietleniowe typu ,zebra” (malowane w pasy zétte) h=8m, z
wysiegnikiem 1m, z oprawg oswietleniowa typu LED o mocy 146W z optykg
dostosowana dla przejs¢ dla pieszych.

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=10m, z wysiggnikiem
1,5m nachylenie wysiegnika 590, z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy
52W (po redukcji 41,6W).



Dla drogi i chodnika projektuje sie stupy oswietleniowe h=10m, z
podwdjnym wysiegnikiem:

- wysiegnik 1,5m nachylenie wysiegnika 5°, z oprawg oswietleniowa typu
LED o mocy 52W (po redukcji 41,6W) na wysokosci 10m,

- wysiggnik 1,0m nachylenie wysiegnika 5°, z oprawg osSwietleniowa typu
LED o mocy 22W (po redukcji 15,4W) na wysokosci 6m,

Stupy oswietleniowe wykonac¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min.
4mm z niewidocznym szwem, malowane proszkowo w kolorze antracyt .
Oprawy i wysiegniki wykona¢ w kolorze antracyt.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowaé typu LED, w II klasie izolacji o
stopniu ochrony min IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z
odlewu aluminium, bez wnek i radiatorow zbierajacych zanieczyszczenia.
Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego o Ik
min 08, oraz mozliwo$s¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura
barwowa Zzrédta swiatta powinna by¢ w maksimum 4500K, natomiast dla
przejs¢ dla pieszych minimum 5700K. Wspétczynnik oddawania barw Ra nie
mniejszy niz 70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad
redukcji mocy pozwalajgcy zaprogramowac co najmniej trzy poziomy
redukcji. W godzinach nocnych zastosowano obnizenie klasy oswietleniowej
0 jeden stopien. Szczegdtowy diagram redukcji nalezy ustali¢ z inwestorem.

Trwatos¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu
strumienia Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiadaé deklaracje
zgodnosci CE.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych o réwnowaznych
parametrach technicznych, co musi byé potwierdzone przez wykonanie
obliczern fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez
projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy musza spetniaé
zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy
pomimo poprawnych parametrow obliczeniowych - teoretycznych, nie
spetnig zaktadanych wymagan klasy oswietleniowej, zostang wymienione

na oprawy spetniajgce warunki oswietlenia na koszt wykonawcy.



3.2. Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami z projektowanej szafki oswietleniowej SO-1, nalezy
wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKXS 4x25mm? do stalowych stupéw
o$wietleniowych.

Wzdtuz linii nalezy utozyé bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktora nalezy
potaczy¢ z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem.
Uziemienie stupdw R<10Q. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm?2; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami szybkimi DO1 -
4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak, aby
co trzeci stup oswietleniowy byt podtaczony do fazy L1. Zerowanie stupéw
wykonacé przewodem LgY16mm?2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na
przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac¢ oznaczniki —
kier. nr stupa. Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby
umozliwi¢ swobodny dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie
stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup
posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na
najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca projektowanego
uktadu sterowania SO-1.

Numeracje stupéw przyja¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupow pokazano szczegoétowo na

Planie zagospodarowania terenu.
3.3. Warunki ukiadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Na dnie nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W
miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym uzbrojeniem podziemnym,
zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelni¢. Uktadany
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z

tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz



20 cm. Linie kablowg na catej dfugosci oznakowac¢ za pomocqg trwatych
oznacznikdw, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m,
rowniez przy mufach i miejscach charakterystycznych jak wejscia do
przepustow rurowych. Na stupach i w ztaczu kablowym zamocowacC na
kablu tabliczki informacyjne. Sposdb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek

uzgodnic¢ z Inwestorem.

3.4. Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazeA w sieci nn-0,4kV: szybkie
samoczynne wytqczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, zas od

tabliczki stupowej do oprawy uktad TN-S.

4. INNE INFORMACIE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)
Brak

5. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Brak

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
6.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 69 z poézniejszymi zmianami) obszar oddziatywania obiektu
zawiera sie w dziatkach:

18/2, 18/5, obreb ewidencyjny 220401_1.0003,

3, 4, 2/5, 11/6, 11/19, 11/18, 12/4, 13, obreb ewidencyjny
220401_1.0004,

5/6, 5/7, 4, obreb ewidencyjny 220401_1.0008,

1/29, 1/31, 1/50 obreb ewidencyjny 220401_1.0009,



jednostka ewidencyjna 220401_1 (Pruszcz Gdanski).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

7. Uwagi koncowe:

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i
normami.

—~ Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robdét nalezy uzgadnia¢ na
roboczo z inspektorem nadzoru.

~ Po zakoriczeniu robot teren catej budowy bezwzglednie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Prace budowlano montazowe wykonywac¢ zgodnie z normami, przepisami
i BHP.
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Uktad sterowania SO
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