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Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo§ci rob6t llos¢ | Krot. Jedn.
1 Roboty ziemne B )
1.1 KNR 201/205/2 |
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka |
0,15-m3, grunt kategorii Ill '
(887+352+175+1368)*0,4 = 1 112,800000
- - 1112,80 1112,80 'm3
1.2 KNR 201/214/4 (2)
Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10-t
1112,80 = 1112,800000 |
- 1112,80] 1112,80, 12/m3
2 Podbudowa
2.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V
2782 = 2 782,000000
3 B B 2782,00 2782,00 m2
2.2 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
1632,5 = 1 632,500000
- 1632,50 1632,50 'm2
2.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
1632,5 = 1 632,500000
- 1632,50 1632,50 ‘m2
2.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
1632,5 = 1 632,500000
- - 1632,50 163250 7/m2
2.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, uczer, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
1149,50 = 1 149,500000
- 114950 1149,50 'm2
2.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm
1149,50 = 1149,500000
- - 1149,50 1149,50 |m2
2.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
1149,50 = 1149,500000
B - B 1149,50| 1149,50 2/m2
3 Montaz barier -
3.1 Kalkulacja wlasna
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39-kg/m
246 = 246,000000 | |
246,00 246,00/ m
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