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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sklodowskiej Curie w Jamnicy
1 |Element Instalacja gazu - roboty demontazowe
1 |KNRW Demontaz kotta gazowego o mocy 90 kW
402/410/2 kpl 1,000
2 |KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm
402/312/2 m 3,500
3 |KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potaczeniach spawanych, Fi'50'mm
402/312/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,20+7,50 13,700000
RAZEM: 13,700000|m 13,700
4 |KNRW Demontaz kurkéw gazowych przy urzgdzeniach Fi'25'mm
402/314/4 szt 1,000
5 |KNRW Demontaz filtréw gazowych gazowych Fi'25'mm
402/314/2 szt 1,000
6 |KNRW Demontaz podejscia do kotta, Fi'25'mm
402/313/2 szt 1,000
7 |KNRW Odtgczenie i rozebranie czopucha z blachy stalowej kwasoodpornej do Dn 150 mm ( wsp. do R =2,0)
401/545/5 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 1,000
8 |KNNR 8/503/7 |Demontaz pomp, pompa odsrodkowa z silnikiem do 100°kg - Pompa obiegowa C.O. LFP Leszno 40POt
60A szt 2,000
9 |KNRW Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalaciji c.o., do Fi'65°'mm
402/427/1
Wyliczenie ilosci robot:
1,02 2,000000
RAZEM: 2,000000|m 2,000
2 |Element Instalacja gazu - roboty montazowe
10 |KNRW Nascienny kociot gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW z konsolg sterownicza, palnikiem modulujgcym,
215/503/4 klapg zwrotng i kruécem spalin Dn 100/150 mm szt 1,000
11 |Kalkulacja Montaz palnika gazowego o mocy 90 kW
indywidualna kpl 1,000
12 |KNRW Montaz czopucha z blachy stalowej kwasoodpornejdo Dn 100/150 mm
401/545/5 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 1,000
13 |Kalkulacja Wktad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornrj Dn 100/150 mm
wilasna m 8,000
14 |KNNR 4/235/4 |Neutralizator skroplin szt 1,000
15 |[KNRW Wymiennik ptytowy o mocy 100 kW
215/505/2 szt 1,000
16 |[KNRW Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'50'mm
215/304/6
Wyliczenie ilosci robot:
5,60+5,80 11,400000
RAZEM: 11,400000/m 11,400
17 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 12,400
18 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406a/2 niemieszkalnych proba 1,000
19 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa kotta - Q=4,3m3/h, H=1,60m, N=1x230V, Pmax=85W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
20 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa c.o. - Q=2,2m3/h, H=1,6m, N=1x23V, Pmax=85W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
21 |KNRW 215/510/ |Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 50 dm3/h
1 analogia szt 1,000
22 |KNRW Zawory kulowe, Fi'50"'mm
215/313/6 szt 4,000
23 |KNRW Zawor kulowy, Fi'32'mm
215/411/4 (1) szt 2,000
24 |KNRW Zawor zwrotny klapowy Socla Dn 32 mm
215/411/4 (9) szt 2,000
25 |KNRW Zawoér bezpieczenstwa 1915, Dn"25'mm
215/526/2 (2) szt 1,000
26 |KNR 708/205/2 |Zawdr trojdrogowy HFE-3 Dn 25 z napedem
analogia ukfad 2,000
27 |KNRW Zawor kulowu ze ztgczkg na weza, Fi'20'mm
215/411/2 (1) szt 2,000
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28 |[KNRW Naczynia wzbiorcze o pojemnosci 80 dm3
215/510/3 szt 1,000
29 |KNRW Szybkoztgczka do naczynia przeponowego 1"
215/430/3 szt 1,000
30 |KNRW Manometr tarczowy z kurkiem 0,0-0,6 Mpa
215/530/2 szt 1,000
31 |KNRW Manometr tarczowy z kurkiem spustowym
215/530/2 szt 2,000
32 |[KNRW Termometr montowany w gotowe;j tulei
215/530/1 szt 2,000
33 |KNR 708/205/1 |Zabezpieczenie stanu wody w kotle 933.1
analogia ukiad 1,000
34 |[KNRW Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0., Dn’80"'mm (zasilania i powrotu)
215/513/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,80*2 1,600000
RAZEM: 1,600000|m 1,600
35 |[KNRW Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm
215/313/3 szt 1,000
36 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'25'mm szt 1,000
37 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"25"'mm
215/304/3 m 1,800
38 |KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o
215/307/4 (1) dtugosci do 100'm, $rednica do 65 mm préba 1,000
39 |[KNR 708/301/2 |Centralka systemu odciecia i detekcji gazu uktad 1,000
40 |KNR 708/301/2 |Zawor elektromagnetyczny MAG 3, Dn 25 mm z zestawem dtekcji gazu ukiad 1,000
41 |KNP Sygnalizator optyczno - akustyczny MD
1813/1359/22 szt 1,000
42 |KNP 1813/1359/ |Detektor metanu DEX
28 analogia szt 1,000
43 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
50' 11,40*3,14*0,058 2,076168
25' 1,50*3,14*0,032 0,150720
RAZEM: 2,226888|/m2 2,227
44 |\KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 2,227
45 |[KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba olejna ogdélnego
(1) stosowania m2 2,227
46 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 2,227
47 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggéw piankg PU, izolacja 30°'mm (S), rurocigg Fi 80'mm m 1,600
48 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw piankg PU, izolacja 30°'mm (S), rurocigg Fi 50°'mm m 11,400
49 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl 2,000
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