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1. WSTĘP 

 

  Na zlecenie Biura Projektów „KANRYS” Ryszard Owsianowski, Joanna Felska 61-

695 Poznań, ul. Żołnierzy Narwiku 23 wykonano niniejszą opinię geotechniczną, której celem 

jest określenie warunków gruntowo-wodnych dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  w 

Kuślinie, w rejonie ulic Radosna i Sczanieckiej. 

  Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatności gruntów dla celów 

budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. „Prawo geologiczne i 

górnicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 196)  nie jest dokumentacją geologiczno-

inżynierską i nie podlega jurysdykcji powyższej ustawy.  

 

 

1.1. Krótki opis projektowanego obiektu 

 

Projektuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Radosna i 

Sczanieckiej w miejscowości Kuślin.  

 

 

1.2. Wykonane badania  

 

W związku z rozpoznaniem stanu technicznego podłoża gruntowego wykonano w 

miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę  następujące badania: 

- odwiercono 1 otwór badawczy o głębokości 6,0  m, razem 6,0 mb,  

- wykonano makroskopowe badania wszystkich próbek gruntu zgodnie z PN-86/B-

02480 oraz PN-88/B-04481 i PN 81/B-04030 

- stan gruntów niespoistych określono  na podstawie oporu jaki stawiał grunt podczas 

wiercenia, 

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw metoda „B” i „C” w 

nawiązaniu do PN-81/B-03020. 
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1.3. Wykorzystane materiały 

 

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy. 

2. Normy i Instrukcje geotechniczne. 

3. Literatura, mapy i materiały dotycząca budowy geologicznej badanego 

regionu.  

 

 

2. POŁOŻENIE TERENU BADAŃ 

 

 Miejsce badań znajduje się w miejscowości  Kuślin – rejon pomiędzy ulicami 

Radosna i Sczanieckiej (Zał. 2). 

  

 

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Badany teren znajduje się w granicach zlodowacenia północnopolskiego.  

Podłoże gruntowe zostało zbudowane w okresie Stadiału Wielkopolskiego. 

W kompleksie gruntów tego obszaru można pod względem genetycznym i 

stratygraficznym wyróżnić następujące osady: 

-  wieku holoceńskiego (gleba) 

- wieku plejstoceńskiego, osady bezpośredniej akumulacji lądolodu w postaci piasku 

gliniastego i glin piaszczystych, wykształconych jako morena klasycznie dwudzielna, tz. w 

części przystropowej do około 3,5 m, o charakterze ablacyjnym w postaci piasku gliniastego   

(z przewarstwieniem piasku średniego z dodatkiem piasku drobnego i piasku gliniastego) i 

gliny piaszczystej z dodatkiem żwiru, a w spągu o charakterze bazalnym w postaci gliny 

piaszczystej z domieszką żwiru. 

 Pomiędzy tymi morenami stwierdzono osad zastoiskowy w postaci namułu 

piaszczystego. 
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4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

  

 W trakcie prowadzenia wierceń stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci 

napiętego  zwierciadła w warstwie piasku średniego  na głębokości 1,10 m oraz na głębokości 

3,20 m  od powierzchni terenu, które stabilizowało się na głębokości  0,90 m od powierzchni 

terenu. 

  

 

5. WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA 

 

Na podstawie analizy  budowy geologicznej oraz wyników badań  wydzielono w 

podłożu następujące warstwy geotechniczne: 

 I –  warstwa gleby (Gb)  

IIa – warstwa piasku gliniastego z domieszką piasku drobnego (Pg) + Pd w stanie 

plastycznym o IL = 0,30 

IIb – warstwa gliny piaszczystej z domieszką żwiru (Gp + Ż) w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,20 

IIc – warstwa piasku średniego z domieszką piasku drobnego i piasku gliniastego 

(Ps) + Pd, Pg  w stanie średniozagęszczonym o ID = 0,55 

III  – warstwa namułu piaszczystego (Nmp) w stanie miękkoplastycznym  

IV  – warstwa  gliny piaszczystej z domieszką żwiru (Gp + Ż ) w stanie plastycznym  

 o IL = 0,30 

 

Uwaga:  

 Parametry geotechniczne oraz cechy fizyko-mechaniczne charakteryzujące 

poszczególne warstwy geotechniczne zestawiono w tablicy (zał. 5). 
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6. WNIOSKI  

 

Uwzględniając charakter projektowanej inwestycji, w porozumieniu z Projektantem, 

sugeruje się, że  można ją zaliczyć do pierwszej  kategorii geotechnicznej.  

Inwestycja będzie realizowana w glinie piaszczystej (warstwa geotechniczna IV). 

Ostatecznej klasyfikacji i przyjęcia kategorii geotechnicznej wg Rozporządzeniem 

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r.,  dokona 

projektant na etapie realizacji projektu. 

 

 



 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 







JOX Przemysław Joks

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1 - Radosna

Zał.Nr: 3

Miejscowość: Kuślin

Gmina: Kuślin

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Radosna

Zleceniodawca: Biuro Projektów KANRYS

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jerzy Nowak

Nadzór wiertniczy: inż. Przemysław Joks

Rzędna: 87.43 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-11
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