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- STRONA TYTULOWA -

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SCHODOW ORAZ BALKONOW
przy gtownym wejSciu RDLP w Krosnie

adres obiektu budowlanego

Krosno, ul. Bieszczadzka

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt jest usyfuowany
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- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Srodmiescie 0201
- numery dziatek: 3083/3
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inwestora oraz jego adres

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w KroSnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

spis zawartosci

Wg tacznego spisu tresci projektu budowlanego
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1. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU REMONTU
1.1. Przedmiot inwestycji - dane ogolne
1.1.1. Wielkos$¢ dziatki budowlanej nr 3083/3 - 13713,0 m® - Bi,

1.1.2. Warunki lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce potozonej w Krosnie przy ul.
Bieszczadzkiej na terenie zarzgdzanym przez Regionalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w Krosnie.

1.1.3. Rodzaj zabudowy kubaturowe;j:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek socjalny (geodezyjny nr
ewidencyjny budynku 2634), dwa budynki biurowe o trzech kondygnacjach potgczone przewigzka na
poziomie | pietra ( geodezyjny nr ewid. bud. 2632 i 2633) oraz wiata rekreacyjna ( geodezyjny nr ewid.
bud. 3861).

Przeznaczone do remontu schody i balkony, usytuowane sg od frontu budynku gtéwnego, od strony ul
Bieszczadzkie, przy wejsciu gtéwnym do budynku.

1.1.4. Podstawa opracowania:
Projekt remontu zostat opracowany na podstawie zamoéwienia inwestora oraz w oparciu o
nastepujgce dokumenty:
- wypis z rejestru gruntéw,
- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- wytyczne inwestora o zakresie wymaganych prac remontowych
- pomiar wtasny w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

1.2.1. Istniejgca zabudowa - w stadium projektowania na dziatce znajdujg sie zabudowania
administracyjne RDLP i wystawienniczo rekreacyjne tereny zagospodarowane;j zieleni. Teren ogrodzony
z zielenig izolacyjng przy granicy dziatki.

1.2.2. Istniejace uzbrojenie dziatki
W stadium projektowania dziatka posiada petne uzbrojenie niezbedne do funkcjonowania istniejgcych
obiektow i wykonania projektowanych prac remontowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
1.3.1. Remont schodoéw i balkonow

Projektowany remont schodoéw i balkonéw, polegajgcy na skuciu istniejacej oktadziny z ptytek,
wykonanie izolacji, przygotowanie podtoza i wykonanie nowej oktadziny z ptyt granitowych, skucie i
wykonanie nowych tynkéw na spodzie schodow, balkonéw, na belkach i stupach. Demontaz,
czyszczenie i malowanie barierek oraz ponowny montaz barierek. Projektowany remont schoddw i
balkonéw, nie powoduje zmiany istniejgcego zagospodarowania dziatki nr 3083/3.

Prace bedg prowadzone w obszarze istniejgcego zagospodarowania i nie spowodujg zmiany
zagospodarowania przedmiotowej dziatki.

1.4. Dojazdy i dojscia
Dojazd do miejsca wykonywania robét bedzie sie odbywac istniejacym zjazdem, bezposrednio z
drogi publicznej ul. Bieszczadzkiej i drogg wewnetrzng na terenie dziatki nr 3083/3,

1.5. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia dziatki : nr 3083/3 13713,00 m* B,
Projektowane roboty budowlane nie powodujg zmian w bilansie terenu przedmiotowej dziatki.

1.6. Dane informujgce o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkéw
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem ochrony konserwatorskiej.

1.7. Dane informujgce o ewentualnym wptywie terenu gérniczego
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Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swym zasiegiem terenéw gérniczych.

1.8. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska naturalnego.

1.9. Opis warunkéw geotechnicznych

Projektowane roboty budowlane nie majg wptywu na spos6b posadowienia istniejgcych
obiektéw, zmiane wystepujgcych obcigzen podtoza gruntowego oraz istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

2. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH

2.1. Dane ogo6lne
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie rob6t remontowych schodéw i balkonéw
obejmujgcych swym zakresem:
a) demontaz, czyszczenie, malowanie i ponowny montaz barierek,
b) skucie i utylizacja istniejgcej oktadziny z ptytek,
c) przygotowanie podioza, oczyszczenie i naprawa elementéw betonowych, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pod nowa oktadzine,
d) wykonanie nowej oktadziny z ptyt granitowych na schodach i balkonach,
e) skucie i wykonanie nowych tynkéw na spodzie schodow i balkonéw oraz na belkach i ztupach
zelbetowych,

2.1.1. Opis stanu istniejgcego

Stan techniczny okfadziny schoddéw i balkonéw ulegt znacznemu pogorszeniu w wyniku naturalnego
zuzycia spowodowanego eksploatacjg i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz soli
stosowanej do odladzania powierzchni schodéw i balkonéw, nastgpito odspojenie ptytek od podtoza co
doprowadzito do penetracji woéd opadowych, uszkodzenia izolacji i lokalnych odparzen tynkéw od spodu
schodow i balkondw oraz stupéw i belek. Zaobserwowano rowniez oznaki korozji na istniejacych
stalowych barierkach. Przedmiotowe, przyktadowe uszkodzenia przedstawiajg ponizsze fotografie:
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2.2. Dane techniczne — bez zmian

Wyposazenie instalacyjne — bez zmian
Warunki lokalizacyjne

Miejsce realizacji przedmiotowych robét remontowych zlokalizowane jest na terenie dziatki nr
3083/3 na frontowej czesci budynku gtéwnego, przy wejsciu gtbwnym z zapewnionym dojazdem od
strony ul. Bieszczadzkie,j.

Warunki posadowienia — bez zmian.

Projekt uwzglednia warunki lokalizacji w 11l strefy klimatycznej, 3 strefie obcigzenia sniegiem, llI
strefie obcigzenia wiatrem.

2.3. Opis projektowanych rob6t remontowych

Projektuje sie roboty remontowe schoddw i balkonéw, w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego ze
zmiang rodzaju oktadziny z ptytek ceramicznych na ptytki granitowe, polegajace w szczegolnosci na:

2.3.1. Wykonaniu remontu barierek :

- zdemontowac barierki,

- oczyscic z rdzy i tuszczacej sie farby do stopnia wymaganego wybranym zestawem malarskim o
trwatosci - M,

- zamontowac¢ barierki ponownie po wykonaniu okfadzin schoddw i balkonéw,

2.3.2. Wymianie oktadziny schodéw i balkonow:

- sku¢ ptytki na catej powierzchni schodéw i balkonéw wraz z cokolikami

- oczyscic podtoze betonowe schodoéw i ptyt balkonowych z usunieciem luznych fragmentow betonu i
odstonieciem skorodowanego zbrojenia

- wykonaé zabezpieczenia odstonietych zbrojen, wybranym systemem PCC z uzupetnieniem ubytkow
betonu z wzmocnieniem, gruntowaniem catej powierzchni betonowej (warstwa sczepna) i wykonaniem
warstwy spadkowej,

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa min. dwuwarstwowg szlamem elastycznym bezspoinowym
(mokre na mokre) wg wybranej i zatwierdzonej przez inwestora technologii.

-wykona¢ oktadzine z ptyt granitowych na elastycznych wodo i mrozoodpornym kleju z zastosowaniem
elastycznych mrozo i wodoodpornych fug i odpowiednich dylatacii,

2.3.3. Remoncie tynkéw od spodu schoddéw i balkonéw oraz na belkach i stupach zelbetowych:

- sku¢ tynki na catej powierzchni od spodu schodow i balkonéw oraz belek i stupdw

- oczyscic podtoze betonowe schodéw i ptyt balkonowych od spodu z usunieciem luznych fragmentéw
betonu i odstonieciem skorodowanego zbrojenia

- wykonaé zabezpieczenia odstonietych zbrojen, wybranym systemem PCC z uzupetnieniem ubytkow
betonu z wzmocnieniem, gruntowaniem catej powierzchni betonowej (warstwa sczepna)

- wykonacé tynki cienkowarstwowe od spodu schodow i balkonéw oraz tynki zywiczne na belkach,
stupach i powierzchniach czotowych schodow i balkonéw w systemie bez spoinowym.

- zamontowac rynny i rury spustowe na obrzezach balkonéw z wczesniejszym wykonaniem kapinosow
na wystajgcych koncach ptyt granitowych i odpowiednich obrébek blacharskich lub systemowych listew
brzegowych.

2.4. Uwagi koncowe

2.4.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm.

2.4.2. Roboty budowlane i rzemiesInicze winny by¢é wykonane zgodnie ze zasadami sztuki budowlane;
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

2.4.3. Roboty remontowe realizowaé¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych kwalifikacje zawodowe z
zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

Opracowat:
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Krosno, 20.09.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

REMONT SCHODOW ORAZ BALKONOW
przy gtownym wejSciu RDLP w Krosnie

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego Krosnol Ul. Bieszczadzka

_ . - nazwa jednostki ewidencyjne;j: Miasto Krosno
Identyfikatory dziatek ., oL
ewidencyjnych, na ktorych - nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Srodmiescie 0201
obiekt jest usyfuowany

- numery dziatek: 3083/3

imie | nazwisko lub nazwa Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w KroSnie
inwestora oraz jego adres 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2
spis zawartosci Wg tacznego spisu tresci projektu budowlanego

Niniejszym oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy

zakres petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnost data

opracowania projektowa i numer uprawnien budowlanych opracowania Podpis
' . inz, Grzegorz Pyteraf WRZESIEK
PR projektant architektoniczna PDK/005%/Z00A/0L 2023 ¢
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SCHODOW ORAZ BALKONOW
przy gtownym wejSciu RDLP w Krosnie

adres obiektu budowlanego

Krosno, ul. Bieszczadzka

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt jest usyfuowany

- nazwa jednostki ewidencyjne;j: Miasto Krosno
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Srodmiescie 0201
- numery dziatek: 3083/3

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

spis zawartosci

Wg tacznego spisu tresci projektu budowlanego

Zespot projektowy

zakres petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnost data .
. . . L . Podpis
opracowania projektowa i numer uprawnien budowlanych opracowania
inz. Grzegorz Pyteraf :
. o gorz 'y WRZESIEN
PR projektant architektoniczna PDK/0057/Z00A/04 2023 ¢
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CZESC OPISOWA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
1. ZAKRES ROBOT
W celu realizacji catego zamierzenia budowlanego, nalezy zrealizowaC nastepujacy zakres
robot:
- remont barierek stalowych,
- remont schoddw i balkondw z wymiang oktadziny z ptytek na ptytki granitowe,
- remont tynkow od spodu schodow balkonow, na belkach stupach tarasu
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
W stadium projekfowania dziatka zabudowana - istn. Zabudowa bez zmian.
3. WYKAZ ELEMENTO MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarzac szczegolne zagrozenie
podczas prowadzenia prac budowlanych.
W poblizu czynnych podziemnych przewodow i urzadzen wykopy nalezy prowadzic
recznie.
L. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Ze wzgledu na projektowana wysokoSc tarasu. Podczas wykonywania robot remontowych
istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Do zabezpieczen stanowiska pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow ochrony
zbiorowej.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac Swiadectwa ukonczenia kursow w
zakresie BHP na budowie.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski,
okulary ochronne ifp.
W przypadku uzytkowania urzadzen mechanicznych nalezy przestrzegac odpowiedniej
instrukcji obstugi tych urzadzen.
Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyt przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dnia 06-02-2003 r.).

Krosno, 18.09.2023 r.



