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Przedmiar robot
Nr Opis robdt, wyliczenie ilogci robot Jm. [ llosé
LP _ ["Modernizacja placu zabaw "
1 Roboty ziemne uzupelniajace
1.1 |Rohoty ziemne,
1.1.1 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rabotach ziemnych, koryla pod nawierzchnie placow
ha| 0,07
1.1.2 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odklad, koparka 1,20-m3, grunt kategorii V-
profilowanie skarpy i wykop pod nawierzenie i agrodzenie
24,5*0,5+15,0"0,6*1,8 = 28,450000
Ogdlen: 28] m3 28
1.2 {Rozebranie siatki ogrodzenia i hetonowego cokolu, nawierz¢hni .
1.2.1 |Rozebranie nawierzchni z"puzli-EPDM'- wraz z ulylizacja- analogia
m2 &7
1.2.2 |Demontaz ogrodzenia na supkach stalowych z siatkg
mb| 222
1.2.3 |Rozebranie chodnika z kostki betonowej z abrzezami
m3 3,2
1.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniy,
m3 32
2 Modernizacja placu
21 |Nawierzchnie palcu
2.1.1 jPodbudowy z kruszyw, tfuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm
m2| 245
2.1.2 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa goma, grubesé warstwy po zageszezeniu 8-cm- analogia
m2| 245
2.1.3 [Podbudowy z kruszyw, luczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci- dia nawierzeni poliuretanowej
m2| 245
2.1.4 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykla - 0,05m3/m
(13,6)*0,05 = 0,680000
Ogdlem: 0,7 m3 0,7
2.1.5 |Obrzeza betonowe, 6x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem
m 13
2.1.6 |Nawierzchnie sportowe poluretanowe80-10 mm mm EPDM - -kalkulacja indywidualna- plac zabaw
m2{ 91,5
2.2 |Budowa ogrodzenia z siatka ha cokole betonowym
221 Belonowanle konstrukeji zbrojonych, fawy fundamentowe pod slupki-tuleje
; {15*0,3*1,7) = 7,650000
Ogdlem: 7,650] m3; 7,650
2.2.2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, glebokodé do 1.2 m, kategoria gruntu V- uzupelnienie rabét
sprzetem
szt 7
223 Zbroleme konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi, gladkimi Fi do 14-mm-STRZEMIONA
; (15*6*4,1)*0,222*0,001 = 0,081918
Ogdtem: 0,082 i| 0,082
2.2.4 Zbleenle konstrukeji menolitysznych pretami stalowymi okraglymi, zebrowanymi Fi do 14-mm
: ({151,2*6)+( 1,92°6*15))*0,89*0,001 = 0,245912
Ogdlem: 0,250 t| 0,250
2.2.5 [Ogrodzenia z siatki panelowej powlekanej na slupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokoldw (rozstaw 2,5-m),
wysaokosé 1,5 m, slupki stalowe powlekane Zn i farba.
m 15
3 Robhoty hudowlane i montazowe elementéw placu zahaw
3.1 |Remont i montaz nowych elementéw placu zabaw
3.1.1 |Remont zestawu - nr 1 ./ wymiana plyty podtogi, platformy skosnej, wymina &rub mocyjacych na nierdzewne/ - kalkuiacja
wlasna
szt 1
3.1.2 [Remont zestawu - nr 2 / wymiana deseczek siedzisk i lin hustawki/ - kalkulacja wtasna
szt 1
3.1.3 [Montaz i dostawa zestawu sprawnosciowego - karuzela poz. 3.- kalkulacja wiasna - z dostawy inwestora
szt 1
3.1.4 (Montaz i dostawa zestawu sprawno$ciowego - stolik do gier z siedziskami poz.5.- kalkulacja wiasna-z dostawy inweslora
szt 2
3.1.5 |Montaz i dostawa zestawu sprawnosciowego- kiwaki samochodzik konik poz.4 i 8. - kalkulacja wtasna
szt 2
3.1.6 |Dostawa i montaz lawek wg.specyfikacji- 1,80 x 0,45 m h=0,75m- konstrukcja stalowa z rur fi 60 mm/ 3 mm- malowane
praszkowo oraz siedziska z drewna iglastego malowane. lawki montowane da podioza na state
szt 1
3.1.7 Betonowame konstrukeji zbrojonych , tawy fundamentowe pod slupki-tuleje
: 42*(0,3*0,3%1,2) = 4,536000
Ogdlem: 4.536| m3| 4,536
3.1.8 |Reczne wykopanie doléw o powiarzchni dna do 0.2-m2, glebokosé do 1.0 m, kategoria gruntu IV
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Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jomn. | llogé
szt 2
3.2 |Montaz tablicy informacyjnej
3.2.1 |Montaz i dostawa tablicy informacyjnej z akiualizacia - kalkulacja wiasna
szl 1
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