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. Czesé ogodlna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i niskoprgdowe budynku Oddziatu

Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grebaninie przy ul. Potworowskiego na

dziatce nr 666 obreb 0003 gm. Barandw.

I.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiga:

Zlecenia Inwestora

podktady architektoniczno - budowlane budynku
warunki techniczne zasilania

wytyczne technologiczne

wytyczne i uzgodnienia branzowe

obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

I.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i niskoprgdowe

budynku Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grebaninie przy ul.

Potworowskiego t.j.

rozdzielnice gtdwng

wewnetrzne linie zasilajgce

tablice rozdzielcze

instalacje sity i gniazd wtyczkowych

instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego
instalacje sieci strukturalnej — informatyki
instalacje telewizji uzytkowej

instalacje SAP

instalacje przyzywowa

instalacje piorunochronna

instalacje ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I.1. Zasilanie

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie na napieciu
0.4/0.231 kV z sieci energetyki zawodowej w oparciu o warunki techniczne zasilania.

I.2. Rozdzielnica gtéwna

W miejscu pokazanym na planie, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego,

zabudowana zostanie rozdzielnica gtéwna budynku RGNN ktora wykonana zostanie jako

przyscienna w oparciu o schemat przedstawiony na rysunku.

Do rozdzielnicy gtébwnej RGNN zostang wprowadzone kablowe linie (linia) zasilajgce

poprzez uktad pomiaru rozliczeniowego wykonany w oparciu o warunki techniczne

zasilania.

Rozdzielnica gtbwna wyposazona zostanie w:

— wytgcznik gtébwny — stanowigcy zarazem wytgcznik pozarowy budynku

— elementy ochrony przepieciowej

— pola odptywowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe z napedem recznym z
ktéorych wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce do tablic pietrowych

budynku.

11.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy gtéwnej do poszczegdlnych tablic rozdzielczych budynku wyprowadzone
zostang wewnetrzne linie zasilajgce ktére utozone zostang wedtug tras pokazanych na
planie.

W pionie wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang pod tynkiem natomiast w poziomie
linie zasilajgce utozone zostang w korytkach instalacyjnych zabudowanych w przestrzeni

stropu podwieszonego.

11.4. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planie zabudowane zostang podtynkowe tablice rozdzielcze
II kl. ochronnosci, z ktérych wyprowadzone zostang obwody instalacyjne obstugujace

poszczegolne pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem



Wszystkie tablice ,ogoélnodostepne” przystosowane zostang do zamykania za pomocag
zamkéw ,Master Key” zabudowanych w drzwiach poszczegdlnych tablic.

W pomieszczeniach technicznych zastosowane zostang tablice natynkowe.

I.5. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia ogolnego

instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja sieci informatyki

- instalacja SAP

- instalacja telewizji uzytkowej

- instalacja przyzywowa

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach
instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Przewiduje sie utozenie odrebnych korytek instalacyjnych dla instalacji elektrycznych
0.4/0.23 kV oraz dla instalacji ,niskoprgdowych”.

11.5.1. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatoréw, klimatyzatorow oraz instalacja zasilania
aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYZo o przekrojach
podanych na schematach ideowych utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegolnych urzadzen wykonane zostanie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.



Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YnKXzo 3x2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang:

- w pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

- w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

11.5.2. Instalacja oswietlenia

11.5.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegolnych pomieszczen zastosowane zostang
oprawy LED =zapewniajgce normatywne natezenie i nierdbwnomiernos¢ oswietlenia
zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu podwieszonego w pozostatych pomieszczeniach oprawy
natynkowe.

Dla celéw oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu ,plafoniera”
zabudowane na scianach na wysokosci ~ 2.1 m.

Instalacja oSwietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YnKXzo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywacC sie bedzie za pomocg tgcznikow
podtynkowych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m w
miejscach pokazanych na planach instalacyjnych.

W wydzielonych pomieszczeniach (korytarze, sluzy) sterowanie oswietleniem odbywac
sie bedzie za pomocga przyciskéw instalacyjnych sterujgcych przekaznikami bistabilnymi

zabudowanymi w puszkach instalacyjnych danego obwodu.

11.5.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajgcymi 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego — samoczynne z chwilg zaniku napiecia w
obwodzie oswietlenia ogdélnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

lloéci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.



11.5.3. Instalacja sieci strukturalnej - informatyki

Poszczegdlne  pomieszczenia budynku  wyposazone zostang w instalacje
teleinformatyczng w postaci sieci strukturalnej ztozonej z nastepujgcych elementow:

- gniazda informatyczne RJ45 zabudowane przy poszczegodlnych stanowiskach obstugi

W/w gniazda przytgczone zostang do projektowanej szafy dystrybucyjnej Budynku
zabudowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru, wyposazonej w
stosowne elementy pasywne i aktywne sieci informatyczne;.

- gniazda telefoniczne RJ45 zabudowane przy poszczegodlnych stanowiskach pracy
ktére przytgczone zostang do wydzielonego panelu krosowniczego ktéry potgczony
zostanie z siecig telefoniczna.

Potaczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg przewodu typu UTP 4x2x0.5 kat.
6A.

Projektowana szafa dystrybucyjna przytgczona zostanie do sieci informatyki oraz sieci

telefonicznej na podstawie uméw z operatorami w/w sieci obstugujgcymi Zaktad.

11.5.4. Instalacja SAP

Poszczegdlne pomieszczenia zostang objete ochrong catkowita analogowym,
adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru. Detekcjg objete zostang wszystkie
pomieszczenia objete projektem za wyjgtkiem pomieszczen o bardzo matej kubaturze w
ktorych wystepuje minimalne zagrozeniem wystgpienia pozaru (tazienki chorych, WC ).
System bedzie zbudowany z nastepujgcych elementow:

— centrali systemu sygnalizacji pozaru zabudowanej na poziomie parteru (proponuje sie
centrale sygnalizacji pozaru typu POLON 4900 wyposazong w stosowng baterie
akumulatoréw zapewniajgcg 72 godzinny stan czuwania od chwili zaniku napiecia

zasilajgcego)
— automatycznych czujek dymu (DUR 4046) zabudowanych
— na stropach dozorowanych pomieszczen

— W przstrzeniach stropu podwieszonego
(czujki zabudowane z przestrzeniach stropu podwieszonego wyposazone zostang

we wskazniki zadziatania WZ-100 zabudowane na stropie)

— recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-4001 zabudowanych na tynku przy klatkach

schodowych oraz wyjsciach z budynku,



— sygnalizatoréow akustycznych ROLP zabudowanych na tynku w weztach

komunikacyjnch

— centralek oddymiania zabudowanych w klatkach schodowych wyposazonych w klapy
oddymiajgce

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia pozarowego,
powiadomienie o tym oséb znajdujgcych sie w obiekcie oraz wykonanie sterowan
elementéw ochrony pozarowe.

System zrealizowany zostanie za pomocg linii sygnatowych wykonanych przewodem
typu YnTKSYekw 1x2x0.8 utozonych w wydzielonych korytkach instalacyjnych w
przestrzeni sufitu podwieszonego jak pokazano na planie.

Zasilanie elementéw wykonwczych (klapy pozarowe, drzwi, trzymacze drzwi) wykonane
zostanie za pomocg przewodoéw instalacyjnych typu HDGs 2x1.5 wyprowadzonych z
elementow sterujgcych systemu zabudowanych w miejscach pokazanych na planie.
Dodatkowe sygnaty wyprowadzone zostang do tablicy rozdzielczej TW-01 gdzie nastagpi

wstrzymanie pracy wszystkich elementéw wentylacji ogdlnej i klimatyzacji budynku.

11.5.5. Instalacja przyzywowa

Pomieszczenia w ktérych przebywac¢ bedg pacjenci wyposazone zostang w instalacje
przyzywowg ztozong z nastepujgcych elementow:

— centralki systemowej - ktéra wraz z zasilaczem systemu zabudowana zostanie na
stanowsku nadzoru medycznego

— terminali salowych — ktére zabudowane zostang pod tynkiem w miejscach pokazanych
na planie

— gniazd przywotawczych — ktore zabudowane zostang w kolumnach i zestawach
przytézkowych

— manipulatoréw przywotawczych — ktore przytgczone zostang do gnizd przywotawczych

— wys$wietlacza punktu pielegniarskiego przytgczonego do centralki systemowe.

Potgczenia zrealizowane zostana:

— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 3x2x0.8 — magistrala 4-przewodowa
— za pomocg przewodu instalacyjnego typu YTKSY 3x2x0.5 — potgczenia aparatéw

— za pomocg przewodu UTP 4x2x0.5 kat. 6 — przytgczenie wyswietlecza punktu

pielegniarskiego do centrali



Projektowane linie utozone zostang w korytkach instalacyjnych wedtug tras pokazanych
na planie.

System umozliwiat bedzie:

— przywotanie personelu przez pacjentow

— przywotanie lekarzy przez personekl medyczny

— rejestracje przywotan.

11.5.6. Instalacja telewizji uzytkowej

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku w miejscach pokazanych na planie
zabudowane zostang gniazda TV potaczone kablem TRISET 113 do sieci telewizji
uzytkowej w budynku istniejgcym.

Trase utozenia linii kablowej oraz lokalizacje gniazd pokazano na planie.

1.5.7. Instalacja piorunochronna

Dla celéw ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana

zostanie instalacja piorunochronna sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

— zwody poziome na potaciach dachowych. Wykonane zostang z preta stalowego
ocynkowanego o Srednicy 8 mm utozonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju
pokrycia dachowego.

Do zwodow poziomych przytgczone zostang wszystkie metalowe elementy statego
wyposazenia budynku zabudowane na dachu.

— przewody odprowadzajace.

- na odcinku od zwodow poziomych na dachu budynku do ztgcza probierczego
wykonane zostang z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm utozonego w
rurach ochronnych pod tynkiem

- na odcinku od ztgcza probierczego do uziomu otokowego wykonane

zostang z bednarki stalowej ocynkowanej 25x3 utozonej na uchwytach na tynku.

— uziom. Wykonany zostanie z bednarki stalowej ocynkowanej 50x4 utozonej w ziemia
na gtebokosci 0.7m w odlegtosci min. 1.5 m od zewnetrznych sScian budynku.
Do uziomu otokowego przytgczone zostang przewody odprowadzajgce instalacji

piorunochronne;j.



11.5.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci
30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.

W pomieszczeniach wilgotnych zostanie réwniz wykonana sie¢ potgczen wyrownawczych

przytgczonych do lokalnej szyny EC.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych



IV. Spis rysunkow

— Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.

— Plan trasy wewnetrzrnych linii zasilajgcych.

Rzut parteru.

— Plan trasy wewnetrzrnych linii zasilajgcych.

Rzut pietra.
— Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.
Rzut parteru.
— Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.
Rzut pietra.
— Plan instalacji oswietlenia.
Rzut parteru.
— Plan instalacji oswietlenia.
Rzut pietra.
— Plan instalacji SAP.
Rzut parteru.
— Plan instalacji SAP.
Rzut pietra.
— Plan instalacji przyzywowej.
Rzut pietra.
— Plan instalacji telewizji uzytkowe;.
Rzut pietra.
— Tablica rodzielcza TB-10
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TB-11
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TB-20
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TB-21
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TB-30
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TB-31
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TW-01
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TK
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Tablica rodzielcza TSW
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.
— Plan instalacji elektrycznych>
Rzut dachu.
— Plan instalacji o$wietlenia.
Rzut tacznika.
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