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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku Domu Pomocy
Spotecznej przy ul. Koscielnej w Tarnowskich Gorach, z zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacjami:
wodno-kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej, ogrzewania, gazu, elektryczng, teletechniczng,
fotowoltaiczng wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej,
wodociggowego i zjazdu na dziatke.

Niniejsze opracowanie jest czescig Projektu budowlanego zawierajgcego nastepujgce opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
Projekt techniczny,

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami Projekt techniczny stanowi osobny tom zgodny z Projektem zagospodarowania terenu oraz
Projektem architektoniczno-budowlanym.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Tarnogdrski

Ul. Kartuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Gory
1.3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr. 215/12, 216/12, 217/12, przy ul. Koscielnej
34 w Tarnowskich Goérach, dzielnica Strzybnica.

1.4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XI -Dom pomocy i opieki spoteczne;j,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - PROJEKT

2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedzie stuzyt jako budynek uzytecznosci publicznej, petnigcy funkcje domu pomocy spoteczne;j.

Na parterze budynku zaprojektowano:

hol wejsciowy, 2 klatki schodowe, szyb windy, WC damskie wraz z przedsionkiem, WC meskie wraz z
przedsionkiem, WC dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenie rozdzielni, recepcja, zaplecze recepcji,
pokoj goscinny, pomieszczenie rehabilitacji, pomieszczenia terapii, gabinet psychologa, gabinet
medycyny doraznej, miejsce kultu, pokdj pobytu dziennego, magazyn odziezy wymiennej, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenie socjalne dla pracownikdw biurowych wraz z toaletg, archiwum, pomieszczenie
IT, pralnia podreczna, sala restauracyjna, kuchnia wraz z zapleczem i szatnig dla pracownikéw kuchni,
oraz pomieszczenie wezta cieplnego.

Na | pietrze budynku zaprojektowano:

2 klatki schodowe, winda, korytarz z dyzurka, tazienka z wanng dla niepetnosprawnych, palarnia z
przedsionkiem, pomieszczenie na bielizne brudng, pomieszczenie na bielizne czystg, pomieszczenie
gospodarcze, szatnie meska, szatnie damska, pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, kuchnie
ogdlnodostepng dla mieszkarncéow, 14 pokoi 1 osobowych (kazdy pokoj z wtasng tazienkg), 3 pokoje 2
osobowe (kazdy pokdj z wtasng tazienk3), 6 pokoi 3 osobowych (kazdy pokoj z wtasna tazienka).

Na Il pietrze budynku zaprojektowano:

2 klatki schodowe, winda, korytarz z dyzurka, 18 pokoil osobowych (kazdy pokdj z wtasng tazienka), 3
pokoje 2 osobowe (kazdy pokdj z wtasng tazienka), 6 pokoi 3 osobowych ( kazdy pokdj z wtasng tazienka

strona 3



DPS W STRZYBNICY 2022110
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

), tazienka z wanng dla niepetnosprawnych, palarnia z przedsionkiem, pomieszczenie na bielizne brudna,
pomieszczenie na bielizne czystg, pomieszczenie gospodarcze, toalete dostepng z korytarza z
przedsionkiem, pokéj pobytu dziennego.

Z kazdego pokoju zapewniono dostep na balkon lub taras. Na korytarzu na pietrze Il zaprojektowano
systemowe wytazy ze schodami na poddasze nieuzytkowe. Na poddaszu zlokalizowano centrale
wentylacyjne. Z poddasza zapewniono wyj$cie na dach przez wytazy dachowe. Na dachu zapewniono
podesty celem konserwacji komindéw i urzadzen na dachu.

2.1.1. USTEPY OGOLNODOSTEPNE

Przewidziano ustep ogélnodostepny na parterze z jedng miskg ustepowg i pisuarem w toalecie meskie;j i
z dwiema miskami ustepowymi dla kobiet, dostepne z przedsionkéw wyposazonych w dwie umywalki
kazdy, oraz z jednym WC przeznaczonym tylko dla os6b niepetnosprawnych, bez przedsionka. W WC
przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych zapewniono przestrzerh manewrowg 1,5m x 1,5m, drzwi bez
progow, miske ustepowa i umywalke przystosowana dla NP, uchwyty.

Na pietrze Il zaprojektowano ustep ogélnodostepny dla pracownikéw, z przedsionkiem wyposazonym w
umywalke. Na kondygnacji pracuje ponizej 10 oséb.

2.1.2. SZATNIE

Projektuje sie szatnie dla pracownikéw DPS-u, pracujgcych zmianowo, zatrudnionych w petnym lub
niepetnym wymiarze czasu pracy (na ,peten” lub ,czesciowy etat”).

Deklarowana liczba pracownikéw jednoczesnie pracujgcych w budynku wynosi:
- 9 pracownikéw biurowych
- 5 pracownikéw kuchni

- 20 pracownikéw na stanowiskach, pielegniarka, opiekun, pokojowa, fizjoterapeuta, instruktor terapii
zajeciowej, (w tym 5 pracownikéw kuchni, 4 mezczyzn, 16 kobiet)

Projektuje sie ustepy ogdlnodostepne na kazdej kondygnacji z pominieciem pietra |, poniewaz pracowac¢
na niej bedzie mniej niz 10 pracownikéw, a zapewniono na niej dostep do ustepéw w szatniach
pracownikéw i mozliwos¢ korzystania z ustepédw ogdélnodostepnych na sasiednich kondygnacjach na
pietrze Il i na parterze. Wejscia do ustepéw prowadzg bezposrednio z pomieszczen, korytarzy lub drég
stuzgcych do komunikacji ogdlnej. Drzwi w ustepach zamykane bedg samoczynnie. Do ustepéw
prowadzg pomieszczenia izolacyjne.

Na pietrze Il projektuje sie jeden wspdlny ustep ogélnodostepny z przedsionkiem — na kondygnacji bedzie
mniej niz 10 pracownikéw. Na parterze projektuje sie ustep ogdlnodostepny z jedng miska ustepowsq i
pisuarem w toalecie meskiej i z dwiema miskami ustepowymi dla kobiet.

SZATNIE PRACOWNIKOW BIUROWYCH

Nie projektuje sie szatni dla pracownikéw biurowych, przewiduje sie miejsce na okrycia wierzchnie w
biurach indywidualnych. Dla pracownikéw zaprojektowano wspodlny ustep w czesci biurowej dostepny z
komunikacji ogdlnej. Dla pracownikéw biurowych przewidziano pomieszczenie socjalne w czesci
biurowe;.

SZATNIE PRACOWNIKOW KUCHNI

Zaprojektowano szatnie dla pracownikéw kuchni w czes$ci budynku wydzielonej dla zaplecza kuchennego
przy klatce nr 2. W pomieszczeniu zaprojektowano 5 szafek dla pracownikéw i dostep do tazienki z
natryskiem umywalka i miskg ustepowag. Szatnia petni jednoczesnie funkcje przedsionka dla wydzielonej
tazienki. W czesci zaplecza kuchennego zaprojektowano dodatkowo ustep ogdélnodostepny z komunikacji
ogolnej, z przedsionkiem z umywalka.

SZATNIE POZOSTALYCH PRACOWNIKOW

Zabrudzenie odziezy roboczej i $srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw wystepuje w tak matym
stopniu, ze nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odziezy wtasnej pracownikéw. Projektuje sie szatnie
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podstawowe z podwojnymi szafkami, przeznaczonymi na odziez roboczg i srodki ochrony indywidualnej,
za$ druga - na odziez wtasng pracownikow. Projektuje sie osobno szatnie dla mezczyzn i dla kobiet.
Kazda szatnia bedzie potgczona z umywalnig, WC i z pomieszczeniem z natryskami. Powierzchnie szatni
wynoszg ponad 0,5 m2 wolnej powierzchni podtogi na kazdego pracownika, na najwiekszej zmianie,
korzystajgcego z tej szatni.

Szatnia dla kobiet, pomieszczenia nr. 2.35, 2.36, 2.37

W pomieszczeniu zaprojektowano 49 szafek, ze wzgledu na duzg ilo$¢é niepetnych etatéw pracownikoéw.
Na zmianie jednoczesnie bedzie korzysta¢ z szatni max. 16 kobiet. Zaprojektowano pomieszczenie z
dwoma natryskami (tj. 1 natrysk na 8 kobiet) o powierzchniach ponad 0,9 m2 i szeroko$ci ponad 0,9 m.
Szerokos$¢ przejscia miedzy natryskami wynosi ponad 1,3 m. Przy pomieszczeniu znajduje sie wydzielona
kabina z jedng miska ustepowa (Zgodnie z Rozdziat 4 § 28 pkt 2. Zatgcznika nr 3 Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy). W
pomieszczeniu zapewnia sie wymiane powietrza ponad 50 m° na godzine. W pomieszczeniu z natryskami
zapewnia sie pieciokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Przy szatni projektuje sie umywalnie z
dwiema umywalkami. Szerokos¢ przejscia miedzy umywalkami a Sciana przeciwlegtg wynosi powyzej 1,3
m.

Szatnia dla mezczyzn, pomieszczenia nr. 2.39, 2.40

W pomieszczeniu zaprojektowano 7 szafek. Na zmianie jednoczes$nie bedzie korzysta¢ z szatni max. 4-ch
mezczyzn. Zaprojektowano fazienke przy szatni, w ktérej znajduje sie wydzielona $cianami jedna kabina
prysznicowa o powierzchni ponad 1,5m’ szeroko$¢ ponad 0,9 m, wyposazona w wentylacje
mechaniczng. W tazience zaprojektowano wydzielony WC z jedng miska ustepowa i pisuarem (Zgodnie z
Rozdziat 4 § 28 pkt 1. Zatgcznika nr 3 Rozporzadzenia j.w). W pomieszczeniu zapewnia sie wymiane
powietrza ponad 75 m* na godzine.

2.2. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Podstawowa bryta budynku jest zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach 58 m x 14 m.
Przekryta jest dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu potaci dachowych wynoszgcym 35°.
Na dachu znajdujg sie podtuzne wykusze z dachem o nachyleniu 5°.

Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje uzytkowe : parter, | pietro i Il pietro. Na
kondygnaciji parteru budynek jest wysuniety od strony potudniowej. Dwie klatki schodowe sg wysuniete
od strony potnocnej, z dachami ptaskimi.

Na elewacji znajdujg sie balkony z balustradami stalowymi. Zewnetrzne sciany murowane z pustakow
ceramicznych gr. 30 cm, pokryte warstwg termoizolacji gr. 18 cm i wykonczone tynkiem systemowym
cienkowarstwowym na siatce oraz z ptyt elewacyjnych w miejscu zaakcentowania wejs¢ do budynku.
Stolarka drzwiowa i okienna PVC w kolorze szarym. Wejscia do budynku sg zadaszone. W budynku
zaprojektowana zostata winda osobowa.

Kolorystyka elewacji zostata dopasowana do otoczenia - projektuje sie wykonczenia:
¢ Tynk systemowy cienkowarstwowy — kolor szary
e Tynk systemowy cienkowarstwowy — kolor ceglany
e Piyta elewacyjna klejona — kolor ceglany
e Stolarka okienna i drzwiowa - kolor szary
e Pokrycie dachu - blacha dachowa - kolor antracytowy
e Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe - kolor antracytowy
e Balustrady — stalowe kolor antracytowy
e Zadaszenia nad wejsciami — szklane

Gabaryty budynku sg zgodne z zapisami MPZP w zakresie wysokosci, ilosci kondygnacji, geometrii
dachu, sg spetnione. Na elewacji zastosowano wykonczenia i kolorystyke korespondujgca z kolorystyka
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okolicznych budynkow, w ktérych przewaza wykoniczenie cegta o naturalnej kolorystyce, oraz tynki w
stonowanych kolorach.
Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano bez barier architektonicznych.

2.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WYTYCZNYCH ROZPORZADZENIA W SPRAWIE
DOMOW POMOCY SPOLECZNEJ

Projektuje sie budynek spetniajgcy zapisy Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
sierpnia 2012r w sprawie domow pomocy spotecznej. Projektuje sie dom pomocy spotecznej dla oséb
przewlekle psychicznie chorych - kobiet i mezczyzn. Budynek nie jest budynkiem opieki zdrowotne;j,
wylgcznie opieki spotecznej. Mieszkancy sg objeci pomoca i opiekg medyczng w zewnetrznych
instytucjach.

Uktad funkcjonalny dostosowano tak by mozliwe bylo Swiadczenie ustug zgodnie z §5 pkt.1
Rozporzadzenia w zakresie potrzeb bytowych, ustug opiekuniczych i ustug wspomagajgcych. Celem
spetnienia powyzszych spetniono warunki §6, tj.

- budynek i jego otoczenie nie majg barier architektonicznych,
- w budynku projektuje sie winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogolnodostepnych oraz w kazdym pokoju mieszkalnym
oraz w toaletach dostepnych z pokoi zastosowano system przyzywowo-alarmowy

- projektuje sie system sygnalizacji pozarowej i oSwietlenie awaryjne w catym budynku
- budynek projektuje sie na 80 miejsc

W budynku zaprojektowano pomieszczenia:

- pokoje mieszkalne jedno, dwu i trzyosobowe

- dwa pokoje dziennego pobytu ( na parterze i na |l pietrze)

- jadalnie

- gabinet medycznej pomocy doraznej

- pomieszczenia terapii zajeciowej i terapii doswiadczania $wiata
- pomieszczenie rehabilitacji

- kuchnia pomocnicza dostepna dla mieszkancéw na | pietrze

- pralnia ogdlnodostepna z suszarkami automatycznymi (DPS bedzie korzysta¢ z zewnetrznej ustugi
pralni celem prania poscieli itp.)

- dwie palarnie z przedsionkami (na | i Il pietrze)

- pokoj goscinny

- miejsce kultu religijnego

- pomieszczenie magazynowe odziezy wymiennej dla mieszkancow,

- pomieszczenia do magazynowania brudnej bielizny na pietrach z pokojami
- pomieszczenia do magazynowania czystej bielizny na pietrach z pokojami
- pomieszczenia gospodarcze na kazdym pietrze

- dyzurka na pietrach mieszkalnych na korytarzu z szafg i umywalka

- tazienki przystosowane do kagpieli oséb lezagcych, wyposazone w urzadzenia utatwiajgce wykonywanie
czynnosci zwigzanych z kapielg na pietrach | i Il (pietra z pokojami)

Zaprojektowano pokoje mieszkalne:

- pokoje jednoosobowe majg powierzchnie powyzej 9m2 i przestrzeA manewrowg dla wdzka
inwalidzkiego 150 x 150 cm

- pokoje dwuosobowe majg powierzchnie ponad 12 m2 (tj. ponad 6m2 na osobe)
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- pokoje trzyosobowe majg powierzchnie ponad 18 m2 (tj ponad 6 m2 na osobe)

- w pokoju przewidziano miejsce na wyposazenie: t6zko, szafa, stot, krzesto, szafka nocna dla kazdego
mieszkanca oraz odpowiednig ilo$¢ wyjs¢ elektrycznych

- w kazdym pokoju projektuje sie tazienke przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych

- kazda tazienke w pokoju nalezy wyposazyé w: miske ustepowa, umywalke, prysznic, uchwyty dla
niepetnosprawnych, krzesto prysznicowe sktadane

W budynku projektuje sie kuchnie wraz z zapleczem celem przygotowywania positkdw.

2.4. KUCHNIA

W budynku projektuje sie kuchnie wraz z zapleczem celem przygotowywania positkéw. Kuchnie nalezy
wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem bedgcym czescig projektu wykonawczego. Kuchnie wyposazy¢ i
wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Projekt uzgodniono z rzeczoznawca ds. higieniczno-
sanitarnych.

0gélne informacje i wytyczne

+ Produkty wymagajgce obnizonej temperatury umieszczane bedg w pomieszczeniu chtodni lub mrozni w
zaleznosci od wymaganej temperatury przechowywania. Przewidziano wystarczajacg ilos¢ magazynow
do przechowywania artykutéw pakowanych i zasobow.

+ W kuchni, zmywalni, wydawalni i na zapleczu kuchni zaprojektowano wentylacje mechanicznag
nawiewno — wywiewng. Szczegoty w projekcie instalacji.

Nr 1.34 Szatnia dla pracownikéw kuchni

+ Zaprojektowano szatnie dla pracownikéw kuchni w czesci budynku wydzielonej dla zaplecza
kuchennego przy klatce nr 2. W pomieszczeniu zaprojektowano 5 szafek dla pracownikéw i dostep do
tazienki z natryskiem umywalka i miskg ustepowa. Szatnia petni jednoczesnie funkcje przedsionka dla
wydzielonej tazienki. W czesci zaplecza kuchennego zaprojektowano dodatkowo ustep ogdlnodostepny z
komunikacji ogdlnej, z przedsionkiem z umywalka.

+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
Nr 1.36 Chtodnia

+ Zaprojektowano odrebne pomieszczenie chtodni, w ktérym znajda sie szafy chtodnicze i mroznicze
zgodnie z zestawieniem

+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
Nr 1.37.1 Kuchnia

+ Warzywa, jaja oraz wstepnie obrobione mieso, dostarczane bedg do kuchni. W kuchni bedzie odbywato
sie koficowe przygotowanie potraw do obrébki termicznej, szatkowanie czystych warzyw, doprawianie,
przygotowanie potraw macznych, obrébka termiczna, wykonczanie i porcjowanie oraz wydawanie
gotowych dan. Dania wydawane bedg przez rozdzielnie kelnerska.

+ W pomieszczeniu przewidziano umywalke, zlewozmywak do mycia sprzetu kuchennego.
+ W kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

+ Istnieje bezposrednie potgczenie miedzy zmywalnia naczyn a kuchnig zapewniajgce komunikacje
naczyn miedzy pomieszczeniami.

+ Wysokos$¢ kuchni. min 3 m, w kuchni projektuje sie sufit podwieszany do wysokosci 3 m , wszelkie
przejscia instalacji nalezy obudowac ptyta g-k na rusztowaniu

+ Do wyspy w kuchni doprowadzi¢ media (woda, kanalizacja, gaz, prad), celem zaopatrzenia urzgdzen
+ W kuchni projektuje sie urzagdzenia chtodnicze zgodnie z zestawieniem i czescig rysunkowg
+ W kuchni projektuje sie urzadzenia do obrdbki cieplnej zgodnie z zestawieniem i czescig rysunkowa

+ Wszystkie blaty, potki itd. nalezy wykonac z blachy nierdzewnej
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Nr 1.37.2 Zmywalnia naczyn stotowych

+ Positki podawane bedg w naczyniach wielokrotnego uzytku, dowozone na sale wézkami, przenoszone
recznie z rozdzielni kelnerskiej lub wydawane z okna podawczego. Brudne naczynia bedg odktadane na
wozek lub przenoszone recznie do zmywalni.

+ W pomieszczeniu zaprojektowano umywalke do mycia rgk
+ W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng

« Zmywalnie wyposazono w blat na brudne naczynia, otwér na odpadki, zlew, zmywarke kapturowa,
zmywarke podblatowg do szkta, zmywarke podblatowg — w kuchni jest zakaz stosowania miynka
koloidalnego

+ Czyste naczynia bedg odstawiane do szafy przelotowej potgczonej z kuchnig

+ Pomieszczenie posiada odrebne wejscie z sali jadalnianej i odrebne wyj$cie na korytarz zaplecza -
drogi ,czyste” i ,brudne” nie tgczg sie

Nr 1.37.3 Obrébka miesa i ryb

+ W pomieszczeniu zaprojektowano dwa stanowiska obrébki, osobny do miesa i osobno do ryb,
kazde stanowisko wyposazone w blat, lodéwke podblatowg, i zlew

+ W pomieszczeniu zaprojektowano umywalke do mycia rgk

+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna

Nr 1.37.4 Obrébka jaj

+ W pomieszczeniu zaprojektowano blat, naswietlacz do jaj, lodéwke podblatowa, zlew

+ W pomieszczeniu zaprojektowano umywalke do mycia rgk
+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
Nr 1.37.5 Obrébka warzyw

« Zaprojektowano pomieszczenie do obrébki warzyw z dwoma oddzielnymi stanowiskami tj: stanowisko
brudne dla ziemioptodéw wyposazone w obieraczke automatyczng i duzy zlew oraz stanowisko z blatem
i zlewem do mycia warzyw bezkorzeniowych i owocéw

+ W pomieszczeniu zaprojektowano umywalke do mycia rgk

+ W pomieszczeniu obrébki warzyw zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
Rozdzielnia kelnerska

* Rozdzielnia wyposazona w umywalke, kratke $ciekowg oraz ztgczke do weza.

Nr 1.38 WC

« Zaprojektowano WC z przedsionkiem dla pracownikéw zaplecza kuchni

+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna

Nr 1.39 Pomieszczenie porzadkowe

+ Miejsce na przechowywanie sprzetu i Srodkéw czystosci dla zaplecza kuchennego z zamontowanym na
wysokosci 0,5 m od posadzki zlewem oraz ztgczka do weza i szafg

* Przy zlewie nalezy zamontowa¢ dozownik ze $rodkiem dezynfekujgcym
+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna

Nr 1.40 Nr 1.41 Magazyny

* Przeznaczono dwa pomieszczenia na magazyny zywnosci do zagospodarowania indywidualnego
uzytkownikéw kuchni.

+ W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
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Nr 1.42 Magazyn na odpadki organiczne

+ Odpady pokonsumpcyjne wynoszone bedg w specjalnych szczelnych pojemnikach ze zmywalni, do
wydzielonego pomieszczenia na magazynu na odpadki znajdujgcego sie w budynku, a nastepnie
wywozone przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Odpady
nie-organiczne, nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska beda sktadowane w wydzielonej altanie
$mietnikowej na dziatce, zlokalizowanej w okolicach wejscia do zaplecza. Odlegto$¢ altany $mietnikowej
od okien wynosi ponad 10 m.

+ Pomieszczenie magazynu na odpadki zaprojektowano jako wydzielone pomieszczenie z odrebnym
wejsciem i rampg

+ W magazynie zaprojektowano schtadzarke na odpady organiczne, kratke $ciekowa i zawér wody
+ W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng

Wytyczne BHP dla czes$ci kuchennej

W ramach BHP nalezy:

« przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i wyposazyé w odziez ochronng

+ wszystkie urzadzenia muszg miec instrukcje obstugi i posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty

+ obiekt powinien by¢ wyposazony w apteczke pierwszej pomocy

+ wszystkie urzadzenia nalezy montowac i obstugiwac¢ zgodnie z instrukcjg uzytkownika.

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry techniczne obliczone zgodnie z obowigzujagcg normg PN-ISO 9836: 1997 uwzgledniajgc
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 9 pazdziernika 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

PODSTAWOWE PARAMETRY:

e powierzchnia Uzytkowa.......c.cceceeeerreeirrnrreeereeeeeeeeeeneeenennnnnns 2292,8 m
o kubatura brutto:..........cccooiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinnes 10900 m®
e wysokosé¢ budynku do kalenicy:... ..14,07 m
¢ wysokos¢ budynku do stropu nad ostatnlq kondygnacja ...10,57 m
e wysokos¢ elewacji frontowej:........coeeeveereeeececeecrecenennne ..14,07 m
e wysokosé do okapu ...8,50m
o szerokos$¢ budynku:...........coeeeeeeerecenseecanens 22 24 mi 14 24m
e dlugosé budynku56,08 m
o liczba kondygnacjic.......ccceeeeeesenueereceeseneneceeesenaeeeeeeeeeeeeseenesenssnenesnssenesee 3
POZOSTALE PARAMETRY:

e powierzchnia zabudowy:
budynek bez taraséw zewnetrznych...........ccoovoevucevcsccoccennn.1019,5 m?

e powierzchnia catkowita:
(mierzona po obrysie zewnetrznym kondygnacji, bez taraséw i balkonéw, ktére wyszczegdlniono w
nastepnym akapicie)

PAMETccoveereeer oo eereereennn 1019,5 M2
| PIEIO oo 843,4 M
TS s YOO - V.t ¥ N 0

e powierzchnia wewnetrzna:
(mierzona po obrysie wewnetrznym $cian zewnetrznych kondygnacji, bez taraséw i balkonéw, ktére
wyszczegdlniono w nastepnym akapicie)

ST OO < V. I X
51111 Y &v & W 0 X
TS YOO v 0 N1 05
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e powierzchnia balkonéw:

51110 YOO - 1< XX 115
1 PIELIO v reree e 119,5M7
e powierzchnia taraséw:
PAMer .. e 426, m?
| IO s s srernenn. 1 80,4 M
e powierzchnia kondygnaciji netto:
parter pow. uzytkowa.... cenenn659,3 M2
parter pow. Usiugowa (technlczna) e 20,8 M°
parter pow. ruchu... 214,9 m?
| pietro pow. uzytkowa.... e 559,9 M2
| pietro pow. Usiugowa (technlczna) e 20 M
| pietro pow. ruchu... e 138,7m?
Il pietro pow. uzytkowa................ v 556,5 M7
I pietro pow. Us’rugowa (techmczna) ........................ 2,0 m?
Il pietro pow. ruchu... SO :1- 1 0 &
e Poddasze nieuzytkowe pow. techniczna...........254,6 m*

Szczegdtowe zestawienie powierzchni pomieszczen przedstawiono na rzutach kondygnacii.

2.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo
wodnych. Budynek bedzie posadowiony an fundamentach bezposrednich. Ze wzgledu na planowang
rozbiorke istniejgcego, czesciowo podpiwniczonego budynku na dzialce w miejscu projektowanego
budynku, nalezy po rozbiérce dokona¢ uzupetnienia gruntu zgodnie z projektem rozbiérki i wytycznymi
projektu konstrukcji bedgcej elementem projektu technicznego.

2.7. LICZBA LOKALI
W budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

Projektuje sie dom pomocy spotecznej, w ktérym uzytkownicy zajmowaé bedg pokoje z tazienkami, jedno,
dwu i trzyosobowe.

W budynku projektu je sie miejsca statego pobytu dla 80 oséb. Projektuje sie:
- 32 pokoje jednoosobowe

- 6 pokoi dwuosobowych

- 12 pokoi trzyosobowych.

Dodatkowo projektuje sie pomieszczenia do statej lub czasowej pracy:

-5 pomieszczen biurowych

- gabinet rehabilitacji

- dwa pomieszczenia terapii zajeciowej

- gabinet psychologa

- gabinet medycyny doraznej

Wszystkie pokoje, tazienki w pokojach, gabinety, biura, jadalnia, tazienki do kagpania na pietrach, korytarze
i inne pomieszczenia, z ktérych moga korzysta¢ mieszkancy, sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych
(bez barier).

strona 10



DPS W STRZYBNICY 2022110
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

2.8. SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek, ze wzgledu na swojg funkcje, musi by¢ w przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, zgodnie z przepisami zewnetrznymi dot. dostepnosci m.in. z opracowaniem ,Standardy
dostepnosci budynkéw dla osdb z niepetnosprawnosciami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domow pomocy
spotecznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Otoczenie budynku

Na dziatce zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodéw z ktérych korzystajg osoby
niepetnosprawne o wymiarach 3,6 m x 5 m o nawierzchni rownej i gtadkiej, np. z kostki betonowej o
niefazowanych krawedziach. Miejsca parkingowe oznaczone zgodnie normami.

Chodniki, dojscia, dojazdy do budynku wykonac¢ z nawierzchni réwnej i gtadkiej, np. z kostki betonowej o
niefazowanych krawedziach.

Zapewnia sie mozliwos¢ przejechania po utwardzonej nawierzchni o szerokosci min 3 m wzdtuz budynku
od wjazdu na dziatke do wejscia gtéwnego, celem zapewnienia dojazdu karetki. Jest mozliwos¢ wyjscia
bezposrednio z budynku na parking, najblizszym wyjsciem - przy klatce nr 2.

Przy wejsciach do budynku zapewniono pochylnie na wysokos¢ ponizej 0,5m o nachyleniu max 8%. Przy
pochylniach zaprojektowano barierki stalowe z poreczami obustronnymi na wysokosci 0,75 m i 0,9 m.
Nawierzchnia pochylni oraz nawierzchnie przed wejsciami do budynku ma mie¢ powierzchnie
antyposlizgowa. Pochylnia zakonczona przestrzenig manewrowg o powierzchni 1,5m na 1,5m. Szerokos¢
pochylni 110 cm miedzy poreczami dla NP, 120 cm w Swietle, 130 cm z poreczami.

Wejscia do budynku ostonieto daszkami statymi.
Drzwi do budynku

Drzwi do budynku bezprogowe, lekkie i tatwe w obstudze o szerokosci czynnego skrzydta 90 cm w
Swietle. Klamki, dzwonek domofon itp. Zlokalizowane na wysokosciach zgodnie z normami i wytycznymi.

Drzwi wewnetrzne

Minimalne wymiary drzwi wewnetrznych w swietle oscieznic 90 cm x 200 cm. Drzwi wyposazone w
klamki, bezprogowe.

Komunikacja w budynku

Projektuje sie korytarze na gtéwnych ciggach komunikacji poziomej o szerokosci 190 cm do 160 cm.
Nawierzchnia réwna z powierzchnig antyposlizgowa (ptytki). Ciggi komunikacyjne maja powyzej 2,2 m
wysokosci.

W budynku zaprojektowano winde przystosowang dla osob niepetnosprawnych. Projektuje sie winde o
wielkosci 1,4 x 2,4 wewnatrz kabiny. Strefa wtgcznikdéw (réwniez przycisk STOP) w zasiegu rak osoby na
woOzku. Porecz na wysokosci 90 cm. Zasilanie awaryjne. Posadzka antyposlizgowa. Minimalna wolna
powierzchnia przed wejsciem do windy: 1,6 m od jej drzwi - spetnione.

Klatki schodowe zaprojektowano bez barier, wysokos$¢ stopni 15 cm, ilos¢ stopni w biegu max 17,
szerokos¢ biegu 140cm, szeroko$¢ spocznika min 150 cm, stopnie schodéw powinny by¢ wyprofilowane
tak, aby zapobiega¢ potykaniu sie przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tytem buta przy schodzeniu, a
ich nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartosé
poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek. Zabrania sie
stosowania stopni schodéw z noskami i podcieciami.

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne.

W budynku projektuje sie WC ogdlnodostepne w holu wejsciowym przystosowane do korzystania dla
0s6b na wozkach inwalidzkich. Wszystkie urzagdzenia, uchwyty, dozowniki zgodnie z normami.

Projektuje sie dwie tazienki dostepne z korytarza przystosowane do kgpania oséb lezgcych. tazienki
projektuje sie na kondygnacjach z pokojami mieszkalnymi. Nalezy zapewni¢ dostep do wanny z trzech
stron, oraz urzadzenia utatwiajgce wykonanie czynnosci zwigzanych z kapiela.
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Wszystkie tazienki w pokojach dostepne dla oséb niepetnosprawnych - minimalna powierzchnia
manewrowa: 1,5 x 1,5 m. Wygodne uchwyty na poziomie: 80 cm od posadzki. Miska ustepowa na
wysokosci: 45-50 cm, przycisk sptukiwania wody: 1T m. Wysokos¢ goérnej krawedzi umywalki: 80 cm.
Wolna przestrzen przed umywalka: 65 cm. Wysokos$¢ gniazd elektrycznych: 40-120 cm, a ich minimalna
odlegtos¢ od zrédta wody: 60 cm. Posadzka tazienki i toalety: antyposlizgowa.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych przystosowanych dla niepetnosprawnych nalezy
zamontowac system przyzywowo-alarmowy.

Pokoje mieszkalne

W pokojach zapewniono minimalng przestrzen manewrowa: 1,5 x 1,5 m. Wyposazenie nalezy dobra¢
zgodnie z normami, bez barier, zapewniajgc swobode korzystania dla oséb niepetnosprawnych.

W pokojach nalezy zamontowaé system przyzywowo-alarmowy.
Jadalnia

Nalezy zapewni¢ wygodne miejsca do spozywania positkdw przez osoby niepetnosprawne, na wdzkach
inwalidzkich w zakresie miejsca na manewry, oraz wysokosci stolikdw.

Uwaga: wszystkie elementy nieopisane nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami dot. oséb
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci elementy wykoriczenia i wyposazenia.

2.9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

2.9.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH | WOD
OPADOWYCH

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wéd
opadowych— wg branzy sanitarnej

Zapotrzebowanie wody: 15,0 m3/ dobe
llos¢ sciekéw sanitarnych odpowiada ilosci pobranej zimnej wody
Woda z sieci wodociggowej.

Scieki typu bytowo-komunalnego odprowadzane do kanalizacji miejskiej zgodnie z warunkami
technicznymi, projektem przytagcza oraz wytycznymi branzy sanitarnej. Scieki z czesci kuchennej
odprowadzane do sieci po oczyszczeniu za pomocg projektowanego separatora ttuszczu zgodni z branza
sanitarna.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu:

-rury spustowe o przekroju 120mm z blachy ocynkowanej , ktérych lokalizacja pokazana jest na rzucie
dachu . Rury nalezy uktadaé jako spojne rozwigzania systemowe, zgodnie z instrukcjg producenta, w
miejscach i ze spadkami zgodnymi z czescig rysunkowa. Wody opadowe z dachu odprowadzane do
zewnetrznej kanalizacji deszczowej za pomocg istniejgcego przytagcza wg. Branzy sanitarne;.

2.9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu,
wibracji czy promieniowania elektromagnetycznego. Nie projektuje sie kotta w budynku, poniewaz
budynek bedzie zasilano w ciepto za pomocg cieptociggu zewnetrznego.

2.9.3. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH | SPOSOB ICH UTYLIZACJI

Uzytkowanie budynku spowoduje powstanie ok. 20 dm3/ na osobe tygodniowo odpadéw, w tym sladowe
ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, $wietléwki). Utylizacja materiatéw niebezpiecznych wg
gminnego programu segregaciji i utylizacji odpadéw. Gromadzenie odpadéw w wygrodzonym miejscu na
terenie dziatki, wyw6z odpadoéw przez wyspecjalizowang firme zewnetrzna.

Odpadki z kuchni bedg gromadzone w pomieszczeniu na odpadki zlokalizowanym w czesci zaplecza
kuchennego. Pomieszczenie posiada odrebne wejscie z zewnatrz i kratke sciekowg podigczona do
separatora tluszczu. Pomieszczenie wentylowane. Wywéz odpaddéw przez wyspecjalizowang firme
zewnetrzna.

strona 12



DPS W STRZYBNICY 2022110
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

2.9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJIA DRGAN

Budynek nie powoduje nie-normatywnego hatasu, drgan oraz promieniowania. Brak promieniowania
jonizujgcego oraz innych zaktécen.

2.9.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Realizacja obiektu wptywa na istniejgcy drzewostan, planuje sie wycinke drzew na dziatce zgodnie z
odrebnym postepowaniem. Pozostate drzewa nalezy zabezpieczyé w czasie wykonywania prac. Planuje
sie nasadzenia zastepcze w projektowanej czesci ,parkowej” na terenie dziatki. Nasadzenia zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

2.10. SPOSOB BUDOWY, A INTERES 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu os6b trzecich w rozumieniu przepisow
prawa.

2.11. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM
INWESTYCYJNYM

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie” ( Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami), planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od
granic dziatek sgsiednich w sposéb inny niz w stanie istniejgcym. W wyniku prac budowlanych obiekt nie
zwieksza sie ucigzliwosci oraz nie stwarza sie zagrozen dla otaczajgcego srodowiska:

— nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.

— nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibraciji.

— planowana inwestycja nie wpltywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych

2.12. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ATERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Szczegbétowg analize przedstawiono w Projekcie technicznym w czesci ,PROJEKTOWANA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO".

2.12.1.ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Suma
Wartos¢ 12,6 26,7 39,2
Udziat [%] 32,0 68,0 100%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie uzytkowa: 39,2
kWh/(m?rok)

2.12.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepne nosniki energii:
- Energia geotermalna

- Energia stoneczna

- Energia wiatru
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- Skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej (CHP, kogeneracja)

- Energia elektryczna sieciowa

- Biomasa

- Gaz

- Olej opatowy

- Wegiel

2.12.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
a) Dwufunkcyjny przeptywowy wezet ciepta zasilany z sieci cieptowniczej — system konwencjonalny

b) Pompa ciepta powietrze-woda — system alternatywny

2.12.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

System konwencjonalny

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Suma
wentylacja

Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 13,2 39,7 52,9

Udziat [%] 25,0 75,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Suma
wentylacja

Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 17,2 51,6 69,0

Udziat [%] 25,0 75,0 100%

Sprawnosci czastkowe poszczegodlnych systeméw budynku

Nug | Sprawnosci wytwarzania ciepta w zrédle 0,99
Nue | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,99
Nua | Sprawnosci przesytu (dystrybucii) ciepta 0,97
nus | Sprawnosci akumulacji ciepta w systemie ogrzewania 1,00
Nwg | Sprawnosci wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w zrédtach 0,96
Nwda | Sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 0,70
nws | Sprawnos¢ akumulacji w systemie cieptej wody uzytkowej 1,00
Noc1 | Sprawnos¢ odzysku ciepta w systemie wentylacji 0,85

System alternatywny

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m2rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda

wentylacja
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 5,0 16,6 21,6
Udziat [%] 23,3 76,7 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Suma

wentylacja
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 151 49,8 65,0
Udziat [%] 23,3 76,7 100%
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Sprawnosci czastkowe poszczegodlnych systeméw budynku

Nug | Sprawnosci wytwarzania ciepta w Zrodle 2,70
Nue | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,98
Nua | Sprawnosci przesytu (dystrybucji) ciepta 0,97
Nus | Sprawnosci akumulacji ciepta w systemie ogrzewania 0,97
Sprawnosci wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w zrédtach
Nw,g 2,70
Nwda | Sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 0,70
nws | Sprawnos¢ akumulacji w systemie cieptej wody uzytkowej 0,85
Noc1 | Sprawnos¢ odzysku ciepta w systemie wentylacji 0,85

Koszty inwestycyjne
System konwencjonalny < System alternatywny
Koszty eksploatacyjne
System konwencjonalny > System alternatywny
2.12.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Zastosowanie alternatywnego zrédta energii zmniejsza roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng w
niewielkim stopniu w poréwnaniu do systemu konwencjonalnego.

System konwencjonalny charakteryzuje sie réwniez wiekszg prostotg rozwigzania i mniejsza
awaryjnosciag. Nie bez znaczenia jest rowniez wymagana znacznie wieksza moc przytgczeniowa
elektryczna i wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego ktéra bytaby dla systemu alternatywnego
optymalna.

System konwencjonalny stanowi¢ bedzie dywersyfikacje zrodet ciepta / energii w budynku.

Bioragc pod uwage wysokie koszty wykonania systemu alternatywnego oraz koszty i oszczednosci w
czasie eksploatacji obydwu systemoéw, podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

W budynku zaplanowano samodzielny system ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej za pomocg przeptywowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
cieptowniczej, wspomaganego odzyskiem ciepta na wymiennikach ciepta w uktadach wentylacji
mechanicznej. Dodatkowo w czesci budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji ktéra réwniez moze
spetnia¢ funkcje grzania w sytuacjach awaryjnych (pompa ciepta typu powietrze-powietrze).
Zaprojektowano ww. system grzewczy ze wzgledu na wysokg sprawno$¢ wytwarzania ciepta, niskie
koszty eksploatacyjne oraz inwestycyjne w stosunku do pozostatych systemow ogrzewania.

Powyzsza analiza okresla zastosowanie w/w zrdédet energii w odniesieniu do etapu projektu, niemniej w
trakcie eksploatacji istnieje mozliwosé zastosowania czesci powyzszych rozwigzain w miare rozwoju
technologii, poprawy ich efektywnosci i pojawieniu sie przestanek ekonomicznych.

2.13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

W budynku mozliwe jest wykorzystanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Majgc na uwadze korzys$ci wynikajgce z zastosowania regulacji temperatury w sposéb automatyczny jak
réwniez po analizie potencjalnych kosztdw systemu oraz oszczednosci energii uzytkowej zdecydowano
sie na zastosowanie tych urzadzen. W projektowanym budynku zostang zastosowane urzadzenia
automatycznie regulujgce temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej w postaci zaworéw termostatycznych z wktadkg termostatyczng,
termostatow pokojowych oraz systemu sterowania pracg zrodta ciepta w budynku. Zaprojektowano
zrodto ciepta wyposazone w producenckg automatyke zawierajgcg m.in. czujniki temperatury i
zaawansowany system sterowania.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONANIA OBIEKTU | JEGO ELEMENTOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Wszystkie uzyte materiatly budowlane oraz wszystkie inne elementy prefabrykowane winny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach inwestyciji, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem wszystkich elementéw i materiatdbw mogacych mie¢ wptyw na estetyke wykonania
obiektu, wykonawca powinien przedstawi¢ projektantowi préobki tych elementéw, materiatéw i
wykonczen.

Wszystkie systemy wykorzystane w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng,
deklaracjami zgodnosci i instrukcjami producentow.

3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Szczegdtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawiera Projekt Techniczny projektu pt. ,Konstrukcja”.
Konstrukcja budynku tradycyjna - murowana, uktad konstrukcyjny stupowo ryglowy.

Stropy zelbetowe prefabrykowane sprezone. Pod budynkiem zaprojektowano posadowienie na tawach i
stopach fundamentowych. Wiezba dachowa drewniana dach dwuspadowy z lukarnami.

Zabrania sie wiercenia otworéw pod instalacje w belkach Zzelbetowych konstrukcji stropu. Przed
wykonaniem otworowania w stropie nalezy przeanalizowa¢ lokalizacje, aby nie pogorszy¢ parametréw i
nosnosci stropu. Roztozenie belek jest wskazane w projekcie konstrukciji.

Projektowane przegrody bedg posiada¢ parametry w zakresie przenikania ciepta:

o $ciany zewnetrzne U=0,19 W/m’K

e dach, strop nad przejazdem U=0,13 W/mK

e podtogi na gruncie U= 0,27 W/m’K

e drzwi zewnetrzne U=1,3W/m%K

o okna U =09 W/m’K
Fundamenty:

e tawy fundamentowe, zelbetowe 100x40 cm, 80x40 cm, 65x40 cm wg. projektu konstrukcyjnego,

e stopy fundamentowe, zelbetowe 200x200x40 cm, 200x240x60 cm, 200x240x60 cm, wg. projektu
konstrukcyjnego

e plyta denna szybu windy, zelbetowa 253x305x40 cm wg. projektu konstrukcyjnego
Sciany fundamentowe:

e zelbetowe gr. 30 cm ocieplone styropianem min. EPS150 o zmniejszonej absorpcji wody lub
styrodurem XPS gr. 18 cm A=0,031 W/mK, $ciany zabezpieczyé przeciw-wilgociowo  (3x
dysperbit lub abizol R+P), od zewnatrz styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa,

Sciany fundamentowe szybu windy:

e zelbetowe gr. 19 cm i 25 cm ocieplone styropianem min. EPS150 o zmniejszonej absorpcji wody
lub styrodurem XPS gr. 19 cm A=0,035 W/mK, $ciany zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo (3x
dysperbit lub abizol R+P), od zewnatrz styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowsg,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych budynku:

e pustak ceramiczny 30 cm, REI120; A=0,230W/mK; + styropian gr. 18 cm, A=0,03TW/mK + tynk
systemowy cienkowarstwowy na siatce,

strona 16



DPS W STRZYBNICY 2022 110
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
Sciany zewnetrzne w miejscu wystepowania stupéw zelbetowych:

e stupy zelbetowe 30 cm A=1,3W/mK; + styropian gr. 18 cm A=0,031TW/mK + tynk systemowy
cienkowarstwowy na siatce.

Sciany szybu windy:
e pustak ceramiczny 19 cm i 25 cm klasa REI120
Uwaga:

W $cianach szybu w miejscu mocowania wspornikow prowadnicy wykona¢ obwodowe wience zelbetowe
w rozstawie maksymalnie co 150 cm mierzone po wysokosci szybu. Wience wysokosci 25cm i
szerokosci dostosowanej do szerokosci Sciany. Rozstaw wieficow oraz szczegdtowe wytyczne dla
konstrukcji szybu dostosowac¢ do wytycznych dostawcy konkretnego typu dzwigu osobowego.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

e pustak ceramiczny 25i 30 cm kl 15 MPa. Odpornos$¢ ogniowa — REI120.
Wewnetrzna konstrukcja nosna:

e stupy zelbetowe 30x30 cm, wg projektu konstrukcyjnego. Odpornos¢ ogniowa R120,
Strop nad parterem:

e Stropy zelbetowe prefabrykowane sprezone gr. 20 cm wg. projektu konstrukcyjnego, odpornosé
ogniowa REI60.

Uwaga:
Stropodach nad czescig kuchni oraz sali restauracyjne;:

e Stropy zelbetowe prefabrykowane sprezone wg. projektu konstrukcyjnego, odporno$é ogniowa
REI60,

Strop nad | pietrem:

e Stropy zelbetowe prefabrykowane sprezone, wg projektu konstrukcyjnego gr. 20 cm, odpornos$é
ogniowa REI60,

Strop nad poddaszem:

e Stropy zelbetowe prefabrykowane sprezone, wg projektu konstrukcyjnego gr. 20 cm, odpornosé
ogniowa REI60,

Stropy izolowane akustycznie:

e pomiedzy pietrami zaprojektowano podtoge ptywajaca dylatowang obwodowo w celu redukciji
dzwiekéw uderzeniowych,

Rygle, belki, podciagi:
e zelbetowe wg. projektu konstrukcyjnego,
Nadproza nad drzwiami i oknami:
e zelbetowe lub prefabrykowane wg. projektu konstrukcyjnego,
Wience:
e zelbetowe wg. projektu konstrukcyjnego,
Schody:

e biegi i spoczniki zelbetowe o gr. ptyt 18 cm wg. projektu konstrukcyjnego, odpornosé ogniowa
R60

Inne elementy zelbetowe:

e wg. projektu konstrukcyjnego,

strona 17



DPS W STRZYBNICY 2022 110
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
Sciany dziatlowe pomiedzy pokojami:

e gr. 15 cm z bloczkéw silikatowych o min. izolacyjnosci akustycznej Ra1=50dB.
Sciany dziatlowe pomiedzy przedsionkami a korytarzami:

e gr. 15 cm z bloczkéw silikatowych o min. izolacyjnos$ci akustycznej Ra1=45dB.
Pozostate $ciany dziatowe parteru, | pietra i poddasza:

e gr. 12 i 15 cm z bloczkéw silikatowych. Sciany dziatowe wykonywaé tylko w oparciu o
szczegotowe wytyczne wykonania dla danego systemu Scian dziatowych.

Konstrukcja dachu:

e wiezba dachowa drewniana, tradycyjna ptatwiowa wiezba dachowa nasycona sSrodkami
przeciwogniowymi NP. UNIEPAL — DREW zapewniajgcymi nie rozprzestrzenianie sie ognia a
takze zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng. Wiezba zaprojektowana w klasie R30

wymiary elementéw drewnianych wiezby dachowej:
e murlaty 16x16 cm
e ptatwie 16x16 cm
e ptatwie lukarn 14x14 cm
e podwaliny 16x16 cm
e stupek stolcowy 16x16cm
e zastrzat stolcowy 16x16cm
e pfatwie koszowe 8x20cm
e wymian 8x20cm
e krokwie 8x20 cm
e jetki 8x20 cm

krokwie lukarn 8 x 14 cm

e krokwie koszowe nad klatkami schodowymi 12x20 cm
« pokrycie dachu — blacha dachowa taczona na rgbek stojacy ( przekrycie dachu min RE30 ).
« pokrycie lukarn - blacha dachowa tgczona na ragbek stojgcy
« tarasy — tarasy na gruncie wykonczone kostkg brukowa,
+ balkony bezwzglednie zabezpieczy¢ poreczami o wysokosci min. 110 cm
Konstrukcja dachu nad klatkami:

Dach nad klatkami schodowymi projektuje sie jako ptaski zelbetowy stropodach o odpornosci REI60
pokryty powtokg NRO o odpornosci RE30. Wokdt stropu projektuje sie attyke murowana w formie
ogniomurku wyprowadzong 30 cm ponad klape dymowa w stropie.

3.2. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji wewnetrznych. Planuje sie wykonanie
nastepujgcych instalacji:

e elektryczng,
e odgromowsa,
e teletechniczng,

e domofonows,
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e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e wodociggowa na cele socjalno-bytowe,

e wodociggowag przeciwpozarowa,

e system sygnalizacji pozarowej (SAP),

e przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e oddymiania grawitacyjnego,

e gazowa do urzadzen kuchennych,

e kanalizacje sanitarng,

e kanalizacje deszczowg,

e centralnego ogrzewania z weztem ciepta,

e wentylacja grawitacyjna,

e wentylacje mechaniczng,

e klimatyzacje,

e fotowoltaiczng,

e System przyzywowo - alarmowy,

Szczegdétowe rozwigzania instalacji budynku zawiera Projekt Techniczny bedacy czescig Projektu
Budowlanego :

¢ Instalacje sanitarne
¢ Instalacja elektryczne
3.2.1. Zatozenia i wytyczne wentylacyjne — wentylacja mechaniczna

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane,
oraz aby zostata zachowana odlegtos$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowacé sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m
powyzej linii tagczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci budynku, znajdujacych sie w
odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.
Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od:

e krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna — spetnione

e najblizszej krawedzi okna w potaci dachu - — spetnione

e najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem. — spetnione

W kuchni projektuje sie okap nad wyspg z urzadzeniami zgodnie z technologig kuchni.

W pokojach zastosowano system wentylacji hybrydowej Aereco. Powietrze nawiewane z pomoca
nawietrzakdw w oknach oraz wywiewane za pomocg wentylatoréw. W szachtach wentylacyjnych nalezy
zamontowac klapy odcinajgce w stropach nad pietrem I i pietrem Il (po dwie klapy na kazdy pion). Piony
zaprojektowano jako izolowane. Otwory po wykonaniu instalacji nalezy uszczelni¢ zaprawg celem
uzyskania odpornosci pozarowej stropu (tj. REI60).

3.2.2. Zatozenia i wytyczne — instalacja gazowa

Projektuje sie instalacje gazowg w kuchni do obstugi urzadzen. Planuje sie przeniesienie istniejgcej
skrzynki gazowej do granicy dziatki i doprowadzenie instalacji zewnetrznej do budynku, wykonanie
skrzynki z kurkiem odcinajgcym na elewacji budynku, na $cianie zewnetrznej kuchni. Instalacja
wewnetrzna gazu bedzie prowadzona pod sufitem i doprowadzona do wyspy.

W kuchni nie jest wymagana instalacja detekcji gazu moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych
jest ponizej 60 kW. Zapotrzebowanie na gaz dla urzadzen w kuchni wynosi 48,1 kW
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Instalacje wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym branzy sanitarne;.
3.2.3. Zatozenia i wytyczne — wezet cieplny

Pomieszczenie wezta i budynek powinny by¢ zgodne z normg PN-B 02423:1999 Wezly cieptownicze oraz
warunkami technicznymi przytagczenia do sieci cieptowniczej wydanej przez 1dea98 sp. Z o. o. dnia
21.03.2022.

Pomieszczenie wezta zaprojektowano jako samodzielne pomieszczenie dostepne z zewnatrz budynku.
Projektuje sie drzwi z blachy o wymiarach w $wietle o$cieznicy 100 cm z 205 cm. W pomieszczeniu
zaprojektowano okno z szybg zbrojong. W pomieszczeniu zaprojektowano studnie chtodzaca
zakonczong kratkg wema. Pomieszczenie nalezy zabezpieczyé akustycznie od wewnatrz i otynkowaé.
Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego pod wzgledem hatasu powinno byé zgodne z normg PN-
B- 02151-02.

Posadzka w pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinna by¢ gtadka, zabezpieczona przed poslizgiem,
niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jg wykona¢ ze
spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym branzy sanitarne;.

W pomieszczeniu zapewniono wentylacje.

3.2.4. Zatozenia i wytyczne system przywotawczo-alarmowy

Zasada dziatania prostego systemu przywotawczego polega na tym, ze osoba chora lub niepetnosprawna
posiada w zasiegu reki przycisk przywotawczy (przycisk pociggany, klawiszowy, czy w postaci breloka),
ktéry jest przez nig wtgczony w momencie potrzeby wezwania opiekuna.

Zatgczenie przycisku przywotawczego powoduje, ze zatgczenie lampki sygnalizacyjnej nad wejsciem.
Lampke tg mozna wytgczyé tylko recznie wewnatrz sali, w ktérej znajduje sie osoba wzywajgca pomoc.
Jednoczes$nie oprécz zaswiecenia sie lampki sygnalizacyjnej wspomnianej powyzej, informacja
przekazywana jest do pielegniarek posiadajgcych sygnalizatory wezwania lub do sygnalizatoréw w
dyzurkach.

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zaprogramowac zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

3.2.5. Zatozenia i wytyczne dzwigu osobowego

Projektuje sie winde przy klatce nr 1 dostepng z holu wej$ciowego. Szyb windowy w konstrukcji
zelbetowej wylewanej oraz murowanej. Szyb zabudowany $cianami w klasie REI120, na kondygnaciji
parteru zamykany drzwiami o odpornosci EI30, natomiast na pietrze | i Il zamykany drzwiami o
odpornosci EI60. Naped hydrauliczny, kabina nieprzelotowa, 3 przystanki (parter, pietro I, pietro Il). Kabina
o wymiarach 1,4m x 2,4m. Sciany wykorczone stalg nierdzewng i lustrami. Winda przystosowana dla
os6éb niepetnosprawnych, wyposazona w niezbedne komponenty. Szafa sterowna zlokalizowana na
parterze za $ciang szybu windowego.

Wszystkie elementy dZzwigu wykonac¢ i oznakowaé¢ zgodnie ze Standardami Dostepnosci Budynkéw Dla
Oséb z Niepetnosprawnosciami.

3.2.6. Zatozenia i wytyczne systemu fotowoltaicznego

Projektuje sie panele fotowoltaiczne na potudniowej potaci dachu o nachyleniu 35stopni. Montaz paneli
zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje sie panele SolarEdge ze zintegrowang funkcja
bezpieczenstwa SafeDC lub réwnowazne, zgodnie z projektem branzowym. Projektuje sie 86 modutéw
fotowoltaicznych o szczytowej wartosci mocy 34,4 kWp. Szczegdty sytemu przedstawiono w projekcie
technicznym branzy elektryczne;.

3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ELEWACJE:

e tynk zewnetrzny systemowy, cienkowarstwowy na siatce, tynk w kolorze szarym i ceglanym wg.
kolorystyki budynku w czesci rysunkowej

e plyta elewacyjna w kolorze ceglanym przy wejsciach gtéwnych do budynku z napisami
przestrzennymi w kolorze biatym
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IZOLACJE:

e izolacja przeciwwilgociowa pozioma - dostosowana do warunkow gruntowych, dla gruntow
wilgotnych pozioma - 2x papa termozgrzewalna, izolacja przeciwwilgociowa pionowa- 3x
dysperbit + 1x podktad

e paroizolacja - folia paroizolacyjna
e termiczna - styropian lub wetna mineralna jak w opisie warstw

e akustyczna - wetna mineralna, styropian elastyczny jak w opisie warstw / nalezy zastosowac
dodatkowg izolacje akustyczng w pomieszczeniu wezta cieplnego przy wspotpracy z dostawcy
wezta, zgodnie z Normami

PODLOGI | POSADZKI:
Projektuje sie dwa rodzaje wykonczen podtdg w zaleznosci od typu pomieszczenia:

e korytarze, klatki schodowe, tazienki, wc, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze /
ptytki

e biura, pokoje, sala jadalna, gabinety / wyktadzina winylowa
Rodzaje wykonczen dla kazdego pomieszczenia okreslono w czesci rysunkowej.
Potaczenia scian i podtég w pomieszczeniach jadalnych, kuchni i zaplecza muszg by¢ zaokraglone.
Nawierzchnie muszg by¢ zgodne z wytycznymi dla oséb niepetnosprawnych.
TYNKI:
e wewnetrzne - cementowo-wapienne kat Il 1,5 cm, ptyty suchego tynku GKF 1,25cm
e zewnetrzne - tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
MALOWANIE | POWLOKI ANTYKOROZYJNE:
e Sciany i sufity - farba emulsyjna
e elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i ppoz (NRO).

e elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowag i pomalowaé dwa razy farbg olejng chloro-
kauczukowa.

OKLADZINY WEWNETRZNE
Przewiduje sie wykonanie oktadzin $ciennych lub wymalowan w projektowanym budynku.

Wykonanie wszystkich oktadzin powinno zostaé poprzedzone przygotowaniem podtoza zgodnie z
rodzajem wykonczenia oraz wymogami producenta materiatu wykornczeniowego.
Przewiduje sie nastepujgce typy wykonczenia $cian:

= Tynkowanie i malowanie,

=  Wykonczenie ptytkg ceramiczng

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie tynkowanie tynkami cementowo-wapiennymi
i naktadanie gtadzi gipsowej, malowanie farbami do wymalowan wewnetrznych oraz wykonczenie
ptytkami ceramicznymi.

e pomieszczenia: kuchni, tazienek, pomieszczen sanitarnych, magazynéw, zaplecza, wezta
cieplnego - ptytki ceramiczne do wys. min. 2m. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje
umywalka nalezy réowniez wykona¢ wykonczenie $ciany plytkg za umywalky, na fragmencie
sciany.

e Na klatkach schodowych zaprojektowano malowanie farbg z elementami identyfikacji wizualne;j,
zgodnie z zestawieniami klatek schodowych
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

e Wg. zestawienia, z PCV, okna potrojnie szklone

e okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne Uw=0,9 W/(m2K),

e drzwi zewnetrzne Uw=1,3 W/(m2K)

e Stolarke nalezy montowaé w warstwie ocieplenia jako ciepty montaz na foliach paroizolacyjnych i
paro-przepuszczalnych lub na styku ocieplenia z murem wysuwajgc warstwe ocieplenia na
oscieznice w celu redukcji mostkéw termicznych.

e W oknach i drzwiach balkonowych, zamontowaé¢ nawiewniki $wiezego powietrza zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;j.

e Drzwi stalowe, drewniane ptytowe lub aluminiowe, odpornos¢ pozarowa zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania, , kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa

e drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne zgodnie z projektem technicznym branzy instalacyjnej
1.

- w drzwiach pomiedzy pokojami a tazienkami

- w drzwiach pomiedzy pomieszczeniami z wywiewem mechanicznym a innymi sgsiednimi
pomieszczeniami z ktérych odbywa sie nawiew

- w drzwiach pomieszczen sanitarnych z ktérych odbywa sie wywiew mechaniczny lub wyciggowy

- w drzwiach pomieszczen gdzie zastosowano wentylatory wyciggowe a pomieszczeniami z
oknami,

- w innych przypadkach w drzwiach gdzie konieczny jest przeptyw powietrza w celu prawidtowego
funkcjonowania wentylacji a nie ma w pomieszczeniu nawiewu mechanicznego

e drzwi z kratkami wentylacyjnymi, ktére majg mie¢ odpornos¢ EI30 EI60 powinny posiadac
specjalne atesty i certyfikaty (zachowanie odpornosci EI30 EI60)

e drzwi wyposazone w samozamykacze

e drzwi, ktére mozna zamyka¢ od srodka (np. do toalet) musza mie¢ mozliwo$¢ wejscia dla
personelu za pomocg klucza

e oknaidrzwi balkonowe z mozliwo$cig zamkniecia na klucz

uchwyty w oknach i drzwiach balkonowych na wysokosci dostepnej dla NP
PARAPETY:
e zewnetrzne — z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich i stolarki / antracyt

e wewnetrzne - drewniane lub PCV z okleing drewnopodobng np. jesion (dopasowaé do
kolorystyki drzwi do tazienek)

e Wysoko$¢ parapetdw wewnetrznych podano od poziomu wykornczonej posadzki.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DREWNA:

e drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowaé specjalistycznymi Srodkami
zabezpieczajgcymi drewno przed wilgocig i korozjg biologiczng,

OBROBKI BLACHARSKIE:

e rynny, rury spustowe, obrébki kominowe, okapniki - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
lub PCV,

BALUSTRADY | PORECZE:

Projektuje sie balustrady wewnetrzne i zewnetrzne stalowe, kolor antracytowy. Wysokosci poreczy i
balustrad zgodnie z zestawienie i czescig graficzng opracowania. Balustrady malowane proszkowo,
spawane, zabezpieczone antykorozyjnie. Balustrady montowane do czota balkonéw. Tralki pionowe w
rozstawie max.0,12 m. Minimalna wysoko$¢ balustrad 1,1 m. Porecze przy pochylniach na dwdéch
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wysokosciach 0,75 i 0,9, obustronne, przedtuzone o 0,3m na poczatku i koricu pochylni. Porecze
odsuniete od scian min 0,05m. Nie projektuje sie schodow zewnetrznych do pokonania wysokosci
wiekszej niz 0,5m — porecze nalezy wykona¢ przy pochylniach.

SCHODY:

Projektuje sie schody zelbetowe wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze grafitowym. Szerokos$é
biegu w $wietle min. 140 cm. Szeroko$¢ spocznika 150 cm. Stopnie o wysokosci 15 cm. Balustrady
obustronne stalowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym, zgodnie z zestawieniem balustrad.
Stopnie schodéw bez wystajgcych noskéw, wyprofilowane tak, aby zapobiega¢ potykaniu sie przy
wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tytem buta przy schodzeniu, a ich nawierzchnia powinna by¢
antyposlizgowa - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV)
nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

DACH:

Pokrycie dachu - blacha dachowa - kolor antracytowy, Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe - kolor
antracytowy. Na dachu wykona¢ dwie klapy dachowe dostepowe oraz podesty celem konserwaciji
komindw i urzadzen na dachu.

Na dachu zlokalizowano panele fotowoltaiczne i instalacje odgromowg zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej.

Szczegdtowy opis warstw dachowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Szczegdtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia wiezby dachowej i stropu zawiera Projekt
Techniczny bedacy czescig Projektu Budowlanego.

SUFITY

W budynku znajduja sie sufity podwieszane na kondygnaciji parteru i w szatniach na | pietrze. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Sufity podwieszone wykonane systemowo z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym. Sufity o odpowiedniej dla pomieszczen stopniu pochtaniania dZzwieku i
izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normami.

OKLADZINY WEWNETRZNE
Przewiduje sie wykonanie oktadzin $ciennych lub wymalowan w projektowanym budynku.

Wykonanie wszystkich oktadzin powinno zostaé poprzedzone przygotowaniem podtoza zgodnie z
rodzajem wykonczenia oraz wymogami producenta materiatu wykoficzeniowego.

Przewiduje sie nastepujgce typy wykonczenia $cian:
= tynkowanie i malowanie,
=  Wykonczenie ptytkg ceramiczng

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie tynkowanie tynkami cementowo-wapiennymi
i naktadanie gtadzi gipsowej, malowanie farbami do wymalowan wewnetrznych oraz wykonczenie
ptytkami ceramicznymi.

UWAGA: Przed dokonaniem zaméwien widocznych elementéw wykonczenia nalezy przedstawié
wszystkie produkty Inwestorowi do wgladu celem ujednolicenia kolorystyki elementéw, tak by nie
nastgpito zréznicowanie odcieni.

4. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Tarnowskich Gérach dz. Strzybnica.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w rozporzadzeniu w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j [4].

Norma prawng, ktéra ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i zwigzane z nimi
urzadzenia, ich usytuowanie na dziatce budowlanej oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod
zabudowe jest Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych [2].
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4.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA (POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI)

Projektowany obiekt stanowi budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej — murowane;j i zelbetowej z drewniang konstrukcjg dachu.

Parametry techniczne budynku DPS:

+ powierzchnia zabudowy - 1019,5 m?

« powierzchnia uzytkowa -2292,8 m?

« powierzchnia wewnetrzna -2456,1 m?

+ wysokos$¢ budynku - 14,07 m

+ kubatura brutto - 10900 m®

+ ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3

+ ilos¢ kondygnacji podziemnych—- 0

4.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Wystepujgce w budynku DPS materiaty beda $cisle zwigzane z funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem
ich wnetrz. Materiaty palne to gtéwnie meble i wyposazenie wnetrz typowe dla tego rodzaju lokali.

Zgodnie z wymogami § 258 ,Warunkdéw Technicznych” [2] do wykoriczenia wnetrz w budynku zabronione
jest stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-2 i s3 oraz klasy E i F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B02855:1988 klasy D,
E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia
wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazZniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15. W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniaja,
co najmniej jednego z kryteriow:

o tiz4s,

e 1s<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé wytgcznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce
klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne. Zabrania sie stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy
wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W catym obiekcie nie nalezy przechowywaé, przerabia¢ bagdZ magazynowa¢ materiatéw niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw [3].

Materiaty niebezpieczne pozarowo to:
e gazy palne,
e ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K ( 55°C),
e materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,
e materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
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e materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzaciji,
e materiaty majgce sktonnosé do samozapalenia.

e materialy inne niz wymienione jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac¢ powstanie pozaru.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych ewakuacji jest zabronione. Co do zasady, nie uznaje sie wieszakéw z ubraniami, jak
rowniez szaf ubraniowych i innych mebli (krzeset, stotéw, sof), nie przymocowanych na state do podtoza
jako sktadowania materiatéw palnych. W przypadku, gdy sg to elementy wykonczenia i wyposazenia
statego trwale zwigzane z podtozem (posadzka, $ciang), to zgodnie z wymaganiami wyktadziny
podtogowe, palne posadzki, boazerie, sufity podwieszane, muszg charakteryzowa¢ sie cechg co najmniej
trudno zapalnosci lub niezapalnosci, co w przypadku wykonania szaf ubraniowych z materiatéw
niezapalnych jest spetnione. Za dopuszczalne uznaje sie przechowywanie przedmiotéw z materiatéw
niepalnych w szafach wykonanych z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

4.3. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenia tj. budynek zamieszkania zbiorowego,

zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL | w jadalni. Projektuje sie budynek uzytecznosci

publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki spotecznej i socjalnej. Budynek nie jest zaliczany do
obiektow opieki zdrowotne;.

4.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenia zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i
ZL | w jadalni. Projektuje sie budynek uzytecznos$ci publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki
spotecznej i socjalnej. Budynek nie jest zaliczany do obiektéw opieki zdrowotne;.

Przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnac;ji

Przewidywana liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ na poszczegdlnych kondygnacjach
budynku:

e PARTER- do 130 oséb,
e | PIETRO - do 50 osdb,
e I PIETRO - do 50 oséb,

W budynku znajdujg sie pokoje dla 80 pensjonariuszy i pracuje 35 pracownikdw na najliczniejszej
zmianie.

Przewidywalna liczba oséb w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz tych
pomieszczen:

Przewidywana liczba oséb w obiekcie zostata przyjeta na podstawie przeznaczenia i aranzacji wnetrz
pomieszczen oraz uzgodniona z inwestorem obiektu. Pomieszczenie w budynku o najliczniejszej liczbie
os6b to jadalnia przeznaczona dla maksymalnie 130 oséb. W budynku znajduje sie pomieszczenie, w
ktérym moze przebywaé ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, a ponizej 30 oséb
jednoczesnie, jest to pokdj dzienny na parterze nr. 1.20 — drzwi ewakuacyjne z tego pomieszczenia
otwierajg sie na zewnatrz i prowadzg na zewnatrz budynku.

W pozostatych pomieszczeniach budynku nie przewiduje sie przebywania ponad 30 oséb i ponad 6 oséb
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani pomieszczenia, do ktérych jest
mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substanciji trujgcych, duszacych
badz innych, mogacych utrudnié¢ ewakuacje.
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4.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
W budynku wystepuja strefy pozarowe:

e strefa pozarowa | (SPI)- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej z rozdzielnicag ppoz zasilajaca
instalacje i urzadzenia niezbedne podczas pozaru, potozona na parterze budynku — powierzchnia
5,5m?,

e strefa pozarowa Il (SPI)- klatka schodowa nr 1 - powierzchnia 66,6 m*
 Strefa pozarowa Il (SPIII)- klatka schodowa nr 2 - powierzchnia 69,4 m?

e Strefa pozarowa IV (SPIV) - parter budynku z wytgczeniem SPI, SPII, SPIIl oraz powierzchnia
szybu windowego na pietrze |, Il - powierzchnia 898,8 m?

e Strefa pozarowa V (SPV) - pietro |, z wytgczeniem SPIl, SPIIl i szybu windy(cze$¢ SPIV)-
powierzchnia 707,9 m?

e Strefa pozarowa VI (SPVI) - pietro Il, z wylagczeniem SPII, SPIIl i szybu windy(czes¢ SPIV) -
powierzchnia 707,9 m?

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg dopuszczalnych wielkos$ci i nie wymagaja
dodatkowych podziatéw.

Ze strefy pozarowej o kategorii ZL Il na pietrze | i na pietrze Il zapewniono ewakuacje do sgsiednich stref
pozarowych, ktére stanowig klatki schodowe.

4.6. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wystepujacej
gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z zaliczeniem budynku do strefy pozarowej ZL, nie obliczano dla niej gestos¢ obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?2.

4.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

4.7.1. WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek z uwagi na swojg wysokosc¢ i przeznaczenie winien spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci pozarowej B.

4.7.2. WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW, SPOSOB ICH
ZAPEWNIENIA ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA:

Przykrycie dachu

¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — RE30, nie dotyczy budynkdéw, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryterium okreslone dla stropéw.

e Stan projektowany -blacha mocowana do tat drewnianych na deskowaniu petnym
zabezpieczonym impregnatem do stopnia - niezapalny. Nad klatkami stropodach pokryty
membrang niepalng RE30. Pokrycie dachu spetnia klase odpornosci ogniowej RE30

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,
Konstrukcja dachu
¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — R30,

e Stan projektowany - drewniana z drewna litego zabezpieczona impregnatem do drewna do
stopnia — niezapalny. Elementy wiezby zaprojektowano w sposéb spetniajgc wymagania klasy
odpornosci ogniowej R30. Konstrukcja dachu nad klatkami zelbetowa, w formie stropodachu.

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
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Strop
¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — REI60,
e Stan projektowany - ptyty prefabrykowane gesto zebrowe w klasie odpornosci ogniowej REI60
e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
Sciany zewnetrzne
¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — El 60

e Stan projektowany - warstwowe o konstrukcji murowanej z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm.
Sciany pokryte od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym gr. 15 mm. Od zewnatrz
termoizolacja z EPS/wetna mineralna wykonana w technologii ETICS. W pasie
miedzykondygnacyjnym zastosowaé wetne mineralng. Sciany o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej:

- REI 60 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 1,0,
- REI 120 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,6,
- REI 180 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,2.
Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej w scianach zewnetrznych w klasie R120.
e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
Sciany wewnetrzne
¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — El 30,

e Stan projektowany - sciany nosne murowane z pustakdéw ceramicznych gr. 25; $ciany dziatowe
murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 12 i 15 cm. Sciany pokryte obustronnie tynkiem
cementowo wapiennym gr. 15 mm. Sciany o klasie odpornosci ogniowe;j:

Sciany nosne - murowane z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm pokryte obustronnie tynkiem.
Deklarowana klasa odpornosci ogniowej wg producenta:

- REI 60 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 1,0,
- REI 120 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,6,
- REI 180 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,2.

Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. min. 15 cm, pokryte obustronnie tynkiem.
Sciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. min. 12 cm, pokryte obustronnie tynkiem.
Sciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI 120.

$ciany obudowy szachéw funkcja wydzielenia pozarowego murowane z betonu komérkowego
gr. min. 10 cm, pokryte obustronnie tynkiem. Sciany w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej w scianach wewnetrznych w klasie R120.
$ciany windy murowane i zelbetowe w klasie REI120.
e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

Gtéwna konstrukcja nosna

¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — R120,

e Stan projektowany — $ciany nosne oraz belki, podciagi, nadproza, stupy, wiefce - zelbetowe
wylewane na mokro. Przekroj elementow oraz otulina zbrojenia zapewnia nosnos¢ elementow
konstrukcyjnych w czasie nie krétszym niz 120 min. Sciany noéne zaprojektowano w sposéb nie
przekraczajgcy wskaznik wykorzystania nosnosci 0,6 - spetnione.

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
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4.7.3. OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH:
¢ Wymagania:

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej powinny spetnia¢ klase
odpornosci ogniowej REI120 ze wzgledu na wydzielenie pozarowe klatek schodowych na pietrach
(powierzchnia wewnetrzna kondygnacji wynosi ponad 750 m?co w ZLII kwalifikuje do wydzielenia klatek
jako odrebne strefy pozarowe)

e Stan projektowany:

Sciany wewnetrzne obudowy klatek schodowych zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
silikatowych, gr. 25 cm i 15 cm . Sciany klatek schodowych spetniajg minimalng wymagana klase
odpornosci ogniowej REIT20 przez wszystkie kondygnacje, do konstrukcji dachu. Drzwi do klatki
schodowej o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Strop nad klatkg schodowg zaprojektowano jako zelbetowy, izolowany wetng mineralng, przekrycie z
powtoki niepalnej w odpornosci RE30.

Minimalna klasa odpornosci ogniowej dachu wynosi REI60.

4.7.4. OBUDOWA POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH:

¢ Wymagania - obudowa powinna spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30, tj. jak dla
$ciany wewnetrznej dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku

e Stan projektowany - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych stanowig $ciany murowane.
Sciany murowane z bloczkéw silikatowych spetniajgce wymagang klase odpornosci ogniowej
EI30.

4.7.5. POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ P.POZ.:
e Wymagania - przegrody spetniajgce wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
- Sciany — REI120,
- strop — REI120,
- drzwi — EI60 bez zastosowanych przedsionkéw przeciwpozarowych.
e Stan projektowany

- w budynku zaprojektowano pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, ktdre wyposazone zostanie w
rozdzielce ppoz dla celdw zasilania niezbednych podczas pozaru instalacji i urzadzen.
Pomieszczenie rozdzieli elektrycznej wydzielono elementami oddzielenia przeciwpozarowego i
stanowi odrebng strefe pozarowa,

- Sciany wewnetrzne pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano jako murowane z
pustakéw ceramicznych gr. 19 i 25 cm. Sciany spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej
REI120,

- drzwi do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej o klasie odpornosci ogniowej EI60.

- strop pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej stanowi strop zelbetowy, ktérej grubosé¢ i otulenie
zbrojenia zapewniajg nosnos¢ elementu w warunkach pozarowych w czasie nie krétszym niz 120
min.

Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
4.7.6. POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO
e Wymagania - klasa odpornosci ogniowej elementéw wydzielajgcych pomieszczenie
- §ciany wewnetrzne - EI60,
- strop — REI60,
- drzwi - EI30.
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e Stan projektowany - na parterze obiektu zaprojektowano pomieszczenie wezta. Pomieszczenie
posiada dostep z zewnatrz.

- Sciany wewnetrzne - $ciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, oraz z bloczkow
silikatowych gr. 12 cm, pokryte obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany spetniajg
wymagang klase odpornosci ogniowej EI60.

- Strop — strop zelbetowy, spetniajgcy wymagang klase odpornosci ogniowej REI60

- Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 120 cm otwierane na zewnatrz pomieszczenia pod
naciskiem, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokos$ci 90 cm.

4.7.7. PRZEGRODY POMIEDZY POMIESZCZENIAMI MIESZKALNYMI ORAZ POMIEDZY
POMIESZCZENIAMI MIESZKALNYMI A DROGAMI KOMUNIKACJI OGOLNEJ:

e Wymagania - przegrody wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej EI30,

e Stan projektowany - przegrody zaprojektowano jako $ciany murowane z bloczkéw silikatowych
gr. 15 cm. Sciany spetniaja wymagana klase odpornosci ogniowej EI30.
4.7.8. ODDZIELENIE OSTATNIEJ KONDYGNACJI OD KONSTRUKCJI DACHU | PRZEKRYCIA:

¢ Wymagania - przegroda oddzielajgca o klasie odpornosci ogniowej EI60

e Stan projektowany - ostatnia kondygnacja (pietro IlI) przeznaczona na cele mieszkalne
oddzielona jest od konstrukciji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Przegrode tg stanowi strop zelbetowy gestozebrowy, ktérego grubos¢ i otulenie zbrojenia
zapewniajg nosnosc¢ elementu w warunkach pozarowych w czasie nie krotszym niz 60 min.

4.8. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH | POMIESZCZENIA
ZAGROZONE WYBUCHEM

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ sie przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyty lub witdkna palnych ciat statych w réznych warunkach, mieszaniny z powietrzem,
ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen bezposrednio lub
drogami komunikacji ogdlnej, w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku oraz do sasiedniej strefy
pozarowej na pietach, ktore stanowig wydzielone pozarowo klatki schodowe, oddymiane.

Przejscia ewakuacyjne

0Od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewniono przejscie ewakuacyjne o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ona stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 os6b — nie mniej niz 0,8 m. Przejscia ewakuacyjne przeprowadzono przez maksymalnie
trzy pomieszczenia. Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach prowadzg na drogi komunikacji ogdlnej
lub bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Drogi ewakuacyjne

Komunikacja ogdlna w budynku stanowig korytarze, hol spetniajgcy funkcje recepcji oraz dwie wydzielone
klatki schodowe wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60.

Komunikacja ogdlna zapewnia ewakuacje o dtugosci dojscia ewakuacyjnego nieprzekraczajgcego 10 m
przy jednym kierunku dojscia ewakuacyjnego i 40 m dla drég ewakuacyjnych o dwéch kierunkach dojsé
ewakuacyjnych, mierzac dla dojscia najkrotszego.

Korytarze znajdujgce sie na | pietrze i na Il pietrze prowadzg do dwéch wydzielonych oddymianych klatek
schodowych.
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Korytarze znajdujgce sie na parterze budynku prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku, w tym przez
jeden przez hol petnigcy funkcje recepciji lub przez wydzielong klatke schodowa.

W budynku wystepujg korytarze o zréznicowanych szerokosciach dostosowanych gtéwnie do
wymaganych szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ale réwniez do potrzeb uzytkowych. Minimalna
szerokosci korytarzy obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczes$nie na
danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Na
parterze wystepujg odcinki korytarzy o szerokosci 125 cm, ktére sg przeznaczone do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb.

Wysokosé korytarzy wynoszg 2,70, 3,00, 3,30 m z lokalnymi obnizeniami do 200 cm, przy czym dtugos¢
obnizonego odcinka drogi nie przekracza 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dt. 10 m.

Obudowa korytarzy stanowig ptyty zelbetowe i $ciany wewnetrzne spetniajgce minimalng wymagana
klase odpornosci ogniowej EI30.

Korytarze na pietrze | i pietrze Il korytarze stanowigce droge ewakuacyjng majg dtugosé¢ 52 m. Korytarze
podzielono na dwa odcinki drzwiami dymoszczelnymi. Po podzieleniu korytarze majg 22m i 30 m.
Najdtuzszy odcinek korytarza w budynku ma 36 m — na parterze.

Klatki schodowe obudowane $cianami wewnetrznymi spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 120, wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60. Wyjscia z klatek prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku. Schody klatki schodowej
zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe spetniajgce klase odpornosci ogniowej R 60. Parametry
schodow:

e Najwieksza liczba stopni w biegu — 16,

e najmniejsza szerokos$¢ uzytkowa spocznika — 155 cm,
e najmniejsza szerokosc¢ uzytkowa biegu -140 cm,

e najwyzsza wysokos$c¢ stopni — 15 cm.

Parametry techniczne schoddéw spetniajg wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych

[2].

Jeden z korytarzy potozony na parterze prowadzi do wyjscia na zewnatrz budynku przez hol petnigcy
funkcje recepcji. Hol oddzielono od poziomych drég ewakuacyjnych przegrodami spetniajgcymi klase
odpornosci ogniowej REI60, a drzwi z pomieszczen prowadzgce do holu zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Wolng szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku (tj. 210 cm szerokosci). Wysoko$é holu wynosi 3,3
m. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci
drzwi wyj$ciowych (tj. 210 cm szerokosci drzwi w $wietle o$cieznicy).

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. taczng szerokos$é drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczen obliczono proporcjonalnie do ilosci os6b mogacych przebywaé w
nich jednoczesnie, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 osdb, przy czym nie mniej niz 90 cm w Swietle
oscieznicy. Z pomieszczen zaprojektowano drzwi jedno i dwuskrzydtowe. Drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci w $wietle oscieznicy, co najmniej 90 cm i 80 cm przeznaczone dla nie wiecej niz 3 oséb. Drzwi
dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieblokowanym o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm. Drzwi
otwierajgce sie w kierunku drogi ewakuacyjnej wyposazono w samozamykacze lub otwierajg sie na
Sciane w sposéb niezawezajgcy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Wysokosci wszystkich drzwi
Z pomieszczen jest nie mniejsza niz 200 cm.

Z sali restauracyjnej zaprojektowano oddalone od siebie o co najmniej 5 m dwa wyjscia na drogi
komunikacji ogdélnej oraz oddalone o co najmniej 5 m dwie pary drzwi prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnosci zaopatrzy¢ w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie w razie pozaru. Wszystkie wyjScia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
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Drzwi na drogach komunikacji ogélnej oraz drzwi stanowigce wyjscie z budynku

Drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz drzwi stanowigce wyjscie z budynku zaprojektowano jako
jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe posiadajgce jedno skrzydto nieblokowane o szerokos$ci nie mniejszej
niz 90 cm. Szerokos$é¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do ilosci
os6b, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi zewnetrznych oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych sg
nie mniejsze niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej (tj. 140 cm szerokosci drzwi w Swietle
oscieznicy), przy czym szeroko$é drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku z holu jest od nich wieksza o
50% (tj. 210 cm szerokosci drzwi w $wietle oscieznicy).

Wszystkie drzwi posiadajg wysokos$é co najmniej 200 cm.
Drzwi stanowigce wyjs$cie z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi do obudowanej klatki schodowej zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnosci zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie w razie pozaru.

4.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU.

Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej w budynku
nalezy zaprojektowa¢ nastepujgce urzagdzenia przeciwpozarowe:

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

« instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

+ awaryjne oswietlenie ewakuacyijne,

* samoczynne urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowa,
« system sygnalizacji pozarowej,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazono w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich
obwodoéw z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie powoduje samoczynnego
zalgczenia drugiego zZrédta energii elektrycznej. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wykonaé w oparciu o
projekt, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Budynek wyposazono w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg spetniajgca wymagania
okreslone w Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw [3].

Zaprojektowano hydranty 25 obejmujgce swoim zasiegiem catg powierzchnie budynku i spetniajgce
nastepujgce wymagania:

e wydajnos¢ hydrantu: 1,0 dm3/s,
e cisnienie na najwyzej usytuowanym hydrancie 0,2 MPa,

e max. zasieg hydrantu w poziomie: zastosowanie jednego odcinka weza pétsztywnego dt. 30 m +
efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego 3 m,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Miejsca w ktorych zaprojektowano hydranty powinny zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej. Nalezy stosowa¢ hydranty wewnetrzne spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen. Ponadto projekt zaktada instalacje szaf hydrantowych wyposazonych
dodatkowo w gasnice. Typ oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiono czesci graficznej projektu
architektonicznego. Wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykona¢ w oparciu o projekt,
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wewnatrz budynku i na zewnatrz przed wyjSciami ewakuacyjnymi

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
dziatajgce przez min 1 godzine od zaniku napiecia w instalacji elektrycznej. Aby osiggng¢ wymagang
widoczno$¢ opraw nalezy je montowaé¢ nad wszystkimi wyjSciami awaryjnymi i wzdtuz drég
ewakuacyjnych, co najmniej na wysokos$ci 2 m od podtogi. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego musza
by¢ w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc
potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane sprzet i urzadzenia bezpieczenstwa.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ w oparciu o projekt, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe.

Na klatkach schodowych stanowigcych droge ewakuacyjng nalezy stosowaé system oddymiania. System
zaprojektowa¢ i wykona¢ wg. wytycznych Normy [6]. Celem dziatania zaktadanego systemu jest
niedopuszczenie do zadymienia klatki schodowej ponizej poziomu kondygnacji, na ktérej powstat pozar.
Powinno to, po spetnieniu okreslonych warunkéw, umozliwié¢ ewakuacje ludzi z tej i nizszych kondygnacji
i utatwi¢ dziatanie ekip ratowniczych. Po nadzorowanym zamknieciu drzwi z kondygnac;ji, na ktérej miat
miejsce pozar, system powinien usungé dym, ktéry w czasie ewakuaciji ludzi naptynat z tej kondygnacji na
klatke schodowg. Wystgpi wtedy mozliwo$é ewakuacji ludzi z wyzszych kondygnaciji.

Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych (Acz) w budynkach niskich i $redniowysokich powinna
odpowiada¢ co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Axso), jednak nie mniej niz 1
m?2.

Powierzchnia napowietrzania klatki schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 130 % powierzchni
geometrycznej przyjetych klap dymowych.

KLATKA NR 1 o powierzchni 23,8 m> (najwiekszy rzut na parterze)
ODDYMIANIE:

minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania:
Acz kl 2= 5% x A/KS-0 m2

Acz = 0,05 x 23,8 m”

Acz=1,19m’

Projektuje sie klape oddymiajgcg DH POLSKA FIRE-2 150 cm x 150 cm z owiewkami lub réwnowazna.
- powierzchnia geometryczna = 2,25 m?

- powierzchnia czynna oddymiania = 1,51 m?
NAPOWIETRZANIE:

minimalna powierzchnia napowietrzania:

Anap= 130% x Ageom. okna m?

Anap=2,25m2 x 1,3 =292 m?

Projektuje sie napowietrzanie za pomocga drzwi do klatki schodowej o powierzchni geometrycznej 3,04
m2 (szeroko$¢ 150 cm x wysokos$¢ 203 cm)

KLATKA NR 2 o powierzchni 26,6 m* (najwiekszy rzut na parterze)
ODDYMIANIE:

minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania:
Acz kl 2= 5% x Akl 2 m*

Acz = 0,05 x 26,6 m”

Acz=133m’
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Projektuje sie klape oddymiajgcg DH POLSKA FIRE-2 150 cm x 150 cm z owiewkami lub réwnowazna.

- powierzchnia geometryczna = 2,25 m?

- powierzchnia czynna oddymiania = 1,51 m?

NAPOWIETRZANIE:

minimalna powierzchnia napowietrzania:

Anap= 130% x Ageom. okna m2

Anap=225m2 x1,3=292m2

Projektuje sie napowietrzanie za pomocga drzwi do klatki schodowej o powierzchni geometrycznej 3,04
m2 (szeroko$¢ 150 cm x wysokos$¢ 203 cm)

W klatkach schodowych zastosowano system oddymiania z nawiewem grawitacyjnym. Oddymianie
powinno by¢ uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej. System oddymiania nalezy wykonaé
tylko w oparciu o projekt oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy ochrong wszystkie
pomieszczenia i przestrzenie (ochrona catkowita). Projektuje sie system sygnalizacji pozarowe;j
jednostopniowy - alarmowanie nastgpi bezzwlocznie po wykryciu pozaru przez detektory. Projekt
systemu sygnalizacji pozaru bedzie zawierat szczegétowy algorytm sterowan:

e wytgczenia wentylacji mechanicznej i uruchomienie klap odcinajacych,

e zamkniecie drzwi do klatki schodowe;j,

e sterowanie drzwiami o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci,

e uruchomienia sygnalizacji akustycznej lub optyczno-akustycznej,

e otwarcia klap dymowych na klatkach schodowych i otwarcia drzwi napowietrzajacych,

e przekazania sygnatu o zagrozeniu za posrednictwem monitoringu pozarowego do Panstwowej
Strazy Pozarne;j.

Szczegdétowy scenariusz dziatania poszczegolnych instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych, nalezy
wykona¢ na podstawie uzgodnionych projektdw urzadzen przeciwpozarowych i ostatecznie
zamowionych. Dobor urzadzeh na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego i uzgodnionych
projektow urzadzen przeciwpozarowych. Na podstawie wspomnianego scenariusza nalezy opracowaé
matryce sterowan systemu.

Nie przewiduje sie statego 24 h dozoru centrali (CSP). Centrala SSP nalezy potaczy¢ poprzez system
monitoringu pozarowego z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Zasilanie
centrali sygnalizacji pozarowej oraz urzadzen wykonawczych systemu nalezy wykonaé¢ sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

System sygnalizacji pozarowej wykona¢ w oparciu o projekt techniczny, uzgodniony z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatanie.

Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw [3] nie wymaga:

« statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

« statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych,

+ dZzwiekowych systemoéw ostrzegawczych.
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4.11. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO- GASNICZYCH.

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwoch
hydrantow o srednicy 80 mm. W poblizu budynku znajduje sie jeden hydrant podziemny zasilany z
zewnetrznej sieci wodociggowej w odlegtosci 11,34 m od $ciany projektowanego budynku oraz jeden
hydrant nadziemny zasilany z zewnetrznej sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 77 m od przeciwlegtej
Sciany projektowanego budynku, przed budynkiem przy ul. Koscielnej 87.

Do budynku nalezy jest zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, ul. Koscielna i ul. Ks.
Ptonki, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku i jednego krotszego boku. Blizsza krawedz drogi
pozarowej musi jest oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg droga i $sciang budynku nie
mogg wystepowacé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag podnos$nikéw i drabin
mechanicznych. Wyjscia z budynku sg potgczone z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej 50 m.

4.12. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Sciany zewnetrzne budynku posiadajg nie mniej niz 65% powierzchni $cian o klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla budynku.

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od granic:

- 7,83 m od granicy pétnocno zachodniej z dziatkg drogowa, ul. Ks. Ptonki,
- 7,85 m od granicy pétnocno wschodniej z dziatkg drogowa, ul. Koscielna,
- 29,71 m od granicy potudniowo wschodniej z dziatkg drogowa,

- 26,78 m od granicy potudniowo zachodniej z niezabudowang dziatkg terendéw rekreacyjno-
wypoczynkowych

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od istniejgcych budynkéw sgsiednich:

- 26,79 m budynek wielorodzinny od strony pétnocno wschodniej

- 28,09 m obiekt ustug publicznych od strony pétnocno zachodniej (Dom Seniora)

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od projektowanych obiektéw na dziatce:

- 13,42 m projektowany garaz dwustanowiskowy naziemny, jednokondygnacyjny, zamkniety, wykonany z
materiatéw NRO o powierzchni zabudowy 69,6 m” (budynek zostanie wykonany w ramach odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego)

- 12,36 m projektowana altana drewniana, otwarta, o powierzchni 32 m?
-26,64 mi 35,81 m projektowane zadaszone $mietniki na odpady uzytkowe

Obiekt ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe usytuowano zgodnie z § 12 i 271 oraz zgodnie z
przepisami szczeg6lnymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,

[2].
Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

[1]. Ustawa dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 (z
pézniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z pdzniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2019 poz. 1065, z péZniejszymi
zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami )
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[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r.),

[6]. Wytyczne PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
UWAGI KONCOWE

Realizacje budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i Projektem Technicznym. Wszystkie
odstepstwa od dokumentacji, lub zmiany bez zgody autora projektu beda naruszeniem praw autorskich z
petnymi konsekwencjami. Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod sScistym nadzorem technicznym,
zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, przepisami techniczno- budowlanymi oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W przypadku rozbieznosci miedzy projektami branzowymi, a architekturg nalezy zgtosic
réznice i wspdlnie z projektantem wybraé odpowiednie rozwigzanie.

Opracowata:

mgr inz. arch. Malgorzata Wasielewska
spec. architektoniczna

nr ewiden. uprawn. 63/SLOKK/2018/Il
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5. SPIS RYSUNKOW

2022110
ARCHITEKTURA

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
ARCHITEKTURA
1. | RZUT PARTERU 110/PB/A/01 1:100
2. | RZUT PIETRA | 110/PB/A/02 1:100
3. | RZUT PIETRA I 110/PB/A/03 1:100
4. | RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 110/PB/A/04 1:100
5. | RZUT DACHU 110/PB/A/05 1:100
6. | PRZEKROJABC 110/PB/A/06 1:100
7. | PRZEKROJDE 110/PB/A/07 1:100
8. | ELEWACJE1 110/PB/A/08 1:100
9. | ELEWACJE 2 110/PB/A/09 1:100
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