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SH/2221/2343/111/22
Tarnowskie Gory, dn. 08.04.2022 .

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nr 047/2022

W nawigzaniu do ztozonego wniosku w dniu 10.03.2022 r., z uwzglednieniem przepisdw:
e art. 19 ,Ustawy z 7 czerwca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 z pdzn. zm.) o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekédw”,
e ,Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z pdin. zm.) Prawo
budowlane”,
e ,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw na obszarze Gminy Tarnowskie Goéry”,
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Tarnowskich Gérach zapewnia dostawe wody
i odprowadzanie $ciekédw bytowych i wéd opadowych i roztopowych dla domu pomocy spotecznej
zlokalizowanego przy ul. Koscielnej w Tarnowskich Gérach (dziatki nr 215/12, 216/12, 217/12), po
spetnieniu nastepujgcych warunkdéw technicznych przytgczenia:

1. Miejsce przytqczenia:
do sieci wodociggowej: wodocigg DN 200 zeliwo utozony wzdtuz ul. Koscielnej;
do sieci kanalizacyjnej:
scieki sanitarne: kanalizacja sanitarna @ 200 utozona w ul. Koscielnej;
wody opadowe i roztopowe: kanalizacja deszczowa @ 1600 utozona na wnioskowanej dziatce.

2. Warunki przylgczenia:
Informujemy, iz do wnioskowanego budynku utozone jest:
> przytgcze wody - ktére zostato wytqgczone z eksploatacii okoto 5 lat temu i tym samym wodomierz
zostat zdemontowany, z uwagi ha powyzsze nalezy wybudowaé nowe przytgcze wody na wtasny
koszt do parametréw uwzglednicjgcych planowane zuzycie wody;
> przytgcze kanalizacji deszczowej - ktére odprowadza wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dachu; zalecamy wykonaé nowe przytgcze kanalizacji odcinajgc sie od starych urzgdzen, ktérych
stan techniczny moze powodowaé zagrozenie dla planowanej inwestyciji poprzez nieprzewidziane
awarie.
Ponizej podajemy wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu dokumentacji techniczne;j:

sieci wodociggowej do instalacji Odbiorcy:

- od ww. wodociggu wykona¢ do budynku przytgcze wody z rur PE-RC, szereg SDR 11 PNI1é6 -
Srednice podtgczenia okredli projektant na podstawie przewidywanego zapotrzebowania wody;

- witgczenie do wodociggu ulicznego wykonaé za pomocqg opaski do nawiercania z odejsciem
gwintowanym lub kotnierzowym;

- W miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zabudowaé zasuwe odcinajacq
o Srednicy nie mniejszej od Srednicy przytqcza;

- przytagcze nalezy projektowaé najkrétszg trasg do budynku / obiektu, bez zbednych zataman;

- przy dtugoici przytgcza wody powyzej 150 metrdw (dtugosé mierzona od granicy z pasem
drogowym do wodomierza), nalezy zabudowac¢ studnie wodomierzowq zlokalizowang w obrebie
przytqgczanej nieruchomosci, 2-3 m za granicqg dziatki;
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przejicie rurociqgu pod pasem drogowym, przysztym ogrodzeniem ordaz na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym, nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PCV lub PE;

nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, oraz obiektéw budowlanych;

majgc na uwadze zunifikowanie stosowanych przez Spdtke urzgdzen wod-kan., oraz sprawne
prowadzenie eksploataciji zalecamy stosowanie armatury firm Jafar, Akwa, AVK.

sieci kanalizacji sanitarnej do instaldcji Odbiorcy:

odprowadzenie sciekdw z przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ w systemie rozdzielczym;
wigczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do kanatu ulicznego przewidzieé poprzez istniejgcq
studnie kanalizacyjng lub bezposrednio do rury kanalizacyjnej;

przytqcze kanalizaciji sanitarnej wykonaé z rur DN 160 x 4,7 PVC z zachowaniem spadku min. 1,5%;
odprowadzenie sciekdw z budynku przewidzie¢ poprzez studzienke rewizyjnq zlokalizowang w
obrebie przytgczanej nieruchomosci, 2-3 m od granicy z dziatkg drogowq;

nalezy zachowaé odlegto$é min. 1,5 m od budynku i obiektiéw matej architektury;

frasa projektowanego przytgcza powinna by¢é mozliwie najkrétsza i w prostych odcinkach;

zmiany kierunku przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonacé poprzez studzienke kanalizacyjng;

na trasie przytgcza nie nalezy lokalizowacé elementdéw matej architektury, oraz nasadzeh;

przytgcze kanalizacji nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntéw; dopuszcza sie
utozenie rury na mniejszej gtebokosci, pod warunkiem zabezpieczenia przewodu;

w przypadku gdy w budynku bedzie znajdowato sie zaplecze kuchenne, nalezy bezwzglednie na

odptywie Sciekdw technologicznych z instalacji wewnetrznej z pomieszczenia kuchennego
zabudowadé urzgdzenie podczyszczajgce (separator tuszczu), tak aby joko$é Sciekdw spetniata
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r., ,,w sprawie sposobu
realizaciji obowigzkéw dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkd4w wprowadzania §ciekéw
do urzgdzen kanalizacyjnych” (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1757) — co nalezy uwzgledni¢ w
dokumentacji fechnicznej.

sieci kanalizacji deszczowej do instalacji Odbiorcy:

informujemy, iz wody opadowe i roztopowe z planowanej inwestycji (tylko z powierzchni dachu)
nalezy odprowadzi¢ poprzez istniejgce urzgdzenia kanalizacji deszczowej znajdujgce sie w rejonie
przebudowywanego budynku, ktére podtgczone sg do kanatu deszczowego wskazanego na
zatgczniku mapowym kolorem zielonym;

srednice przytqcza oraz materiat okresli projektant;

na instalaciji nalezy zabudowaé klape zwrotng, zabezpieczajgcq przed zalaniem;

jakos¢ odprowadzanych do kanalizacji deszczowej wéd opadowych z terendw utwardzonych
winna odpowiadaé wymogom Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 ,w sprawie
warunkdéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego" (Dz. U. 2014 poz. 1800); wody
opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy wstepnie podczysci¢ w osadniku szZlamu, a
nastepnie w separatorze koalescencyjnym;

nawierzchnie projektowanych ciggéw komunikacyjnych i parkingdw zaprojektowaé z materiatéw
o moZzliwie najnizszym wspdtczynniku sptywu powierzchniowego, tak aby zdecydowana wigkszo§é
wod opadowych z powierzchni parkingu zostata rozsgczona na terenie dziatki.;

Informujemy, iz Przedsiebiorstwo nie wyraza zgody na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z projektowanego parkingu, chodnikdéw, placdw, czy tez z terendw zielonych do istniejgcego kanatu
deszczowego, z uwagi iz jest to zarurowany ciek wodny, ktérego stan wypetnienia w dalszym jego biegu
nie jest nam znany i tym samym nie mozemy zapewni¢ odbioru ww. wéd w taki sposéb aby unikngé
lokalnych podtopieh jokie mogq pojawié¢ sie na trasie cieku. Nadmieniamy, iz w celu uzyskania
dodatkowych informacji, nalezy skontaktowaé sie z Miejskqg Spdtkg Wodnq z siedzibq przy ul. Totstoja 47
w Tarnowskich Gérach.
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Z uwagi na powyzisze, proponujemy ww. wody opadowe zagospodarowaé lokalnie na wnioskowane;j

dziatce, poprzez zastosowanie np.:

- szczelnego zbiornika - zgromadzong deszczéwke mozna wykorzysta¢ m.in. do nawadniania i
podlewania terendw zielonych, do prac porzgdkowych w budynkach i w otoczeniu, mycia
pojazddw, itp.;

- matej architektury np. fontfanna ogrodowa, itp.;

- ogrody deszczowe.

3. Maksymalny pobér wody do celéw:

- bytowych w ilosci dobowy Qgmox = 15,0 m®/d
godzinowy Qhmox = 1,25 m3/h
- przeciwpozarowych 2 hydranty wewnetrzne @ 25 Qpmox - 7,2 m*/h

Informujemy, iz Srednie ciSnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej zmierzone na hydrancie
podziemnym wynosi ok. 0,44 MPa (przeptyw 11 dmd/s ) i jest zmienne w zaleznosci od aktualnego
panujgcego rozbioru wody.

Z uwagi, iz inwestycja zlokalizowana jest w obrebie zabudowy wielomieszkaniowej gdzie wystepujqg
duze i nierbwnomierne rozbiory wody, Przedsiebiorstwo nie zapewnia wody na cele ppoz. dla
planowanej inwestycji o odpowiednich parametrach hydraulicznych.

W przypadku niewystarczajgcych parametréw, proponujemy przeanalizowaé mozliwos¢ zabudowy
urzgdzen podnoszgcych cisnienie i wydajnosé bezposrednio na terenie inwestycii.

Doboru ww. urzgdzeh jak réwniez Srednicy instalacji wewnetrznej powinien dokonaé uprawniony
projektant w odpowiedniej dokumentaciji projektowej.

Lokalizacje hydrantéw podziemnych wskazano na zatgczniku graficznym.

4. Maksymalna ilosé i jakosé odprowadzanych sciekéw / wéd opadowych i roztopowych:

- bytowych w iloéci dobowy Qgmax - 15,0 m%/d
godzinowy Qpmax - 1,25 m¥/h
- opadowych - tylko z powierzchni dachu ok 1118,2 m? - 4,0 dm?/s

5. Wymagania dotyczgce doboru i miejsca zainstalowania:
wodomierza giéwnego: na podtgczeniv przewidzie¢ zabudowe wodomierza (sprzezonego) klasy
metrologicznej (MID) R160 do montazu naktadki telemetrycznej do zdalnego pomiaru zuzycia wody -
wyboru wielkosci wodomierza dokona projektant w czesci obliczeniowej projektu;
wodomierz nalezy zlokalizowaé w budynku za pierwszg zewnetrzng Sciang (nie dalej niz 1 metr)
w  miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem, oraz
mozliwoscig uszkodzenia lub w studni wodomierzowej o srednicy min. @ 1000 mm, ktéra powinna byé
szczelna, mrozoodporna, zabezpieczona przed wyporem wdd gruntowych - zgodnhie z normq
PN-91/B-10728 ,,Studzienki wodociggowe";
zabudowa powinna by¢ - zgodnie z Polskimi Normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

urzqdzenia pomiarowego: podstawq regulowania naleznosci za odprowadzane Scieki bedzie ilos¢
zuzytej wody, wyznaczona na podstawie wskazah wodomierza gtéwnego.
6. Pozostate warunki wynikajgce z przepiséw i uwarunkowan lokalnych:

- na wewnetrzne] instalacji wodociggowej przewidzie¢ zabezpieczenia przed widrnym
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej — zgodnie z normq PN-B-01706:92/Az1:1999
sInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”;

- przejicie przytgcza wody przez Scione budynku / pod stopg fundamentu nalezy utozy¢ w jednym
odcinku rury ochronnej z PE / PCV o 2 dymensje wieksze niz zewnetrzna Srednica rury przytgcza;
odcinek przytgcza w rurze ochronnej powinien by¢ utozony min 0,5 m przed $ciang zewnetrzng
budynku i kohczy¢ sie powyzej 20 cm powyzej poziomu ,0" posadzki w pomieszczeniu
technicznym;
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- projektowanym przytqczem kanalizacji sanitarnej zabrania sie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych;

- pion instalacji kanalizacyjnej powinien by¢é wentylowany zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie;

- jako$¢ odprowadzanych do kanalizacji deszczowej wdd opadowych i roztopowych z terenéw
utwardzonych winna odpowiadaé wymogom Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzenh
wodnych (Dz.U.z 2019, poz. 1311);

- na instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy bezwzglednie zabudowad
samoczynnie dziatajgce zasuwy / klapy burzowe zabezpieczajgce budynek / teren przed
zalaniem; zasuwy mogqg by¢ zainstalowana jako samodzielne urzgdzenia lub zintegrowane ze
studzienkami kanalizacyjnymi; eksploatacja, oraz okresowe przeglgdy urzgdzeh nalezg do
wiasciciela posesji; w przypadku nie zabudowania ww. klap, a nastqpi zalanie nieruchomosci,
Przedsiebiorstwo nie bedzie ponosito odpowiedzialnosci za powstate szkodly.

7. Lasady wybudowania przytqczy:
Przed przystgpieniem do budowy przytgcza wody i kanalizacji konieczne jest zZlecenie PWIK nadzoru
nad realizacjg inwestycii, oraz na dokonanie prac odbiorowych.
Wybudowanie przytqczy wod-kan bez nadzoru PWIK i ich uzytkowanie bedzie skutkowato karq
grzywny.
Informujemy, iz nielegalny pobdr wody i odprowadzenie Sciekéw zgodnie z Ustawq z dnia
7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 art. 28 ust. 1 4), podlega karze grzywny do 5 000 zt —w przypadku wody, oraz
karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt w przypadku kanalizacji.

8. Powyzsze warunki nalezy uwzglednié w dokumentacji technicznej przytgczy, ktéry podlega

uzgodnieniu z PWIK Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach. Dokumentacja powinna zostaé opracowana
przez uprawnionego projektanta, na aktualnej mapie do celéw projektowych lub mapie zasadniczej
w skali 1:500.
Do dokumentacji nalezy dotqczyé uzgodnienia z witascicielami sieci, w rejonie ktérych przebiega
projektowane uzbrojenie, uzgodnienie z administratorem drogi, zgode od wtasciciela pasa
drogowego na wejscie w teren na czas budowy, oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, inne dokumenty wynikajgce z obowigzujagcych
przepisdéw.

9. Termin waznosci warunkéw - dwa lata od daty wystawienia.

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x SH

Opracowat:
Jakub Kotacz

Jik ot
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893,34 m2 PROJEKTOWANY BUDYNEK DPS N ! ELEKTRYCZNE.:
69,6 m? GARAZ 1 1" n
e N NR PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
25 m? SMIETNIKI \\ o I3 1" 1" 1 I 110 ZAGOSPODAROWANIE TERENU B/
o =
24904 m?44%  POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA \\ {&@ \/ 3 I 1" I DATA BRANZA: FAZ: SKALA: 110/P
20474 m? . PROJ
4m POWIERZCHNIA UTWARDZONA N\ w’§ | 0 ii 0 12.2021 | ARCHITEKTURA EKT 14100 AJ01
N S /\ / / BUDOWLANY
N Vi V/ 11 | 11 11




