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Petnomocnik Zarzadu
Powiatu tarnogérskiego
Matgorzata Wasilewska
MAW Studio

ul. Piastowska 2/4a
42-600 Tarnowskie Gory

Dotyczy: warunki przytgczenia do sieci ciepfowniczej

W odpowiedzi na Parstwa wniosek, w zataczeniu przesytamy warunki przylaczenia do sieci
cieptowniczej projektowanego Domu Pomocy Spotecznej przy ulicy Koscielnej 34 w Tarnowskich Gérach.

Zatgczniki:
1. Warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej

Z powazaniem

Kopia:
- a/a

Zaklad Cieplny w Tarnowskich Garach

Zakiad Ciepiny w Pyskowicach




Katowice, 21.03.2022 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Odbiorca
Powiat tarnogdrski
u. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Géry

Dostawca

IDEA 98 Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
40-156 Katowice

al. Wojciecha Korfantego 138

Zakres obowigzkéw obejmujgcych Dostawce

a) wykonanie projektu technicznego przytacza cieplnego;
b} budowa przytgcza cieplnego do obiektu;

c) wykonanie prac geodezyjnych;

d) dostawa, montaz uktadu pomiarowego;

e) wykonanie préb szczelnosci i odbior.

Zakres obowigzkéw obejmujacych Odbiorce

a) przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego;

b) wykonanie niezaleznego zasilania elektrycznego od przytacza gtownego do pomieszczenia
wezla,

c) wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania na cisnienie nominalne 0,8 MPa,

d) zakup i montaz wezta cieplnego dwufunkcyjnego i przytaczenia do instalacji wewnetrznej
budynku i przytacza,

e) dostarczenie mapy sytuacyjnej budynku z zaznaczonym pomieszczeniem wymiennikowni.

Miejsce przytaczenia
a) przylgczenie sieci cieptowniczej do pomieszczenia wezta ciepinego wykonanego w budynku

przy ulicy Koscielnej 34,

b) odgatezienie od istniejacej sieci preizolowanej utozonej w ulicy Strzybnickiej o $rednicy
dostosowanej do wymogow obcigzen ciepinych budynku;

c) przytacze nalezy wykonac zgodnie z wymogami dotyczacymi stosowania rur preizolowanych
i projektem.

6. Zabudowa wezia cieplnego

Wezel cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb c.o i c.c.w nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniu
wyznaczonym przez Odbiorce. Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy dostosowad do wymogow
normy M-B-02423-Wezly cieplne. Zwraca sie szczegdlng uwage na zabezpieczenie akustyczne
pomieszczenia.
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7. Czynnik grzewczy — woda W.P

a) temperatura . 130/70°C

b) cisnienie maksymalne 1,6 MPa

c) cisénienie nominalne statyczne 0,8 MPa

d) zapotrzebowanie mocy 90 kW [c.0], 150 kW [c.c.w], 100 kW [wentylacja]

e) natezenie przeptywu 1,29 m3/h [c.0], 6,44 m3/h [c.c.w], 4,30 m3/h [went.]

f) tabela regulacyjna

Tabela regulacyjna pracy sieci W.P. 130/70 °C Zaktadu Cieplnego Tarnowskie Gory ul. Zagérska 83

Temp. zew. [°c] Temp. zasilania [°C] Temp. powrotu [°C]
12 70 58
11 70 56
10 70 54
9 70 52
8 70 50
¥ 70 49
[¢] 70 48

- 5 72 49
4 75 50
3 78 51
2 80 52
1 83 54
0 86 55
-1 88 56
-2 91 57
-3 94 58
-4 97 59
-5 99 60
-6 102 61
-7 104 62
-8 107 63
-9 110 64

-10 112 65
-11 114 66
-12 117 67
-13 119 68
-14 122 69
-15 124 70
-16 127 70
-17 129 70
-18 130 70
-19 130 70
-20 130 70
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8.

Pomiar ciepta
Pomiar i rozliczanie zuzytego ciepta odbywac sie bedzie w wezle ciepinym poprzez
ultradzwigkowy uktad pomiarowo rozliczeniowy zabudowanym przez Dostawce na rurociaggu

powrotnym.

Granice wiasnosci
Granice eksploatacji stanowic¢ bedg zawory kotnierzowe obejmujgce zabudowe na rurociggu

zasilajgcym wezet cieplny za uktadem pomiarowym.

10. Wymogi dodatkowe

- wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tzn.
posiadac odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne

- wytyczne stosowania cieptomierzy

- wytyczne dotyczace wymogdw weztdw cieplnych

Zatgcznik:
1.  Wymogitypowe dotyczace wezta cieplnego.

CEPREZES ZARZADU
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Zatacznik 1
do warunkow przytaczeniowych

Wymogi typowe dotyczace wezta cieplnego

A,

1)

2)

Pomieszczenie wezta cieplnego

nalezy wyposazy¢ w instalacje: wentylacji, wod.-kan. i elektryczng - spetniajgce warunki
okreslone w przepisach wyrazonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

musi by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenia wezta cieplnego — wymagania budowlane:

a)
b)

d)

minimalna wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2 m.

drzwi do pomieszczenia powinny miec¢ szeroko$c¢ co najmniej 0,8 m. i wysokos¢ co najmniej
2.0 m. Powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta cieplnego. Drzwi
zaleca sie metalowe spelniajgce wymagania p.poz.

$ciany i strop pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonac z materiatéw niepalnych. Sciany
i strop nalezy gladko otynkowac oraz pomalowac na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowac farbg olejng do
wysokosci 1,6m.

podioga w pomieszczeniu powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymala na uderzenia
mechaniczne i nagle zmiany temperatury. Nalezy jg wykona¢ ze spadkiem 1%
w kierunku kratki Sciekowej lub studzienki schtadzajgcej. Podloge zaleca sie utozyc
z ptytek gresowych antyposlizgowych z cokolikami.

Pomieszczenie wezia cieplnego — wentylacja:

a)
b)

d)

w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng i wywiewna,

kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztatcie litery ,Z"
Zaleca sie, aby wlot do kanatu byt usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci 2m
powyzej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien znajdowac sie nie wyzej ni¢ 0,5 m nad
podfoga w pomieszczeniu wezla cieplnego. Otwor wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
nawiewnej nalezy zabezpieczyc siatka metalowa.

kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwdr umieszczony nie nizej niz
0,3m od stropu pomieszczenia i powinien by¢ wprowadzony nad dach budynku.

w przypadku braku kanatéw wentylacyjnych zastosowac wentylacje wywiewng wentylatorem
sterowanym czujnikiem wilgotnosci.

Pomieszczenie wezta cieplnego — oswietlenie:

a)

b)

pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ zasilane energig elektryczng od przytacza
gidwnego o napieciu 400V i zakonczone podlicznikiem stuzgcym do wzajemnych rozliczen,
mie¢ o$wietlenie dzienne.

instalacja elektryczna powinna zapewni¢ oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie
mniejszym niz 50Ix.

wytgcznik swiatta nalezy zlokalizowacd wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejséciowych.

w pomieszczeniu powinno znajdowac sie przynajmniej jedno gniazdko wtykowe
o U=230V.
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Pomieszczenie wezta cieplnego — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

a)

b)

c)

do pomieszczenia doprowadzic wode zimna, jej przytacze wyposazy¢ w wodomierz i zawor
czerpalny ze ztaczka do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowac nad zlewem. Realizujgc ww. pkt
nalezy kazdorazowo uzgodnic z kierownikiem podlegtego zakfadu ciepinego.

Odprowadzenie  $ciekéw z  pomieszczenia do  kanalizacji  nalezy  wykonac
z zastosowaniem studzienki schtadzajgcej. Wpusty podiogowe nalezy przytaczyc do studzienki
schtadzajacej.

Odpowietrzania i odwodnienia z instalacji proponuje sie odprowadzi¢ nad spusty podiogowe
poprzez lejki sciekowe odptywowe, osadzone na rurze o srednicy co najmniej Dn 65.

Pomieszczenie wezia ciepinego — wytyczne ppoi.:

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spetnia¢ warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw z Dz.U. Nr 109 poz. 719 z
dnia 22.06.2010r.

1)

2)
3)

1)

2)

4)

6)

Wykonanie

Wezet cieplny nalezy projektowac, wykonywac i odebrac zgodnie z:

JWarunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” COBRI INSTAL
Warszawa 2002r.

Warunkami wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych”

Normg PN-B-02423. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uktad technologiczny wezta cieplnego

Wezet cieplny zaleca sie projektowac z uwzglednieniem zabudowy:

wymiennikow JAD lub ptytowych,

z zastosowaniem pomp obiegowych, energooszczednych, elektronicznych, cichobieznych (np.
Wilo-Stratos), pomp obiegowych z regulacjg predkosci obrotowej,

jednego zaworu przeznaczonego do regulacji recznej na rurociggu powrotnym,

ponadto proponuje sie:

uzupetnienie ztadu wykonac z powrotu wysokich parametréw za cieptomierzem (pomiedzy
przeptywomierzem cieptomierza a zaworem odcinajgcym od strony sieci). Uktad uzupetniania
ztadu proponuje sie dodatkowo uzupetni¢ o regulator cisnienia bezposredniego dziatania oraz
zawdr elekromagnetyczny. Dla w/w zaworu elekromagnetycznego przewidzie¢ obejscie z
zaworem regulacyjnym recznie zamykanym. Uklad uzupetnienia wody instalacyjnej nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w wodomierze.

Zabezpieczenie instalacji odbiorczej (c.0.) poprzez system zamknigty z przeponowym
naczyniem wzbiorczym zabezpieczonym za pomocg zaworu bezpieczeristwa montowanego po
stronie wtornej uktadu grzewczego. W przypadku instalacji odbiorczej (c.0.) systemu
otwartego dokumentacja winna uwzgledni¢ zmiane sposobu zabezpieczenia instalacji poprzez
system zamkniety z uwzglednieniem jej odpowietrzania.

Zabezpieczenie instalacji wodociggowe]j przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody poprzez
zastosowanie zespotu zabezpieczajgcego zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Izolacje cieplng rurociggdéw w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego wykonaé zgodnie z
wymogami ujetymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.
Nr75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdiniejszymi zmianami).



D. Ukfady AKPiA

Projektowany wezef cieplny wyposazyc:

1) w system automatycznej regulacji pogodowej

2) sterowanie pracg pomp

3) pomiary miejscowe obiegdw grzewczych i ogrzewczych.

E. Instalacja elektryczna

1) Projektowang instalacje elektryczna wezta cieplnego wykona¢ w oparciu o:

a) norme wieloarkuszowg PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
(nalezy wybra¢ odpowiedni arkusz normy PN-IEC 60364 dla zapewnienia ochrony
przeciwpoziarowej, przepieciowej),

b) inwentaryzacje istniejgcej instalacji elektrycznej.

2) Pomiar energii elektrycznej:

a) dla wezta cieplnego nalezy zaprojektowac niezalezne zasilanie w energie elektryczng

b) zasilanie w energie elektryczng nalezy zaprojektowaé w zaleznosci od projektowanego ukfadu
(trojfazowe lub jednofazowe),

c) oswietlenie musi spetniac¢ norme w zakresie natezenia oswietlenia,

d) nalezy zaprojektowac gniazdo 230V (wewnatrz linie zasilajgcyg szafke elektryczng wezta nalezy
wyprowadzi¢ z tablicy gldwnej).
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