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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku Domu Pomocy
Spotecznej przy ul. Koscielnej 34 w Tarnowskich Gérach, z zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacjami:
wodno-kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej, ogrzewania, gazu, elektryczng, teletechniczng,
fotowoltaiczng wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej,
wodociggowego i zjazdu na dziatke.

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie budynek domu pomocy spotecznej, wymienione
powyzej zewnetrzne instalacje i przytacza, altane rekreacyjng, dwie wiaty S$mietnikowe, miejsca
postojowe na dziatce zagospodarowanie terenu w postaci utwardzen i terenow zielonych, oraz zjazd na
dziatke oraz ogrodzenie wraz z zjazdem i wejSciami na dziatke.

Niniejsze opracowanie jest czescig Projektu budowlanego zawierajgcego nastepujgce opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
Projekt techniczny,

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami Projekt techniczny stanowi osobny tom zgodny z Projektem zagospodarowania terenu oraz
Projektem architektoniczno-budowlanym.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Tarnogérski

Ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Gory

1.3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr. 215/12, 216/12, 217/12, przy ul. Koscielnej
34 w Tarnowskich Gorach, dzielnica Strzybnica.

2. STANISTNIEJACY

Ksztatt terenu inwestycji jest nieregularny, zblizony do prostokagta o wymiarach ok. 95m na 55m.
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 5656,00 m>.

Na dziatce znajduje sie budynek biurowy i utwardzenia przeznaczone do rozbiérki zgodnie z odrebnym
opracowaniem i postepowaniem administracyjnym. Na dziatce znajdujg sie drzewa i krzewy. Wjazd i
wejscie na dziatke odbywajg sie z ul. Koscielnej i z ul. Ks. Pratata Edwarda Ptonki.

Dziatka graniczy:

- od strony pétnocnej: dziatki drogowe, ul. Koscielna, ul. Ks. Pratata Edwarda Ptonki

- od strony potudniowo-zachodniej: niezabudowana dziatka terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych,
- od strony potudniowo wschodniej: niezabudowana dziatka drogowa, nastepnie teren kosciota
Istniejgce budynki znajdujg sie w minimalnych odlegtosciach od granic dziatki:

- od strony pétnocno-zachodniej: dom opieki oséb starszych 19,79 m

- od strony pétnocno-wschodniej: budynki mieszkalne 18,42 m

Na terenie znajdujg sie istniejgce przytgcza i instalacje zewnetrzne do budynku przeznaczonego do
rozbiorki: kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektryczne, gazowe, teletechniczne oraz instalacja
kanalizacji sanitarnej do zbiornika podziemnego zlokalizowanego na dziatce. Rozbidrka instalacji
istniejgcych zgodnie z odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

strona 2



DPS W STRZYBNICY 2022110
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie obiektow:
¢ Budowa budynku Domu Pomocy Spoteczne;j,
e Wykonanie altany rekreacyjnej drewnianej,

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie urzadzehn technicznych zwigzanych z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem takich jak:

e Wykonanie taraséw na gruncie, schodéw zewnetrznych na gruncie, pochylni na gruncie

e Wykonanie zjazdu na dziatke z ul. KoScielne;j,

¢ Wykonanie utwardzen w zakresie komunikacji wewnetrznej na dziatce i miejsc parkingowych,
e Wykonanie utwardzen z kostki azurowej na fragmencie parkingu,

e Wykonanie dwéch wiat $mietnikowych wraz z utwardzeniami pod wiatami,

e Wykonanie muru oporowego od strony ul. Ks. Ptonki,

e Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarne;j,

e Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowe z obiektu
oraz czyszczone Scieki z czesci kuchennej

e Wykonanie separatora $ciekdéw z czesci kuchenne;j,
e Wykonanie przytgcza wodociggowego,

e Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej z przytaczeniem do istniejgcego
przytagcza odprowadzajgcej wody opadowe i deszczowe z dachéw,

e Przeniesienie licznika gazowego do granicy dziatki (wg odrebnego opracowania po stronie
dostawcy),

e Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki w granicy dziatki do skrzynki gazowej z
kurkiem odcinajgcym na $cianie budynku,

e Wykonanie przytacza cieptowniczego (zgodnie z odrebnym opracowaniem, po stronie dostawcy),

e Przeniesienie skrzynki elektrycznej do granicy dziatki (zgodnie z odrebnym opracowaniem, po
stronie dostawcy),

¢ Wykonanie zewnetrznej instalaciji elektrycznej,

¢ Wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej i oswietlenia zewnetrznego terenu dziatki,
e Wykonanie zewnetrznej instalacji domofonowe;j,

e Wykonanie ogrodzenia dziatki z bramg wjazdowa i furtkami,

e Wykonanie wjazdu z kontrolg dostepu w postaci domofondw i szlabanéw,

e Wykonanie zewnetrznej instalacji teletechnicznej (zgodnie z odrebnym opracowaniem po stronie
dostawcy)

e Zagospodarowania pozostatych terenéw w formie zieleni trawiastej.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez projektowanie przytacze do
istniejgcej studni na skrzyzowaniu ul. Ks.Ptonki i ul. Koscielnej, potozonej na sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Na przytagczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie przytgczeniowg z klapa
zwrotng burzowg zabezpieczajgcg budynek i teren inwestycji przed przeptywem zwrotnym sieci.
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W systemie kanalizacyjnym na wyjsciu instalacji kanalizacji ttuszczowej z kuchni przedmiotowego
budynku zaprojektowano separator ttuszczu i zawiesiny. Instalacja odprowadzajgca Scieki z kuchni
potaczona jest z separatorem.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na dzialce projektuje sie gtéwny zjazd na dziatke z ul. Koscielnej zgodnie z Decyzjg nr ZD-15/22 z 24
marca 2022 wydang przez Zarzad Dréog Powiatowy w Tarnowskich Gorach oraz zatwierdzonym
projektem zjazdu zgodnie z opinig nr EU.7126.1.23.2022 z dnia 11.05.2022 Wydana przez Zarzad Drég
Powiatowych w Tarnowskich Gdrach. Wjazd na dziatke projektuje sie z przeciw-spadkiem w kierunku
dziatki celem unikniecia sptywu wéd powierzchniowych na sgsiednig dziatke drogowa.

Projektuje sie ogrodzenie terenu i wykonanie furtek i wjazdu. Gtéwne furtki wejsciowe zlokalizowano na
pétnocnym narozniku dziatki oraz przy wjezdzie na dziatke. Gtéwne furtki wyposazenie w domofon.
Dodatkowe furtki przewiduje sie przy wiatach $mietnikowych.

Na dziatce projektuje sie parking na 31 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2
miejsca dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 5 x 3,6 m oraz 29 miejsc parkingowych o wymiarach
5m x 2,5 m. Uktad miejsc parkingowych prostopadty, przejazd miedzy miejscami o szerokosci 5 m.

Na wjezdzie na teren inwestycji projektuje sie szlaban automatyczny z kontrolg dostepu, domofonem
potaczonym z budynkiem oraz mozliwoscig wjazdu dla os6b uprzywilejowanych posiadajgcych np. karte
dostepu. Na szlabanie zamontowaé siatke nawisowg, zaleca sie siatke podwyzszong, celem unikniecia
mozliwosci wyjscia i wejscia na teren DPSu. Szczegdty systemu dobraé na etapie wykonawstwa w
konsultacji z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami budynku. Szlabany posadowione na fundamentach,
wyposazone w podpore, domofony na stupkach dostepnych z okna samochodu.

Na terenie dziatki zapewnia sie utwardzenie wzdtuz budynku przy elewacji pétnocno wschodniej o
szerokosci 3m celem ewentualnego awaryjnego podjazdu do wejscia gtownego samochodem
uprzywilejowanym.

Nie projektuje sie wjazdu na dziatke z ul. Ks. Pratata Edwarda Ptonki.

Na terenie dziatki projektuje sie uktad sciezek dla pieszych i dojscia do obiektéw budowlanych.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony do ul. Kos$cielnej. Projektuje sie nowy zjazd zgodnie z pkt. 3.2,
celem zapewnienia sprawniejszej komunikacji wewnetrznej na dziatce.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.5.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przytagcze dla budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm
utozonej w ul. Koscielnej zgodnie z warunkami technicznymi nr 047/2022 z dnia 8.04.2022 wydanymi
przez PWiK sp. z o.0. w Tarnowskich Goérach. Przytgcze zgodnie z projektem branzy sanitarnej
zatgczonym do projektu technicznego.

3.5.2. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, i jej wigczenie do istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego na dzialce inwestora, ktéra odprowadza wode deszczowg do sieci
kanalizacji deszczowej 1600mm przebiegajgcej przez dziatke inwestora - zgodnie z warunkami
technicznymi nr 047/2022 z dnia 8.04.2022 wydanymi przez PWiK sp. z o0.0. w Tarnowskich Goérach.
Instalacja zgodnie z projektem branzy sanitarnej zatgczonym do projektu technicznego.

Wody deszczowe z terenu chodnikow i parkingdw bedag odprowadzane poprzez sptyw powierzchniowy na
teren zielony na dziatce inwestora.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg sptywaty na dziatki sgsiednie.
3.5.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytagcze wodociggowe dla projektowanego budynku. Projektowane przytgcze
wodociggowe zostanie zasilone z istniejgcego wodociggu zeliwnego 200mm zlokalizowanego w ul.
Koscielnej - zgodnie z warunkami technicznymi nr 047/2022 z dnia 8.04.2022 wydanymi przez PWiK sp. z
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0.0. w Tarnowskich Gérach. Przytgcze zgodnie z projektem branzy sanitarnej zatgczonym do projektu
technicznego.

3.5.4. PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Do dziatki jest doprowadzone przytgcze do sieci elektrycznej. Planuje sie modernizacje przytacza i
przeniesienie licznika w granice dziatki, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron
Dystrybucja z dnia 17.03.2022 i odrebnym opracowaniem. Wykonanie zmiany zgodnie z odrebnym
postepowaniem po stronie dostawcy.

3.5.5. PRZYLACZE GAZU

Do dziatki jest doprowadzone przytgcze do sieci gazowej. Projektuje sie nowg lokalizacje skrzynki
gazowej, w granicy dziatki z ul. Ks. Ptonki. Przebudowa skrzynki zgodnie z odrebnym opracowaniem i
postepowaniem administracyjnym po stronie dostawcy PSGaz, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi
wydanymi przez PSGaz sp.z o0.0. Gaz doprowadza sie wylgcznie do kuchni celem zasilenia urzadzen
gastronomicznych.

3.5.6. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Do dziatki zostanie doprowadzone przytgcze cieptownicze z zewnetrznej sieci cieptowniczej zgodnie z
warunkami wydanymi przez IDEA 98 sp. Z o.0. w dniu 21.03.2022. Przytgcze zostanie wykonane wg.
odrebnego projektu i postepowania administracyjnego (po stronie dostawcy) do projektowanego
pomieszczenia wezta cieplnego w budynku. Przytacze i instalacje zgodnie z normg M-B-02423-Wezty
cieplne, wytycznymi dostawcy i pozostatymi przepisami.

3.5.7. PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Do istniejgcego budynku, ktéry podlega rozbiérce zgodnie z odrebnym opracowaniem jest doprowadzone
przytagcze telekomunikacyjne. Przewiduje sie dostosowanie istniejgcego przytgcza zgodnie z odrebnym
opracowaniem i postepowaniem administracyjnym po wybraniu dostawcy ustug. Ewentualna
przebudowa przytgcza po stronie dostawcy.

3.6. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren inwestycji ma lekki spadek w kierunku potudniowym. Planuje sie wyréwnanie terenu przy gtéwnym
wejsciu od strony potnocnej, przebudowe istniejgcego murku oporowego przy ul. Ptonki, wykonanie
schoddéw terenowych przy projektowanej wiacie smietnikowej, wyréwnanie terenu przy projektowanym
budynku, wykonanie utwardzen na parkingu z uwzglednieniem naturalnego spadku (w czesci parkingu
potozonego najnizej projektuje sie nawierzchnie czesciowo przepuszczalng, celem unikniecia sptywu na
dziatke sasiednig).

Teren w potudniowo zachodniej czesci dziatki przewiduje sie na czesé parkowa, ze Sciezkami,
nasadzeniami, tawkami i altang rekreacyjng z zachowaniem istniejgcego uksztattowania terenu. Nalezy
wykonac¢ sciezki z nawierzchnig utwardzong przy uwzglednieniu potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.7. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW

Miejsce gromadzenia odpadéw projektuje sie jako altany $mietnikowe zamykane ze $cianami azurowymi,
zamykane drzwiami. Pod altanami nawierzchnia utwardzona. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach
segregowanych, wywozonych przez firme/instytucje zewnetrzna.

3.8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, i jej wigczenie do istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego na dzialce inwestora, ktéra odprowadza wode deszczowg do sieci
kanalizacji deszczowej 1600mm przebiegajgcej przez dziatke inwestora - zgodnie z warunkami
technicznymi nr 047/2022 z dnia 8.04.2022 wydanymi przez PWiK sp. z o0.0. w Tarnowskich Goérach.
Instalacja zgodnie z projektem branzy sanitarnej zatgczonym do projektu technicznego.

Wody deszczowe z terenu chodnikow i parkingdw bedag odprowadzane poprzez sptyw powierzchniowy na
teren zielony na dziatce inwestora.

Woda opadowa nie bedzie kierowana poza obreb dziatki Inwestora, a proponowane rozwigzanie nie
bedzie oddziatywac¢ na dziatki sasiednie.
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4. BILANS TERENU

Rodzaj powierzchnie Powierzchnia [m?]
Zakres inwestycji, powierzchnia dziatki 5679 m* (100%)
Powierzchnie projektowanej zabudowy w tym: 1067,5 m” (18%)

Projektowany budynek domu pomocy spotecznej: 1019 m2
Projektowana altana rekreacyjna ; 32 m2

Projektowane wiaty Smietnikowe: 16,5 m2

Powierzchnia terenéw utwardzonych tj. drogi, parkingi utwardzone, 2056,5m” (32%)
chodniki, place, tarasy na gruncie

Powierzchnia biologicznie czynna , w tym: 2413 m? (42%)
Powierzchnia terenéw zielonych: 2255 m2

Powierzchnia cze$ciowo przepuszczalna: 300 m2 (liczona jako 50%
powierzchni biologicznie czynnej)

5. INFORMACJE | DANE

5.1. ZAPISY MPZP | SPOSOB ICH SPELNIENIA

Dziatka znajduje sie objetym Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwata
XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gdrach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, czesci
Lasowic na pétnoc od ulicy Czestochowskiej i terenow lesnych.

Dziatki oznaczone sg w MPZP jako 5SR-UPI - tereny ustug publicznych obejmujacych ustugi: opieki
zdrowotnej, spotecznej socjalnej, kultury, sgdownictwa, szkolnictwa, sportu, administraciji, ustugi
pocztowe, obiekty strazy pozarnej oraz obiekty kultu religijnego. Na terenie inwestycji znajduje sie
nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

1) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

a) mieszkania wbudowane w obiekty ustugowe,

b) ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta,

c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnetrzne, ciagi piesze, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdéw,
e) zieleri urzadzona, urzadzenia sportu i rekreacji,

f) garaze, budynki pomocnicze,

g) obiekty matej architektury.

e) zieleri urzadzona

Projektuje sie budynek domu pomocy spotecznej, zgodnie z gtéwnym przeznaczeniem dziatek.
Projektuje sie instalacje zewnetrzne i urzadzenia infrastruktury technicznej wytacznie celem obstugi
gtéwnej funkcji obiektu. Projektuje sie drogi wewnetrzne, ciagi piesze, miejsca postojowe, place do
ruchu pojazdow, zielen urzadzong, wiaty Smietnikowe altane rekreacyjna zgodnie z dopuszczalnym
przeznaczeniem dziatek.

2) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje zakaz realizacji: baz, skfadéw, ustug

zwigzanych z obstugg pojazdéw mechanicznych,
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Nie projektuje sie powyzszych.
3. Ustalenia dotyczgce parametréw i wskaZnikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:

1) maksymalna wysoko$¢ budynkéw — 16m z zastrzezeniem pkt 2 ; maksymalna liczba kondygnacji
nadziemnych -3,

Projektuje sie budynek o wysokosci 13,7 m, o trzech kondygnacjach naziemnych.
2) maksymalna wysokos¢ garaZy za wyjgtkiem obiektdw straZy pozarnej - 7m,

Na dzialce przewiduje sie miejsce na garaz dwustanowiskowy o wysokosci 5,79 m. Obiekt nie jest
objety niniejszym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

3) obowiazuje geometria dachéw: dachy ptaskie badZ spadziste, o kacie nachylenia potaci dachowych do
45°, a takze dachy kolebkowe, koputowe, wiezowe dla obiektéw kultu religijnego,

Projektuje sie budynek z dachem dwuspadowym symetrycznym o kacie nachylenia gtéwnych potaci
budynku 35°, dachem ptaskim nad klatkami schodowymi oraz wykuszami z dachami jednospadowymi o
nachyleniu 5°.

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 10% powierzchni dziatki,
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 42%
5) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - 65%.

Powierzchnia zabudowy wynosi 18%.

Wymagania Miejscowego Planu dotyczace projektowanego budynku sg spetnione.

5.2. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIALKI — OCHRONA KONSERWATORSKA,
OCHRONA SRODOWISKA, NATURA 2000

Dziatka i budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw. W bezposrednim otoczeniu przedmiotowej nieruchomosci nie wystepujg obiekty zabytkowe
lub podlegajace ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nie lezy w obrebie obszaréw chronionych w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

5.3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE

Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarem historycznej, obecnej oraz projektowanej eksploatacji.

5.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja dzieki zastosowaniu nowoczesnych systeméw grzewczych, instalacji separatora ttuszczu z
kuchni, oraz odprowadzeniu sciekdw do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nie bedzie miata znaczacego
wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci sktadu zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie
oraz zmiany stosunkéw wodnych. Nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie wytwarza¢ wibracji, a takze promieniowania,
a w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Przy budowie przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem nalezy uzywaé materiatow z aktualnym
certyfikatem budowlanym (atest), nie majgcych wptywu na $rodowisko i zycie ludzkie. Dzieki temu
inwestycja spetnia wszystkie warunki art. 5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) dotyczace spetnienia wymagan podstawowych:

— bezpieczenstwo konstrukgciji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu /DOM POMOCY SPOLECZNEJ/ w szczegodlnosci w
zakresie:

- zapotrzebowania w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Inwestycja nie stwarza rowniez zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachoéw pytowych i
ptynnych. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na zasoby lesne.

Projektowany budynek oraz towarzyszgce urzadzenia i obiekty matej architektury nie zagrazaja
srodowisku, obiektom sgsiadujgcym ani nie wptywaja niekorzystnie na zdrowie uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI
Parametry techniczne budynku DPS:

+ powierzchnia zabudowy — 1019,5 m2
« powierzchnia uzytkowa —-2292,8 m2
+ wysokos$¢ budynku - 14,07 m

+ kubatura brutto - 10900 m®

+ ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3

+ ilos¢ kondygnacji podziemnych—- 0

6.2. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenia tj. budynek zamieszkania zbiorowego,
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL | w jadalni. Projektuje sie budynek uzytecznosci
publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki spotecznej i socjalnej. Budynek nie jest zaliczany do
obiektoéw opieki zdrowotne;.

6.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ O’DPORNOS'CI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZE | DACHY

Przedmiotowy budynek z uwagi na swojg wysokos¢ (Sredniowysoki SW) i przeznaczenie winien spetniac¢
wymagania klasy odpornosci pozarowej B.

Odpornosé przegréd zewnetrznych:

Przykrycie dachu

¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — RE 30, nie dotyczy budynkéw, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryterium okreslone dla stropéw.

e Stan projektowany -blacha mocowana do tat drewnianych na deskowaniu petnym
zabezpieczonym impregnatem do stopnia - niezapalny. Nad klatkami stropodach pokryty
membrang niepalng RE30. Pokrycie dachu spetnia klase odpornosci ogniowej RE30

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,
Konstrukcja dachu
¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — R 30,

e Stan projektowany - drewniana z drewna litego zabezpieczona impregnatem do drewna do
stopnia — niezapalny. Elementy wiezby zaprojektowano w sposéb spetniajgc wymagania klasy
odpornosci ogniowej R 30. Konstrukcja dachu nad klatkami zelbetowa, w formie stropodachu.

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
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Sciany zewnetrzne

¢ Wymagana klasa odpornosci ogniowej — El 60

e Stan projektowany - warstwowe o konstrukcji murowanej z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm.
Sciany pokryte od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym gr. 15 mm. Od zewnatrz
termoizolacja z EPS/wetna mineralna wykonana w technologii ETICS. W pasie migdzy-
kondygnacyjnym zastosowaé weine mineralng. Sciany o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej:

- REI 60 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 1,0,

- REI 120 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,6,

- REI 180 przy maks. wskazniku wykorzystania nosnosci 0,2.

Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej w scianach zewnetrznych w klasie R120.

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

6.4. WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM

Na terenie inwestycji i w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani
pomieszczenia, do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub
substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.

6.5. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Sciany zewnetrzne budynku posiadajg nie mniej niz 65% powierzchni $cian o klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla budynku.

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od granic:

- 7,83 m od granicy pétnocno zachodniej z dziatkg drogowa, ul. Ks. Ptonki,
- 7,85 m od granicy pétnocno wschodniej z dziatkg drogowa, ul. Koscielna,
- 29,71 m od granicy potudniowo wschodniej z dziatkg drogowa,

- 26,78 m od granicy potudniowo zachodniej z niezabudowang dziatkg terendéw rekreacyjno-
wypoczynkowych

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od istniejgcych budynkéw sgsiednich:

- 26,79 m budynek wielorodzinny od strony pétnocno wschodniej

- 28,09 m obiekt ustug publicznych od strony pétnocno zachodniej (Dom Seniora)

Budynek znajduje sie w minimalnych odlegtosciach od projektowanych obiektéw na dziatce:

- 13,42 m projektowany garaz dwustanowiskowy naziemny, jednokondygnacyjny, zamkniety, wykonany z
materiatéw NRO o powierzchni zabudowy 69,6 m? (budynek zostanie wykonany w ramach odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego)

- 12,36 m projektowana altana drewniana, otwarta, o powierzchni 32 m?
-26,64 mi 35,81 m projektowane zadaszone $mietniki na odpady uzytkowe

Obiekt ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe usytuowano zgodnie z § 12 i 271 oraz zgodnie z
przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych

[2].

6.6. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO- GASNICZYCH.

Do budynku jest doprowadzona droga pozarowa w odlegtosci 5-15 m do blizszej krawedzi drogi o
szerokosci min 4m. Droge pozarowg zapewnia sie na istniejgcej ulicy Ks. Ptonki i ulicy Koscielne;.
Pomiedzy budynkiem a droga pozarowg nie wystepujg i nie projektuje sie elementéw o wysokosci
powyzej 3m, ktére moga utrudni¢ dostep do elewacji. Droga pozarowa biegnie wzdtuz dtuzszej krawedzi
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budynku i wzdtuz jednej krétszej, tym samym obejmujgc 50% obwodu budynku. Najdtuzszy bok budynku
wynosi 59 m.

Kazde wyjscie ewakuacyjne z projektowanego budynku ma zapewnione potgczenie z drogg pozarowag
dojsciem utwardzonym o dtugosci ponizej 50m. W budynku nie projektuje sie dzwigu dla ekip
ratowniczych.

Wszystkie elementy zewnetrzne budynku (dach, $ciany) nalezy zabezpieczy¢ NRO.
Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych zapewnia sie z zewnetrznej sieci wodociggowej zgodnie
warunkami technicznymi nr 047/2022 z dnia 8.04.2022 wydanymi przez PWiK sp. z 0.0. w Tarnowskich
Gorach. Zapewnia sie ilo§¢ wody do dziatania jednoczesnego dwdch hydrantéw wewnetrznych na pietrze
(tym samym jednej w strefie pozarowej) fi25 Qmax 7,2m3/h.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z dwéch hydrantéw istniejgcych zewnetrznych
zlokalizowanych w odlegtosci od budynku 11,34 m (hydrant podziemny ) i 76,39 m (hydrant nadziemny) w
ilosci 20 dm3/s tagcznie. Pomiarowe cisnienie dyspozycyjne na najblizszym hydrancie podziemnym
wynosi ok. 0,44 MPa. Nalezy dokonywa¢ regularnych badan ci$nienia w hydrantach celem zapewnienia
ilosci wody, szczegdlnie w przypadku realizacji innych inwestycji na sieci wodociggowej. W przypadku
niewystarczajgcej ilosci wody do gaszenia zewnetrznego pozaru nalezy dostosowaé przyjete
rozwigzania.

Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

[1]. Ustawa dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 (z
p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z pdzniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2019 poz. 1065, z péZniejszymi
zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami )

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzegnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r.),

[6]. Wytyczne PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje swoim obszarem dziatki nr. 215,12, 216/12, 217/12, nie zmienia sie sposobu
wptywu na dziatki sgsiednie. Obiekt znajduje sie w odlegtosci powyzej 4 m od granic. Nie zachodzi
przestanianie przez obiekt sgsiednich istniejgcych obiektéw. Budynek nie bedzie zacieniat innych dziatek,
na ktérych mozliwa jest zabudowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z
dnia 09.11.2010 projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub zawsze znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko.

Opracowata:

mgr inz. arch. Malgorzata Wasielewska
spec. architektoniczna

nr ewiden. uprawn. 63/SLOKK/2018/II
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