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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyadaty:

o budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrd 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej wzdtuz projektowanej ulicy Nowojachtowej od punktu z42 péaczenia
z projektowana siech cieplna 2xDn200/315 (obgtej Etapem Il budowy s.c.
od ul. Jachtowej) do punktu P1 zakéczenia sieci przy skrzgowaniu ulic:
Nowojachtowej i Uzdrowiskowej wSwinouijsciu,

o budowy odgakzienia 2xDn200/315 od punktu T2 do £28 w kierunku Aei Bukowej,

o budowy odgakzienia 2xDn200/315 od punktu T3 do P3.1 w kierunkuDzielnicy
Nadmorskiej Swinoujscia.

Projektowana stecieplna z odgakieniami w punkcie T2 i T3 zlokalizowana jest w ¢lie 2
na terenie nagpujacych dziatek:

e pas drogowy ul. Nowojachtowegziatki nr: 145/34, 145/47, 145/50, 145/33, 146/7,

e pas drogowy ul. Uzdrowiskowejdziatki nr: 117/1,

e dz. 114/10 przylegaga do pasa drogowego ul. Uzdrowiskowe.

Celem opracowania jest podanie rogzzen technicznych dotyezych:

o wykonania osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200/315 akish parametréw w technologii
preizolowanej,

o wykonania odgakienia 2xDn200/315 w punkcie T2 projektowanej sieci

o wykonania odgakienia 2xDn200/315 w punkcie T3 projektowanej sieci

o uzyskanie zgod, uzgodmié pozwole lokalizacyjnych umaliwiajacych rozpoczcie
planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

o odcinek sieci 2xDn200/315 od miejsca qu@ienia w punkcie z42 z sigcicieplm
2xDn200/315 do punktu P1; L=612,75m,

odgatzienie 2xDn200/315 na odcinku od punktu T2 do t2&9,70m,

odgatzienie 2xDn200/315 na odcinku od punktu T3 do P3=4,25m,

lokalizacg zawordw prefabrykowanych w punktach oznaczony@®) zo2.1 i zo3.1,
wykonanie skrzynek do zasuw dla trzpieni w/w zawogiicinajcych,

rozwigzanie sygnalizacji alarmowej wraz z wykonaniem k&pypu telekomunikacyjnego
przy z42 w celu sprawdzenie stanu izolacji piankowetrakcie realizacji sieci i jej
eksploatacji.
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1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddzialywania dotyczy dziatek:
« obreb: 2 -dziatki nr: 145/34, 145/47, 145/50, 145/33, 14@/¥(/1, 114/10.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dp@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pin. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpé zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
I higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401); &3.ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. oalrbg
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 zzp6zm.); art. 9 i 19 Ustawy z dnia 23 lipca 20@8nchronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014z.[da146).
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W/w dziatki obj ¢te ;9 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenneg

* Uchwata nr XLVII/384/2013 z dnia 19 grudnia 2013/Rejon basenu po6tnocnego
i fortéw”,

 Uchwata nr LXIX/559/2010 z dnia 7 maja 2010r. olyssz®zielnica Nadmorska
Swinouijscia".

1.3 Podstawa opracowania

o umowa na wykonanie prac projektowych,

o mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanej sieci uaktualniona dnia 1/2023r.;
wykonana przez Ustugi Geodezyjne Jan BartkowsRkildjska Polskiego 1/19, 72-6@Wvinoujscie,
tel. 502 303 859,

uzgodnienia robocze z Inwestorem,

Projekt drogowy ,Przebudowy i budowa ulicy JachtpweSwinoujsciu” opracowana przez
Biuro Projektow Drogowych Dominik Liakos; Szczecih Niemierzyiska 24/1; tel. 881 316 126; luty 2022r.,

Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

Decyzja WIM - Urad Miasta wSwinoujiciu,

Zgoda WEN - Urzd Miasta wSwinoujsciu,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z ormg EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priEa@nych rur zespolonych

000D D [
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1.4 Wykaz nr dziatek w obr ebie 2 z podaniem wia Sciciela

o dz. nl17/1- Gmina Swinoujscie; UM WIM ul. Wojska Polskiego 1/5,
o dz. nid45/34, 145/47, 145/50, 145/33, 146/7, 114/1Bmina Swinoujscie; UM WEN
ul. Wojska Polskiego 1/5.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska.

o Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 32 rozpgizenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowa ¢sieieplna nie jest zaliczana do przeslsiiec
mogacych znaczco oddziatywéd na srodowisko a tym samym nie jest wymagana
konieczndci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny adiglzania nasrodowisko
I wydania decyzjsrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe wykonywé& mechanicznie, jedynie w miejscach zbti okoto 2m z obu stron
do istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykobyecznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadow& obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego sktadowania.

o W celu zasypania wykopu grunty te nglgponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami
grubaci max 20cm z bardzo dobrym zagczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel
przemieszany z ziemnalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

a Glebke i humus nalgy gromadzt w osobnych haldach i wbudowaponownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo uselt.

o Wode naptywajca do wykopu (np. z opaddéw deszczowych) mgple odpompowa
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zahéaveziatek gsiadow.

o Odpady budowlane powstate w trakcie rob6t budowdhnggodnie z obowkujacymi przepisami
naley posegregowa(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,liasfaieci itp.) i wywies¢
na Wysypisko Komunalne (odpfatnie).

Q Projektowana stecieplna z rur preizolowanych posiada izotazjpianki poliuretanowej
nie zawierajcej freonu 11, o bardzo niskim wspoétczynniku przdwmiotwa termicznego
(A = 0,027W/mK). Cieptoaig z rur preizolowanych stanowi wysokiej jgkowytrzymaty,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynmgkeewczego.
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Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyahpsoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest d@ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania nydzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system prteizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktéry jest
w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mege pojawé sig w sieci. Najmniejsze
zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od vagpowoduje przestanie sygnatu alarmowego
do detektora usterek, co pozwala na szyielakcg stwzb eksploatujcych si€ cieplra.

W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z rurizotewanych jest
systemem catkowicie bezpiecznym étadowiska.

1.6 Opis stanu istniej gcego

Teren m.Swinoujicie obgty niniejszym projektem, zagospodarowany jest RankZdrojowym
z Aleja Bukows 1 pasem drogowym ul. Uzdrowiskowej z chodnikiem stcbny potudniowej
i sciezka rowerowg od strony potnocne;.

W tym rejonie miasta na d#ieopracowania niniejszeqo projektu, nie ma miejslgici
cieplne;j.

Z uwagi na planowanprzez Urad Miasta wSwinoujsciu realizac} inwestycji polegajcej
na przebudowie ul. Jachtowej i budowie ul. Nowojaare] w kierunku ul. Uzdrowiskowej
z pohkczeniem tych ulic wraz z budawciagu pieszo-rowerowego w Alei Bukowej
i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o0.0. w 2018r. przysto do inwestycji polegafrej
na zaprojektowaniu budowy sieci cieplngjrednicy 2xDn200/315 w tym rejonie miasta.

Calai¢ zamierzenia inwestycyjnego PEC Sp. z @winoujicie zostata podzielona na cztery
etapy. Zakres budowy sieci dla Z&iggo etapu przedstawiono w punkcie 1.7 niniejszego
projektu.

W zwiazku z zakresem inwestycji Mias&winoujscie na 2024r. obejmagym przebudow
ul. Jachtowej i budow nowej ul. Nowojachtowej_ bez przebudowy Alei Bukgwe
i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o0.8winoujscie zamierza wybudowzosiedlow sie: cieptownicz
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Jachtowej i Nowbjawej do ul. Uzdrowiskowe.

Do zatamania z42 stezostanie zrealizowana na podstawie wykonanej dekuacji budowy
sieci obgtej Etapem Ill, od punktu C.

Od zatamania z42 budowa sieci ¢hj jest_now trass na odcinku od z42 do punktu P1,
konczacego sié cieplm w ul. Uzdrowiskowej.

Budowa sieci cieplnej od punktu £28 do punktu Dafttll) oraz budowa sieci w ul. Zdrojowej
(Etap IV) kzdzie realizowana w czasie budowy Alei Bukowej ighadowy ul. Zdrojowej.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek z42 - P1 esilowej sieci cieplnej 2xDn200/315.

Numeracja projektowanych w niniejszym PT zaworowiodjcych, trojnikbw, zatamania z42
I punktu zakaczenia odgakzienia w £28 wynika z wcamiejszych opracowadokumentacji
dla budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 od ul. Jarkoina.

Etap | kaiczy sk zaworami zol, a etap Il zaworami zo2 przed punkiem

W etapie Il w punkcie T1 zaprojektowano tréjnikadidga¢zienia z zaworami zo1.1.
Kolejnos¢ zatama i tukdédw podana w niniejszym opracowaniu wynika znaczé trasy sieci
cieplnej obgtej PT budowy sieci - Etap llI.

Pracownia Projektowa litynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin Podgdrna 9/3
Data WydruKu: grudzi® 2023 . .. et iiieeieieesieieseeeesssssnmssssieessseesssarenssiees strona 5/34




PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej od punktu zd®whktu P1 ul. Nowojachtow§winoujscie
OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

1.7 Zamierzenie inwestycyjne PEC Sp. z 0.0. budowy  sieci cieplnej

Ponizszy opis dotyczy inwestycji budowy sieci cieplnefDh200/315 od ul. Bohateréw
Wrzesnia do ul. Zdrojowej podzielonej na cztery etapygtej w czterech odbnych
opracowaniach zgodnie z planami inwestycyjnymi 280

Z uwagi na planowanprzez Urad Miasta wSwinoujsciu realizac} inwestycji polegajcej
na przebudowie ul. Jachtowej i budowie ul. Nowojaelej na podstawie wykonanego w lutym
2022r. projektu drogowego pn. "Przebudowa i budowa Jachtowej w Swinoujsciu”,
PEC Sp. z o.0. przygiito do inwestycji polegarej na budowie sieci cieplnej w tym rejonie
miasta csrednicy 2xDn200/315.

Projektowana osiedlowa sieieptownicza rozpoczynga s¢ od punktu "A" a zakéczona
w punkcie "E" (etap | - IV) stanowi calé przedstiwzigcia podzielonego na cztery etapy
realizacji i jednocz@ie laczy istniejca osiedlowy siet cieptownicz przy ul. Jana z Kolna
z istniepca osiedlows siech cieptownica w ul. Zdrojowej w technologiczn catas¢
zapewniajca dostavg ciepta do poszczegdlnych odbiorcow o odpowiednietiametrach,
tj. cisnieniu, temperaturze i i$oi czynnika grzewczego.

Zadaniem projektowanej osiedlowej sieci cieptowajcad A do E jest zamketie uktadu
technologicznego w pigeien i zapewnienie wymaganegaeienia w istniegcych osiedlowych
sieciach cieptowniczych w ulicy Zdrojowej i ul. Uzdviskowe)j.

Calaé¢ planowanej inwestycji obejmuje podziat na czietigpy:

o etap | - od punktu A przy ul. Jana z Kolna do punktu Eypul. Mieszka | - okjty
opracowaniem z 2018 z aktualizacg 2021r.; budowa sieci zostala zakmona
w listopadzie 2023r.,

o etap Il - od punktu B przy ul. Mieszka | do punktu C pki@vanym na pocgku
skrzyzowania ul. Jachtowej i nowo projektowanej ul. Noadjtowej,

o etap lll - od punktu C przy skrzpwaniu ul. Jachtowej i ul. Nowojachtowej do punku
przy skrzyowaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoay

o etap IV - od punktu D przy skrzpwaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoavdo punktu E
w ul. Zdrojowej.

Miasto Swinoujscie zaplanowato wykonanie przebudowy ul. Jachtowefz budowy

tacznika ul. Jachtowej z ul. UzdrowiskaWul. Nowojachtowa) na 2024r.

Zakres prac nie obejmuje budowyagu pieszo - rowerowego w Alei Bukowej oraz

przebudowy ul. Zdrojowej.

W zwiazku z powyszym PEC Sp. z o.@winoujscie podzielito wykonawstwo Etapu lll sieci

cieplnej na dwie c&ci:

1. w pierwszej kolejnéci zostanie wykonana sieod punktu C do zatamania z42dinie
Zzz42),

2. natomiast odcinek sieci w Alei Bukowej od punktu8t@o punktu D kdzie realizowany
w momencie przygpienia Miasta do budowyagu pieszo-rowerowego w Alei Bukowe).
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1.8 Opis trasy projektowanej sieci cieptowniczej

Niniejsze opracowanie obejmuje budpwsieci 2xDn200/315na odcinku z42 - P1

wraz z dwoma odgetieniami 2xDn200/315:

e od punktu T2 do £28,

e od punktu T3 do P3.1.

Tras zaprojektowanych cieptomiéw przedstawiono na planie sytuacyjnym terenus—myl.
Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmaej 2xDn200/315 rozpoczyna

sig w projektowanym wzdta ul. Nowojachtowej trawniku a naginie sciezce rowerowej,

przed skrzyowaniem tej ulicy z a@igiem pieszo-rowerowym Alei Bukowej.

Trasa budowy odcinka sieci z42-P1 jest kontyrwattpsy realizowanej od zaworow

odcinapcych zo2 (punkt C) przy skrzgwaniu ul. Jachtowej z ul. Nowojachtewnasgpnie

w sciezce rowerowej wzdtz ul. Nowojachtowej do zatamania z42.

Budowa sieci na odcinku C-z42 etg jest etapem lIl.

W odlegtgci okoto 57,0m od punktu z42 trasa ciephgei wchodzi w pas drogowy

projektowanej ulicy Nowojachtowej i prowadzona jezidtuz tej ulicy do zatamania k60, ktore

zaprojektowane jest w pasie drogowym ul. Uzdrowissjo przy skrzyowaniu ulic.

W pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej trasa sieci aalge s¢ czterokrotnie pod dem 90st.

Na odcinku sieci od zatamania k45 do zatamania k6@vagi na zachowanie wymaganych

dopuszczalnych nagren w wysokaci 150MPa, w trzech miejscach zaprojektowano

wykonanie kompensaciji naturalnej typu U-ksztattowe]

Budowa sieci kaczy st w punkcie P1 przedciezka rowerows, biegraca wzdtuz pétnocnej
strony ulicy Uzdrowiskowej. Zakmzenie sieci w punkcie P1 pozwoli w przysdiopofaczy¢

(spia¢) istniepca sie¢ 2xDn200/315 przy skrzpwaniu ul. Zdrojowej z ul. Uzdrowiskaw
z sieci wykonara w ul. Nowojachtowe.

Projekt w/w "spinki" od punktu P1 adly bedzie odebnym opracowaniem.

Przefcie pod nawierzchaiul. Uzdrowiskowej isciezka rowerowy zaprojektowano metad
bezwykopow tj. za pomog przecisku rurami stalowymi Dn400 diugn2x pol2m.

W punkcie zo3 zaprojektowano zawory odciicaj prefabrykowane Dn200/315 pozwata
wykona: nastpny odcinek cieptoagu 2xDn200/315 przy czynnej sieci.

Trzpienie zaprojektowanych zaworow zo3 umieszcagrskrzynkach owalnych do zasuw.

W punkcie T2 za zatamaniem k43 zaprojektowano edgalie 2xDn200/315 zakozone
zaworami odcinacymi prefabrykowanymi zo2.1 z trzpieniami umieszaggoi w skrzynkach
owalnych do zasuw. Odgalenie kaiczy st w punkcie £28. Monta zaworéw pozwoli
w przyszigci wykona sie¢ 2xDn200/315 w kierunku ggu pieszo-rowerowego Alei Bukowej
| zrealizowa& dalsz budowe sieci na odcinku £28-D do ul. Zdrojowej glgj etapem llI.

Migdzy zatamaniem k62 a k63 zaprojektowano w punk&eodgatzienie w kierunku cgci
uzdrowiskowej zakaczone zaworami zo3.1. Mortaaworow pozwoli w przyszkei wykona
sie¢ w kierunku Dzielnicy NadmorskiePwinoujscia, na ktérej planowana jest budowa
budynkow pensjonatowych i hotelowych.

Projektowan siech cieptownica 2xDn200/315 przesytany ¢bzie czynnik grzewczy

wysokoparametrowy dostarczey energt cieplm dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wodyytkowej i ciepta technologicznego w budynkach
zlokalizowanych w tej agci MiastaSwinoujscie.
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Prace budowlane natgprowadz¢ przy sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni projektowanych i ista@jch, przez ktére prowadzi trasa projektowanej
budowy cieptocigbw wraz z zakresem ich odtworzenia (ul. Uzdrows&p przedstawiono
na profilach podhanych.

Wykaz szczegdtowych prac budowlanych zamieszczonopmzedmiarze robot.

Szerokd¢ pasa zajtego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnny ptaszczy rur utaonych
wzgledem siebie w odlegkni 25cm) i powierzchnia zegia terenu dziatek przez rury
preizolowane wyniesie:

« 2xDn200/315 — L=612,75m; szerak,88m; powierzchnia 539,22m

« 2xDn200/315 — L= 29,70m; szerak,88m; powierzchnia 26,14m

« 2xDn200/315 — L= 4,25m; szerakd),88m; powierzchnia _ 3,74m

RAZEM L=646,70m powierzchni&69,10nf

1.9 Opis rozwi gzan projektowych

* sie¢ 2xDn200/31%d z42 do P1 L=612,75m
e odgatzienie w T2 2xDn200/315 L= 29,70m
e odgatzienie w T3 2xDn200/315 L= 4,25m
taczna dtugé¢ wynosi: L=646,70m

Dlugos¢ sieci i odgadzienia podano w osi przewodu zasitaggo.

1.9.1 Parametry wody sieciowej

o Parametry wody sieciowej zin 135/68C
o Parametry wody sieciowej latem: 70985

Zdolnoséé przesytowa rury Dn200/315 przy parametrach 135/6% i oporach do 10daPa/m

Przeptyw czynnika grzewczego przyeg@kosci 1,5m/sek 160t/h
Liniowa strata cinienia w sieci z42-P1 przy wiw przeptywie 8,5daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 1,35bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 13MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 6,5MW

1.9.2 Ruroci agi

Budow sieci z odgaizieniem zaprojektowano w technologii rur sztywnychgictych

fabrycznie, pojedynczych firmy ZPU NTA Mic¢dzyrzecz ul. Przemystowa 2.

Dobrano nasgpujace rury preizolowane:

o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0 zdoie z norma EN 253, jakdci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwup=25bar; tmax cage=14FC z sygnalizacy
alarmowg ustawion ,za 10 minut godzina druga”

o Dn200/315 - Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,

o miedzy zatamaniami k45-k46 na ditugéci 72,0m zastosowano rury gte fabrycznie
0 promieniu giecia 99,80m:; lkat giecia 7,5 o kierunku giecia w prawo — 12szt.,

o miedzy zatamaniami k49-k50 na ditugéci 96,0m zastosowano rury gte fabrycznie
0 promieniu giecia 74,00m:; kat giecia 9,0 o kierunku giecia w lewo — 16szt.,
izolacja w/w rur — standard,
dtugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

Uwaga:
Zamiennie mazna zastosowa rury preizolowane z bariera dyfuzyjna.
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Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej treiggi i odgatzienia zastosowano kolana
prefabrykowane 9985, 8¢i 5° 0 dtugdci ramion 1,0mx1,0m.

W miejscu oznaczonym T2 zaprojektowano tréjniki fabeykowane prostopadie wzérme
Dn200/315 x Dn200/315 — o wymiarach 1,5x1,0m.

W miejscu oznaczonym T3 zaprojektowano trojnikifabeykowane réwnolegte Dn200/315 x
Dn200/315 — o wymiarach 1,5x0,75m.

Z uwagi nasrednice rury stalowej gtébwnej i odgaten wynoszcych Dn200 naley zamowe
trojniki prefabrykowane z trojnikami stalowymi Dn@2¥Dn200kutymi.

Na zakdczeniu sieci w punkcie P1 zaprojektowano zaworyir@jace preizolowane dtugoi
1,5m oznaczone zo03.

W punkcie zo02.1 zaprojektowano zawory Dn200/315ddai 1,5m na projektowanym od T2
odgakzieniu 2xDn200/315.

W punkcie z03.1 zaprojektowano zawory Dn200/315ddai 1,5m na projektowanym od T3
odgatzieniu 2xDn200/315.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykorzyst& mazliwosci
gigcia elastycznego rur.
Maksymalny lgt giecia rur Dn200/315 o L=12,0m na budowie wynosi -°6,3

Laczenie rur stalowych Dn200 wykahgoprzez spawanie elektryczne stasuglektrody
ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zaptze elektrody krajowe ER 3.46.

W ziaczachnie dopuszczasic ukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817-B, EN 1435, EN 26520, E2$17, EN 729-1 i EN-729-3.
Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficzia promieniami X zgodnie
z PN-EN ISO 17636-1:2023-02. Z uwagi na gritbécianki rury stalowej wikszej od 6mm
zamiennie kontregl spoin mana przeprowadzimetod, ultradzwigkowa zgodnie z PN-EN ISO
17640:2019-01.

llo$¢ kontrolowanych ziczy 100%. Odbiér badanychaeky zakaczye protokotem.

 Wykonane paiczenia rur stalowych Dn200/315 zabezpiéczgtaczami (mufami)
termokurczliwymi zgrzewanymi elektrycznie ZPUada Migdzyrzecz.
» Dlugas¢ ztaczy (muf) zgrzewanych elektrycznie Dn315 - 0,60m.

Montaz elementow preizolowanych bdzie wykonany zgodnie z ,Poradnikiem
Technicznym” producenta rur, pod nadzorem uprawniorej osoby.

1.9.3 Potaczenie sieci cieplnej w punkcie z42

Miejsce nowego patzenia sieci cieplnych w punkcie z42 nglezabezpieczy mufami
zgrzewanymi elektrycznie Dn315.

Spod muf nalgy wyprowadzé przewody alarmowe etapu Il - odcinek C-z42 i prady
odcinka z42-P1 niniejszego opracowania.

Systemoéw alarmowych w/w odcinkow w punkcie z4€ lacz\¢.
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1.9.4 Zakonczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie P1

Sie¢ nalery zakaczy¢ nasuwly koncowa z denkiem stalowym Dn200, ktéraedzie
zdemontowana przy realizacji dalszego odcinka sieci
Przewody alarmowe zabezpieé&oszulkami izolacyjnymi i zagli¢.

1.9.5 Zakonczenie odgat ezienia T2 - 2xDn200/315 w punkcie £28

Rury preizolowane odgatienia naley zakmczy¢ nasuwlg koncowa z denkiem stalowym
Dn200, ktéra bdzie zdemontowana przy realizacji dalszego odcgiea.
Przewody alarmowe zabezpieé&oszulkami izolacyjnymi i zagtli¢.

1.9.6 Zakonczenie odgat ezienia T3 - 2xDn200/315 w punkcie P3.1

Rury preizolowane odgatienia naley zakmczy¢ nasuwlg koncowa z denkiem stalowym
Dn200, ktéra bdzie zdemontowana przy realizacji dalszego odcgiea.
Przewody alarmowe zabezpieé&oszulkami izolacyjnymi i zagtli¢.

1.9.7 Lokalizacja zaworow odcinaj gcych

Zawory odcinajce preizolowane zaprojektowano w r@stjacych miejscach:

o Dn200/315 na zakmzeniu sieci w miejscu oznaczonym zo3 przed punktef
umazliwiajac tym dalsz rozbudow sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci,

o Dn200/315 na odgatieniu od punktu T2 w miejscu oznaczonym z02.1, iliwgjac tym
dalsz rozbudow sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci 2xM02315 - Etap IlI,

o Dn200/315 na odgatieniu od punktu T3 w miejscu oznaczonym z03.1, iliwggjac tym
dalsz rozbudow sieci w kierunku Dzielnicy Nadmorskiej.

o zo3 -Dn200/315 o diuga 1,50m z przedikonym trzpieniem wysok&i 1,40m,
o zo02.1-Dn200/315 o diuga 1,50m z przedikonym trzpieniem wysoksi 1,10m,
o zo03.1-Dn200/315 o diuga 1,50m z przedikonym trzpieniem wysok&i 1,20m.
Nalezy zaméwi zawory z petnym przelotem.

Gore przedtizonych trzpieni umigi¢ w skrzynkach ulicznych do zasuw owalnych z PEHD
z ptyta podktadowy nr 9522 firmy Jafar.

Piyty podktadowe skrzynek undigi¢ na podsypce piaskowej zggczonej na catym obwodzie.
Wskanik zag:szczenia 1,0.

Wystapce kaacowki gory trzpieni zawordéw zabezpieézyapturkami z PVC.

Gore skrzynek umigci¢ w ptycie betonowej gruldoi 10cm o wymiarach 1,2mx1,2m.

Ptyte betonowa zaprojektowano w celu ochrony skrzynek przed idemieszczeniem w czasie
prac wykonywanych spefem cezkim przez staby poradkowe, np. podczas koszenia trawy,
odéniezania chodnika ¢ciezki rowerowej.

Szczegotowe rozwizania umieszczenia trzpieni zaworow odcinagych w w/w skrzynkach
przedstawiono na profilach podhznych.

1.9.8 Odpowietrzenie i odwodnienie

Q rzedna osi rur w punkcie z42 wynosi: + 0,86m npm,
Q rzedna osi rur w punkcie k45 wynosi: - 0,24m npm,
Q rzedna osi rur w punkcie k48 wynosi: + 1,14m npm;
Q rzedna osi rur w punkcie k56 wynosi: + 1,28m npm;
Q rzedna osi rur w punkcie P1 wynosi: + 1,06m npm.
*rzedne osi rur podano wg uktadu wysékmwego Amsterdam.
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Odpowietrzenie _sieci przewiduje ¢sipoprzez uktad technologiczny projektowanych
w przyszigci weztdw cieplnych zlokalizowanych w q@mie trasy projektowanego cieptagu
a wezta cieplnych w budynkach Dzielnicy NadmorskKigjinoujscia.

Odwodnienie sieci przewidujeespoprzez wspawanie w kruikroéca i wyssanie czynnika
grzewczego do beczkowozuadzna pojemné rur sieci na odcinku z42-P1 wynosi — 410m

1.9.9 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci cieplnej zapewnia sanmgensacj. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem ptaszczy rur kolan i trojnikbw w ceasiydiuzenia s¢ rur preizolowanych,
zastosowano maty piankowe PE twarde gfabo4Omm 1,0mx0,5m -ZPU Jonca
Miedzyrzecz.

Maty kompensacyjne nalg zakladé na przewodzie zasiigym i powrotnym na catym
obwodzie.

Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg¢ przedstawionych
na profilach podhanych.

Obwaod rury Dn200/315 — 1,0m.

Rozktad mat kompensacyjnych przedstawiono na rysunk.

UWAGA:

Na wewretrznej stronie kolan na catej diugn strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uklada si wytacznie po jednej warstwie. Szczegdt przyktadowegozedia mat
kompensacyjnych pokazano na schemacie maontgm.

1.9.10 Sygnalizacja alarmowa

Z uwagi na brak na projektowanej trasie sieci przyhczy “wchodzacych”
do pomieszczenia wzta cieplnego, rozwazanie sygnalizacji alarmowej zakilada
wyprowadzenie przewodow alarmowych do stupka typu dekomunikacyjnego
projektowanego przy zatamaniu z42.

*Do projektowanego stupka typu telekomunikacyjnegalery wyprowadzé przewody
alarmowe dwoch odcinkow sieci:

o z42-P1 (ptla 2) z dwoma odgatieniami od T2 i T3,

o C-z42 (gtla 1) realizowanego wg dokumentacji budowy sied €etap lIl.

Szczegotowe rozwizanie sygnalizacji alarmowej przedstawiono na rysuku nr6.

System alarmowy odcinkow C-z42 i £28-D etych etapem llinie bedzie polaczony
Z systemem alarmowy odcinka sieci z42 - PXtelgjo niniejszym opracowaniem.

System alarmowy sieci cieplnej projektowanej nairkic z42-P1 z odgatieniami od T2 i T3
naleey w punktach: P1, £28 i P3.1 zabezpiec&oszulkami izolacyjnymi i zagli¢ pod
nasuwkami kacowymi.

*Dlugos¢ obwodu systemu alarmowego odcinka z42-P1 z edgetiem od T2 i T3 (gla 2)
w jednej rurze cieptoggu wynosi 1300,7m (na przewodzie zasitgjm).

**Diugo $¢ obwodu systemu alarmowego odcinka C-z4&lgpl) w jednej rurze cieptagju

wynosi 333,0m (na przewodzie zasiajm).
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Zakres prac budowlanych do wykonania przy zatamadi

o Przewody alarmowe dwoch odcinkow sieci C-z42 i PA2naley wyprowadzé z muf
(nasuwek) zgrzewanych elektrycznie, zabezpiedayszulkami izolacyjnymi i patzy
z przewodami koncentrycznymi YDY 3x1,5rAim

o Sygnat z przewoddéw alarmowych z+p dwoch w/w odcmlgieci wyprowadzi za pomog
dwoch przyhczy kablowych do puszek pragizeniowych umieszczonych w stupku
telekomunikacyjnym kablowym.

o Przy zatamaniu z42 odlegiow osiach mgdzy rurami a stupkiem wynosi:

od zasilenia — 3,9m,
od powrotu —3,3m.

o Kable przyhczeniowe uktadane w gruncie zabezpiéazzterema rurami typu Peszel Dn25,
nastpnie wprowadzi do stupka telekomunikacyjnego, zakay puszkami
przylaczeniowymi lub kostk elektryczm i zabezpieczy puszkami hermetycznymi IP55
zZ listwg zaciskow.

o Nalezy oznaczy kable padczeniowe w celu ich rozedienia: zasilanie / powr6t si€C-z42,
zasilanie / powro6t stez42-P1,

o Zestawienie materiatu wg tabeli 2.6.12.7.

*Montujac si€ od punktu z42 rury natg ukiad& tak, aby etykietki znalazty sina pocatku

rur i byly skierowane do gory (aby drut miedziangalazt s¢ naprzeciw miedzianego

a ocynowany naprzeciw ocynowanego) oraz aby dryhaegany (czujnikowy) znalazt @i

po prawej stronie rurogju zasilajgcego idic od stronyzrodia ciepta w kierunku zasilanych

w ciepto obiektow.

Catos¢ robot montazowych oraz proby prawidiowego poiczenia instalacji alarmowej

wykonaé¢ zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod

nadzorem uprawnionej osoby.
Pohczen przewodow sygnalizacji alarmowej naje dokonyw& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

1.10 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateeniem muf, przewody sieci cieplnej nate
podda& prébie cénieniowej zgodnie z nornEN 489:2009 na énienie 2,4MPa i z zaleceniem
producenta rur.

Ptukanie sieci cieplne] nale wykona& przynajmniej dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowladontazowych” - tom |1,

Ptukanie rurocigbw wykond& mieszanin wody wodocagowej i spezonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniala mlbwvosé
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rasiwaly uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naley zamontowé zawdr zwrotny.

Cisnienie spgzonego powietrza - max 0,6MPa przyyaiu agregatéw o diej wydajngci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybka eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.
Orientacyjna ilé¢ mieszaniny wody i spronego powietrza do jednorazowej proby szczaino
dla jednej rury wynosi:

O siet 2xDn200/315 diugei - 612,75m - 20,52m

O odgakzienie 2xDn200/315 diugoi - 29,70m - 1,00

O odgakzienie 2xDn200/315 diugoi -  4,25m - 0,14

Pobor i miejsce zrzutu wody naleuzgodnt z Zaktadem Wodoggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kohataja 4Swinoujicie.
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1.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich sk z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zagczonej) podsypce z piasku.

Nalezy starannie zagci¢ obsypk miedzy ptaszczami rur.

Odbiér zagszczenia podsypki nate zakmczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano écianach pionowychSciany wykopéw o gibokasci powyzej 1,5m
nalery zabezpieczyszalunkami - przy trasie sieci k62 - T3.

Wymiary wykopow z uwagami podano na profilach paditch.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury przykry piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rurg preizolowan
tasme ostrzegawcz

Pozostah czes¢ wykopu na catej diugdaci sieci w pasach drogowych: ul. Nowojachtowe;j
I ul. Uzdrowiskowej zasyp& gruntem nasypowym (niewysadzinowym) przepuszczalny,
zaggszczanym.

Wskaznik zageszczenia podtaéa oraz zasypanych wykopéw - 1,0.

Prace nalay wykonaé¢ zgodnie z Decyzj WIM.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. gruim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubagé 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwangg (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci/przyicza) rurocigi nalery
przykry¢ warstwg piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utay¢ ptyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpoednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadgakompletnie zmontowane odcinki.

1.12 Rozwigzanie kolizji z istniej acym uzbrojeniem

W trakcie wykonawstwa naley liczy¢ sie z mazliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowaneqo uzbrojenia.

*W opracowaniu przyfo:

e zagkbienie istniejcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniegcego uzbrojenia,

» $rednice kanatéw deszczowych i sanitarnych toyvg srednic podanych na mapie,

* zagkbienie projektowanego uzbrojenia - wodgrprzygto 1,5m.

* W miejscach skrzxowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odlegio pionowej od sieci cieplnej patg] 0,5m) zatayé rury
ostonowe typu Arot: cGrednicy ¢110 dla kabli NN i osrednicy ¢160 dla kabli WN,
o dtugaci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobét
montaowych zabezpiecZyprzez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wegznie a na
kable (przy ich odlegkei pionowej od ptaszcza rury preizolowanej p@niO,5m) zatayc
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rury ostonowe typu Arot: grednicy @110 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanej sieci.
Rozmieszczenie i diugoi rur typu Arot zgodnie z PZT i profilami pockaymi.

*Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej znaggisk kabel wysokiego nagtia 15kV
przyjety w projekcie budowy ul. Nowojachtowej do likwidac
Demontaz w/w kabla jest w zakresie Wykonawca budowy drogi.

1.13 Przejscie pod jezdni g ul. Uzdrowiskowej

Przegcie pod jezdrni ul. Uzdrowiskowe] wraz zesciezka rowerows wykona& metod
bezwykopows za pomog rur przeciskowych Dn400 diuga 2x po 12,0m.
Dobrano rury stalowe Dz=406x9mm. P&ogg wykonad na odcinku sieci k61 - k62.

Przed utdgeniem rur przeciskowych nale sprawdzé i skorygowa rzedne istniejcego
uzbrojenia. Ewentualne zmiany zégknia rur i ich kierunku spadku uzgodmi projektantem.
Rury preizolowane w rurach stalowych ngleprowadz¢ na élizgach (ptozach) typu ,L”
wysokasci 24mm (z kéteczkami) firmy Integra. Zakezenia rur przeciskowych zabezpieczy
manszetami typu "N” o wymiarach 300x400.
Na czas prowadzenia robot projekt "Organizacji tualrogowego" przedstawi konieczne
rozwigzania komunikacyjne.
W celu wykonania przeciskow rurami Dn400 nglevykona dwa tymczasowe wykopy
montaowe 0 nasfpujacych wymiarach:

e nrl-2,0mx13,0m,

e nr2-2,0mx3,0m.
Zestawienie materiatdw wg punktéw zestawienia nigtewr; tabela 2.4.

1.14 Ochrona zieleni

Prace przy istniegych drzewach i krzewach nie przeznaczonych do nkycinalery
przeprowads z duza starannécia aby ich nie uszkodzi

W _czasie wykonywania prac budowlanych wykonawca powien przestrzeq& ponizsze

zasady:

U Kopanie w ob¢bie korzeni nalgy wykonywa recznie.

O W przypadku uszkodzenia korzeni nglge obcié, a powstata rannalery zabezpieczy
preparatami powierzchniowymigeby uniemaliwi ¢ wnikanie w ni patogendéw — na rany
o srednicy do 5cm wystargzpreparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam

U Nie wolno dopdci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym cekopy naley
zasypywé w jak najkrotszym czasie. Wykopy nie modpy¢ prowadzone diej niz
2 tygodnie.

Q W przypadku przerwania robot, wykop powinien ¢byrowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszby¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozusciany wykopu w obgbie korzeni winny by przykryte matami
chronacymi lub niezwitocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu rob6t w okresie wegetacyjnym, Wezekrzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzego
spoczynku rélin, korzenie podczas wykopow najeowinaé juta lub matami.

o Nie naley zasypywéa wykopow w obgbie korzeni ziemi wydobyt z dna wykopu,
poniewa jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajiéykop zasypa ziemi
urodzajn, i warstwg kompostu.
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O W obrbie korzeni nie wolno skiadowazadnych materiatdw ziemnych ani materiatdw
budowlanych zwlaszcza z wykopu, gdwniemaliwia to wymiarg gazow czego
konsekwengj jest zamieranie korzeni.

U Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaazz osadami
cementowymi, w innym przypadku naje gromadzt ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

O Zaleca s} ustanowienie inspektora na czas robot wykonywanyehy drzewach
I krzewach, posiadagego déwiadczenie w zakresie prowadzenia prac na tererlera
urzadzonej.

1.15 Roboty demonta zowe nawierzchni

Rozbidérka cegsci nawierzchni pasa drogowego ul. Uzdrowiskowej &itbny potudniowej)
oraz konieczna wycinka drzew @tg jest budow pasa drogowego ul. Nowojachtowej wraz
ze skrzyowaniem tej ulicy z ul. Uzdrowiskawprzez Wykonaweg ze strony Urzdu Miasta
Swinouijscie.

Od strony poinocnej ul. Uzdrowiskowej - za&iezka rowerows przy zatamaniu k63 -
zniszczeniu ulegnie trawnik i droga gruntowa (ddjdp przepompowriiciekow).

1.16 Odtworzenie nawierzchni

Po stronie Wykonawcy sieci cieplnej jest odtworeertrawnika przy zatamaniu k63

I nawierzchni drogi gruntowej na odcinku P1 - P3.1.

e Przedstawiony w Projekcie Technicznym (wsz opisowej i rysunkowej) zakres
odtworzenia nawierzchni na dziatce 117/1¢bb2 kxdacej w zaradzaniu przez WIM
Swinouijscie jest taki sam jak zakres odtworzenia nawierzeawarty w PB uzgodnionym
w WIM UM Swinoujscie.

Wykopy zasypé& gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m), dysokdaci
podbudowy i zgsci¢c mechanicznie w celu uzyskania wspotczynnikaggagzenia 1,0.

Do odtworzenia tywac materiaty petnowarteiowe.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie prbyp® do stanu nie gorszego
jak pierwotny.

Ponizsze rodzaje i grubdci warstw zatazono do celéw kosztorysowych

1.16.1 Nawierzchnie gruntowe — trawnik

W miejscu zasypanego wykopu nglenawiez¢ warstwe humusu grubici 10cm, rozplantowa
go. Teren obsiatrawg i ubi¢. Trawnik odtworzy wg stanu pierwotnego.
Teren zabezpiec#ydo czasu wyraniccia trawy.

1.16.2 Nawierzchnia utwardzona powierzchniowo ttucz ~ niem
* tluczen zag;szczony mechanicznie grudmd 15cm.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym ul. blmdskkowej projekt "Organizacji ruchu
drogowego" przedstawi konieczne rozmania komunikacyjne.
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1.17 Wnhnioski i uwagi ko ncowe

Budowa sieci cieplne] maliwa bedzie tylko w trakcie przebudowy ulicy Jachtowej
I budowy ul. Nowojachtowej po zdemontowaniu istnigjcych nawierzchni, wycince drzew
i krzewow przez wykonawe UM Swinoujscie.

o Mapa do celow projektowych zostala sporgdzona w uktadzie wysokéciowym
PL- EVRF 2007 - NH (Amsterdam).

0 Rzedne punktow: z42 i £28 zostaty przeliczone w ukiadzysokdciowym Amsterdam.

o Projekt budowy sieci obiy Etapem lIll jest w uktadzie wysokaowym Kronsztad.

o Kolana prefabrykowane w punkcie z42 - 2szt. uedgiono w materiale dla Etapu I
odcinek C-z42.

o Niniejsze opracowanie w zestawieniu materiatdow whgg mufy zgrzewane elektrycznie
Dn315 - 2kpl w miejscu z42 - pizenia obu odcinkow sieci: C-z42 i z42-P1.

« Trasa projektowanej sieci cieplnej przed zatamarké przechodzi pod punktem osnowy
geodezyjnej nrl067. W czasie wykonawstwa halehront ten punkt aby go wraz
Z fundamentem nie uszkodzi

e Zastosowanych do budowy sieci cieplnej ruetygh fabrycznie _nie mima zastpi¢
kolanami prefabrykowanymi.

o Przed przysipieniem do robét zasadniczych nalesprawdz rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych orazigmat tras; przebiegu sieci cieplnej
do statych punktéw w terenie.

o Siet 1 odgatzienia naley wykona& zgodnie ze schematem mamaym i profilami
podiiznymi na ktorych podano zaffienie osi rurocigbw. Zagebienie osi rur
preizolowanychscisle zwigzane jest z uktadaniem rur megosamokompensacji poprzez
zaprojektowaa lokalizacg kolan prefabrykowanych.

Nalezy zachow& projektowane zaggbienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszie
podiaczenia przyhczy do cieptocagu z jednoczesnym zachowaniem minimalnego przykryai
przyszitych przytaczy wg wymaga WIM UM Swinoujscie. Przylacza prowadzone w chodnikach -
minimum przykrycia rur wynosi 0,8m.

Podtaczenia kda wykonywane poprzez tzw. "wcinki na gogco". Odlegto§é¢ miedzy osiami rury
Dn200/315 a przysztymi przydczami wynosé bedzie okoto 26cm.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.

o Po zakdéczeniu robdét montawych si€ cieplm przekazé uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

o Przed zasypaniem rurocagow zlect wysokasciowe pomiary geodezyijne rur.

o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowiizujacymi przepisami.

o Wszystkie zaistniate kolizje nalg zglost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwjzania ich usurcia.

o Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stzby.

o Wykona¢ dokumentacije fotograficzng istniejacego terenu przed rozpoogiem robot
| po zakaiczeniu.

o Teren przywréa do stanu pierwotnego.
o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowiizujacymi przepisami.
o Przed przysipienie do robot budowlanych nale zapozna sig z uwagami zawartymi

w uzgodnieniach i pismach zakonych do PB - Projektu Budowlanego.
OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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2 Zestawienie materiatbw

2.1 Odcinek od z42 do P1 sie ¢ 2xDn200/315

Lp| symbol WyszczegOllnienie llosé
1 |R-200/315 [Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 67
1a|RG-200/315]j.w. lecz gieta fabrycznie w lewo ; R=74,0m; kat giecia 9,0" 16
1b|RG-200/315)j.w. lecz gieta fabrycznie w prawo ; R=99,8m; kat giecia 7,0° 12
2 | K-200/90 [Kolano Dn200/315; 90°; 1mx1m; poziome 26
2a| K-200/90 [Kolano Dn200/315; 900; 1mx1,6m; poziome - k62 2
2b| K-200/90 |Kolano Dn200/315; 90% 1,6mx1m; poziome - k63 2
3 | K-200/85 [Kolano Dn200/315; 850; 1mx1m; poziome - k60 2
4 | K-200/80 |Kolano Dn200/315; 80%; 1mx1lm; poziome - k44, k45, k49 6
5| K-200/5 |Kolano Dn200/315; 50; 1mx1m; poziome - k58, k59 4
6 [TW-200/2000dgatezienie ~ prefabrykowane  prostopadte  wznosne 2
T2 z tréjnikami  kutymi  Dn200xDn200 ; Dn200/315 X
Dn200/315; 1,5mx1,0m
7 | TR-200/200|0dgatezienie prefabrykowane réwnolegte z tréjnikami 2
T3 kutymi  Dn200xDn200 ; Dn200/315 x Dn200/315;
1,5mx0,75m
8| ZK-200 [Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany Dn200/315 L=1,5m; 2
703 pod zabudowe z trzpieniem wysokosci 1,4m od osi zaworu — punkt P1
8a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 8 2
9 NTE [Ztacze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315 169kpl
200/341 + skfadniki pianki izolacyjnej i elementy grzejne; L=0,6m
10|NK-200/333 Nasuwka koncowa Dn200/315 — punkt P1 2kpl
10a Denko stalowe Dn200 2
11 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 384
*  pierwsza warstwa - 80szt. x po 2szt. x 2rury = 320szt.,
®* druga warstwa - 23szt. x 2rury = 46szt.
®* trzeciawarstwa - 9szt. x 2rury = 18szt.
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 13 rolek
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 338
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 2
4 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 338
2.2 Odgat ezienie w punkcie T2 do £28
Lp| symbol WyszczegOllnienie llosé
1 |R-200/315 [Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 3
la|R-200/315 |Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=6m 1
2 | K-200/90 [Kolano Dn200/315; 900; 1mx1m; poziome 2
3 | K-200/80 [Kolano Dn200/315; 80°; 1mx1lm; poziome 4
4 | K-200/45 [Kolano Dn200/315; 450; 1mx1m; poziome 2
5| ZK-200 [Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany Dn200/315 L=1,5m; 2
7z02.1 |pod zabudowe z trzpieniem wysokosci 1,1m od osi zaworu; punkt 28
5a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 5 2
6 NTE [Ztacze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315 20kpl
200/341 + skfadniki pianki izolacyjnej i elementy grzejne; L=0,6m
7 |NK-200/333|Nasuwka koncowa Dn200/315 — punkt +28 2kpl
7a Denko stalowe Dn200 2
8 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 66
*  pierwsza warstwa - 15szt. X po 2szt. x 2rury = 60szt.,
* druga warstwa 3szt. X 2rury = 6szt.
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PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej od punktu zd®whktu P1 ul. Nowojachtow§winoujscie

OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 1 rolka
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 40
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 40
2.3 Odgat ezienie w punkcie T3 do P3.1
Lp| symbol WyszczegOllnienie llosé
1 | K-200/90 |[Kolano Dn200/315; 900; 1mx1m; poziome 2
2| ZK-200 [Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany Dn200/315 L=1,5m; 2
7z03.1 |pod zabudowe z trzpieniem wysokosci 1,2m od osi zaworu; punkt P3.1
2a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 5 2
3 NTE [Ztacze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315  4kpl
200/341 + skfadniki pianki izolacyjnej i elementy grzejne; L=0,6m
4 |NK-200/333 Nasuwka koncowa Dn200/315 — punkt P3.1 2kpl
4a Denko stalowe Dn200 2
5 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 8
®* pierwsza warstwa - 2szt. X po 2szt. x 2rury = 8szt.
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 1 rolka
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 8
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 8
2.4 Przejscie sieci w rurach przeciskowych 2xDn400
Lp Wyszczegdlnienie | ilosé |
1 |Rura stalowa przewodowa Dn400; D,ewn 406X9Mm; Dyewn 388mMm:;
dtugosci 12,0m 2
2 |Plozy typu ,L” wysokosci 24mm; firma Integra - 15 elementéw L / obwaod; 330
0 ilos¢ obwodéw 9/rure; rozstaw co 1,45m; + dodatkowe 2 obwodyl elementow L
na poczatku i koncu kazdej rury; razem 11 obwodoéw / rure wysokosci 24mm
3 Manszety typu ,N” 300x400; wymiar rzeczywisty 325x415x75mm,; 4
firma Integra;
Manszety wykonane sg z elastomeru i mozna je rozcigga¢ lub obkurcza¢ o okoto 7%
od wymiaru rzeczywistego.
2.5 Zestawienie rur ochronnych typu AROT
Lp wyszczegolnienie ilosé
1 Rura ochronna typu AROT Dn110 L= 2,0m 16szt.
2 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L= 8,0m 1szt.
3 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=16,0m 1szt.
4 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L= 2,0m 12szt.
5 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L= 4,5m 1szt.
6 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L= 7,0m 1szt.
7 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L= 8,5m 1szt.
8 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L= 9,5m 1szt.
9 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L=13,0m 1szt.
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PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej od punktu zd®whktu P1 ul. Nowojachtow§winoujscie
OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

2.6 Zestawienie materiatu dla systemu alarmowego w mufach przy z42

Lp | symbol Wyszczegdlnienie ilosé
1 Uziemienie instalacji impulsowej (2szt/kpl) 2kpl
2 Stopka PE 4szt.
3 Kabel uziemienia 1m

4 Koszulki termokurczliwe 8szt.

2.7 Zestawienie materiatu dla podt gczenia stupka telekomunikacyjnego

Lp | symbol Wyszczegdlnienie ilosé

1 Kabel potgczeniowy 3-y zytowy YDY 3x1,5mm‘ 2x4m
odcinek sieci z42 - P1

la Kabel pofaczeniowy 3-y zylowy YDY 3x1,5mm?9 2x4m
odcinek sieci C - z42

2 Rurka ostonowa Dn25 typu Peszel 16m

3 Puszka przytaczeniowa (2szt/kpl) lub kostka elektryczna]  2kpl
Ww stupku telekomunikacyjnym SR 30P

4 Koszulki termokurczliwe - kolor wg rysunku nr6 8szt.

5 Puszka hermetyczna IP55 2

6 SR 30P [Zewnetrzny stupek telekomunikacyjny kablowy SR 30P| 1kpl
z zamkiem; wys. 1,34m; $rednica 140mm; wys. ponad
gruntem 0,7m; dostawca firma POLTEL tgcznie ze stopka|
betonowa stupka
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