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rura preizolowana

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 

Uwaga:
·Wartości zagłębienia stropu i osi rur obliczono od rzędnej

projektowanego terenu.
·Wartość zagłębienia dna wykopu obliczono od poziomu podbudowy

projektowanych nawierzchni na odcinku z42 do ul. Uzdrowiskowej
oraz od rzędnej terenu istniejącego za ul. Uzdrowiskową do punktu
P1 L=30,5m.  Budowa sieci cieplnej będzie realizowana po pracach
wstępnych wykonywanej drogi (wycinka drzew, ukształtowanie
terenu).

·Kolorem niebieskim podono grubość podbudowy projektowanych
nawierzchni utwardzonych.

·Rzędne projektowanych nawierzchni określono na podstawie projektu
drogowego "Budowy i przebudowy ulicy Jachtowej
w Świnoujściu" Biura Projektów Drogowych Dominik Liakos ze
Szczecina z lutego 2022r. W czasie budowy projektowane rzędne
zagłębienia sieci cieplnej zweryfikować i skorygować z jednoczesnym
zachowaniem projektowanych zagłębień sieci.

·Pod projektowanymi nawierzchniami ulicy Nowojachtowej
i istniejącymi ul. Uzdrowiskowej zachować minimum 1,0m zagłębienia
góry rur preizolowanych. Podana wartość zawarta jest w Decyzji
WIM.7230.11.103.2023.AN

·Długość sieci podano w osi rury zasilającej.

proj. sieć cieplna 2xDn200/315
wg odrębnego opracowania
(etap III od punktu C przy
skrżyżowaniu ul. Jachtowej
i Nowojachtowej)

0,86

proj. trawnik proj. trawnik proj. jezdnia asfaltowa proj. trawnik
proj. chodnik

proj. trawnik proj. chodnik

proj. jezdnia asfaltowa proj. trawnik proj. chodnik

28
0

proj. ciąg pieszo-rowerowy

65
0 65

0

65
0

65
0 65
0 28

0 28
0

65
0 65
0 65
0 65
0

65
0

65
0

28
0

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=99,8m ∠7,0° gięta w prawo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

rura gięta fabrycznie L=12,0m
R=74,0m ∠9,0° gięta w lewo

PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPLNEJ
skala 1:100/250

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø160 L=2,0m rura AROT

Ø160 L=2,0m

rura AROT
Ø160 L=2,0m

rura AROT
Ø160 L=2,0m rura AROT

Ø160 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m rura AROT

Ø160 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2x2,0m

rura AROT
Ø160 L=9,5m

rura AROT
Ø110 L=16,0m


