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W punkcie +.28 przewody alarmowe zabezpieczy¢
koszulkami izolacyjnymi i zapetli¢ pod mufg
tSermokurcinwq.

ystem alarmowy petli 2 nie Igcz¥é
z systemem alarmowym odcinka £28-D
objety odrebnym opracowaniem ETAPU llI

PEATLA 2

k45/59,80

T2

1199,55

1259,15

Przy punkcie z42 przewody alarmowe zabezpieczy¢
koszulkami izolacyjnymi i wyprowadszi¢ do stupka typu
telekomunikacyjnego wg rysunku szczegdtowego nr1.
System alarmowy petli 112 nie taczy¢.
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W punkcie P11P3.1 przewody
alarmowe zabezpieczy¢ koszulkami
izolacyjnymi i zapetli¢ pod nasuwka
koricowa.
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RYSUNEK SZCZEGOLOWY NR1

SZCZEGOL W PUNKCIE z42 WYPROWADZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

DO StUPKA TYPU TELEKOMUNIKACYJNEGO
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ZASADY OZNACZENIA DRUTOW ALARMOWYCH
za pomocg koszulek termokurczliwych
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LEGENDA:

1- mufa termokurczliwa zgrzewana elektrycznie

2- przewdd alarmowy miedziany (czerwony)

3- przewdd alarmowy ocynowany (biaty)

4- tacznik zaciskowy

5- tacznik uziemienia (uziemienie krétkie)

6- przewod ochronny z6tto-zielony kabla trzyzytowego
7- stopka PE wtapiana w ptaszcz rury

8- kabel trzyzytowy np. YDY 3x1,5mm?

9- rura karbowana- peszel Dn25

10- stupek telekomunikacyjny typu SR 30 P na podstawie betonowej
11- puszka hermetyczna IP55 z listwg zaciskowg,

12- puszka przytaczeniowa lub kostka elektryczna
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PETLA 2 PETLA 1
UWAGI:

na ptaszczu ostonowym w odlegtosci min. 50mm od krawedzi pdzniej

montowanej mufy zgrzewanej elektrycznie wywierci¢ pionowo otwor
o $rednicy @25mm na gtebokos¢ okoto 25mm. W poziomie

w odlegto$ci 25mm od krawedzi ptaszcza ostonowego wywierci¢
otwér o $rednicy @17mm. Oba otwory utworzg przepust dla
przeciggniecia kabla trzyzytowego.

wtopi¢ stopke PE (7) w otwér @25mm za pomoca nagrzewnicy
tacznik uziemienia (5) przespawacé do rury stalowe;

na kabel trzyzytowy nasunag¢ rekaw termokurczliwy

(w komplecie z stopkg PE), a nastepnie kabel wsung¢ w stopke (7)
i przepust w izolacji

za pomoca tacznikow zaciskowych potaczy¢ przewody alarmowe
z dwoma zytami kabla trzyzylowego np. YDY 3x1,5mm?

tacznik uziemienia (5) nalezy potaczy¢ z przewodem z6tto-zielonym
kabla trzyzytowego

rekawem termokurczliwym zabezpieczy¢ wyjscie stopki PE (7)

i kabla trzyzytowego

kabel trzyzytowy doprowadzi¢ w rurze karbowanej - peszlu Dn25,
do puszek pomiarowych zamontowanych w puszcze hermetycznej
IP55 w stupku telekomunikacyjnym. Peszel uktada¢ w gruncie na
podsypce piaskowej gr. 10cm.

w/w rozwigzanie przyjeto na podstawie wytycznych montazowych
firmy Logstor- "Poradnik montazu i eksploataciji" wer. 2017.04;

pkt. 23.6.3.1

LEGENDA:

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWE

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od punktu z42
w ul. Nowojachtowej do punktu P1 w ul. Uzdrowiskowej

w Swinoujsciu

————— przewdd miedziany - proj. siec cieplna ETAP IlI objeta odrebnym opracowaniem Pracowni
—— przewod ocynowany - proj. sie¢ ciepina ETAP IlI objeta odrebnym opracowaniem Pracowni
----- przewod miedziany- proj. sie¢ cieplna

UWAGA:

przewdd ocynowany- proj. siec cieplna

System alarmowy proj. sieci cieplej badany bedziew projektowanym stupku typu
telekomunikacyjnego w punkcie st2 przy zatamaniu z42.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli®op.pl

Nr 1ys.

(S Obiekt BUDOWA SIECI CIEPYOWNICZEJ

Skala

Adres Syinoujscie, ul. Nowojachtowa— Uzdrowiskowa
Imwestor PHC Swinoujscie

Temat Schemat sygnalizacji alarmowe]j

Iproj.:

mgr inz. E. B. Klimek [|specjalnost

UAN N/ 7210 315/ 86 ;ust zak:ecmygngieci cieplnych 1512.2023

mgr inz. J. Szymanska [specjalnos¢

UAN U/ 7342/ 297/ 94 W mk::mygngieci cieplnych 15.12.2023

lopr.:

mgr inz. M. Malinowska

15.12.2023




