Uwaga:

o Wartosci zagtebienia stropu i osi rur obliczono od rzgdnej
projektowanego terenu.

o Warto$¢ zagtebienia dna wykopu obliczono od poziomu podbudowy
projektowanych nawierzchni na odcinku z42 do ul. Uzdrowiskowe;
oraz od rzednej terenu istniejacego za ul. Uzdrowiskowa do punktu
P1L=30,5m. Budowa sieci cieplnej bedzie realizowana po pracach
wstepnych wykonywanej drogi (wycinka drzew, uksztattowanie
terenu).

e Kolorem niebieskim podano grubos¢ podbudowy projektowanych
nawierzchni utwardzonych.

o Rzedne projektowanych nawierzchni okreslono na podstawie projektu
drogowego "Budowy i przebudowy ulicy Jachtowej

w Swinoujéciu” Biura Projektéw Drogowych Dominik Liakos ze
Szczecina z lutego 2022r. W czasie budowy projektowane rzedne
zagtebienia sieci cieplnej zweryfikowac i skorygowa¢ z jednoczesnym
zachowaniem projektowanych zagtebien sieci.

o Pod projektowanymi nawierzchniami ulicy Nowojachtowej
i istniejacymi ul. Uzdrowiskowej zachowa¢ minimum 1,0m zagtebienia
gory rur preizolowanych. Podana warto$¢ zawarta jest w Decyzji
WIM.7230.11.103.2023.AN

o Diugo$c¢ sieci podano w osi rury zasilajace;.
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Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nr rys. 4— A dAca i :
Adres Swinoujscie, ul. Nowojachtowa-Uzdrowiskowa
Skala 1:100/100 Inwestor PEFC  Swinoujscie
Temat Profil podtuzny odgatezien T2, T3
P Imgr inz. E. B. Klimek [specjanosc
instalacyj 2.
UAN/N/7210/315/86 :f?sztgk(r]:sﬂngieci cieplnych 19122025
Imgr inz. J. Szymanska|specjnose
t 15.12.2023
UAN/U /7342/297/94 |y ricete Ses ciph
"~ |Imgr inz. M. Malinowska 15.12.2003




