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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy:

0 budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametréow 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej wzdluz projektowanej ulicy Nowojachtowej od punktu z42 polaczenia
z projektowana siecia cieplng 2xDn200/315 (objetej Etapem III) do punktu P1
zakonczenia sieci przy skrzyzowaniu ulic: Nowojachtowej i Uzdrowiskowej
w Swinoujsciu,

0 budowy odgale¢zienia 2xDn200/315 od punktu T2 do £28 w kierunku Alei Bukowej,

0 budowy odgalezienia 2xDn200/315 od punktu T3 do P3.1 w Kkierunku Dzielnicy
Nadmorskiej Swinoujscia.

1.2 Opis stanu istniejacego

Teren m. Swinoujscie objety niniejszym projektem, zagospodarowany jest Parkiem Zdrojowym
z Aleja Bukowa 1 pasem drogowym ul. Uzdrowiskowej z chodnikiem od strony potudniowe;j
1 Sciezka rowerowa od strony pdinocne;.

W _tym rejonie miasta na dzien opracowania niniejszego projektu, nie ma miejskiej sieci
cieplne;.

Z uwagi na planowana przez Urzad Miasta w Swinoujéciu realizacje inwestycji polegajacej
na przebudowie ul. Jachtowej 1 budowie ul. Nowojachtowe] w kierunku ul. Uzdrowiskowe;j
z potaczeniem tych ulic wraz z budowa ciagu pieszo-rowerowego w Alei Bukowej
1 ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o0.0. w 2018r. przystapito do inwestycji polegajacej
na zaprojektowaniu budowy sieci cieplnej o srednicy 2xDn200/315 w tym rejonie miasta.

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego PEC Sp. z 0.0. Swinoujscie zostata podzielona na cztery
etapy. Zakres budowy sieci dla kazdego etapu przedstawiono w punkcie 1.7 niniejszego
projektu.

W zwiazku z zakresem inwestycji Miasta Swinoujécie na 2024r. obejmujacym przebudowe
ul. Jachtowej 1 budowe nowej ul. Nowojachtowej bez przebudowy Alei Bukowej
i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z 0.0. Swinoujécie zamierza wybudowa¢ osiedlowa sie¢ cieptownicza
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Jachtowej 1 Nowojachtowej do ul. Uzdrowiskowe;.

Do zatamania z42 sie¢ zostanie zrealizowana na podstawie wykonanej dokumentacji budowy
sieci objetej Etapem III, od punktu C.

Od zatamania z42 budowa sieci obj¢ta jest nowa trasa na odcinku od z42 do punktu PI,
konczacego sie¢ cieplna w ul. Uzdrowiskowe;j.

Budowa sieci cieplnej od punktu £.28 do punktu D (Etap III) oraz budowa sieci w ul. Zdrojowej
(Etap IV) bedzie realizowana w czasie budowy Alei Bukowej 1 przebudowy ul. Zdrojowe;.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek z42 - P1 osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200/315.

Numeracja projektowanych w niniejszym PT zaworow odcinajacych, trojnikéw, zalamania z42
i punktu zakonczenia odgal¢zienia w £.28 wynika z wcze$niejszych opracowan dokumentacji
dla budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 od ul. Jana z Kolna.

Etap I konczy si¢ zaworami zol, a etap Il zaworami zo2 przed punktem C.

W etapie II w punkcie T1 zaprojektowano trojniki dla odgatezienia z zaworami zol.1.
Kolejnos¢ zataman i tukow podana w niniejszym opracowaniu wynika z oznaczen trasy sieci
cieplnej objetej PT budowy sieci - Etap II1.
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cieplnej
1.3 Zamierzenie inwestycyjne PEC Sp. z o.0. budowy sieci cieplnej

Ponizszy opis dotyczy inwestycji budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 od ul. Bohateréow
Wrzesnia do ul. Zdrojowej podzielonej na cztery etapy, ujetej w czterech odrgbnych
opracowaniach zgodnie z planami inwestycyjnymi z 2018r.

Z uwagi na planowana przez Urzad Miasta w Swinoujsciu realizacje inwestycji polegajacej
na przebudowie ul. Jachtowej 1 budowie ul. Nowojachtowej na podstawie wykonanego w lutym
2022r. projektu drogowego pn. "Przebudowa i budowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu”,
PEC Sp. z o.0. przystapito do inwestycji polegajacej na budowie sieci cieplnej w tym rejonie
miasta o $rednicy 2xDn200/315.

Projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza rozpoczynajaca si¢ od punktu "A" a zakonczona
w punkcie "E" (etap I - 1V) stanowi cato$¢ przedsigwzigcia podzielonego na cztery etapy
realizacji 1 jednoczes$nie laczy istniejaca osiedlowa sie¢ cieptownicza przy ul. Jana z Kolna
z istniejaca osiedlowa siecia cieptownicza w ul. Zdrojowej] w technologiczna catos¢
zapewniajaca dostawe ciepta do poszczegdlnych odbiorcéw o odpowiednich parametrach,
tj. ci$nieniu, temperaturze 1 ilosci czynnika grzewczego.

Zadaniem projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej od A do E jest zamknigcie uktadu
technologicznego w pierscien i zapewnienie wymaganego cisnienia w istniejacych osiedlowych
sieciach cieptowniczych w ulicy Zdrojowej 1 ul. Uzdrowiskowe;.

Calos¢ planowanej inwestycji obejmuje podzial na cztery etapy:

a etap I - od punktu A przy ul. Jana z Kolna do punktu B przy ul. Mieszka 1 - objety
opracowaniem z 2018 z aktualizacja z 202Ir.; budowa sieci zostata zakonczona
w listopadzie 2023r.,

a etap II - od punktu B przy ul. Mieszka I do punktu C projektowanym na poczatku
skrzyzowania ul. Jachtowej 1 nowo projektowanej ul. Nowojachtowej,

a etap III - od punktu C przy skrzyzowaniu ul. Jachtowej 1 ul. Nowojachtowej do punktu D
przy skrzyzowaniu al. Bukowej z ul. Zdrojowa,

a etap IV - od punktu D przy skrzyzowaniu al. Bukowej z ul. Zdrojowa do punktu E
w ul. Zdrojowe;.

Miasto Swinoujécie zaplanowato wykonanie przebudowy ul. Jachtowej oraz budowy

facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (ul. Nowojachtowa) na 2024r.

Zakres prac nie obejmuje budowy ciagu pieszo - rowerowego w Alei Bukowej oraz

przebudowy ul. Zdrojowe;j.

W zwiazku z powyzszym PEC Sp. z 0.0. Swinoujscie podzielito wykonawstwo Etapu III sieci

cieplnej na dwie czgsci:

1. w pierwszej kolejnosci zostanie wykonana sie¢ od punktu C do zatamania z42 (lacznie
7 742),

2. natomiast odcinek sieci w Alei Bukowej od punktu £28 do punktu D bedzie realizowany
w momencie przystapienia Miasta do budowy ciagu pieszo-rowerowego w Alei Bukowe;j.
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1.4 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

1.4.1 Roboty demontazowe nawierzchni

Rozbiérka czgéci nawierzchni pasa drogowego ul. Uzdrowiskowej (od strony potudniowej)
oraz zwiazana z tym konieczna wycinka drzew objeta jest budowa pasa drogowego
ul. Nowojachtowej wraz ze skrzyzowaniem tej ulicy z ul. Uzdrowiskowa przez Wykonawce
ze strony Urzedu Miasta Swinoujscie.

Od strony potnocnej ul. Uzdrowiskowej - za $ciezka rowerowa przy zatamaniu k63 -
zniszczeniu ulegnie trawnik i droga gruntowa (dojazd do przepompowni $ciekéw). Prace
demontazowe i odtworzenie nawierzchni jest po stronie Wykonawcy PEC Sp. z o.o0.
Swinoujscie.

1.5 Projekt zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci 2xDn200/315 na odcinku z42 - P1
wraz z dwoma odgatezieniami 2xDn200/315:

e od punktu T2 do £28,

e od punktu T3 do P3.1.

Trase projektowanego cieptociagu przedstawiono na PZT — rysunek nrl.

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDn200/315 rozpoczyna
si¢ w projektowanym wzdtuz ul. Nowojachtowej trawniku a nastepnie $ciezce rowerowej,
przed skrzyzowaniem tej ulicy z ciagiem pieszo-rowerowym Alei Bukowe;.

Trasa budowy odcinka sieci z42-P1 jest kontynuacja trasy realizowanej na odcinku od zaworéw
odcinajacych zo2 punktu C przy skrzyzowaniu ul. Jachtowej z ul. Nowojachtowa, nastepnie
w $ciezce rowerowej wzdtuz ul. Nowojachtowej do zalamania z42. Budowa sieci na odcinku
C-z42 objeta jest etapem III.

W odlegtosci okoto 57,0m od punktu z42 trasa cieptociagu wchodzi w pas drogowy ulicy
Nowojachtowej 1 prowadzona jest wzdtuz tej ulicy do zatamania k60, ktore zaprojektowane jest
w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej. Przy zatamaniu k60 ulica Nowojachtowa krzyzuje si¢
z ul. Uzdrowiskowa. W pasie drogowym tej ulicy trasa sieci zatamuje si¢ czterokrotnie
pod katem 90st. Na odcinku sieci od zatamania k45 do zatamania k60 z uwagi na zachowanie
wymaganych dopuszczalnych naprgzen wysokosci 150MPa, w trzech miejscach
zaprojektowano wykonanie kompensacji naturalnej typu U-ksztattowe;.

Budowa sieci konczy si¢ w punkcie P1 przed $ciezka rowerowa, biegnaca wzdhuz potnocne;j
strony ulicy Uzdrowiskowej. Zakonczenie sieci w punkcie P1 pozwoli w przysztosci potaczyé
(spiac) istniejaca sie¢ 2xDn200/315 przy skrzyzowaniu ul. Zdrojowej z ul. Uzdrowiskowa
z siecia wykonana w ul. Nowojachtowe;.

Projekt w/w "spinki" od punktu P1 objety bedzie odrgbnym opracowaniem.

Przejscie pod nawierzchnia ul. Uzdrowiskowej i1 $Sciezka rowerowa zaprojektowano metoda
bezwykopowa tj. za pomoca przecisku rurami stalowymi Dn400 dtugosci 2x pol2m.

W punkcie zo3 zaprojektowano zawory odcinajace prefabrykowane Dn200/315 pozwalajace
wykona¢ nastgpny odcinek cieptociagu 2xDn200/315 przy czynnej sieci.

Trzpienie zaprojektowanych zaworéw zo3 umieszczono w skrzynkach owalnych do zasuw.
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W punkcie T2 za zatamaniem k43 zaprojektowano odgatgzienie 2xDn200/315 zakofczone
zaworami odcinajacymi prefabrykowanymi zo2.1 z trzpieniami umieszczonymi w skrzynkach
owalnych do zasuw. Odgalgzienie konczy si¢ w punkcie £28. Montaz zaworéw pozwoli
w przysztosci wykonaé sie¢ 2xDn200/315 w kierunku ciagu pieszo-rowerowego Alei Bukowej
1 zrealizowa¢ dalsza budowg sieci na odcinku £.28-D objgtej etapem III.

Migdzy zalamaniem k62 a k63 zaprojektowano w punkcie T3 odgatgzienie w kierunku czgséci
uzdrowiskowej zakonczone zaworami zo3.1. Montaz zawordéw pozwoli w przysztosci wykonad
sie¢ w kierunku Dzielnicy Nadmorskiej, na ktorej planowana jest budowa budynkow
pensjonatowych, hotelowych.

Projektowana siecia cieptownicza 2xDn200/315 przesytany bedzie czynnik grzewczy
wysokoparametrowy umozliwiajac podlaczenie do m.s.c. przysztych budynkow lokalizowanych
w Dzielnicy Nadmorskiej Swinoujécia, dostarczajacy energie cieplna dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania, przygotowania cieplej wody uzytkowej i1 ciepta technologicznego
w budynkach.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni projektowanych i istniejacych, przez ktdre prowadzi trasa projektowane;j
budowy cieptociagdbw wraz z zakresem ich odtworzenia (ul. Uzdrowiskowa) przedstawiono
na profilach podtuznych w PT.

1.6 Parametry techniczne projektowanych ciepfociagow

Osiedlowa sie¢ cieplna z odgatgzieniem zaprojektowano w technologii rur preizolowanych

sztywnych 1 gigtych fabrycznie, pojedynczych.

Dobrano nastepujace rury preizolowane:

o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0 zgodnie z norma EN 253, jakosci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciagm=1400C z sygnalizacja
alarmowa ustawiona ,,za 10 minut godzina druga”.

a Dn200/315 — Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,

0 miedzy zatamaniami k45-k46 na dlugosci 72,0m zastosowano rury gigte fabrycznie
o promieniu gigcia 99,80m; kat giecia 7,5O o kierunku gigcia w prawo — 12szt.,

0 miedzy zatamaniami k49-k50 na dlugosci 96,0m zastosowano rury gigte fabrycznie
o promieniu gi¢cia 74,00m; kat giecia 9,0O o kierunku gigcia w lewo — 16szt.,

« 1izolacja w/w rur — standard,
o dlugos¢ bosych koncoéwek rur preizolowanych — 15cm.
. zamiennie mozna zastosowac rury preizolowane z bariera dyfuzyjna.

1.7 Parametry projektowanych ciepfociggéw

1.7.1 Parametry budowy sieci cieplnej

e sie¢ 2xDn200/315 od z42 do P1 L=612,75m

1.7.2 Parametry budowy odgatezien od sieci cieplnej

e odgatezienie w T2 2xDn200/315 L=29,70m

e odgatezienie w T3 2xDn200/315 L= 425m
razem dtugo$¢ wynosi: L=33,95m

Ogotem dtugos¢ sieci cieplnej z odgatgzieniami w osi przewodu zasilajacego wynosi:
L=646,70m
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1.7.3 Parametry wody sieciowej

a
a

Parametry wody sieciowej zima: 135/65°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/35°C

1.7.4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szeroko$¢ pasa zajgtego przez dwa przewody sieci (wymiar zewngtrzny ptaszczy rur utozonych
wzgledem siebie w odleglosci 25cm) 1 powierzchnia zajgcia terenu dziatek przez rury
preizolowane wyniesie:

2xDn200/315 — L=612,75m; szerokos¢ 0,88m; powierzchnia 539,22m?,
2xDn200/315 — L= 29,70m; szerokos¢ 0,88m; powierzchnia 26,14m2,
2xDn200/315 — L= 4.25m; szeroko$¢ 0,88m: powierzchnia  3.74m’

RAZEM L=646,70m powierzchnia 569,10m*

1.8

Informacje i dane

a/ Teren na ktorym projektuje si¢ budowe osiedlowej sieci cieptowniczej objgty jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wg Uchwal:

nr XLVIII/384/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ,,Rejon basenu pétnocnego 1 fortow”,
nrLXIX/559/2010 z dnia 7 maja 2010r. obszar Dzielnicy Nadmorskiej Swinoujscia.

b/ Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

a

Zgodnie z par.3 ust.l pkt 32 rozporzadzenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza nie jest zaliczana do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko a tym samym nie jest wymagana
koniecznosci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny oddzialywania na srodowisko
1 wydania decyzji srodowiskowych uwarunkowan.

Wykopy pionowe pod sie¢ cieplna wykonywaé mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen
okoto 2m z obu stron do istniejacego uzbrojenia podziemnego i1 nadziemnego oraz drzew
nalezy wykonywac recznie.

Grunty z wykopow, takie jak piaski nalezy sktadowaé obok wykopu lub nalezy wywiez¢é
na miejsce tymczasowego sktadowania. W celu zasypania wykopu grunty te nalezy
ponownie przewie$s¢ 1 wbudowaé w wykop - warstwami grubos$ci max 20cm z bardzo
dobrym zaggszczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruz, zuzel przemieszany z ziemia
nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Glebe 1 humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach i wbudowaé¢ ponownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo usunigte.

Odpady budowlane powstale w trakcie robot budowlanych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami nalezy posegregowac (osobno metal, welna mineralna, gruz, papier, asfalt,
$mieci itp.) 1 wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanych beda zabezpieczone w przeno$nych
urzadzeniach sanitarnych z ktorych $cieki beda wywozone przez serwis dostawcy kabiny.
Roboty budowlane zwiazane z budowa cieptociagu bgda mialy charakter tymczasowy.
Roboty budowlane beda prowadzone w dni robocze przez 8 godzin w ciagu doby
tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8 do godziny 16.

W czasie budowy bedzie uzywany nowoczesny sprzgt budowlany. Przyszty Wykonawca
bedzie posiada¢ wilasna baze na sprzet budowlany w miejscu spetniajaca obowiazujace
przepisy w zakresie ochrony srodowiska.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w okresie bezdeszczowym.

Projektowana sie¢ cieplna z odgalgzieniem bedzie wykonana z rur preizolowanych,
posiadajacych izolacjg z pianki poliuretanowej nie zawierajacej freonu 11.
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Izolacja ta, o bardzo niskim wspotczynniku przewodnictwa termicznego (A=0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do gruntu.

Sie¢ cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej jakosci wytrzymaly, niezawodny
system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych sa proste i wytrzymale co zapewnia
prawidlowy montaz i doskonate zabezpieczenie dla r6znych warunkow gruntowych.
Wysoka jako$¢ wyrobow zapewniona jest dzigki systemowi kontroli jakos$ci spetniajacemu
wymagania mi¢dzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system rur preizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry¢ 1 zlokalizowa¢ wszelkie awarie mogace pojawi¢ si¢ w sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatlu alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybka reakcjg stuzb
eksploatujacych sie¢ cieplna. W zwiazku z powyzszym zaprojektowany system sieci
cieplnej z rur preizolowanych jest systemem catkowicie bezpiecznym dla srodowiska.

1.9 Obszar oddziatywania

1.9.1 Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy miesci si¢ w czesci dziatek, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. na dz. nr:

obreb: 2 - dziatki nr: 145/34, 145/47, 145/50, 145/33, 146/7, 117/1, 114/10.

1.9.2 Analiza uwarunkowarn formalno — prawnych

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu:

Nr Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny | wlaczenia do obszaru objetego Uwagi
dzialtki oddzialywaniem
obreb 2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy|
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
145/34, 145/47 jpoz. 1409 z poz. zm.) do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
145/50, 145/33, zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
146/7,117/1, wymagan ogolnych
114/10 Rozporzadzeniem Rady MinistrowOkreslenie zakresu inwestycji kwalifikujacych
— Dz. U. 2019r. poz. 1839 si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
paragraf 3 ust. 1 pkt. 32 znaczaco oddziatywac na srodowisko

Ustawa z dnia  21.03.1985r/Analiza pod katem umieszczenia w pasie
o drogach publicznych (Dz. U,/drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
z 2015 r. poz. 460 z poz. zm.) niezwigzanych z potrzebami zarzadzanial
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r.Realizacja prac budowlanych na podstawie

0 ochronie zabytkéw i opiece nadUstawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
zabytkami art. 9 1 19 (Dz. U.,pudowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 art.39
z 2014r. poz. 1446). ust.3 i ust.4

RM z dnia 6 lutego 2003r[Zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny
w sprawie bezp. i1 higieny pracypracy podczas robdot budowlanych
(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401)

OPRACOWALA: mgr inz. Elzbieta Klimek
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