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PĘATLA 1

PĘATLA 2

W punkcie Ł28 przewody alarmowe zabezpieczyć
koszulkami izolacyjnymi i zapętlić pod mufą
termokurczliwą.
System alarmowy pętli 2 nie łączyć
z systemem alarmowym odcinka Ł28-D
objęty odrębnym opracowaniem ETAPU III

W punkcie P1 i P3.1 przewody
alarmowe zabezpieczyć koszulkami
izolacyjnymi i zapętlić pod nasuwką
końcową.

Przy punkcie z42 przewody alarmowe zabezpieczyć
koszulkami izolacyjnymi i wyprowadszić do słupka typu
telekomunikacyjnego wg rysunku szczegółowego nr1.
System alarmowy pętli 1 i 2 nie łączyć.

etap II odc. B-C
etap III odc. C-z42

etap III odc. Ł28-D

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu z42
w ul. Nowojachtowej do punktu P1 w ul. Uzdrowiskowej

w Świnoujściu

LEGENDA:
przewód miedziany - proj. sieć cieplna ETAP III objęta odrębnym opracowaniem Pracowni
przewód ocynowany - proj. sieć cieplna ETAP III objęta odrębnym opracowaniem Pracowni
przewód miedziany- proj. sieć cieplna
przewód ocynowany- proj. sieć cieplna

UWAGA:
System alarmowy proj. sieci cieplej badany będziew projektowanym słupku typu
telekomunikacyjnego w punkcie st2 przy załamaniu z42.

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY NR1

SZCZEGÓŁ W PUNKCIE z42 WYPROWADZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
DO SŁUPKA TYPU TELEKOMUNIKACYJNEGO

LEGENDA:
1- mufa termokurczliwa zgrzewana elektrycznie
2- przewód alarmowy miedziany (czerwony)
3- przewód alarmowy ocynowany (biały)
4- łącznik zaciskowy
5- łącznik uziemienia (uziemienie krótkie)
6- przewód ochronny żółto-zielony kabla trzyżyłowego
7- stopka PE wtapiana w płaszcz rury
8- kabel trzyżyłowy np. YDY 3x1,5mm2

9- rura karbowana- peszel Dn25
10- słupek telekomunikacyjny typu SR 30 P na podstawie betonowej
11- puszka hermetyczna IP55 z listwą zaciskową
12- puszka przyłączeniowa lub kostka elektryczna

UWAGI:
·    na płaszczu osłonowym w odległości min. 50mm od krawędzi później

montowanej mufy zgrzewanej elektrycznie wywiercić pionowo otwór
o średnicy Ø25mm na głębokość około 25mm. W poziomie
w odległości 25mm od  krawędzi płaszcza osłonowego wywiercić
otwór o średnicy Ø17mm. Oba otwory utworzą przepust dla
przeciągnięcia kabla trzyżyłowego.

· wtopić stopkę PE (7) w otwór Ø25mm za pomocą nagrzewnicy
· łącznik uziemienia (5) przespawać do rury stalowej
· na kabel trzyżyłowy nasunąć rękaw termokurczliwy

(w komplecie z stopką PE), a następnie kabel wsunąć w stopkę (7)
i przepust w izolacji

· za pomocą łączników zaciskowych połączyć przewody alarmowe
z dwoma żyłami kabla trzyżyłowego np. YDY 3x1,5mm2

·    łącznik uziemienia (5) należy połączyć z przewodem żółto-zielonym
kabla trzyżyłowego

· rękawem termokurczliwym zabezpieczyć wyjście stopki PE (7)
i kabla trzyżyłowego

· kabel trzyżyłowy doprowadzić w rurze karbowanej - peszlu Dn25,
do puszek pomiarowych zamontowanych w puszcze hermetycznej
IP55 w słupku telekomunikacyjnym. Peszel układać w gruncie na
podsypce piaskowej gr. 10cm.

· w/w rozwiązanie przyjęto na podstawie wytycznych montażowych
firmy Logstor- "Poradnik montażu i eksploatacji" wer. 2017.04;
pkt.  23.6.3.1
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 ZASADY OZNACZENIA DRUTÓW ALARMOWYCH
za pomocą koszulek termokurczliwych
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PĘTLA 1
kierunek źródło

PĘTLA 2
kierunek odbiór


