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rura gięta fabrycznie
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SCHEMAT MONTAŻOWY

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu z42
w ul. Nowojachtowej do punktu P1 w ul. Uzdrowiskowej

w Świnoujściu
skala 1:500

projektowana sieć cieplna 2xDn200/315
projektowana sieć cieplna 2xDn200/315 wg odrębnego opracowania i
wg Narady Koordynacyjnej BGM.6630.21.2023
granice działek
mufa termokurczliwa zgrzewana elektrycznie Dn315
mata kompensacyjna gr. 40mm
nasuwka końcowa Dn315 + denko stal. Dn200
kolano prefabrykowane 90° Dn200/315 L=1,0x1,0m
kolano prefabrykowane 85° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 2szt.
kolano prefabrykowane 80° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 10szt.

kolano prefabrykowane 45° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 2szt.
kolano prefabrykowane 5°   Dn200/315 L=1,0x1,0m- 4szt.
kolano prefabrykowane 90°   Dn200/315 L=1,0x1,6m- 2szt.
kolano prefabrykowane 90°   Dn200/315 L=1,6x1,0m- 2szt.
kolano prefabrykowane 90° Dn200/315 L=1,0x1,0m- ujęte w odrębnym
opracowaniu sieci cieplnej- etap III
punkt połączenia z proj. siecią cieplną wg odrębnego opracowania sieci
cieplnej- etap III
punkty łuku rur prefabrykowanych giętych fabrycznie
trójnik prefabrykowany wznośny Dn200/315xDn200/315 L=1,5x1,5m
trójnik prefabrykowany równoległy Dn200/315xDn200/315 L=1,5x0,75m
zawór odcinający Dn200/315 L=1,5m z trzpieniami umieszczonymi
w skrzynkach do zawów
proj. słupek telekomunikacyjny do badania systemu alarmowego sieci
cieplnej
punkt końcowy proj. sieci cieplnej 2xDn200/315
gięcie elastycne poziome
gięcie elastyczne pionowe

LEGENDA:

k

Ł28

z42

F

zo

T2

st2

UWAGA:
W miejscu rur giętych fabrycznie nie można stosować zamiennie kolan
prefabrykowanych z uwagi na kompensację sieci cieplnej i maksymalną
dopuszczalną grubość mat kompensacyjnych (120mm).
Zastosowanie zamiennie kolan prefabrykowanych w miejscu rur giętych spowoduje
konieczność zmiany trasy sieci cieplnej tzn. skrócenie długości instalacyjnych
(odległości) między kolanami kompensacyjnymi.
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