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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okre�lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dotycz�cy:

� budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDn200/315 w technologii

preizolowanej wzdłu	 projektowanej ulicy Nowojachtowej od punktu z42 poł
czenia

z projektowan
 sieci
 ciepln
 2xDn200/315 (obj�tej Etapem III) do punktu P1

zako�czenia sieci przy skrzy	owaniu ulic: Nowojachtowej i Uzdrowiskowej

w �winouj�ciu,

� budowy odgał�zienia 2xDn200/315 od punktu T2 do Ł28 w kierunku Alei Bukowej,

� budowy odgał�zienia 2xDn200/315 od punktu T3 do P3.1 w kierunku Dzielnicy

Nadmorskiej �winouj�cia.

1.2 Opis stanu istniej�cego

Teren m. �winouj�cie obj�ty niniejszym projektem, zagospodarowany jest Parkiem Zdrojowym

z Alej� Bukow� i pasem drogowym ul. Uzdrowiskowej z chodnikiem od strony południowej

i �cie�k� rowerow� od strony północnej.

W tym rejonie miasta na dzie� opracowania niniejszego projektu, nie ma miejskiej sieci

cieplnej.

Z uwagi na planowan� przez Urz�d Miasta w �winouj�ciu realizacj� inwestycji polegaj�cej

na przebudowie ul. Jachtowej i budowie ul. Nowojachtowej w kierunku ul. Uzdrowiskowej

z poł�czeniem tych ulic wraz z budow� ci�gu pieszo-rowerowego w Alei Bukowej

i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o.o. w 2018r. przyst�piło do inwestycji polegaj�cej

na zaprojektowaniu budowy sieci cieplnej o �rednicy 2xDn200/315 w tym rejonie miasta.

Cało�� zamierzenia inwestycyjnego PEC Sp. z o.o. �winouj�cie została podzielona na cztery

etapy. Zakres budowy sieci dla ka�dego etapu przedstawiono w punkcie 1.7 niniejszego

projektu.

W zwi�zku z zakresem inwestycji Miasta �winouj�cie na 2024r. obejmuj�cym przebudow�
ul. Jachtowej i budow� nowej ul. Nowojachtowej bez przebudowy Alei Bukowej

i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o.o. �winouj�cie zamierza wybudowa� osiedlow� sie� ciepłownicz�
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Jachtowej i Nowojachtowej do ul. Uzdrowiskowej.

Do załamania z42 sie� zostanie zrealizowana na podstawie wykonanej dokumentacji budowy

sieci obj�tej Etapem III, od punktu C.

Od załamania z42 budowa sieci obj�ta jest now� tras� na odcinku od z42 do punktu P1,

ko�cz�cego sie� ciepln� w ul. Uzdrowiskowej.

Budowa sieci cieplnej od punktu Ł28 do punktu D (Etap III) oraz budowa sieci w ul. Zdrojowej

(Etap IV) b�dzie realizowana w czasie budowy Alei Bukowej i przebudowy ul. Zdrojowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek z42 - P1 osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200/315.

Numeracja projektowanych w niniejszym PT zaworów odcinaj�cych, trójników, załamania z42

i punktu zako�czenia odgał�zienia w Ł28 wynika z wcze�niejszych opracowa� dokumentacji

dla budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 od ul. Jana z Kolna.

Etap I ko�czy si� zaworami zo1, a etap II zaworami zo2 przed punktem C.

W etapie II w punkcie T1 zaprojektowano trójniki dla odgał�zienia z zaworami zo1.1.

Kolejno�� załama� i łuków podana w niniejszym opracowaniu wynika z oznacze� trasy sieci

cieplnej obj�tej PT budowy sieci - Etap III.
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1.3 Zamierzenie inwestycyjne PEC Sp. z o.o. budowy sieci cieplnej

Poni�szy opis dotyczy inwestycji budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 od ul. Bohaterów

Wrze�nia do ul. Zdrojowej podzielonej na cztery etapy, uj�tej w czterech odr�bnych

opracowaniach zgodnie z planami inwestycyjnymi z 2018r.

Z uwagi na planowan� przez Urz�d Miasta w �winouj�ciu realizacj� inwestycji polegaj�cej

na przebudowie ul. Jachtowej i budowie ul. Nowojachtowej na podstawie wykonanego w lutym

2022r. projektu drogowego pn. "Przebudowa i budowa ul. Jachtowej w �winouj�ciu",

PEC Sp. z o.o. przyst�piło do inwestycji polegaj�cej na budowie sieci cieplnej w tym rejonie

miasta o �rednicy 2xDn200/315.

Projektowana osiedlowa sie� ciepłownicza rozpoczynaj�ca si� od punktu "A" a zako�czona

w punkcie "E" (etap I - IV) stanowi cało�� przedsi�wzi�cia podzielonego na cztery etapy

realizacji i jednocze�nie ł�czy istniej�c� osiedlow� sie� ciepłownicz� przy ul. Jana z Kolna

z istniej�c� osiedlow� sieci� ciepłownicz� w ul. Zdrojowej w technologiczn� cało��
zapewniaj�c� dostaw� ciepła do poszczególnych odbiorców o odpowiednich parametrach,

tj. ci�nieniu, temperaturze i ilo�ci czynnika grzewczego.

Zadaniem projektowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od A do E jest zamkni�cie układu

technologicznego w pier�cie� i zapewnienie wymaganego ci�nienia w istniej�cych osiedlowych

sieciach ciepłowniczych w ulicy Zdrojowej i ul. Uzdrowiskowej.

Cało��  planowanej inwestycji obejmuje podział na cztery etapy:

� etap I - od punktu A przy ul. Jana z Kolna do punktu B przy ul. Mieszka I - obj�ty
opracowaniem z 2018 z aktualizacj� z 2021r.; budowa sieci została zako�czona

w listopadzie 2023r.,

� etap II - od punktu B przy ul. Mieszka I do punktu C projektowanym na pocz�tku

skrzy�owania ul. Jachtowej i nowo projektowanej ul. Nowojachtowej,

� etap III - od punktu C przy skrzy�owaniu ul. Jachtowej i ul. Nowojachtowej do punktu D

przy skrzy�owaniu al. Bukowej z ul. Zdrojow�,
� etap IV - od punktu D przy skrzy�owaniu al. Bukowej z ul. Zdrojow� do punktu E

w ul. Zdrojowej.

Miasto �winouj�cie zaplanowało wykonanie przebudowy ul. Jachtowej oraz budowy

ł�cznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskow� (ul. Nowojachtowa) na 2024r.

Zakres prac nie obejmuje budowy ci�gu pieszo - rowerowego w Alei Bukowej oraz

przebudowy ul. Zdrojowej.

W zwi�zku z powy�szym PEC Sp. z o.o. �winouj�cie podzieliło wykonawstwo Etapu III sieci

cieplnej na dwie cz��ci:

1. w pierwszej kolejno�ci zostanie wykonana sie� od punktu C do załamania z42 (ł�cznie

z z42),

2. natomiast odcinek sieci w Alei Bukowej od punktu Ł28 do punktu D b�dzie realizowany

w momencie przyst�pienia Miasta do budowy ci�gu pieszo-rowerowego w Alei Bukowej.
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1.4 Obiekty przeznaczone do rozbiórki

1.4.1 Roboty demonta�owe nawierzchni

Rozbiórka cz��ci nawierzchni pasa drogowego ul. Uzdrowiskowej (od strony południowej)

oraz zwi�zana z tym konieczna wycinka drzew obj�ta jest budow� pasa drogowego

ul. Nowojachtowej wraz ze skrzy�owaniem tej ulicy z ul. Uzdrowiskow� przez Wykonawc�
ze strony Urz�du Miasta �winouj�cie.

Od strony północnej ul. Uzdrowiskowej - za �cie�k� rowerow� przy załamaniu k63 -

zniszczeniu ulegnie trawnik i droga gruntowa (dojazd do przepompowni �cieków). Prace

demonta�owe i odtworzenie nawierzchni jest po stronie Wykonawcy PEC Sp. z o.o.

�winouj�cie.

1.5 Projekt zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje budow� sieci 2xDn200/315 na odcinku z42 - P1

wraz z dwoma odgał�zieniami 2xDn200/315:

• od punktu T2 do Ł28,

• od punktu T3 do P3.1.

Tras� projektowanego ciepłoci�gu przedstawiono na PZT – rysunek nr1.

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 rozpoczyna

si� w projektowanym wzdłu� ul. Nowojachtowej trawniku a nast�pnie �cie�ce rowerowej,

przed skrzy�owaniem tej ulicy z ci�giem pieszo-rowerowym Alei Bukowej.

Trasa budowy odcinka sieci z42-P1 jest kontynuacj� trasy realizowanej na odcinku od zaworów

odcinaj�cych zo2 punktu C przy skrzy�owaniu ul. Jachtowej z ul. Nowojachtow�, nast�pnie

w �cie�ce rowerowej wzdłu� ul. Nowojachtowej do załamania z42. Budowa sieci na odcinku

C-z42 obj�ta jest etapem III.

W odległo�ci około 57,0m od punktu z42 trasa ciepłoci�gu wchodzi w pas drogowy ulicy

Nowojachtowej i prowadzona jest wzdłu� tej ulicy do załamania k60, które zaprojektowane jest

w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej. Przy załamaniu k60 ulica Nowojachtowa krzy�uje si�
z ul. Uzdrowiskow�. W pasie drogowym tej ulicy trasa sieci załamuje si� czterokrotnie

pod k�tem 90st. Na odcinku sieci od załamania k45 do załamania k60 z uwagi na zachowanie

wymaganych dopuszczalnych napr��e� wysoko�ci 150MPa, w trzech miejscach

zaprojektowano wykonanie kompensacji naturalnej typu U-kształtowej.

Budowa sieci ko�czy si� w punkcie P1 przed �cie�k� rowerow�, biegn�c� wzdłu� północnej

strony ulicy Uzdrowiskowej. Zako�czenie sieci w punkcie P1 pozwoli w przyszło�ci poł�czy�
(spi��) istniej�c� sie� 2xDn200/315 przy skrzy�owaniu ul. Zdrojowej z ul. Uzdrowiskow�
z sieci� wykonan� w ul. Nowojachtowej.

Projekt w/w "spinki" od punktu P1 obj�ty b�dzie odr�bnym opracowaniem.

Przej�cie pod nawierzchni� ul. Uzdrowiskowej i �cie�k� rowerow� zaprojektowano metod�
bezwykopow� tj. za pomoc� przecisku rurami stalowymi Dn400 długo�ci 2x po12m.

W punkcie zo3 zaprojektowano zawory odcinaj�ce prefabrykowane Dn200/315 pozwalaj�ce

wykona� nast�pny odcinek ciepłoci�gu 2xDn200/315 przy czynnej sieci.

Trzpienie zaprojektowanych zaworów zo3 umieszczono w skrzynkach owalnych do zasuw.
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W punkcie T2 za załamaniem k43 zaprojektowano odgał�zienie 2xDn200/315 zako�czone

zaworami odcinaj�cymi prefabrykowanymi zo2.1 z trzpieniami umieszczonymi w skrzynkach

owalnych do zasuw. Odgał�zienie ko�czy si� w punkcie Ł28. Monta� zaworów pozwoli

w przyszło�ci wykona� sie� 2xDn200/315 w kierunku ci�gu pieszo-rowerowego Alei Bukowej

i zrealizowa� dalsz� budow� sieci na odcinku Ł28-D obj�tej etapem III.

Mi�dzy załamaniem k62 a k63 zaprojektowano w punkcie T3 odgał�zienie w kierunku cz��ci

uzdrowiskowej zako�czone zaworami zo3.1. Monta� zaworów pozwoli w przyszło�ci wykona�
sie� w kierunku Dzielnicy Nadmorskiej, na której planowana jest budowa budynków

pensjonatowych, hotelowych.

Projektowan� sieci� ciepłownicz� 2xDn200/315 przesyłany b�dzie czynnik grzewczy

wysokoparametrowy umo�liwiaj�c podł�czenie do m.s.c. przyszłych budynków lokalizowanych

w Dzielnicy Nadmorskiej �winouj�cia, dostarczaj�cy energi� ciepln� dla potrzeb instalacji

centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody u�ytkowej i ciepła technologicznego

w budynkach.

Prace budowlane nale�y prowadzi� przy sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych nale�y przywróci� do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni projektowanych i istniej�cych, przez które prowadzi trasa projektowanej

budowy ciepłoci�gów wraz z zakresem ich odtworzenia (ul. Uzdrowiskowa) przedstawiono

na profilach podłu�nych w PT.

1.6 Parametry techniczne projektowanych ciepłoci�gów

Osiedlow� sie� ciepln� z odgał�zieniem zaprojektowano w technologii rur preizolowanych

sztywnych i gi�tych fabrycznie, pojedynczych.

Dobrano nast�puj�ce rury preizolowane:

� rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0 zgodnie z norm� EN 253, jako�ci

P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciagła=140
0
C z sygnalizacj�

alarmow� ustawion� „za 10 minut godzina druga”.

� Dn200/315 – Dz219,1x6,3mm w płaszczu PEHD Dn315,

� mi�dzy załamaniami k45-k46 na długo�ci 72,0m zastosowano rury gi�te fabrycznie

o promieniu gi�cia 99,80m; k�t gi�cia 7,5
0
 o kierunku gi�cia w prawo – 12szt.,

� mi�dzy załamaniami k49-k50 na długo�ci 96,0m zastosowano rury gi�te fabrycznie

o promieniu gi�cia 74,00m; k�t gi�cia 9,0
0
 o kierunku gi�cia w lewo – 16szt.,

• izolacja w/w rur – standard,

• długo�� bosych ko�cówek rur preizolowanych – 15cm.

• zamiennie mo�na zastosowa� rury preizolowane z barier� dyfuzyjn�.

1.7 Parametry projektowanych ciepłoci�gów

1.7.1 Parametry budowy sieci cieplnej

• sie� 2xDn200/315 od z42 do P1 L=612,75m

1.7.2 Parametry budowy odgał�zie� od sieci cieplnej

• odgał�zienie w T2 2xDn200/315 L=29,70m

• odgał�zienie w T3 2xDn200/315                                                             L=  4,25m

      razem długo�� wynosi: L=33,95m

Ogółem długo�� sieci cieplnej z odgał�zieniami w osi przewodu zasilaj�cego wynosi: 

L=646,70m
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1.7.3 Parametry wody sieciowej

� Parametry wody sieciowej zim�: 135/65
0
C

� Parametry wody sieciowej latem:   70/35
0
C

1.7.4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szeroko�� pasa zaj�tego przez dwa przewody sieci (wymiar zewn�trzny płaszczy rur uło�onych

wzgl�dem siebie w odległo�ci 25cm) i powierzchnia zaj�cia terenu działek przez rury

preizolowane wyniesie:

• 2xDn200/315 – L=612,75m; szeroko�� 0,88m; powierzchnia 539,22m
2
,

• 2xDn200/315 – L=  29,70m; szeroko�� 0,88m; powierzchnia   26,14m
2
,

• 2xDn200/315 – L=    4,25m; szeroko�� 0,88m; powierzchnia     3,74m
2

RAZEM         L=646,70m            powierzchnia 569,10m
2

1.8 Informacje i dane

a/ Teren na którym projektuje si� budow� osiedlowej sieci ciepłowniczej obj�ty jest

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wg Uchwał:

• nr XLVIII/384/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. „Rejon basenu północnego i fortów”,

• nrLXIX/559/2010 z dnia 7 maja 2010r. obszar Dzielnicy Nadmorskiej �winouj�cia.

b/ Informacja o zagro�eniach dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

� Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 32 rozporz�dzenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. 2019r.

poz. 1839) projektowana osiedlowa sie� ciepłownicza nie jest zaliczana do przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko a tym samym nie jest wymagana

konieczno�ci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny oddziaływania na �rodowisko

i wydania decyzji �rodowiskowych uwarunkowa�.
� Wykopy pionowe pod sie� ciepln� wykonywa� mechanicznie, jedynie w miejscach zbli�e�

około 2m z obu stron do istniej�cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  oraz drzew

nale�y wykonywa� r�cznie.

� Grunty z wykopów, takie jak piaski nale�y składowa� obok wykopu lub nale�y wywie	�
na miejsce tymczasowego składowania. W celu zasypania wykopu grunty te nale�y
ponownie przewie�� i wbudowa� w wykop - warstwami grubo�ci max 20cm z bardzo

dobrym  zag�szczeniem. Nasypy niekontrolowane – gruz, �u�el przemieszany z ziemi�
nale�y wywie�� na Wysypisko Komunalne (odpłatnie).

� Gleb� i humus nale�y gromadzi� w osobnych hałdach i wbudowa� ponownie w miejsca,

z których zostały tymczasowo usuni�te.

� Odpady budowlane powstałe w trakcie robót budowlanych zgodnie z obowi�zuj�cymi

przepisami nale�y posegregowa� (osobno metal, wełna mineralna, gruz, papier, asfalt,

�mieci itp.) i wywie�� na Wysypisko Komunalne (odpłatnie).

� Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanych b�d� zabezpieczone w przeno�nych

urz�dzeniach sanitarnych z których �cieki b�d� wywo�one przez serwis dostawcy kabiny.

� Roboty budowlane zwi�zane z budow� ciepłoci�gu b�d� miały charakter tymczasowy.

Roboty budowlane b�d� prowadzone w dni robocze przez 8 godzin w ci�gu doby

tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8 do godziny 16.

� W czasie budowy b�dzie u�ywany nowoczesny sprz�t budowlany. Przyszły Wykonawca

b�dzie posiada� własn� baz� na sprz�t budowlany w miejscu spełniaj�c� obowi�zuj�ce

przepisy w zakresie ochrony �rodowiska.

� Prace budowlane powinny by� prowadzone w okresie bezdeszczowym.

� Projektowana sie� cieplna z odgał�zieniem b�dzie wykonana z rur preizolowanych,

posiadaj�cych izolacj� z pianki poliuretanowej nie zawieraj�cej freonu 11.
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� Izolacja ta, o bardzo niskim współczynniku przewodnictwa termicznego (λ=0,027W/mK)

powoduje znikome przekazywanie ciepła do gruntu.

� Sie� cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej jako�ci wytrzymały, niezawodny

system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.

� Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych s� proste i wytrzymałe co zapewnia

prawidłowy monta� i doskonałe zabezpieczenie dla ró�nych warunków gruntowych.

� Wysoka jako�� wyrobów zapewniona jest dzi�ki systemowi kontroli jako�ci spełniaj�cemu

wymagania mi�dzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system rur preizolowanych

posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, który

jest w stanie wykry� i zlokalizowa� wszelkie awarie mog�ce pojawi� si� w sieci

ciepłowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje

przesłanie sygnału alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybk� reakcj� słu�b
eksploatuj�cych sie� ciepln�. W zwi�zku z powy�szym zaprojektowany system sieci

cieplnej z rur preizolowanych jest systemem całkowicie bezpiecznym dla �rodowiska.

1.9 Obszar oddziaływania

1.9.1 Okre�lenie zasi�gu obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej budowy mie�ci si� w cz��ci działek, na których został

zaprojektowany tj. na dz. nr:

• obr�b: 2 - działki nr: 145/34, 145/47, 145/50, 145/33, 146/7, 117/1, 114/10.

1.9.2 Analiza uwarunkowa� formalno – prawnych

Tabela dotycz�ca obszaru oddziaływania obiektu:

Nr

ewidencyjny

działki

Podstawa formalno-prawna

wł
czenia do obszaru obj�tego

oddziaływaniem

Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z poz. zm.)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – nale�y
bada�, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie

wymaga� ogólnych

Rozporz�dzeniem Rady Ministrów

– Dz. U. 2019r. poz. 1839
paragraf 3 ust. 1 pkt. 32

Okre�lenie zakresu inwestycji kwalifikuj�cych

si� do inwestycji mog�cych potencjalnie

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko

Ustawa z dnia 21.03.1985r.

o drogach publicznych (Dz. U.

z 2015 r. poz. 460 z poz. zm.)

Analiza pod k�tem umieszczenia w pasie

drogowym urz�dze� infrastruktury technicznej

niezwi�zanych z potrzebami zarz�dzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami art. 9 i 19 (Dz. U.

z 2014r. poz. 1446).

Realizacja prac budowlanych na podstawie

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo

budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 art.39

ust.3 i ust.4

obr�b 2

145/34, 145/47,

145/50, 145/33,

146/7, 117/1,

114/10

RM z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezp. i higieny pracy

(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401)

Zachowanie zasad bezpiecze�stwa i higieny

pracy podczas robót budowlanych
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