Przedmiar robét

Przebudowa drogi w msc. Leg Staroscinski (Walery) od km 0+000,00 do km 0+225,00

Obiekt lub rodzaj robét: Przebudowa drogi w msc. Leg Starosciriski (Walery)

Data opracowania:
2022-12-19

Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 0+225,00
Inwestor: Gmina Lelis; ul.Szkola 39; 07-402 Lelis;
Jednostka opracowujgca kosztorys: DROG-PROJEKT Wojciech Zajac; 07-410 Ostroteka; ul. Steyera 2F m. 75;

Autor opracowania:

mgr. inZz. Wojciech Zajac; 07-410 Ostroteka; ul.Steyera 2F

m. 75;
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t llosé
Kosztorys Przebudowa drogi w msc. Leg Starosciriski (Walery) od km 0+000,00 do km 0+225,00
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
obmiar 0,225 km 0,225
1.2 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i poboczy, mechanicznie, glebokos¢ do 30-cm, kategoria gruntu
(1) I, réwniarka + walec wibracyjny obmiar 225,00 x 4,00 = 900,00 m2 900,00
2 |Element PODBUDOWA
21 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych frakcja 0/31,5 C50/30, po zaggszczeniu 15-m
obmiar 225,00 x 3,50 = 787,50 m2 787,50
2.2 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
obmiar 787,50 m2 787,50
3 |Element NAWIERZCHNIA
3.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe na ptask 15x30-cm, tawa betonowa C 12/15, podsypka
cementowo-piaskowa obmiar 4,00 mb 4,00
3.2 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wypelnienie spoin zaprawg cementowa, na
tawie betonowj C 12/15 z oporem obmiar 2 x 225,00 + 4,00 = 454,00 m 454,00
3.3 [KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara obmiar 225,00 x 3,50 = 787,50 m2 787,50
4 |Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
(2) obmiar 3 szt 3
42 KNNRB/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
obmiar 4 szt 4
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