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zszycie pęknięcia prętami D16 z gwintem
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belka i podwalina
14x14cm

belka i podwalina
14x14cm

murłata 12x12cm

sąsiednia działka
sąsiednia działka

sąsiednia działka

16
X1

8,1
8

25

h pom=103cm

h pom=206cm

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

3.1
A: 11,7 m2

3.1 strych 11,7

11,7 m²

573,4 m²

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

RZUT PODDASZA I WIEŹBY

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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Nr rysunku:

Data opracowania:

Zamówienie:

Faza opracowania:

Branża:

Skala:

mgr inż. bud. Przemysław Zawadzki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
JOANNA KOZIKOWSKA- JAWORSKA

Łódź, ul. Krucza 30
dz. nr ew. 175/13, obręb G-3

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-JaworskaAsystent:

Rzut dachu
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BUDYNEK SĄSIADUJĄCY NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM
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sp
. 1

0o

pokrycie dachu papa

rynna stalowa �150

rura spustowa
stalowa �120

sp
. 5

o

sp. 5o

sp
. 5

o

rynna stalowa �150

rynna stalowa �150

rura spustowa
stalowa �120

rura spustowa
stalowa �120

rura spustowa
stalowa �120

pokrycie dachu papa pokrycie dachu papa

pokrycie dachu papa

wyłaz dachowy 70x70xm

sąsiednia działka
sąsiednia działka

sąsiednia działka

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

wymiana rynny i rury spustowej

wymiana rynny i rury spustowej
wymiana rynny i rury spustowej

wymiana rynny i rury spustowej

rurę ponad dachem wymienić na dwupłaszczową
ocieplona o przekroju fi 150

rury ponad dachem wymienić na dwupłaszczową
ocieplona o przekroju fi 150

rurę ponad dachem wymienić na dwupłaszczową
ocieplona o przekroju fi 150

rurę ponad dachem wymienić na dwupłaszczową
ocieplona o przekroju fi 150

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą bitumiczną

RZUT DACHU

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Adres inwestycji:

wrzesień 2023r.

Projektant:

Nr rysunku:

Data opracowania:

Zamówienie:

Faza opracowania:

Branża:

Skala:

mgr inż. bud. Przemysław Zawadzki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
JOANNA KOZIKOWSKA- JAWORSKA

Łódź, ul. Krucza 30
dz. nr ew. 175/13, obręb G-3

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-JaworskaAsystent:

Przekrój A-A
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0,31

0,47
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POZIOM ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

PODDASZE- NIEUŻYTKOWE

polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

posadzka betonowa
na gruncie

sp. 10o

16X18,18
25

polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

Rynna fi 150

s 12x12cm
s 14x14cm s 14x14cm

belka
14x14cm

podwalina
14x14cm

podwalina
14x14cm

belka
14x14cm

murłata
12x12cm

I PIĘTRO

PARTER

zszycie pęknięcia pionowego prętami
D16 z zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na
zaprawie o wysokiej wytrzymałości

stemplowanie okna
belkami 12x12cm

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

wymiana rynny i rury spustowej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą
bitumiczną

klamrowanie narożnika ściany
prętami D16 z gwintem
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości L 30cm
ceownik stalowy gorącowalcowany 160x2 L2,5m

uzupełnić balustrady drewnianymi tralkami
30x30mm w rozstawie co 11 cm
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86
5

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej
tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej

tynk cem.-wap.

osuszenie i zaizolowanie fundamentów
osuszenie metodą mikrofalową
izolacja przeciwwodna- metodą iniekcji
krystalicznej (wykonanie nawiertów co 30cm; 15cm
nad podłogą; iniekt na zaczynie cementowym);
PRACE WYKONAĆ OD WEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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Adres inwestycji:
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Projektant:

Nr rysunku:

Data opracowania:

Zamówienie:

Faza opracowania:

Branża:

Skala:

mgr inż. bud. Przemysław Zawadzki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
JOANNA KOZIKOWSKA- JAWORSKA

Łódź, ul. Krucza 30
dz. nr ew. 175/13, obręb G-3

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-JaworskaAsystent:

Przekrój B-B
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POZIOM ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

sp. 5o murłata
14x14cm

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
podsypka
grunt

wylewka betonowa
na gruncie

posadzka betonowa
na gruncie

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
podsypka
grunt

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

18X16,67
27

2X10
25

I PIĘTRO

PARTER

przemurować pęknięcie narożnika

zerwanie linoleum- przewietrzenie drewnianej posadzki,
impregnacja i zabezpieczenie przeciw ogniowo i przeciw szkodnikom

zszycie pęknięcia pionowego prętami
D16 z zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na
zaprawie o wysokiej wytrzymałości

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą bitumiczą
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-0,06

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej
tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej

tynk cem.-wap. osuszenie i zaizolowanie fundamentów
osuszenie metodą mikrofalową
izolacja przeciwwodna- metodą iniekcji
krystalicznej (wykonanie nawiertów co 30cm; 15cm
nad podłogą; iniekt na zaczynie cementowym);
PRACE WYKONAĆ OD WEWNĄTRZ BUDYNKU

osuszenie i zaizolowanie fundamentów
osuszenie metodą mikrofalową
izolacja przeciwwodna- metodą iniekcji
krystalicznej (wykonanie nawiertów co 30cm; 15cm
nad podłogą; iniekt na zaczynie cementowym);
PRACE WYKONAĆ OD WEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEKRÓJ B-B

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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Branża:

Skala:

mgr inż. bud. Przemysław Zawadzki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
JOANNA KOZIKOWSKA- JAWORSKA

Łódź, ul. Krucza 30
dz. nr ew. 175/13, obręb G-3

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-JaworskaAsystent:

Przekrój C-C
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POZIOM ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

sp. 5o

s 14x14cm

murłata
12x12cm

posadzka betonowa
na gruncie

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

20X16,50
29

17X19,41
27

2X10
25

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

papa na deskowaniu
krokwie 8x16cm

I PIĘTRO

PARTER

I PIĘTRO

PARTER

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
podsypka
grunt

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
podsypka
grunt

wyk. posadzki
deski
ślepy pułap
polepa gliniana
deski na łatach
legary drewniane
deskowanie
tynk

s 14x14cms 14x14cms 14x14cm
s 12x12cm s 12x12cm s 12x12cm s 12x12cm s 12x12cm

belka
14x14cm

podwalina
14x14cm

dosztukowanie barierek
przy schodach

zszycie pęknięcia pionowego prętami
D16 z zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na
zaprawie o wysokiej wytrzymałości

pomieszczenia zagrzybione, należy odgrzybić
i osuszyć ściany,
zamontować nawiewniki ścienne

stemplowanie okna
belkami 12x12cm

dosztukowanie barierek
przy schodach

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wszystkie drewniane elementy więźby
należy zabezpieczyć przeciw ogniowo i przeciw owadom

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą
bitumiczną

stemplowanie okna
belkami 12x12cm

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej
tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.
mur z cegły pełnej

tynk cem.-wap.

osuszenie i zaizolowanie fundamentów
osuszenie metodą mikrofalową; izolacja przeciwwodna- metodą iniekcji
krystalicznej (wykonanie nawiertów co 30cm; 15cm nad podłogą; iniekt na zaczynie cementowym);
PRACE WYKONAĆ OD WEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEKRÓJ C-C

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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Branża:

Skala:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
JOANNA KOZIKOWSKA- JAWORSKA

Łódź, ul. Krucza 30
dz. nr ew. 175/13, obręb G-3

Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-JaworskaAsystent:

Elewacja zachodnia i
południowa
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zszycie pęknięcia prętami D16 z
zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą
bitumiczną

zszycie pęknięcia prętami D16 z
zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości

zszycie pęknięcia prętami D16 z gwintem
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości L min3,0m

ceownik stalowy
gorącowalcowany 160

ceownik 120 x2
pręt stalowy fi 25 x2

0,00

3,10

5,90

8,70

usunięcie luźnego
tynku i uzupełnienie ubytków w murze
zaprawą o wysokiej wytrzymałości

zszycie pęknięcia prętami D16 z
zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

wymiana rynny i rury spustowej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą
bitumiczną

usunięcie luźnego
tynku i uzupełnienie ubytków w murze
zaprawą o wysokiej wytrzymałości

usunięcie luźnego
tynku i uzupełnienie ubytków w murze
zaprawą o wysokiej wytrzymałości

stemplowanie okna belkami 12x12cmstemplowanie okna belkami 12x12cm

ELEWACJA ZACHODNIA

OZNACZENIA

rysy/ pęknięcia

ubytki w tynku

ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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Projektant:

Nr rysunku:
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Skala:
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Tytuł rysunku:

ŁÓDZKIE BIURO PROJEKTOWE
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Łódź, ul. Krucza 30
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Zamawiający:
Zarząd Lokali Miejskich

Al. Tadeusza Kościuszki 47
 90-514 Łódź

mgr inż. arch. Joanna Kozikowska-Jaworska

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY WYKONANIA PRZEBUDOWY
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU (W TYM ICH WZMOCNIEŃ) BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL KRUCZEJ 30 W ŁODZI

Asystent:

Elewacja wschodnia i północna
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usunięcie luźnego
tynku i uzupełnienie ubytków w murze
zaprawą o wysokiej wytrzymałości

zszycie pęknięcia prętami D16 z
zagięciami po max. 15cm
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

wymiana rynny i rury spustowej

uszczelnić przejścia kominów
i wywiewek kanalizacyjnych
przez połać dachową masą bitumiczną

klamrowanie narożnika ściany
prętami D16 z gwintem
do wewnątrz muru wklejonymi na zaprawie
o wysokiej wytrzymałości L 30cm
ceownik stalowy gorącowalcowany 160x2 L2,5m
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LEGENDA:
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