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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W4G-LQE-966 *

Pan Cezary DOROBA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3556/03

adres zamieszkania ul. Gliniana 35, 91-336 todz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Lodz, 31.01.2023 r.

Cezary Doroba
Lodz, ul. Gliniana 35
uprawnienia nr 169/94/WL

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 22020 r., poz. 1333) o$wiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia i remontu Scian,
nadprozy i balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Sterlinga 17A w Lodzi,
dzialka nr 270, obreb S-1

w zakresie rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi, z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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CZESC OPISOWA

1.Wstep
1.1. Dane ogélne

Zleceniodawca: Zarzad Lokali Miejskich, reprezentujacy Miasto £6dZ
90-514 Lodz, al. T. Ko$ciuszki 47.

Jednostka Projektowa:  Pracownia Architektoniczno - Budowlana ,,PROFIL”
Julia Kalenbach, Cezary Doroba,
1.6dz, ul. Koncertowa 10a

1.2. Podstawa opracowania

Umowa nr 174/3/2022 z dnia 02.01.2023 r, podpisana pomi¢dzy ZLM w Lodzi a Pracownia
PROFIL.

,»Orzeczenie o stanie technicznym wraz z analizg optacalnos$ci remontu budynku
mieszkalnego na posesji przy ul. Sterlinga 17a w Lodzi” z marca 2016 roku, opracowane
przez firme¢ , MEGARON” w Lodzi.

Protokot z okresowej pigcioletniej kontroli stanu technicznego budynku z 26.05.2022 r
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny frontowy, usytuowany na terenie posesji
przy ul. Sterlinga 17A w Lodzi.

1.4. Cel i zakres opracowania

Opracowanie stanowi podstaw¢ wykonania wzmocnienia i remontu $cian, nadprozy i
balkonow przedmiotowego budynku. Zakres obejmuje projekt architektoniczno-budowlany
wzmocnienia i remontu elementow.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Opis ogolny budynku

Budynek, stanowigcy przedmiot opracowania jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym.
Usytuowanie budynku na dzialce pokazano na rys. nr 1.

Jest to budynek trzypietrowy z poddaszem cz¢sciowo mieszkalnym, czesciowo gospodarczym
typu suszarnia, podpiwniczony (poza traktem przejazdu bramowego). Podpiwniczenie
wykonane zostato w postaci suteren. Budynek stanowi zabudowe pierzejowa ulicy Sterlinga,
a szczytami przylega do budynkow na sgsiednich nieruchomosciach tj. od strony potudniowe;j
do budynku mieszkalno-ustugowego posesji nr 19, natomiast od péinocy do podobnego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego posesji nr 17.

Szacunkowy wiek budynku okreslono na okoto 90 lat

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw (Zarzadzenie nr 6843/VIIl/21
Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 26.03.2021 r.) jako ,,Zespot dwoch budynkow mieszkalnych”.
Budynki posesji nr 17A oraz 17 prawdopodobnie wznoszone byty jednoczesnie (w latach
1936-1937) na posesjach nalezacych woéwczas do braci Taub. Autorem projektow byt
inzynier Pawel Sperra. Po wojnie budynkami zarzadzaly PKP, a obecnie (od kilkunastu lat)



budynkiem pod numerem 17A zarzadza ZLM.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Budynek ma wykonczenie typowe dla budynkéw z lat 30-tych ubiegltego wieku. Budynek
wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng i gazowa. Wentylacja
pomieszczen — grawitacyjna. Ogrzewanie — indywidualne.

Budynek ogolnie znajduje si¢ w $rednim stanie technicznym i moze by¢ uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem.

W chwili obecnej w budynku znajduje si¢ 13 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal uzytkowy w
potocnej piwnicy/suterenie. Komorki lokatorskie mieszczg si¢ w potudniowej czesci
piwnic/suteren budynku.

2.2. Opis szczegolowy i stan techniczny budynku.

2.2.1. Opis szczegotowy

Fundamenty budynku wykonane zostaly jako fawy murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej z obustronnymi odsadzkami szerokosci ¥ cegly. Sciany
fundamentowe (piwnic) sg od zewnatrz i od wewnatrz otynkowane, nie posiadaja jednak
pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Bezposrednie podioze fundamentow stanowig grunty
ilaste w stanie zwartym i twardoplastycznym o zréznicowanej wilgotnosci.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne budynku sa §cianami murowanymi z cegly
ceramicznej petnej o zréznicowanej grubosci od 2 w poziomie parteru i I-go pigtra do 1 cegly
na poddaszu. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonane sg nadproza ceramiczne typu
Kleina lub z belek stalowych dwuteowych. Sciany w poziomie piwnic i miejscowo w
poziomie parteru sg silnie zawilgocone. Tynki sg zwietrzate, osypuja sie. Widoczne sg
wykruszenia zaprawy w spoinach muréw. Na calej wysokos$ci budynku wystepuja liczne
uszkodzenia $cian konstrukcyjnych w postaci spekan i zarysowan, szczegdlnie w Scianie
zachodniej budynku, gdzie spekana jest wiekszo$¢ nadprozy i podokiennikow. Spegkane sa tez
Sciany poprzeczne prze§witu bramowego oraz $ciany klatki schodowej na calej jej wysokosci.
Wigkszo$¢ peknigé zostala w ostatnich latach zarzucona zaprawa tynkarska, jednak obecnie
ponownie uwidocznity si¢ peknigcia §cian. Spekane sg styki §cian poprzecznych klatki
schodowej ze §cianami podtuznymi. Pegknigcia $cian przechodza w pgknigcia wzdhuz belek
stalowych, opartych na tych $cianach. Spekane sg tez murowane $cianki dziatlowe, ustawione
na drewnianych belkach stropowych.

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane, peine, oparte zostaly na §cianach podtuznych
zewngtrznych i wewnetrznej oraz na wewnetrznym podciggu stalowym I NP. 240. Podciag
oparty zostat na ukrytych w $ciankach dziatowych stupach stalowych z dwoch ceownikow
[120 kazdy. Nad piwnicami oraz w traktach, gdzie zlokalizowane zostaly tazienki, stropy
wykonane zostaty jako ceramiczne ptaskie typu Kleina na belkach stalowych I NP. 200 1 180.
Stropy ceramiczne nie wykazuja powazniejszych uszkodzen, wystepuja jednak zarysowania
wzdhuz belek 1 miejscowe pegkniecia ptyt stropowych nad piwnicami. Nie stwierdzono
réwniez powazniejszych nadmiernych ugie¢ drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych.
Wystepuja jedynie charakterystyczne dla stropdw drewnianych spekania tynkow sufitowych
oraz drgania podczas chodzenia.

Od strony wschodniej wykonane sg balkony — po trzy w bocznych ryzalitach 1 dodatkowo w
centralnym pionie okien. Balkony wykonane zostaty w postaci ptyt ceramicznych lub
betonowych na belkach stalowych, wspornikowo osadzonych w $cianie wschodniej budynku.
Kilkanascie lat temu balkony byly remontowane, jednak obecnie na spodach ptyt widoczne sa
zacieki, zwigzane z miejscowg nieszczelnoscig skorodowanych obrdbek blacharskich.
Ponadto wystepuja wykruszenia na krawedziach ptyt oraz wykruszenia tynkéw $cianek
balustrad pelnych. Stwierdzono poza tym, ze w trakcie przeprowadzonego remontu, w
wylewke posadzkowg czesci balkonéw wtopione zostaly najnizej potozone elementy poziome
balustrad stalowych, co w wielu miejscach uniemozliwia skuteczny odptyw wod opadowych
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na zewnatrz ptyt. Azurowe balustrady stalowe sg miejscowo skorodowane, a ich powtoki
malarskie zniszczone.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa dwubiegowa. Stopnie betonowe wykonczone
warstwg lastryka opierajg si¢ na Scianach poprzecznych ($cianach klatki schodowej) oraz na
stalowych belkach policzkowych (od strony duszy). Spoczniki i podesty migdzypigtrowe
wykonane zostaty w postaci ptyt ceramicznych ptaskich typu Kleina lub Zelbetowych,
opartych na $cianach budynku i na belkach spocznikowych schodow. Wzdtuz belek
stalowych widoczne sa w ptytach spekania. Na poddaszu w stropie nad klatkg schodowa
widoczne sg peknigcia plyty wzdtuz jednej z belek stalowych. W piwnicy belka podestu w
wejsciu jest silnie skorodowana w fazie rozwarstwienia dolnej stopki. Poza tym, tynki $cian 1
sufitow sa spgkane, zwietrzate i odparzone, a powtoki malarskie ztuszczone.

Budynek przekryty jest dachem drewnianym krokwiowo-platwiowym dwuspadowym o
pokryciu z kilku warstw papy. Nad mieszkaniem, zlokalizowanym w poziomie poddasza dach
jest nieznacznie podniesiony. Elementy wigzby dachowej i poszycia z desek sa miejscowo
uszkodzone 1 skorodowane biologicznie. Prochnicg zaatakowane sg fragmenty ptatwi
okapowych, czes¢ stupkdéw oraz krokwie i deskowanie przy kominach. W ostatnich latach
wykonane zostato nowe krycie dachu papa, co skutecznie zabezpieczyto poddasze przed
zalewaniem wodami opadowymi. Obrobki blacharskie dachu, rynny 1 rury spustowe
wymienione zostaty na nowe (podczas ostatniego krycia dachu papg) i znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym. Wymienione zostaty roéwniez rury zeliwne wpustow rur : jeden od strony
podworza i jeden od strony ulicy. W elewacji frontowej pozostaty spekania i nieznaczne
wykruszenia gzymsu okapowego, szczegolnie w miejscach przej$¢ rur spustowych.
Pierwotna drewniana stolarka okienna i drzwiowa zostata czgsciowo wymieniona na nowa
(np. na okna pcv, drzwi stalowe). W miejscach, gdzie osadzono nowe okna, wymienione
zostaly rdwniez parapety zewngtrzne, natomiast pierwotne parapety blaszane sa obecnie
widocznie skorodowane 1 zdeformowane. Zdeformowane 1 nieszczelne sg tez obrobki
blacharskie gzymséw nad suterenami od strony wschodniej budynku.

Na podstawie przedtozonego przez Zarzadce budynku protokotu przegladu pigcioletniego 1
ekspertyzy technicznej oraz w trakcie przeprowadzania oglgdzin budynku stwierdzono, ze w
scianie zachodniej zewnetrznej, w Scianach przejazdu bramowego i $cianach klatki schodowe;j
wystepuja liczne uszkodzenia. Wystepuja peknigcia i zarysowania $cian budynku w strefach
nadprozy 1 podokiennikdéw, na stykach $cian zewnetrznych i wewngtrznych oraz w miejscach
oparcia wewnetrznego podciagu stalowego i belek stalowych stropow i schodow. Sciany nie
posiadajg wiencow. Z biegiem lat peknigcia mogg si¢ poglebiac, stad koniecznos¢ ich
wzmocnienia. Ptyty balkonowe posiadaja $lady zaciekania wod opadowych pod ptyty,
luszczenia si¢ 1 wykruszania tynkoéw, a ich balustrady 1 obrobki blacharskie obrzezy sg
skorodowane.

2.2.2. Stan techniczny budynku

Zgodnie z powyzszym opisem stanu technicznego budynku stwierdzono, ze stan $ciany
zachodniej, $cian klatki i przejazdu bramowego jest niezadowalajacy. W celu przywrdcenia
tych $cian do wlasciwej sprawnosci technicznej 1 zabezpieczenia ich przed dalszg degradacja,
niezbedne jest wykonanie ich wzmocnienia i remontu. Wzmocnienie $cian (w tym nadprozy)
oraz remont balkonéw przyczyni si¢ do poprawy stanu technicznego i pracy konstrukcji
catego budynku. Poza tym, wskazane byloby przeprowadzenie biezacego remontu i
malowania elewacji budynku oraz $cian 1 sufitow klatki schodowej (w ramach biezacej
konserwacji). W celu zabezpieczenia §cian przyziemia przed zawilgoceniem nalezy usungé
nieprawidlowosci w odprowadzeniu wod opadowych tj. zapadlisk 1 zaglebien terenu
wystepujace obecnie przy $cianach zewngtrznych budynku.

2.3. Okreslenie obszaru oddzialywania
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane
Art. 3 pkt 20 i Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie roboty prowadzone bedg w
obrebie $cian wewnetrznych i zewngtrznych budynku, w tym fragmentdéw $cian szczytowych
potocnej 1 potudniowej. Remontowane beda tez balkony zlokalizowane w elewacji
wschodniej nad ciggiem pieszym ulicy Sterlinga. Stad zasi¢g obszaru oddziatywania obejmuje
dziatke nr 270 obrgb S-01, na ktérej zlokalizowany jest budynek oraz dziatki bezposrednio
sasiadujace z posesja nr 17A tj. : dz. nr 269/1, 271/71291/5..

3. Opis projektu wzmocnienia $cian, nadprozy i balkonéw.

W celu przywrocenia wlasciwej sprawnosci technicznej budynku konieczne jest:

- zlikwidowanie peknie¢ nadprozy okiennych i drzwiowych przy zastosowaniu technologii
Brutt Saver lub innej réwnorzednej opartej na zasadzie stosowania pretow spiralnych ze
stali nierdzewne; ;

- wzmocnienie murdéw ($ciana zachodnia w poziomie stropow, $ciany klatki schodowej,
$ciany przejazdu bramowego) przy zastosowaniu technologii Brutt Saver lub innej
réwnorzednej opartej na zasadzie stosowania pretdw spiralnych ze stali nierdzewnej;

- zlikwidowanie pegkni¢¢ §cian przy zastosowaniu technologii Brutt Saver lub innej
réwnorzednej opartej na zasadzie stosowania pretdw spiralnych ze stali nierdzewnej;

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed degradacja nalezy wykona¢ remont balkonow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ spekane nadproza okienne oraz podokienniki w
scianie zachodniej oraz nadproza drzwiowe w Scianach poprzecznych klatki schodowej.
Wzmocnienia kazdego nadproza nalezy wykona¢ poprzez osadzenie w murze w bruzdach
stalowych pretow spiralnych Saver Profil o $rednicy @ 7 mm. Prety osadzi¢ w bruzdach o
szerokosci 14 mm 1 glebokosci 35 mm, wypetionych zaprawg Saver Powder S. Minimalna
dhugos¢ pretow powinna by¢ taka, aby konczyty si¢ 50 cm poza obrysem otworu drzwiowego
lub okiennego i 50 cm poza pgknieciem. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia
powyzszego warunku, koncéwke Saver Profilu o dlugosci 10-15 cm nalezy zagia¢ pod katem
90 stopni 1 zakotwi¢ w wypetnionym zaprawg Saver Powder S otworze.

Bruzdg po osadzeniu pretow nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg i otynkowac.
Wzmocnienia nadprozy wykona¢ nad oknami i drzwiami od strony wewnegtrznej, a nastepnie
od strony zewng¢trznej lokali.

W celu wzmocnienia Sciany zachodniej nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane:

- usung¢ tynk w rejonie pekniec 1 rozku¢ peknigcia

- usung¢ zaprawe z peknigé, oczysci¢ z pytu, zmoczy¢

- peknigcia zarzuci¢ zaprawg cementowg marki SMPa

- wykona¢ ,,szycie” peknie¢ 1 spigcie Sciany $ciggami przy uzyciu specjalistycznych
systemOw naprawczych, bazujacych na materialach ze stali nierdzewnej i
specjalistycznych systemowych zaprawach (np.: firmy HELIFIX, BRUTT SAVER lub
réwnorzednych). Szycia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi 1 zasadami
technologicznymi, okreslonymi przez producenta wybranego systemu .

- wykona¢ nacigcie muru (bruzdy) w miejscu lokalizacji ,,szy¢” 1 $ciagéw zgodnie z
technologia osadzenia §ciggdw z pretdw spiralnych; $ciggi umiesci¢ w poziomie stropow

- w wykutych bruzdach wypeklionych zaprawa Saver Powder S umiesci¢ prety spiralne
Saver Profil o $rednicy ¢ 7 mm.

- minimalna dlugo$¢ pretow powinna by¢ taka aby konczyty si¢ 50 cm poza pgknigciem

- po wykonaniu ,,szy¢” zarzuci¢ zaprawg cementowg bruzdy, spoiny i peknigcia

- ewentualne ubytki tynkéw zarzuci¢ zaprawa cementowg (rapowka);

- w przypadku stwierdzenia odspojenia istniejacych tynkow, nalezy te fragmenty skuc i
zarzuci¢ zaprawg cementowa (rapowka).
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Sciany klatki schodowej i §ciany przejazdu bramowego nalezy spiaé¢ Sciagami stalowymi
oraz wykona¢ szycie pgknig¢ profilami o §rednicy @ 7 mm systemu Brutt Saver, jak zachodnig
$ciane zewnetrzna. Sciagi umiesci¢ od wewnatrz klatki schodowej w bruzdach/nacieciach w
$cianach poprzecznych klatki pod stropami I-go, II-go i III-go pi¢tra oraz na poddaszu.
Peknigcia $cian klatki schodowej (nadprozy, miejsc oparcia belek podestow i spocznikow)

1 przejazdu bramowego wzmocni¢ na calej wysokosci $cian zgodnie z warunkami
technicznymi 1 zasadami technologicznymi systemu BRUTT SAVER lub innego
roéwnorzednego.

Peknigcia na styku $cian poprzecznych i podtuznych klatki schodowej rozku¢, oczyscic 1
zabezpieczy¢ zgodnie z technologig Brutt Saver.

Pekniecie $ciany poludniowej nalezy zlikwidowaé poprzez wykonanie szycia od wewnatrz
w miejscu oparcia podciggow stalowych stropu i w miejscu styku z naroznikiem budynku
sasiedniego (miejsca pokazano na rysunkach rzutow kondygnacji). Szycie wykona¢ za
pomoca spiralnych pretéw systemu Brutt Saver zgodnie z technologia. Prety spiralne Saver
Profil ¢ 7 mm nalezy umie$ci¢ na catej wysokos$ci $ciany w bruzdach szerokosci 14 mm 1
glebokosci 35 mm (co 5-6 warstw cegiet) wypetlionych zaprawg Saver Powder S.
Minimalna dlugo$¢ pretow powinna by¢ taka, aby konczyty si¢ 50 cm poza peknieciem czyli
okoto 100 cm.

Zakres prac remontowych dla kazdego z balkonow:
- sku¢ odparzone i1 spekane tynki ptyty balkonowej,
- usung¢ obrobke blacharska obrzeza balkonu
- sku¢ istniejgce wtorne posadzki balkonowe,
- usung¢ odspojone fragmenty plyty balkonowej, szczegolnie wzdtuz obrzezy,
- oczysci¢ z rdzy 1 osiatkowac stopki belek stalowych,
- usung¢ odspojone fragmenty betonowych fragmentéw balustrad
- uzupehi¢ wszelkie ubytki ptyt 1 balustrad balkonowych betonem naprawczym,
- wykona¢ nowe tynki ptyty balkonowej,
- wykona¢ prawidlowe obrobki blacharskie obrzeza plyty z blachy stalowej
ocynkowanej grub. 0,75 mm ,
- wykona¢ nowe posadzki ,
- wykona¢ podwyzszenie balustrady balkonowej do wymaganej wysokosci 1,10 m z
ceownika [ 35 mm,
- oczysci¢ i pomalowac¢ balustradg balkonowa,

Zakres prac dodatkowych zabezpieczajacych Sciany przed zawilgoceniem od wod
opadowych

- rozebra¢ istniejace i wykona¢ nowe szczelne opaski szeroko$ci min. 50 cm (np. z
kostki betonowej), zapewniajgce odptyw wody od budynku na tereny zielone (od
strony ulicy i od strony podwodrza)

- teren przy budynku uksztaltowac tak, aby zapewni¢ odptyw wody od budynku do
wpustoéw kanalizacyjnych i uniemozliwi¢ powstawanie zastoisk i rozlewisk wody w
sgsiedztwie $cian budynku

- w piwnicy nalezy osuszy¢ $ciany wschodnia, zachodnig i pétnocng w pomieszczeniach
lokalu uzytkowego, usuna¢ zwietrzate i poodparzane tynki z ww. §cian, wykonaé
nowe tynki szczelne (wodoodporne) $cian, przemurowaé fragment popekanej $ciany
pokazany na rysunku

- prace jak wyzej wykona¢ rowniez w przedsionku do lokalu nr 2.

- przemurowac i otynkowa¢ naroznik $ciany po prawej stronie prze§witu bramowego
elewacji frontowej
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- rozebrac istniejgce i wykonac¢ nowe obrobki parapetow okiennych 1 gzymsu w
poziomie parteru $ciany wschodniej z blachy stalowej ocynkowanej o grub. 0,75 mm
(minimalna grubo$¢ blachy ocynkowanej mozliwej do zastosowania - 0,55 mm).

Uwagi wykonawcze:

Przed przystgpieniem do projektowanych robdt remontowych, nalezy zdemontowac istniejace
rury spustowe do ponownego zamontowania (na elewacji zachodniej).

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie i mocowanie obrobek
blacharskich, gdyz ich trwalo$¢ ma decydujacy wplyw na trwato$¢ elewacji.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu
remontu i w razie potrzeby skorygowac. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej. Prace w obrebie elewacji nalezy wykonywac z rusztowania rurowego
przestawnego montowanego przez osoby uprawnione.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych robot
Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania prac remontowych:
a/ osadzenie §ciggow
b/ szycie rys i peknieé $cian
¢/ naprawa balkonéw
d/ naprawa tynkow wewnetrznych i zewnetrznych w miejscach wykonywanych prac
remontowych ,

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren posesji jest w chwili obecnej zabudowany zabudowa frontowg mieszkalng
IV-kondygnacyjng. Teren jest uzbrojony 1 ogrodzony.

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biorac pod uwagg rodzaj robot budowlanych nie przewiduje si¢ wystepowania elementow
zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen zwigzanych z kuciem
gniazd i bruzd w murach (ze wzglgedu na mozliwo$¢ odpadania fragmentow wykuwanych
murdw 1 tynkow) oraz z prowadzeniem prac budowlanych na rusztowaniach powyzej 5,0
m.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikéw z programem prac
remontowych i poinformowac o grozagcym niebezpieczenstwie oraz omowic
doktadnie sposdb wykonania prac pozwalajacy unikna¢ niebezpieczenstwa.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych /Dz. U. Nr 47. poz. 401/ oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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