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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy: wykonania projektu budowlany zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Rudzkiej 107 w todzi, obreb ewidencyjny G-51, dz. nr
ew. 19.

Oswiadczam, projekt budowlany zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Rudzkiej 107 w todzi, obreb ewidencyjny G-51, dz. nr ew. 19 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyd.

mgr inz. bud. tukasz Helizon — upr. nr MAP/0452/PWBKb/18



1. OSWIADCZENIE

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe w przedmiotowym budynku wielorodzinnym zaprojektowano
zgodnie z zapisami art. 5 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127, 2320,z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784):

W procesie projektowania uwzgledniono okres uzytkowania, przepisy, w tym przepisy techniczno-
budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Projektowany obiekt spetnienia wymagania dotyczace:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — budynek nie wymaga,
g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.

2. OPIS TECHNICZNY ZABEZPIECZEN | WZMOCNIEN
2.1. PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Na podstawie wnioskow z ekspertyzy technicznej, projektuje sie zabezpieczenie i wzmocnienie
konstrukcji budynku do czasu wykonania generalnego remontu poprzez roboty wykonane w kolejnosci:

- rozbidrke istniejgcej wiezby dachowej,

- przemurowanie gzymsu podokapowego z cegty petnej,

- przemurowanie kominéw nad dachem,

- wykonanie nowej wiezby dachowe]j wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obrébek blacharskich dachu,

- wykonanie rynien i obrébek blacharskich okapu,

- wykonanie przedtuzenia rur spustowych o 0,7m,

- montaz szkietek kontrolnych na zarysowaniach i peknieciach w $cianie elewacji potudniowej w celu
monitorowania pekniec Sciany,

- montaz siatki ochronnej przed spadajgcym tynkiem na elewacji potudniowej,

2.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE.

2.2.1. ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidérki - wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowaé¢ o grozgcym
niebezpieczenstwie. Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 10m od budynku, a gruz rozbidrkowy
nalezy usuwac na biezgco. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi
0 grozacym niebezpieczenstwie.

Podczas prowadzenia prac nie istnieje potrzeba ewakuacji ludzi z budynku.
Rozbidrke prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedszi.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zty stan wbudowanych materiatéw
budowlanych takich jak cegty, drewno, stal czy elementy pokrycia dachowego. W zwigzku z tym nie



przewiduje sie odzysku materiatow z rozbiorki wymienionych obiektéw. Catosé gruzu z rozbieranej
konstrukcji nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowisko.

2.2.2. PRZEMUROWANIE GZYMSU PODOKAPOWEGO.
Z uwagi na zmieniajgcy sie stan techniczny budynku, przed przystgpieniem do pracy nalezy ponownie
ocenic stan gzymsu z przedstawicielem Zamawiajgcego i biura projektowego w celu okreslenia
fragmentéw gzymsu do przemurowania. Na czas opracowania projektu projektuje sie przemurowanie
gzymsu na fragmentach widocznych pekniec i ubytkow cegiet i zaprawy. Przemurowanie wykonacd z
cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Catos¢ otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym o
uziarnieniu 0,5mm, barwionym w masie o kolorze NCS S 0502-Y50R.

2.2.3. PRZEMUROWANIE KOMINOW NAD DACHEM.
Projektuje sie przemurowanie komindw nad dachem. Istniejgce kominy rozebra¢ do wysokosci 3 cegiet
ponizej istniejgcej linii dachu. Murowanie wykonac z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a
nastepnie otynkowacd tynkiem cementowo-wapiennym o uziarnieniu 0,5mm, barwionym w masie o
kolorze NCS S 0502-Y50R i nakry¢ czapami betonowymi.

2.2.4. WYKONANIE WIEZBY DACHOWEJ.

Projektuje sie wymiane konstrukcji wiezby dachowej, wraz z poszyciem i wykonaniem nowego pokrycia z
papy termozgrzewalnej. Projektowana wiezba dachowa sosnowa, o przekrojach: podwaliny 16x16cm,
stupdw 16x16cm, ptatwi 16x16cm, miecze 8x16cm, krokwie 8x16cm. Poszycie z desek sosnowych gr.
2,2cm. Projektowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie i owadochronnie.
Pokrycie dachowe wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalne;.

2.2.5. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU.
Projektuje sie obrdébki blacharskie kominéw, attyk, okapdw i pasdéw podrynnowych z blachy ptaskiej

0,5mm, oraz wymiane rynien i rur spustowych jako stalowych. Rynny 120, rury spustowe &100. Rury
spustowe wyprowadzi¢ nad gruntem na odlegto$¢ 0,70m od budynku.

2.2.6. ZABEZPIECZENIE ELEWACJI POLUDNIOWEJ.

Na peknieciach podokiennikow okien poddasza zamontowad szkietka kontrolne. Miejsce montazu
oznaczono w czesci rysunkowej. Elewacje zabezpieczy¢ przed odpadajgcym tynkiem montujgc siatke
ochronng polipropylenowg o maksymalnej wielkosci oczka 4x4cm.

3. UWAGI KONCOWE

Do budowy uzywac tylko materiatow petnowartosciowych, posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Wszystkie elementy konstrukcyjne, roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu zgtasza¢ do odbioru kierownikowi budowy — jezeli inwestycja zostata objeta
pozwoleniem na budowe.
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