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Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanychobjetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa
wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcajego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlega- j3
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340716.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.4.25. Wspodlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
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umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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4,

6.

odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia roboét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
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bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom: odbiorowi robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi
pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

S

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalonadla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT
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9.2. PRZEPISY ZWIAZANE

9.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.
1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

9.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. Warunki techniczne wykonania i odbiorusieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Kod CPV 45111200-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT SST-1
ZAKRES STOSOWANIA SST-1

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST-1

. OKRESLENIE PODSTAWOWE

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW
. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
10. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

11. PRZPIESY ZWIAZANE

©CONOODUAWNR

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja TechnicznaPZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST-1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych
luznych tynkow z elewacji i naroznika budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
rozbiorkowych i demontazowych na terenie objetym kontraktem. Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi
wchodzgcymi w zakres prac rozbidrkowych sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostow roboczych itp.
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na ktérych prowadzone bedg prace demontazowe i rozbidrkowe
- usuniecie i ztozenie do pojemnikéw gruzu i materiatéw odpadowych
- zatadunek i wywdz gruzu porozbidrkowego i odpaddow na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST-1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Materiaty:
Do wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych- materiaty nie wystepuja.

1.6. Sprzet.
Do robét rozbidrkowych i demontazowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
. Rusztowania przestawne, pomosty robocze,

o Szlifierki elektryczne,

o Dtuta elektryczne,

o Mtotki udarowe,

o Lub inne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

1.7. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie
materiatow, gruzu i odpadow z wykonanych prac. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Materiaty uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢
przewozone w sposdb, nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

1.8. Transport urzadzen i materiatéw.
Urzadzenia i osprzet przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzgdzenia i osprzet przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Kanaty
wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

1.9. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbidrkowych nalezy:

. teren ogrodzi¢ i oznakowacd zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na parterze
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nalezy wygrodzi¢ czes¢ korytarza
. zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

1.10. Odbidr robét.
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w OST.

1.11. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie(z pézn. zm.) oraz normy w nim powotane, w zakresie wynikajgcym z
planowanych robdét.
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ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przemurowania naroznika budynku, oraz odgrzybiania pomieszczen.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przemurowanie naroznika, oraz odgrzybiania pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Zamurowania wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020

»Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonanych robét oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonywania roboét
murarskich winny by¢ zgodne z PN

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta ceramiczna petna

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet 3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2 Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Sktad zaprawy powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
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godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.

2.2.3. Preparaty grzybobojcze
Srodek oparty na zwigzkach heterocyklicznych dziatajgcy bakterio-, grzybo - i glonobdjczo

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac takie
narzedzia, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéow i wykonywanych robat.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

Wymagania ogolne:

Zamurowania nalezy wykonywac z cegty petnej (nie drgzonej) warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

5.2. Odgrzybianie scian
Odgrzybianie Scian nalezy wykona¢ metodg smarowania, dwukrotnie preparatami biobdjczymi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach
z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla. W przypadku niemoznosci okresSlenia
jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 — na catej powierzchni 10 Odchylenia od pionu — na wysokosci 1 m 10

— na wysokosci kondygnacji 20 — na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu — na 1 m dtugosci 15

— na catej dtugosci 30

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest

-m3

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robét.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe, - protokoty odbioru
poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewoddw kominowych ustawienie i
rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.
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ROBOTY CIESIELSKIE
(Kod CPV 45422000-1)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

22



PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét
ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy wykonanie zabezpieczen i
wzmocnien dla budynku wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét ciesielskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych
robot wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie stemplowania otwordw okiennych

- dosztukowanie barierek przy schodach

- impregnacja drewna

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementow konstrukcyjnych:

1. montaz elementéw konstrukcyjnych

2. wybranie materiatu

3. impregnacja drewna

4. przycinanie i dopasowanie elementow

5. oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Dokumentacja, ktorg
nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

o Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
o Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.

o Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

o Zaleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
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opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybéw, plesni i owaddw. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w
masie oraz do impregnacji. Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

2.3. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje poniisza tabela.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego lite- go drewna sosnowego i
Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Oznaczeniq jasy drewna konstrukcyjnego litego o

Rodzaje wtasciwosci wilgotnoéci 12%

Cc24 C30 C35 cao

Wytrzymatosé, N/mm2

Zginanie fmk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz wtékien ftok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wtdkien f 90k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien feok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiékien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fuk 25 3,0 34| 3,8
Sprezystos¢, kN/mm2
Sredni modut sprezystosci wzdtuz E 0,mean 11 12 13 14
wtdkien
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4
wtdkien
Sredni modut sprezystoéci w poprzek E 90,mear 0,37 0,40 0,43 0,47
wtdkien
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Sredni modut odksztatcenia G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

Gestosé, w kg/m3

Wartos¢ charakterystyczna pk 350 380 4 420

Wartosc¢ $rednia P mean 420 460 4 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala
sie mnozgc wartosci z tablicy przez wspoétczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dladrewna
jodtowego 0,8.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm10 mm —dla grubosci do 75
mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm5 mm — dla szerokosci >
250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnos$¢ ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
2.5.1. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

2.5.2. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

2.5.3. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
-dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

2.5.4. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mmi -2
mm.

2.5.5. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.
2.6. . taczniki

2.6.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
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2.6.2. Sruby
Nalezy stosowac:

-Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
-Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

-Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
-Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.6.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

-Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
-Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
-Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
-Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.8. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

2.8.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane:
Na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy po- winny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie po- wodowacé
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.8.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna:
Nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.9. Odbidér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normga. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic
ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg umowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robé6t Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p. 2.1

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow:

Powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw:

Nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych:
Wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

-w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
-w dtugosci elementu do 20 mm
-w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
-w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow zewnetrznych, szkodnikéw
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biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnaciji:
smarowanie,

natrysk,
krotkotrwate moczenie,
gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy
powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadac rekawice i maski.

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.

Roboty zabezpieczajgce drewno sSrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktdrego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:

mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lubkonstrukcji

by¢ wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt w warunkach minimalnego zagrozenia
Srodowiska i 0sdb wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych robotyzabezpieczajgce

umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z aktualnie obowigzujacych przepisow
by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjgceoraz zestaw lekow dla
pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby, ktére uzyskaty pozytywna opinie
lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna,
ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
-prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych —w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje
bedg eksploatowane w Srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

-powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania Srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi Srodkami powinno by¢:

-oczyszczone (po zakonczeniu jego obrdbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory,
tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

-wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami Srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia sSrodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie;
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach
solnych pod warunkiem opracowania szczegdtowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego
nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowaé wytacznie przez kapiel dtugotrwata
w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli Srodkdéw.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:
a) Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urza-
dzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
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b) Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, meta-
lowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do

impregnowanych elementow.

Dtugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu.

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregna- cyjnych oraz jako
zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i
wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju Srodka i temperaturyotoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze byé wykonywana za pomocg pistoletdw natryskowych podta- czonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka
i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz
W porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

a) Jakosci zastosowanego drewna,

b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) Jakosci potaczen drewnianych elementdw konstrukcji,

d) Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

e) Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét ciesielskich z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robot ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfika- tow
materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
o 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
o 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Odbidr robdt po- lega na sprawdzeniu wymiarow oraz
jakosci wykonania robadt ciesielskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:
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a) dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw robdt ciesielskich
b) wykonanie konstrukcji drewnianej

c) wykonanie elementéw konstrukcyjnych wiezb dachowych

d) wykonanie odeskowania konstrukcji dachéw

e) otacenie potaci dachowej

f) impregnacja drewna

g) badania na budowie i laboratoryjne

h) prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbidrkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdétowo ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

v kW

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

6. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne doty-czgce
tarcicy.

7. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlnedla
drewna okragtego i tarcicy.

8. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoscio-wymi.
9. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

10. PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

11. PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

12. PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
13. PN-D-01012 Tarcica. Wady.
14. PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

15. PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Termino-logia i
symbole.

16. PN-EN 335-1 Trwato$é drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagro-zenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

17. PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagro-zenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261200-6)

POKRYCIE DACHU PAPA
(Kod CPV 45260000)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja TechnicznalTB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST i nazwa zamowienia.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja robdt budowlanych przy wykonaniu pokrycia
dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) tacznie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym j.w muszg by¢ dostarczone

na budowe w chwili dostawy materiatu i przekazane inspektorowi nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

Papy zgrzewalne systemu - podkta gr 4 mm

nawierzchniowa gr.4,4 mm .

2.3. Pakowanie, przechowywanie ,sktadowanie.

1) rolki papy powinny by¢ po sSrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm

i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

Pozostate warunki sktadowania zgodnie z St 00.00

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogodlne”

3.2. Sprzet ( narzedzia) do wykonywania robét

Do uktadania pap zgrzewalnych nalezy zastosowac zestawy ztozone z :

- wymagane przez producenta .

Elementy zestawu podlegajg dopuszczenia do uzytku w zakresie BHP

Podstawowe narzedzia to : nozyce , noze ,mtotki, szczotki i watki dociskowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogodlne”

4.2. Transport materiatow:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00 oraz z uwzglednieniem wymagan producenta.
Pakowanie materiatdw do transportu okreslono w pkt.Materiaty niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy i warunki przystapienia do robét

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza

oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy
— od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci konstrukcji dachu z dokumentacjg projektowa.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu,

a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice

i zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywacé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania..

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

- Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
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5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem ponizszych warunkow :

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, (tzn. od 1% do 20%)

przy wiekszych spadach pape podktadowa nalezy mocowac réwniez mechanicznie do podtoza
zgodnie z wytycznymi producenta. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do
podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie

spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej
oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwoéci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
— dla robot — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,
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8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Umowa oraz ST 00.00 z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréow czesciowych

i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z umowa oraz ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Instrukcja uktadania pokry¢ z papy producenta.
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ZBROJENIE. ZSZYCIE RYS PRETAMI
SYSTEMOWYMI
(Kod CPV 45262310-7)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegodtowa Specyfikacja TechnicznalTB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zszywaniem spekan strukturalnych muréw wg
zakresu okreslonego Projektem

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zszycia spekan strukturalnych murow. W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie podtoza do zszywania

- wykonanie otwordw i bruzd pod prety zbrojeniowe

- czyszczenie otwordw i bruzd pod prety zbrojeniowe

- wprowadzenie zaprawy klejgcej do otwordéw i bruzd

- wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do peknie¢ muréw

- osadzenie pretéw zszywajgcych

- wypetnienie otworéw i bruzd zaprawa klejacg Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z
instrukcjami technicznymi dostawcow produktow do zszywania murow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnoé$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do robét zwigzanych ze zszywaniem murow stosuje sie:

- Walcowane, skrecane kotwy Srubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej,
przeznaczone do renowacji murow, o grubosci 6 i 8 mm

- Zaprawa mocujgca do profili Srubowych

- Zaprawa do fugowania spoin

3 SPRZET.

Do robét zwigzanych ze zszywaniem muréw stosuje sie:

- bruzdownice umozliwiajgce wykonanie bruzd o szerokosci 10mm i gtebokosci 10-15 mm

- wiertarki z wierttami umozliwiajgcymi wykonanie otworow o szerokosci 10 mm i gtebokosci min
20 cm

- odkurzacze przemystowe do odsysania pytow z otwordw i bruzd

- spryskiwacze do nawilzenia podtoza przed klejeniem

- aplikatory do nanoszenia zaprawy klejgcej/zaprawy iniekcyjnej do szczelin

- szpachle, kielnie do wyréwnania spoin

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

36



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Projektanta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Projektanta w terminie przewidzianym kontraktem.

4 TRANSPORT.

4.1 Ogolne zasady transportu materiatéw i narzedzi.

Jak w ST 00 Warunki ogélne

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Jak w ST 00 Warunki ogélne

5.2 Przygotowanie podioza do zszywania

Nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami recznymi i wyznaczy¢ otwory oraz bruzdy wg nastepujgcych
zasad:

- otwory w spoinach watku ceglanego w odlegtosci 50 cm po obu stronach rysy

- bruzdy — fgczac zaznaczone otwory w danej spoinie. Bruzdy prowadzi¢ max co 4 warstwy cegiet

5.3 Wykonanie otworéw i bruzd pod prety zbrojeniowe

- Wykonac otwory na gtebokos¢ ok 20 cm wiertarkg z odpowiednim wierttem
- Wykonac bruzdy o szerokosci 10 mm i glebokosci 30 mm za pomocg bruzdownicy

5.4 Czyszczenie otworow i bruzd pod prety zbrojeniowe

Wykonane otwory oczysScic z pytu i resztek zaprawy odkurzaczem przemystowym

5.5 Wprowadzenie zaprawy klejacej do otworéw i bruzd

- Zwilzy¢ otwory i bruzdy wodg korzystajgc z recznych spryskiwaczy

- Za pomocg aplikatora wprowadzi¢ do otwordw i bruzd zaprawe w formie wycisnietego watka o
Srednicy ok 1 cm.

- Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych temperatury otoczenia podczas
wykonywania prac.

5.6 Wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do peknie¢ murow

Do spekan w murach wprowadzi¢ zaprawe iniekcyjng do wypetniania szczelin

5.7 Osadzenie pretow zszywajacych

- Wprowadzi¢ w otwory i bruzdy odpowiednio wygiete prety zbrojeniowe i ustabilizowac je za
pomocg kotkéw lub klindw.

- Wprowadzi¢ do bruzd dodatkowg warstwe zaprawy klejgcej tak, aby pokryé catkowicie prety

- wypetnienie otwordw i bruzd zaprawg klejaca
- Po zwigzaniu zaprawy usungc kliny stabilizujgce i uzupetni¢ ewentualne ubytki spoin.
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6 KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne zgodne z ST 00 Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot przy robotach zwigzanych z czyszczeniem elewacji. Kontroli podlega: [
Zgodno$¢ wykonania prac z zaakceptowang technologig

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest mb pekniecia muréw. llod¢ robdt okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu otwordw i ich oczyszczeniu i
przed aplikacjg zaprawy klejowe;j

8.2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zamocowaniu pretéw i uzupetnieniu
zaprawy klejgcej. Odbior powinien obejmowac: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje montazu i karty techniczne wybranego producenta
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Rynny, i rury spustowe i obrébki blacharskie
z blachyocynkowanej lub alucynk

(Kod CPV 45261320-3)

SPIS TRESCI
1.CZESC OGOLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych przy remoncie potaci dachu: wymiana rynien,
rur spustowych oraz obrdébki blacharskie przy przejsciach kominéw przez dach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
nacelu montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub alucynk

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna — koryto do odprowadzenia wody z pofaci dachowe;.
Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Montaz systemu rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ichwykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzegac przepisGwBHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z
autorami poszczegdlnych opracowan.

2.Materiaty
Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, a takze inne materiaty potrzebne do montazu
powinny posiadacdeklaracje zgodnosci oraz ocene Panistwowego Zaktadu Higieny.
-rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk potokragte o srednicy 150mm
-rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk pétokragte o Srednicy 160 i 120mm
-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
-obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.



4.2.Transport i sktadowanie
W celu unikniecia niepozgdanych deformacji materiaty powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m
.Ostre krawedzie stojakow, srodkdw transportu stykajgce sie z materiatami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i
harmonogramrobdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robot
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarskg i z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Dopuszczalne odchyiki:
- odchytki grubosci [mm] - 0,12
- odchytki od masy [kg] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - 3,0

- szerokos$¢ catkowita - +25 + 40
- dtugos¢ blachy -

+20 Badania: rodzaj

badan

- ogledziny powierzchni i powtoki

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie masy 1m dtugosci

blachyOcena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce
conajmnie;j:

- nazwe i znak wytworcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosSci wyrobu z wymaganiami normy

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich jest mb.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc robat z projektem i Specyfikacjg
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz pisemnymi
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decyzjami Inzyniera.

8.2. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowe]j i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom |
Robotybudowlane w zakresie:

- powtoki
- wymiarow
- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen
- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkéow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca
wodyspadek rynny nie moze byé mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie

powierzchniprzekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od

brzegu wewnetrznego,

8.3.Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
wST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w
zakresie

- powtoki

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do
5mm:odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

8.4.0brobki blacharskie
Sprawdzenie obrébek blacharskich polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty
budowlane w zakresie

- powtoki

- wymiarow

- wykonania potaczen

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej icynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
¢ BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

¢ BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

e Instrukcja techniczna producenta.
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WSTEP
1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z remontem fundamentéw.

1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych
czesci i przyziemi budynku.

1.3. Zakres stosowania ST Izolacje przeciwwilgociowg $cian wykona¢ metodg iniekcji
krystalicznej w murze z cegty wedtug kolejnosci: Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiercen
pionowych i poziomych.

1.3.1 Trasowanie otworow.

1.3.2 Odwierty wierttem $rednicy 12-18mm w odstepach co ~~ 15cm, na gtebokosci muru
(do minus 5-8 cm) pod katem 15 - 300 do poziomu podtogi lub posadzki.

1.3.3 Oczyszczenie otworow.

1.3.4 Ptukanie woda.

1.3.5 Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania aktywatora do
mieszaniny iniekcyjne;.

1.3.6 Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.3.7 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;.

1.3.8 Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

1.3.9 Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

1.3.10 Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

Okreslenia podstawowe i definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréownosci lub roznic
pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do roboét powinny odpowiadac Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do
wydawania takich decyzji.

2.20dbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych
materiatébw. Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych
dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogag byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- hiebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkow materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢é
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej
niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i
przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

45



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych . Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia
strumieniowosciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych Wyroby do
robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty
rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie
istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny bgdz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody Transport materiatow
hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekgcji
krystalicznej:

5.1.1 Wiercenie otwordow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym
poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o srednicy 12-18mm
wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio co ~15 cm, w
zaleznosci od stanu zasolenia murow. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie
ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na
gtebokosci grubosci muru minus 5-8 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

5.1.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5I, ktory
poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercing stanowigcg przeszkode w penetraciji
Srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod
cisnieniem grawitacyjnym.

5.1.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach
od nawilzenia, Swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo samopoziomujaca sie w
naczyniu i fatwo wylewajgcg sie z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. llos¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem
zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji. Mozliwe jest zastosowanie do iniekcji pompy — metoda cisnieniows.

5.1.4 Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
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zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnosci
ich realizacji z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. Sprawdzenie winno sie
odbywacé w trakcie wykonywania robaét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych
cech i asortymentéw — sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przejmuje sie w swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow,
pilastrow itp. wieksze od 1 m2. I1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbior roboét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza i poszczegolne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolaciji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania ST. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegolnych warstw izolacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan
jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego podfoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolac;ji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.). Celem odbioru czesciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego Odbiér korcowy stanowi ostateczng
ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

47



zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg Szczegotowa Specyfikacje Techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksigzki
obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4. niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty
hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny hydroizolacja nie powinna byc¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjg¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5 niniejszej ST i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokét
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowe;j i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
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wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot
hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku Podstawy rozliczenia robot
hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie z pkt.
7.2. niniejszej SST. Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych, obejmujgce
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku,
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w niniejszej ST
(opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,WWymagania ogoine"
Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U.z 1995 r. nr 1
0 poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr
107 poz. 679 Rozdz. 2§ 4 u. 1i 2.

2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/01/98).

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2010
r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623). - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r Nr195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow", wydanie ITB - 2011 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3,
wydanie Arkady - 1990 r.

- Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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WENTYLACJE GRAWITACYJNE
(Kod CPV 45331210-01)

SPIS TRESCI
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2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Kruczej 30 2 todzi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1 -
montaz wentylacji grawitacyjnej. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany
wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg techniczna.

1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.

a) Wykucie otwordw w $cianach pod brakujgce wentylacje,

b) Montaz kratek wentylacyjnych , Montaz przewoddéw wentylacyjnych

c) Préby instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowacé wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera .

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej - kratki wentylacyjne @ 150 i @ 200
mm, - przewody wentylacyjne dwuptaszczowe ocieplone o przekroj fi 150, wraz z materiatami
towarzyszacymi, systemowe.

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz
akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto:
- samochéd dostawczy,

- samochdéd skrzyniowy,

- wiertarki, mtoty kujace.

4. TRANSPORT
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu, przetadunku i
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magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz
sposAdb transportowania materiatdw do wykonania Robot moze by¢ dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2.Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wentylacja grawitacyjna:

- wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,

- wytyczenie otwordow w scianach pod kratki wentylacyjne,

- wytyczenie otwordw w stropach pod przewody wentylacyjne,

- wytyczenie otwordow w potaci dachowej.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna:

- wykonanie przebié przez stropy i dach we wskazanych miejscach,

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanatéw @ 150 i @ 200 mm,

- obudowanie przewoddéw ptytami gipsowo -kartonowymi ,

- naprawa pokrycia wokdét kominéw i uzupetnienie obrébek dekarskich,

- zabudowa kratek wentylacyjnych,

- roboty malarskie.

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z
projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe
nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta, stosujgc uchwyty i wsporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna:

¢ Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i potgczen przewoddéw wentylacyjnych,
* Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,

¢ Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostka obmiaru urzadzen jest szt. i m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét moze
nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia
wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
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okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat,

¢ Dziennik Budowy,

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

¢ Protokoty odbioréw.

8.2. Odbidr techniczny koncowy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

¢ Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw z wymaganiami oznaczenia wyrobdéw
znakiem CE.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- Aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji.

9. PODSTAWY PtATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
?120/00 pdbz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 péz. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 péz. 676, Nr 80/03 pdz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690, Nr
33/03 poz. 270),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uSytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie

okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
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budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pdz. 673),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 pdz. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58),

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi w Sycie
od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 péz.
1195),

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906),
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkdw niemieszkalnych -- Wymagane wtasciwosci systemow
wentylacji i klimatyzacji.
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