NAZWA: Krokiew 8x16 co 1,15m

WEZEY : Skala 1:50

T
0293
—
0215
— 1
} 2,460 } 3,350 } N
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 2,460 0,215
3 5,810 0,508
PRETY: Skala 1:50
T
0293
—
0215
} 2,460 } 3,350 } Mot
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:50
1 T
A 0293
1 2 —
A 0215
1 R
} 2,460 } 3,350 } \H’jgvygﬂ%

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

1 128,0 2731 683 341 341 16,0 70 Drewno C18
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Materiatl: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
70 Drewno C18 9 18,000 5,00E-06
OBCIAZENIA: Skala 1:50
0,828 0,828
0828 0,428 0402

0,402
2

0,40
1
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vyf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,402 0,402 0,00 2,47
2 Liniowe 0,0 0,402 0,402 0,00 3,36

Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,828 0,828 0,00 2,47
2 Liniowe-Y 0,0 0,828 0,828 0,00 3,36

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,35

A ="" State 1,35/1,00
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50

RELACJE GRUP OBCIAZEN:

RM_Win v.: 10.51
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Ciezar wk. ZAWSZE
A ="" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:50

--2,093

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:50
3715

1,424
0,051 -0 111 -2470

-3,118
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NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:50

0,216

-0,325

SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,772 0,551* 0,004 -0,000 AB
2,469 -2,093* -3,118 0,273 AB
2,469 -2,0093 -3,118%* 0,273 AB
2,469 -2,0093 -3,118 0,273* AB
0,000 0,000 1,424 -0,124* AB
2 2,102 1,653* -0,151 0,013 AB
0,000 -2,093* 3,715 -0,325 AB
0,000 -2,0093 3,715%* -0,325 AB
3,363 -0,000 -2,470 0,216* AB
0,000 -2,0093 3,715 -0,325* AB
NAPEZENIA—OBWIEDNIE: Skala 1:50

| T
P

HERRAN
_ -!llllll ]
c=ennnpgnuannse

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret x [m] SigmaG: SigmaD: Sigma Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 2,469 0,342* 6,152 AB
0,772 -0,090%* -1,614 AB
0,772 0,090%* 1,614 AB
2,469 -0,339%* -6,110 AB
2 0,000 0,339%* 6,106 AB
2,102 -0,269* -4,841 AB
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2,102 0,269%* 4,843 AB
0,000 -0,342%* -6,156 AB

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen
1 0,000%* 1,429 1,429 AB
0,000%* 0,051 0,051
0,000 1,429% 1,429 AB
0,000 0,051* 0,051
0,000 1,429 1,429%* AB
2 -0,000%* 6,859 6,859 AB
-0,000%* 0,244 0,244
-0,000 6,859* 6,859 AB
-0,000 0,244%* 0,244
-0,000 6,859 6,859* AB
3 -0,000%* 2,480 2,480 AB
0,000* 0,088 0,088
-0,000 2,480%* 2,480 AB
0,000 0,088%* 0,088
-0,000 2,480 2,480%* AB
* = Wartoéci ekstremalne
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Pret nr1

y =Y 3
2,093
|
1,424 B
z AT —
0,551
) E— 3118

Przekréj: 1 ,,B 16,0x8,0”
Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm*; A=128,00 cm?; iy=4,6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 3 klase uzytkowania konstrukcji (warunki powodujgce wyzszq wilgotnos¢ w materiale niz dla klasy 2)
oraz klase trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesigcy, np. obcigzenie uzytkowe).

Kinoa = 0,65 ym =13

Cechy drewna: Drewno C18.
Smi= 18,00 fma=9,00 MPa
S0k = 10,00 f104=5,00 MPa
Sroox = 0,40 f1904= 0,20 MPa
Seox= 18,00 feo0da=9,00 MPa
Seoox=2,20 fe90a=1,10 MPa
fvk=3,40 fva=1,70 MPa

E 0,mean — 9000 MPa
E 90,mean — 300 MPa
E 05 =6000 MPa
G mean = 560 MPa
p k=320 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne
wartos$ci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=2,47 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 128,00 cm?.

0104=N/A4,=0,273 /128,00 x10 = 0,02 < 5,00 =104
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Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,47 m, przy obciazeniach ,,AB”.
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
le=pl1=0,867%x2,469=2,141 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
le=pl=1,000x2,469 =2,469 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza:
ley=2,141 m; l.z=2,469 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcy/iy=2,141/0,0462 = 46,35
Ar=1lc,/i,=2,469/0,0231 =106,93
O earity = T Eoos / A%y = 9,87x6000 / (46,35)* = 27,56 MPa
O etz = T Eoos / A%, =9,87x6000 / (106,93)* = 5,18 MPa

Aty = A Seok ! Oceriry =-/1827,56  =0,808
/1re1,z = 4 fc,O,k /Gc,crit,z = 18/5,18 =1,864

key = 0,5 [1+ Be (hrety - 0,5) + Aery] = 0,5%[1+0,2%(0,808 - 0,5) + (0,808)*] = 0,857
kz = 0,5 [1 +ﬁc (/1 rel,z = 0,5) + 7\azrel,z] = O,SX[1+O,2X(1,864 - 0,5) + (1,864)2] = 2,374

foy= 1k, +Jky =X ) = 10857 +-/0,8572- 0,808 )= 0,874
keo= 1k, +k2 =22, .) = 1/(2374 +2,374>- 1,864 )= 0,260

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 128,00 cm?.
No$nos¢ na Sciskanie:

0c0da=N/A43=0,124 /128,00 x10 = 0,01 < 2,34 =0,260%9,00 =k fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,77 m; x,=1,70 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

GC 9 z G”’a 5
Od g, —mad gy —mrd 000 5,000 161 _g 479 <1
kc’,y‘fc,O,d fm,z,d fm,y,d 0’874X9’00 9’00 9’00
GC sz o 3
04y Omed g Omad 000 000 o 161 _g 56 g
k,. fc,O,d fm,z,d fm’y, s 0260x9,00 9,00 9,00

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,47 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
[4=1,00x2469 + 160 + 160 = 2789 mm

_ |faMma |Eomenn _ [2789%160%9,00 49000 _
/1 relm — 2 - X - 0,365
wh E, \ G ean 3,142x802x6000 560
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A relbm < 0,75 ket =1

Warunek statecznosci:

oma=M/W=2,093/341,33 x10° = 6,13 < 9,00 = 1,000x9,00 = k crit fim.a
Nosnos¢ dla x,=2,47 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,AB”:
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c G, c,.

e 4 —yd+km —mzd 002 6,13 0,7x0’00 =0,685<1

Ny fm,y,d Soza 500 9,00 9,00

Cuod 4 g Omrd | Omed 002 o 613 000 _ o401 1
) b

froa " Sumpa  Suza 500 9,00 9,00

Nosnos$¢ ze sciskaniem dla x,=0,77 m; xy,=1,70 m, przy obcigzeniach ,,AB”:
2
(&) cSm, d Gm,z, 2
cod y Omyd g Ozt 000 161 o5 000 _ o109 4
fc,O,d .fm,y,d fm,z,d 99002 9,00 9;00

2
(o) G, Gz
c0d yd | Pmzd _0,00? 4 ><1,61 +0,00

fz,oﬁd " fm,y,d fm,z,d 9,002 ’ 9,00 9,00

c

=0,126 <1

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,47 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Naprezenia tnace:
1,4=15V,/A=1,5%3,118/128,00 x10= 0,37 MPa
Tya=1,5Vy,/4=1,5%0,000/ 128,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k= 1,000.
Warunek no$nosci

ta= T T Td =037+ 000 =037 <1,70 = 1,000x1,70 = k+ fva

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,77 m; xy=1,70 m, przy obcigzeniach ,,aB”.
Ugiecie graniczne
Unetfin=1/250=9,9 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny + ,,a”):
Uopfin=Uzinst [1 + 19,2 (/L) (1+k ger) = -0,1x[1 + 19,2%(160,0/2469)*](1 + 2,00) = -0,5 mm
Uy fin= Uyinst (11Tk ¢er) = 0,0x(1 +2,00) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,B”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Uopfin=Uzinst [1 + 19,2 (W/L)](1+k ger) = -0,3%[1 + 19,2%(160,0/2469)*](1 + 0,75) = -0,5 mm
Uy fin=Uyinst (1Tk ¢er) = 0,0x(1 +0,75) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=-0,5+-0,5=1,0 <9,9 = 14 nes fin
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Pret nr 2

y =Y 3
z
80—
Przekréj: 1 ,,B 16,0x8,0”
Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm*; A=128,00 cm?; iy=4,6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 3 klase uzytkowania konstrukcji (warunki powodujgce wyzszq wilgotnos¢ w materiale niz dla klasy 2)
oraz klase trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesigcy, np. obcigzenie uzytkowe).

Kinoa = 0,65 ym =13

Cechy drewna: Drewno C18.
Smi= 18,00 fma=9,00 MPa
S0k = 10,00 f104=5,00 MPa
Sroox = 0,40 f1904= 0,20 MPa
Seox= 18,00 feo0da=9,00 MPa
Seoox=2,20 fe90a=1,10 MPa
fvk=3,40 fva=1,70 MPa

E 0,mean — 9000 MPa
E 90,mean — 300 MPa
E 05 =6000 MPa
G mean = 560 MPa
p k=320 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne
wartos$ci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=3,36 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 128,00 cm?.

0104=N/A4,=0,216 /128,00 x10 = 0,02 < 5,00 =104
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Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,36 m, przy obciazeniach ,,AB”.
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
lc=ul=0,818x3,363=2,751 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=ul=1,000x3,363 =3,363 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza:
ley=2,751 m; l.z=3,363m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=ley/liy=2,751/0,0462 = 59,56
Ar=1c,/i,=3,363/0,0231 = 145,61
O ety = T Eoos / A%y = 9,87x6000 / (59,56)* = 16,70 MPa
G ceritz = Eoos / 12, =9,87x6000 / (145,61)* = 2,79 MPa

Arety = A Seok ! Oceriny =-/18/16,70  =1,038
A relz = 4/ fc,O,k /Gc,crit,z = 18/2,79 =2,539

by =051+ Be (A rety - 0,5) + Arery] = 0,5x[1+0,2%(1,038 - 0,5) + (1,038)2] = 1,093
ko= 0,51+ Be(relz - 0,5) + A2ers] = 0,5%[140,2%(2,539 - 0,5) + (2,539)*] = 3,926

foy= 10k, +Jky =X ) = 1/(1,003 +-[1,0932- 1,038 )= 0,697
keo= 1k, +Jk2 =22, ) = 1/(3,926 +3,926>-2,539* ) =0,144

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 128,00 cm?.
No$nos¢ na Sciskanie:

0c0a=N/A43=0,325/128,00 x10 =0,03 < 1,30 =0,144x9,00 = k. fco4a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=3,36 m, przy obciazeniach ,,AB”:

GC 9) V4 G”’a 5
Od g, —mad g mrd 003 5,000 613 _ g 65
kc’,y‘fc,O,d fm,z,d fm,y,d 0’697X9’00 9’00 9’00
GC sz G )
04y Omed g Owad 003 000 0613 s g
kc,zfc,o,d fm,z,d fm,y,d 0,144x9,00 9,00 9,00

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,36 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l4=1,00x3363 + 160 + 160 = 3683 mm

_ |faMma |Eomenn _ [3683%160x9,00 49000 _
/1 relm — 2 - X = 0,420
wh E, \ G ean 3,142x802x6000 560
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla /1 rel,m S 0,75 kcrit = 1

Warunek statecznosci:

oma=M/W=2,093/341,33 x10° = 6,13 < 9,00 = 1,000x9,00 = k crit fim.a
Nosnos¢ dla x,=2,10 m; x,=1,26 m, przy obcigzeniach ,,AB”:
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(&) Gm’ 5 G 52,y
—0d y mvd g _mzd 000 484 L 5.0000 _538<1
ft,o,d fm,y,d fm,z,d 5,00 9,00 9,00
(¢} o, Gz
£,0,d k 1,,d +_,,d=0,00 n ><4,84 n 0,00 -0377<1

froa " Suya  Sumza 500 900 9,00

Nosnos$¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=3,36 m, przy obcigzeniach ,,AB”:
2
(&) cSm, d Gm,z, 2
cod y Omyd g Omed 003 613 5000 _ o car g
fc,O,d .fm,y,d fm,z,d 99002 9,00 9;00

2
(o) G, Gz
c0d yd | Pmzd _0,03? 4 ><6,13 +0,00

fz,oﬁd " fm,y,d fm,z,d 9,002 ’ 9,00 9,00

c

=0,477<1

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,36 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Naprezenia tnace:
1,4=15V,/A=1,5%3,715/128,00 x10 = 0,44 MPa
Tya=1,5Vy,/4=1,5%0,000/ 128,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k= 1,000.

Warunek nos$nosci

ta= \Toa +Trg =044+ 0000 =044 <1,70 = 1,000x1,70 = k\ fa

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,.=1,89 m; xy,=1,47 m, przy obciazeniach ,,aB”.
Ugiecie graniczne
Unetfin=1/250=13,5 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny + ,,a”):
Uz fin = U inst (17k ger) = -1,6%(1 +2,00) = -4,8 mm
Uy fin= Uyinst (11Tk ¢er) = 0,0x(1 +2,00) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,B”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Uz fin = U zinst (17k ger) = -2,9%(1 + 0,75) = -5,1 mm
Uy fin = Uy,inst (11k der) = 0,0x(1 + 0,75) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uz fin=-4,8+-5,1=9,9 <13,5 = t net fin
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NAZWA: Belka stropowa 14x25 co 0,85m

WEZEY : Skala 1:100
N 2
A A
} 5810 } H=5810
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,810 0,000
PRETY : Skala 1:100
X 1 2
} 5810 } H=5810
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
& 1 Y
» U 1 PN
} 5810 } H=5,810
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 350,0 18229 5717 1458 1458 25,0 70 Drewno C18
STALE MATERIALIOWE:
Materiatl: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
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70 Drewno C18 9 18,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: Skala 1:100
1275 1275
& 'S
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vyf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 1,823 1,823 0,00 5,81

Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,275 1,275 0,00 5,81

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,35

A ="" State 1,35/1,00
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wi. ZAWSZE

A -"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
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KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:100

AU T2

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
13,228
o,m -
A 1 -0,522
-13.228
NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
) - 1 P S

SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 2,905 19,213%* -0,000 0,000 AB
0,000 -0,000%* 0,522 0,000
0,000 0,000 13,228%* 0,000 AB
5,810 -0,000 -13,228 0,000* AB
2,905 19,213 -0,000 0,000* AB
0,000 0,000 5,818 0,000* a
5,810 -0,000 -13,228 0,000* AB
2,905 19,213 -0,000 0,000* AB
0,000 0,000 5,818 0,000* a
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NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:100

e T T T e
ST

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 5,810 0,000%* 0,000 AB
2,905 -0,732% -13,175 AB
2,905 0,732* 13,175 AB
5,810 -0,000%* -0,000 AB

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,000* 13,228 13,228 AB
0,000%* 0,522 0,522
0,000 13,228%* 13,228 AB
0,000 0,522* 0,522
0,000 13,228 13,228%* AB
2 0,000%* 13,228 13,228 AB
0,000* 0,522 0,522
0,000 13,228%* 13,228 AB
0,000 0,522* 0,522
0,000 13,228 13,228%* AB
* = Wartoéci ekstremalne
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Pret nr 1

250

13,228

z 413,228

\ | TTI9921a
‘ 140 | 19,214

Przekréj: 1 ,,B 25,0x14,0”
Wymiary przekroju:
h=250,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=18229,2; Jzg=5716,7 cm*; A=350,00 cm?; iy=7,2; iz=4,0 cm; Wy=1458,3; Wz=816,7 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesigcy, np. obcigzenie
uzytkowe).

Kinoa = 0,80 ym =13

Cechy drewna: Drewno C18.
fmx= 18,00 fma= 11,08 MPa
Srox=10,00 f104=6,15 MPa
Sroox = 0,40 f1904= 0,25 MPa
S0k = 18,00 feoa=11,08 MPa
Seoox=2,20 fe00a=1,35MPa
fvk=3,40 fva=2,09 MPa

E 0mean = 9000 MPa
E 90,mean = 300 MPa
E 05 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa

p k=320 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne
wartosci wielkos$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,90 m; x,=2,90 m, przy obciazeniach ,,AB”.

Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
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[q4=1,00x5810 + 250 + 250 = 6310 mm

_ |fatna |Eomenn _ [6310x250x11,08 49000 _
A relbm — 2 - X = 0,435
T E; \ Grean 3,142x1402x6000 560
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A relbm < 0,75 keit=1

Warunek statecznosci:

Oma=M/W=19214/145833 x10° = 13,18 > 11,08 = 1,000x11,08 = k crit fim.a
Nosnos¢ dla x,=2,90 m; x,=2,90 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

c, Gz

iy, Tmed (131805, 000y yggs
Fna Snza 11,08 11,08

Csm o Z
k v.d + m,z,d — ><13’18 +ﬂ:0’833<1

" fovd  Smea 1108 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=5,81 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Naprezenia tnace:

T.a=15V,/A=1,5x13,228 /350,00 x10 = 0,57 MPa

Tya=1,5Vy/4=1,5%0,000/350,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k= 1,000.
Warunek no$nosci

ta= T T s = 0,57+ 000 = 0,57 <2,09 = 1,000x2,00 = k\ [

Stan graniczny uzytkowania:

A@® B

Wyniki dla x,=2,90 m; x,=2,90 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Ugiecie graniczne
Unetfin =1 /250 =23,2 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny +,,A”):
Uz fin = U zinst (17k aer) = -17,7%(1 + 0,80) = -31,8 mm
Uy fin = Uy,inst (11k der) = 0,0x(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,B”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
U 2fin = U zinst (1 1k aer) =-11,5%(1 + 0,25) = -14,4 mm
Uy fin = Uyinst (17K ger) = 0,0%(1 +0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzgin=-31,8+-14,4 =46,3 > 23,2 = U et fin
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