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KODY | NAZWY CPV:

03451000-6 |Rosliny
03452000-3 |Drzewa
03121100-6 |Zywe rosliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
37535200-9 |Wyposazenie placéw zabaw
45000000-7 |Roboty budowlane
45340000-2 |Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45223800-4 |Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45212140-9 |Obiekty rekreacyjne
45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,

cigagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71000000-8 |[Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 |Ustugi projektowania architektonicznego
71421000-5 |Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania:
» UTWORZENIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TERENOW ZIELENI
PN.: ,,ZIELONA PRZESTRZEN”
RZERZECZYCE, GMINA KLOMNICE”

1.1 OPIS OGOLNY

Zadanie pn: UTWORZENIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TERENOW ZIELENI PN.:
~ZIELONA PRZESTRZEN” w Rzerzeczycach na terenie Gminy Klomnice obejmuje
wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowo kosztorysowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen
wraz z wykonaniem rob6ot budowlanych w petnym zakresie oraz
przeprowadzeniem niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania.

Obszar objety opracowaniem obejmuje teren o powierzchni ok. 21 116 m2
potozony przy ul. Skrzydlowskiej w Rzerzeczycach. Celem opracowywanego
zatozenia jest rewaloryzacja przestrzeni parku poprzez uzupemienie funkcjonalne
i podniesienie standardu istniejgcej oferty dla mieszkancéow gminy poprzez
utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej spotecznosci. Zatozenie ma na

celu poméc w rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy oraz zapewnié¢ alternatywe dla
spedzania wolnego czasu przez mieszkancéw. Zadanie jest podzielone na dwa
etapy.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA

» Teren Iokalizacji zatozenia jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Opracowywane zatozenie jest zgodne
z zapisami planu dla tego terenu.

» Koncepcja zostata przygotowana w sposdb umozliwiajgcy ewentualne
etapowanie inwestyciji.

» Przestrzen posiada dostep do drogi publicznej — ul.Skrzydlowska, od ul.
Skrzydlowskiej na teren objety opracowaniem prowadzi cigg pieszo jezdny

» Intensywnos$¢ przylegtej zabudowy ocenia sie na niskg

* Teren objety opracowanie nie jest zabudowany .

* Zieleh na terenie opracowania nosi cechy samoistnego rozrostu liczne
samosiejki , starodrzew zaniedbany wymagajacy korekty , na terenie parku
zachowaly sie pozostatosci po szpalerze drzew wzdiuz dawnej drogi
przebiegajacej przez srodkowg czes¢ parku.

* dojazd do parku od strony wschodniej ul. Skrzydlowska

« Tektonika terenu o niewielkim zréznicowaniu. — ok. 1,5m., ogélnie teren
ptaski aktualnie teren petni funkcje parku ogéinodostepnego.

» Teren jest czeSciowo uzbrojony technicznie — energia elektryczna

* W poblizu terenu Parku znajduje sie boisko do pitki noznej , plac zabaw ,
zabudowania klubu pitkarskiego LKS ORKAN Rzerzeczyce , kort tenisowy
oraz boisko pitkarskie typu Orlik.



1.3 ELEMENTY SKLADOWE ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

» Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Inwestora wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.

» Opracowania przedmiardéw robét budowlanych i kosztoryséw Inwestorskich
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw.

»  Wykonania rob6t budowlanych i prac w zakresie :elementéw wyposazenia
Parku (w tym: m.in. tawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, psie pakiety,
altana parkowe, stupki wygradzajace itp.)punktu informacji , oznakowania
(m.in. tablice regulaminowe, ostrzegawcze, informacyjne itp.),obiektéw
matej architektury parkowej (w tym m.in. urzadzenia rekreacyjne: sitownia,
skatepark/ramp track , plac zabaw), budowy drdg i nawierzchni parkowych,
gospodarki  drzewostanem  wraz z niezbednymi  wycinkami,
nasadzeniami,trawnikami w ramach projektu zieleni, budowy os$wietlenia
gtébwnego oraz iluminacji (charakterystycznych wartych wyeksponowania
miejsc w parku), budowy systemu monitoringu, wykonania innych
elementéw istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody natym terenie (w
tym budki legowe, karmniki i poidetka dla ptakéw, skrzynki dla nietoperzy,
znaki zakazdw niszczenia zieleni itp.).

* Wykonania inwentaryzac;ji zieleni

* Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem zadania do
uzytkowania,

* Zapewnienia nadzoru autorskiego

1.4 OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO UZYTKOWE

1.4.1 Wejscia do Parku :

* W ramach inwestycji zaktada sie utrzymanie strefy wejScia z ciggu pieszo
jezdnego z ul. Skrzydlowskiej w celu podkreslenia wejscia i wyznaczenia w
miejsca, w ktérym zaczyna sie Park — zaktada sie umiejscowienie tablicy
informacyjnej.

1.4.2 Podzial na strefy funkcjonale.

Projekt oraz wykonanie kazdego z elementéw rewaloryzacji Parku

na poszczegodlnych etapach realizacji wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym.
Zgodnie z cze$cig graficzng opracowania wyrdznia sie nastepujace strefy gtéwne
Parku:

1) Sciezka zdrowia

W tej strefie nalezy zaprojektowaé i wykonaé komplet przeszkéd z drewna
klejonego, mocowanych na podkonstrukciji stalowej. Sciezke zdrowia umiejscowié
w wzdtuz ciggu pieszego, w miejscu gdzie nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ réwniez
trase biegowa. Sciezka zdrowia powinna byé bezposrednio powigzana z trasg
biegows.

2) sciezka edukacyjna

Na podstawie opracowania przyrodniczego, inwentaryzacji drzewostanu oraz
kwerendy historycznej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ punktéy na
Sciezce edukacyjnej. . Proponowane punkty/elementy Zzagospodarowania
terenu /edukacyjne:

+ informacja o drobnych ssakach, takich jak kuny, ktére zamieszkujg Park
oraz ich charakterystyka. Nalezy tez poruszy¢ temat wolnobytujgcych kotéw



i ich negatywnego wplywu na drobne ssakii ptaki, zgodnie z wytycznymi z
opracowania przyrodniczego
* wystepowanie, charakterystyka, rozmiary, masa ciata, lokalizacja gniazd w
Parku
* Infografika méwigca o tym ile w Parku znajduje sie drzew, o tym jakie
gatunki wystepuja w jakiej ilosci oraz jak wyglada to procentowo
Proponowane punkty/elementy zagospodarowania terenu /edukacyjne/ , ich ilo$¢
oraz szczegdbtowy tre$¢ nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.
3) trasa biegowa
W przestrzeni parku zgodnie z cze$cia rysunkowg opracowania nalezy wyznaczy¢
trase biegowg bezpoSrednio powigzang ze zlokalizowang przy niej $Sciezkg
zdrowia. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zaprojektuje i
wykona wizualny sposéb wyznaczenia trasy biegowej oraz okresli jej przebieg,
doktadng trase i jej dlugo$é nalezy zaprojektowac i uzgodnié¢ z Zamawiajacym na
etapie prac projektowych.
4) plac zabaw
Przedmiotowy plac zabaw wykonaé¢ z uwzglednieniem zastosowania urzgdzen
drewnianych. Cata strefe nalezy zachowaé¢ w naturalnym kolorze drewna oraz w
pastelowych odcieniach. Nalezy projektowaé elementy placu zabaw gtéwnie
niskie, do 150 cm wysokosci. W celu zapewnienia uzytkownikom bezpieczenstwa,
posadzka strefy musi zosta¢ wykonana z nawierzchni bezpiecznej,dostosowanej
do wysokosci upadku HIC dla stosowanych urzadzen. Plac zabaw w zwigzku ze
swoja formg, a takze funkcjg zabawek, ma dodatkowo petnié role toru przeszkéd
dla dzieci.
5) niski park linowy
Pomiedzy istniejacymi drzewami nalezy wykona¢ instalacje niskiego parku
linowego zawierajgcego przeszkody przeznaczone dla rozrywki. Miejsce rozrywki
powinno sktadac sie z 2 tras nadziemnych: trasa siatkowa sktadajgca sie z 10
przeszkod dla dzieci oraz trasa niska sktadajaca sie z 14 przeszkdd.
6) ciag pieszo-jezdny
W miejscu istniejgcej drogi dojazdowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé ciag
pieszo-jezdny o szerokosci min.bm. W celu usankcjonowania pierwszenstwa
ruchu pieszego i rowerowego w tej przestrzeni parku nalezy wprowadzi¢ znak D-
40 “Strefa zamieszkania”. Poczatek strefy przewiduje sie bezposrednio po
zjezdzie z ul. Skrzydlowskiej.
7) Sciezki piesze
Nalezy wykonaé $ciezki o szerokosci minimum 120 cm o nawierzchni mineralnej
krawedzie — krawezniki z kostki granitowej. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego,
wodoprzepuszczalna i naturalnie stabilizowana. Nawierzchnie powinny cechowaé
takie wtasciwosci jak: wysoka odporno$é na ciezar, $cieranie, grubo$é ziarna 0-8
mm, waga 2t/m3, zageszczenie wedtug metody Proctora 2,099 g/cm3. Kolor
popielaty Nawierzchnia powinna zawieraé atest higieniczny.
8) punk centralny altana
W centralnej czes$ci parku nalezy wykonaé duzg altane ogrodowa drewniang o
wymiarach co najmniej 8,0 na 8,0 metra.
9) skate park lub ramp track
W poétnocno zachodniej czesci parku nalezy wykonaé skate park lub ramp track
wedtug projektu uzgodnionego na etapie realizacji zadania.



1.5 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE

NAZWA STREFY

trasa biegowa - Sciezki 2687 m2
altana 80 m2
plac zabaw 285m:2
park linowy 60 m2
skatepark/ramp track 890 m2
suma powierzchni utwardzen 4002mz2
tgczna powierzchnia inwestycji 21 116m:2

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca zaprojektuje i
wykona nowe utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

1.6 ZIELEN

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie gospodarki drzewostanem i prac
ogrodniczych, w tym: opisu i sktadu gatunkowego roslin, przygotowania gruntu,
formy ochrony starodrzewu itp. powinny by¢ konsultowane na biezaco i
realizowane pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego aby byly zgodne z
aktualnymi standardami sadzenia i pielegnacji roslin na terenach Gminy. w Nalezy
przewidzie¢ i uwzglednié¢ w ofercie :

- konieczno$é wykonywania przez wykonawce pielegnacji zieleni w Parku przez
okres réwny okresowi rekojmi wynoszgcemu minimum 3 lata,

- pozyskanie przez Wykonawce drewna z wykonanych na terenie Parku wycinek
drzew.

1.6.1 Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drzewostanem :

Na etapie sporzgdzania dokumentacji budowlano-wykonawczej nalezy wykonacd
inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem o wskazania
pielegnacyjne w zakresie drzewostanu, na podstawie oceny stanu faktycznego.
1.6.2 Charakterystyka projektowanego materiatu roslinnego roslin wysokich
oraz zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem drzew:

a) drzewa liSciaste: zakup materiatu roslinnego 3-4 krotnie szkdétkowanego,
drzewa o pokroju alejowym, z jednym przewodnikiem i réwnomiernie
umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach, w
bulbach (donasadzen od 15 pazdziernika do 30 kwietnia) lub pojemnikowane (od
nasadzeni maja do 14 pazdziernika), o obwodach pni 14-18 cm,

b) drzewa iglaste: zakup materiatu roslinnego 3-4 krotnie szkbtkowanego, drzewa
formy soliterowej, z réwnomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe,
bez uszkodzen na korze i pedach, materiat pojemnikowany (wielko$¢ pojemnika
minimum 10 litrow) , wysokos$¢ roslin minimum 1,5 m (2 rézne wysokosci, np. 1,5
m, 2 m), dopuszcza sie rosliny nizsze przy zachowaniu $redniej wysokosci 1,5m
tacznie dla wszystkich roslin, okétki rownomiernie rozmieszczone na pniu od
podstawy do jego wierzchotka, przyrost roczny (ostatni) przewodnika nie wiekszy
niz 30 cm,

¢) miejsca sadzenia drzew wg. planu nasadzen,

d) wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci
okoto 1 m3w ksztalcie okreslonym przez inspektora nadzorujgcego




e) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg (1,0 ms pod kazde drzewo) o
pH wtasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna
zawieraé co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture gruzetkowats i by¢ wolna od
chwastow trwalych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.), dopuszcza sie
pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego,
préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wytacznie w uzgodnieniu i po
akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢,

f) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i podlanie,

g) lisciaste: opalikowanie czterema palikami drewnianymi impregnowanymi —
srodkami przedtuzajacymi trwatos¢ drewna ale nie szkodzacymi drzewom i nie
przedostajacymi sie do gruntu (srednica 6 cm, umocowanie palikow listwami
poprzecznymi (potwatkami o Srednicy 5-6 cm) co najmniej na dwéch wysokosciach
(dolna listwa podwdjna, goérna pojedyncza),

h) iglaste: zabezpieczenie posadzonych drzewek przed zwierzetami konstrukcja
wykonang w oparciu o wytyczne WGK z: 6 palikéw drewnianych o $rednicy 6 cm,
wbitych w grunt na planie szesciokata, paliki powinny wystawa¢ nad gruntem

ok. 70 cm, pale wzmocni¢ na 2 wysokosciach poprzecznymi listwami - pétwatkami
o $rednicy 5 cm i dtugosci ok. 60 cm, drewno uzyte do wykonania konstrukgc;ji
powinno byé zakonserwowane drewnochronem, konstrukcje otoczy¢ szczelnie
plastikowg siatkg ogrodnicza w kolorze grafitowym lub zielonym, wysokosci ok. 70
cm, siatke przymocowaé do drewnianej konstrukcji

i) wykonanie miski o $rednicy minimum 1m, z Zzagtebieniem 7 cm ponizej
istniejgcego terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawa¢ na poziomie
przylegtych trawnikow,

j) sciotkowanie mielong korg drzew iglastych warstwg gr. 7 cm,

k) wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobdjczym,

1) wywéz odpaddw.

m) pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego od momentu posadzenia

do terminu zakoriczenia rekojmi

n) w okresie rekojmi — pielegnacja nasadzen polegajgca na systematycznym
podlewaniu roslin, odchwaszczaniu, uzupetnianiu kory oraz palikbw i nawozeniu
Cco najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu.

1.6.3 Charakterystyka projektowanego materiatu roslinnego krzewéw oraz
zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem krzewoéw:

a) zakup materiatu roslinnego pojemnikowanego krzewy o wyksztatconym pokroju
o wysokosci 30-50 cm i wyksztatconych 3-5 pedach, wymagane catkowite
przeros$niecie bryly w pojemniku (co najmniej roczne),

b) przygotowanie gruntu na catej powierzchni przeznaczonej pod rosliny,

c) wykorytowanie cafej powierzchni przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 30
cm,

d) sposob wykorytowania (gteboko$¢) podlegaé bedzie kontroli przez inspektora
nadzorujgcego

€) uzupetnienie wykopdw ziemig ogrodniczg zageszczajac poszczegodine warstwy
gruntu wodg; ziemia ogrodnicza o pH wtasciwym dla danego gatunku sadzonych
krzewow winna zawieraé co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture gruzetkowata i byé
wolna od chwastéw trwalych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.),
dopuszczavsie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania gruntu
gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku.



f) zasilenie gruntu obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanego materiatu,

h) wytozenie powierzchni skupin agrowtdkning,

i) w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni

biologicznych / trawnikéw/ $ciezek rowerowych nalezy posadzi¢ rosliny, a
nastepnie uzupetni¢ warstwg kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok. 5 cm
grubosci),

j) wykonanie cie¢ korygujacych ,pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego od
momentu posadzenia do terminu zakornczenia rekojmi,

n) w okresie rekojmi — pielegnacja nasadzen polegajgca na systematycznym
podlewaniu roslin, odchwaszczaniu, przycinaniu, uzupetnianiu warstwy kory oraz
nawozeniu co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu.

1.6.4 Charakterystyka projektowanego materiatlu roslinnego bylin i roslin
okrywowych:

Byliny i rosliny okrywowe powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane ro$liny
powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢é z uprawy
kontenerowej.

1.6.5 Przewiduje sie nastepujace typy nasadzen:

a) nasadzenia drzew w ramach uzupetnienia alei parkowych

b) nasadzenia drzew soliterowych, wielopniowych w obrebie “serca” Parku

c) nasadzenia krajobrazowe krzewdw podkreslajace uktad przestrzenny Parku

d) nasadzenia roslin okrywowych w miejscach, w ktérych utrzymanie trawnikow
jest trudne i kosztogenne (miejsca zacienione pod koronami drzew)

e) wykonanie tgk kwietnych z siewu.

f) nalezy wykona¢ lub odtworzy¢ (rekultywowac) powierzchnie trawnikéw.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ ostateczny projektu
zagospodarowania, w szczegdblnosci pod katem ochrony istniejacej zieleni.
Projektowana roslinnosé powinna mieé na celu przede wszystkim poprawe
estetyki, zapewni¢ schronienie i pozywienie ptactwu, matym zwierzetom, a takze
motylom i owadom zapylajagcym.

1.7 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

1.7.1 Instalacja elektroenergetyczna

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podtaczenie do sieci elektroenergetycznej
instalacji oswietlenia parkowego oraz elementy zagospodarowania terenu takie
jak: podswietlacze drzew, etc.

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé nowe oSwietlenie
uwzgledniajgc ponizsze zatozenia.

a) odpowiedni poziom os$wietlenia (wymagana przepisami wiasciwa ilos¢
natezenia oswietlenia /Ix/), zapewniajgcego bezpieczne poruszanie sie po parku
oraz mozliwosé rozpoznania twarzy przechodnia z naprzeciwka na gtéwnych
traktach komunikacyjnych,

b) wytworzenie odpowiedniego do miejsca kiimatu Swietlnego dzieki zastosowaniu
o$wietlenia réznego typu (reflektory/iluminacja punktowa, latarnie parkowe , .
Nalezy zapewnié¢ $wiatto cieptej barwy (od 4500 do 5000 k). Projekt oswietlenia
musi uwzgledniaé¢ réwniez bytujace na terenie parku ptaki, natezenie Swiatta nie



moze stanowi¢ elementu wptywajacego negatywnie na Zzycie ptakéw. Dzieki
zastosowaniu oswietlenia w technologii LED w znacznym stopniu zostanie
ograniczone zjawisko tzw. zanieczyszczenia $wiattem,

c) instalacje elektryczng (o$wietlenie, monitoring itp.) nalezy projektowaé poza
rzutem koron drzew, w celu ochrony drzewostanu.

1.7.2 Instalacja teletechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji wymaga sie zaprojektowania i wykonania instalac;ji
monitoringu Parku. Lokalizacje kamer nalezy dostosowaé do drzew
przewidzianych do pozostawienia, kamery nalezy Ilokalizowa¢ tak aby
zabezpieczy¢ i monitorowa¢ obiekty najbardziej uczeszczane i narazone na
wandalizm.

1.8 MALA ARCHITEKTURA

Wszystkie elementy: matej architektury, wyposazenia, urzgdzen rekreacyjno
sportowych itd., powinny pozostawaé spdjne stylowo i zosta¢ zatwierdzone na
etapie projektu przez Zamawiajgcego

Wyposazenie Parku, zaréwno pod wzgledem formy, uzytych materiatéw,
wykonczenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzowaé sie wysokimi walorami
estetycznymi oraz posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk
ogniowy) oraz malowane proszkowo natomiast drewniane wykonane z drewna
impregnowanego, trwatego/twardego np. modrzew, dgb. Elementy drewniane:
Sciezki zdrowia, placu zabaw i sitowni nalezy =zaplanowa¢ z drewna
impregnowanego klejonego pieciowarstwowego np. modrzew, dab.

1.9.1 Elementy matej architektury i wyposazenia Parku:

a) kosze na odchody zwierzece i dozowniki woreczkéw (tzw. psie pakiety)

b) tablice z regulaminem parku -

c¢) stojaki na rowery

d) tawki

e) altana — 1 szt., lokalizacja wskazana w cze$ci rysunkowej,

f) punkt informacji — 1szt.

g) kosze na odpadki

1.9.2.1 Plac zabaw

Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania norm z grupy PN-EN 1176
odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgce
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.

proponowane elementy i urzgdzenia:

1) czes$¢ dla dzieci do lat trzech o nawierzchni bezpiecznej — wyposazyé w
piaskownice zagtebiong w podiozu, 2 bujaki typu zwierzatka, potréjng hustawke
tancuchowg (w

tym jedno siedzisko na dzieci do lat 3, deske oraz kosz dla dzieci
niepetnosprawnych lub bocianie gniazdo);

2) cze$¢ dla dzieci starszych o nawierzchni bezpiecznej — wyposazyé w
urzadzenia zabawowe (w tym integracyjne, przeznaczone dla dzieci
niepetnosprawnych) tj. np. wieza ze zjezdzalnig, karuzela, hustawki; nalezy
zaprojektowaé na czesci z nawierzchnig bezpieczng dostosowang do wymogéw
urzadzenia.

1.9.2.1 Park linowy

Nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ pomiedzy istniejgcymi drzewami niski park
linowy zawierajgcego przeszkody przeznaczone dla rozrywki. Miejsce rozrywki



powinno sktadaé sie z 2 tras nadziemnych: trasa siatkowa skftadajaca sie z 10
przeszkdd dla dzieci oraz trasa niska sktadajgca sie z 14 przeszkéd.

1.9.2.3. Punkt informacji

Punkt informacji miejskiej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ sie w formie pylonu

0 wymiarach ponad poziomem przylegajacego terenu: szeroko$¢ 60 cm,
wysokos$¢ ok. 220 cm i grubo$é 5 cm o konstrukcji wsporczej z ocynkowanej ramy
stalowej. Cato$¢ komunikatu graficznego na bryle pylonu nalezy wykona¢ w formie
wydruku wielkoformatowego, 100% powierzchni wydruku nalezy poddac
zalaminowaniu folig ochronng, ktéra ma na celu zabezpieczenie wydruku przed
niszczacym promieniowaniem UV bedgcym skitadnikiem $wiatta stonecznego oraz
w duzym stopniu przed wandalizmem. Gfadka, bezbarwna powloka z folii
ochronnej powinna umozliwi¢ zmycie farby (spray) i uniemozliwi¢ niszczenie
samych wydrukéw. Pozwoli ona takze na utrzymanie komunikatéw graficznych w
czystosci, a przez to zapewni im czytelnos¢. TreSci informacji, ktére przekaze
Zamawiajgcy w trakcie realizacji. Posadowienie pylonu wykonaé¢ w postaci stopy
fundamentowej i osadzi¢ w niej elementy konstrukcji. Pylon powinien byé spéjny z
stosowanymi na terenie gminy elementami informac;ji wizualnej,.

1.9.2.4. Ogdlne wymagania dia elementow zagospodarowania terenu
Konstrukcja urzadzen rekreacyjnych powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosié
obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnia¢ trwato$é urzadzen.
Konstrukcja elementdw musi spetia¢é wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy
wyposazenia Parku powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty
betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologig producenta). Fundamenty muszg
uwzgledni¢ i spetnia¢ wymagane normg parametry posadowienia. Wszelkie
wskazania i propozycje rozwigzan matej architektury zawarte w niniejszym
opracowaniu stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy

je traktowac jako sugestie Inwestora. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatéw
i urzgdzen réwnowaznych do wskazanych w pfu pod wzgledem materiatu i
programu — pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow jako$ciowych
niz wskazane w pfu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacje nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej. W cenie ofertowej
Wykonawca winien uwzgledni¢é wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie (w tym z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego  —badaniami, pomiarami, odkrywkami,
uzyskiwaniem wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien, ekspertyzami,
odstepstwami oraz postepowaniami administracyjnymi, zmierzajagcymi do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposdéb kompletny dla celu jakiemu ma
stuzy¢. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji z
wykorzystaniem techniki komputerowej oraz dokonywania wizji lokalnych

na miejscu i dokumentacji zdjeciowej w terenie w trakcie catego procesu
projektowego. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowane;j
dokumentacji najnowszych rozwigzan technologicznych. Projekt powinien
zawieraé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki szczegdtéw i detali, przekrojéw wraz z doktadnym



opisem oraz podaniem wszystkich niezbednych parametréow, pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu lub urzadzenia.

Projekt powinien uwzgledniaé zabezpieczenie otoczenia i zieleni na czas
wykonywania robo6t, w szczegélnosci drzew i terenu w rzucie koron.

2.1.1 Specyfikacja przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje odrebnie opracowanie:

a) przygotowanie kompletnego projektu wniosku (wraz z zatgcznikami) w sprawie
uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw przeznaczonych do usuniecia
(np. w wyniku zlego stanu fitosanitarnego, z zachwiang statyka, suchych i
obumartych, a takze stanowigcych gatunki inwazyjne oraz wynik przebudowy
zieleni w Parku) (wersja papierowa: 2 komplety oraz wersja edytowalna),

b) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
wymaganych do zlozenia wniosku o wydanie pozwolen na budowe i rozbiérke i ich
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego (wersja papierowa: 5 egz.,
na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu — PDF; do edycji — pliki
rysunkéw w formacie dxf),

c) projektdw wykonawczych (w fym zieleni) — (wersja papierowa: 3 e€gz., na
no$niku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do
edyciji — pliki rysunkéw w formacie dxf), w tym uzgodnione w zakresie: o$wietlenia.
d) przedmiaréw robét budowlanych i kosztoryséw inwestorskich wraz ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztédw (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, Zze do odczytu — z rozszerzeniem PDF do edycji —w
rozszerzeniu ath),

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych — STWIOR
(wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.).

f) inne opracowania niezbedne do prawidiowego wykonania dokumentacji
projektowo kosztorysowych, w tym przedmiaréw robét oraz do prawidtowego w
oparciu o ww. dokumentacje wykonania robot budowlanych.

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
regulujacymi przedmiotowg problematyke. Dokumentacja powinna zawieraé
o$wiadczenie o kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé, oraz oswiadczenie o mozliwosci zastosowania
materiatdw, urzadzen i sprzetu innych niz wskazane w dokumentacji — pod
warunkiem zachowania nie gorszych parametrow jakosciowych niz wskazane w
dokumentacji.

2.1.2 Wymagania dodatkowe

a) wykonawca wiasnym staraniem i kosztem pozyska podktad geodezyjny — mape
do celéw projektowych.

b) Projektowane obiekty architektoniczne, matej architektury powinny by¢ spéjne
pod wzgledem wizualnym.

3.1 SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI Z PODZIALEM NA ETAPY

Zadanie inwestycyjne zostanie podzielone na dwa etapy .
Etap | obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zamierzenia
inwestycyjnego , wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolef ,



wykonanie prac geodezyjnych , wytyczenie oraz wykonanie $ciezek parkowych.
Zakup i montaz elementéw matej architektury takich jak: stoly z tawkami ,altana
tawki parkowe, stojaki rowerowe i kosze na $mieci. Prace zwigzane z zielenig jak
zakup materiatéw do nasadzen, nasadzenia roslin wieloletnich,przygotowanie
gruntu pod nasadzenia,

zatozenie trawnikow i fgk kwietnych, zabiegi pielegnacyjne w drzewostanie i na
krzewach,zabiegi zabezpieczajace drzewostan, w tym zatozenie wigzan i podpor.
Uzbrojenie terenu pod katem instalacji o$wietleniowej , zakup i montaz parkowych
opraw oswietleniowych .
Etap |

A. wytyczenie i
przepuszczalnej

- Nawierzchnia parkowa przepuszczalna, warstwy nawierzchni warstwa
odsgczajgca 20 cm piasku kopanego zageszczonego mechaniczne, warstwa
nosna kruszywo famane frakcji 4-31 mm ,zageszczona mechanicznie grubo$¢
warstwy 10 cm , warstwa wyrédwnujgca kruszywo famane o frakcji 4-12 mm
gruboé¢ warstwy 2 cm , nawierzchnia wtasciwa mineralna wodoprzepuszczalna
grubosci 2,5 cm , obrzeza betonowe.

B. Budowa altany

Altana owalna drewniana na panie szeSciokata o wymiarach :Srednica 10,0 m
wysokos$¢é w kalenicy 6,0m ,wysoko$¢ przy okapie 2,7m szeroko$é boku 5,0m .
altana drewniana na fundamencie betonowym , nawierzchnia altany z kostki
brukowej ( 78 m2) pokrycie dachu gont bitumiczny , orynnowanie i obroébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej

wykonanie s$ciezek parkowych o nawierzchni

C. Zielen
Uwagi
dodatkowe / llo$é
3 tacirisk P t ki -
Lp Nazwa taciriska Nazwa polska arametry do zakupu Ty T (szt)
nam2
Drzewa lisciaste T
Robini d .| robinia akacjowa obwdd pnia min -22-25
1.1 |nopinia pseuaoacacia | g g cm, MK, BALOT
Frisia
9
lot lub BBAG, f
Acer tataricum subsp. | klon tatarski odm. ba.‘ . - orma
1.2 . . wielopniowa ! 8
Ginnala Ginnala fro
Wysokos¢ min 2 m
balot lub BBAG,
wymiennie z odmiang
13 Acer negundo klon jesionolistny ‘Flamingo’, moze by¢ 3
) *Variegatum® *Variegatum® forma wielopniowa,
wysokos¢ drzewa min 3
m
Krzewy liSciaste
Cornus alba “Sibirica | deren biaty *Sibirica rozstawa i
2.1 . . . . c5 , 41
Variegata Variegata usytuowanie
29 Hydrangea "Little hortensja bukietowa a3 krzewow na £3
) Lime' Jane “Little Lime ‘“Jane’ rysunku nr. Z1 -




Uwagi

Queen”

Queen’

dodatkowe / losé
Lp. N tacinsk: N Isk: P try do zak
p azwa tacinska azwa polska arametry do zakupu rozstawa/ llosé (szt)
nam2
2.3 |SYringa meyeri lilak Meyera *Palibin’ 30
Palibin
2.4 | Viburnum lantana kalina hordowina c5 8
25 Symphor'llc‘arposx \ \snlegullcz‘ka Chenoulta a3 122
chenaultii "Hancock Hancock . . .
- — — - porjekt zieleni
Sorbaria sorbifolia tawlina jarzebolistna
26 |. . N . c3 78
Sem Sem
Spiraea japonica tawuta japoriska
2.7 | Candlelight “Candlelight' c3 .
Drzewa i krzewy %
iglaste
obwdd pnia min 10-15
3.1 | Picea omorika Swierk serbski cm, materiat kopany, 12
balot, MK
obwdd pnia min 10-15
3.2 | Pinus sylvestris sosna pospolita cm, materiat kopany, 13
balot, MK
33 !Dmus_r.m\xgo var. !<osoc'lr.z<?wma s 49
Pumilio Pumilio
Byliny, trawy,
= T
krzewinki
Miscanthus sinensis miskant chinski
Bl “Silberfeder” ‘Silberfeder’ 3 FURSO e 76
B2 Geranlurr! bodziszek korzeniasty | min P11 6 szt/m2, 312
macrorrhizzum 40x40 cm
Pennisetum Lo . . 60x60 cm, 2-
B3 alopecuroides piérkowka japonska c2/c3 3s21/m2 195
Nepeta fassenii kocimietka Fasseana 6szt/m2, 40x40
B4 "Walkers Low" ‘Walkers Low’ P11 cm 282
. trzcinnik
B5 Calarnagro\stls . | ostrokwiatowy c2/c3 3szt/m2, 70x70 83
acutiflora "Overdam . . cm
Overdam
Euonymus fortunei trzmielina Fortunea
. e . R 6 2,
B6 | ‘Harlequin®/ “Silver Harlequin'/ *Silver P11 C::t/m 40x40 186

D. Zakup i montaz elementéw matej architektury
- fawki
tawka parkowa na konstrukcji stalowej siedzisko i oparcie drewniane dlugo$é 192

cm , wysokoS¢ 80 cm , szeroko$¢ 45 cm , stalowa ocynkowana

palisander — ilos¢ 30 szt cena jednostkowa 1254,00z1 brutto

- kosze na Smieci
— kosze owalne z daszkiem , materiat stal ocynkowana + drewno palisander,

pojemnos¢ 57 litréw , wymiary wysoko$¢ 80 cm $Srednica 44 cm

- ilos¢ 10 szt , cena jednostkowa 1122,00 zt brutto
- stoly z tawkami
- stét i dwie tawki , konstrukcja stalowa ocynkowana + drewno palisander ( blat
stotu i siedziska) dtugos¢ 181 cm , wysoko$é 75 cm , szerokoS¢ 174 cm , stalowa
ocynkowana , drewno palisander — ilo$¢ 5 szt cena jednostkowa 2831,00zt brutto

, drewno




- stojaki na rowery

- stojak na rowery 8 stanowiskowy ze stali ocynkowanej i malowanej wymiary
dtugosé 228cm , szeroko$¢ 65 cm wysoko$¢ 63cm — iloS¢ sztuk 6 , cena
jednostkowa 1888,00zt brutto

Etap Il obejmuje wykonanie placu zabaw , zakup i montaz urzadzen , wykonanie
nawierzchni bezpiecznej , budowa parku linowego , budowa skate parku

A. Budowa placu zabaw

B. Budowa parku linowego

C. Budowa ramp tracku

D. Oswietlenie terenu

Lampy solarne wysoko$¢ catej lampy 5m, wysoko$é zrodia Swiatta LED: 4m,

pojedyncze zrédto swiatta (Bll): 2x8W lub 2x12W , Regulowany kat Swiecenia 30
stopni, strumien $wietlny:2x10W 2x1200lm, barwa $Swiatta (biata chtodna): 5000-
7000K, trwatosé zrodet Swiatta: 20 000h, napiecie zasilania: 12V, pojemno$é
akumulatoréw: 100 Ah, warunki pracy . 30 szt Cena 1 szt 6 486, 00 zt

Rodzaj robot Powierzchnia w| szacunkowy koszt zt
m2 brutto
ETAPI
dokumentacja projektowa 86 100,00zt
ustugi geodezyjne 12 300,00zt
wykonanie nawierzchni parkowych w tym |2687 m2 268 046,00zt
usuniecie warstwy ziemi urodzi roboty ziemne 52 200,00z
podsypka piaskowa gr 20 cm 52 244 00zt
nawierzchnia z ttucznia gr 10 cm 68 366.00zt
naWiemChn!a z ttucznia ar 2¢cm 31 496’OOZ+
nawierzchnia wodoprzepuszczalna 2,5 cm 63 740,00zt
budowa altany w tym 80 m2 60 000,00zt

roboty ziemne

fundamenty betonowej
konstrukcje drewniane

pokrycie dachu

nawierzchnie z kostki betonowej
obrébki blacharskie

Zielen w tym 113 960,00zt
sadzenie krzewu wraz z trzyletnig|10- 40zl/sztuka |45 960,00zt
pielegnacja

posadzenie drzewa obwdd pnia 14-16 cm| 110 zi/ szt 5 500,00zt
wraz z trzyletnig pielegnacjg

zatozenie taki kwietnej 30zt/m2 15 000,00zt
urzgdzenie trawnika z siewu 15z4/m2 7 500,00zt
prace pielegnacyjne przy istniejacym

drzewostanie 5 zt/m2 40 000,00zt

Elementy matej architektury w tym 74 328,00zt




tawki parkowe 37 620,00zt
kosze na $mieci 11 220,00zt
stoty z tawkami 14 155,00zt
stojaki na rowery 11 328,00zt
RAZEM ETAP | 614 734 brutto
ETAP I

budowa placu zabaw 285m2 45 000,00zt
budowa paku linowego 60 m2 75 000.00zt
budowa ramp tracku 890 m2 380 000.00zt
oswietlenie terenu 194 580.00zt
oprawy parkowe 30 szt ( solarne) wraz z|6486zt/ sztuka

montazem na fundamencie betonowym

RAZEM ETAP I 694 580,00zt
Razem koszt inwestycji ETAP | + ETAP Il 1 309 314,00zt

4.1 PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 290 z pbézn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 po. 1389)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz 463 z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

7) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z pdzn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

9) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity

Dz.U. 2016 poz. 672),

10)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej




(Dz. U. Z 2016 r. poz. 2033),

11)Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity

Dz. U. Z2017 r. Nr 0, poz.128),

12)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 2134)

13)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

14)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778)

15)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353)

16)Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U. 2014 nr O poz. 1446 z p6zn. zm.)

17)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

18)Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2015 poz. 1789)
19)Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z
pézn. zm.)

20)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012.462 z p6zn. zm.),

21)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 j.t.), 22)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
goérnicze (Dz.U.2016.1131j.t. Z péZzn.zm.),

23)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji  hydrologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033),

24)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Z 2012.463),

25)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. z
pdzn. zm.),

26)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(Dz.U.2016.2147 j.t. z pdzn. zm.),

27)Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z p6zn. zm.),
28)Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2016.1629 j.t. z pézn. zm.),
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