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Rozdziat lll. Opis przedmiotu zamoéwienia (elewacja)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowane;j
inwestycji dot. mieszkan chronionych w Sieruciowcach (dach i elewacja)

Czesc Il. Dostawa materiatow budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowanej inwestycji
dot. mieszkan chronionych w Sieruciowcach (elewacja)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej
dalej,,ustawg pzp” .

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w
ramach realizowanej inwestycji dot. mieszkan chronionych w Sieruciowcach (dach).
2. Wymagania ogdlne — Tabela nr 1.
3. Dodatkowe wymagania realizacji zamdwienia

3.1. Przedmiot zamdwienia — materiaty budowlane - majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
i uszkodzen, posiadajgce wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie (znak "B", "CE") oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczegdlnych pozycjach

3.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia do Zamawiajacego w terminie
okreslonym w umowie na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz SWZ. Dostawy odbywac sie be-
da sukcesywnie w miare sktadanych zapotrzebowan przez Zamawiajgcego - czas reakcji do 5 dni
roboczych od dnia ztozenia zamdwienia (zgodnie z terminem dostawy wskazanym w ofercie zto-
zonej przez Wykonawce).

3.3. Roztadunek we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu przy uzyciu srodkéw roztadunku Wyko-
nawcy (np.. HDS, wézek widtowy, wézek paletowy, winda samochodowa)

3.4. Wraz z wydaniem przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne do-
kumenty zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

3.5. Wymagany okres gwarancji jakos$ci wynosi — min. 12 miesiecy

3.6. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot zamé-
wienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron proto-
kotu zdawczo-odbiorczego. Szczegétowe warunki gwarancji jakosci okresla wystawiona i przekaza-

na Zamawiajgcemu Karta Gwarancyjna.
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3.7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia na witasny koszt w miejsce wskazane przez Zama-

wiajacego.

3.8. Miejscem dostawy przedmiotu zamdwienia jest — Sieruciowce 37 (dawna szkota podstawowa), 16-
205 Nowy Dwér.
3.9. Odbidr przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci przedmiotu za-

modwienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamdwienia i oferta Wykonawcy.
3.10. Z czynnosci odbioru przedmiotu zamowienia sporzgdzony zostanie Protokot zdawczo-
odbiorczy.

4. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamdwienia, ktérym jest dostawa materiatéw budowlanych, Zama-
wiajgcy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zamdwienia wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb nie-
petnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

Kod gtéwny :
44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa

Kody dodatkowe:

24910000-6 Kleje

39812500-2 Substancje uszczelniajace
44111400-5 Farby i oktadziny Scienne
44111520-2 Tworzywa izolacyjne
44171000-9 Ptyty (budowlane)
44174000-0 Folia

44313000-7 Siatka metalowa
44531510-9 Sruby i wkrety
45321000-3 Izolacja cieplna

6. Termin wykonania zamdwienia.
Termin realizacji zamdwienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
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Tabela 1. Wymagania ogdlne

L.p. Przedmiot Wymagane parametry/wtasciwosci j.m. Zamawiana ilos¢
Masa dyspersyjna do izolacji Modyfikowana polimerami PMBC (KMB), do izolacji wodochronnej
przeciwwilgociowej Scian fundamentowych - elementow stykajacych sie z gruntem.
dwuskfadnikowa, grubowarstwowa masa - wodoszczelnosé - W2A
1. L . kg 700,00
asfaltowa - zdolno$¢ do mostkowania rys - CB2
- odpornosé na Sciskanie - C2B
- reakcja na ogien - E
Klej do styroduru zgodny z systemem izolacji - wodoszczelnosé - W2A
przeciwwilgociowej lub masa dyspersyjna - zdolnos$¢ do mostkowania rys - CB2
2. cr ) kg 500,00
- odpornos¢ na Sciskanie - C2B
- reakcja na ogien - E
Ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS - wytrzymatosc¢ na Sciskanie wg PN-EN 826 - > 300 kPa
3. (styrodur) gr. 15 cm frezowane - wytrzymatos$¢ nascinanie wg PN-EN 12090 - > 170 kPa m3 29,00
- wspétczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN 13164 - Ad=0,035W/mK
Folia kubetkowa (zabezpieczenie izolacji poni- | - materiat HDPE
zej poziomu terenu) - wysokos¢ wyttoczen - 8 mm (£ 0,8mm)
4. - liczba wyttoczerh — min. 1800/m2 m2 150,00
- gramatura - 400-500 g/m?2
5. Podktad do tynku mozaikowego kolor grafitowy kg 15,00
6 Tynk mozaikowy w systemie ETICS na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjetym systemem ke 300.00
) jednego producenta, kolor grafitowy odpowiednik RAL 7040 !
Ptyty styropianowe frezowane EPS 70 038 gr. - wytrzymatos¢ na Sciskanie - > 70 kPa
20 cm - wytrzymatos¢ na rozcigganie - > 100 kPa
/- - wspétczynnik przewodzenia ciepta min. Ad=0,038W/mK m3 120,00
- klasa reakcji na ogien - E"
8. Ptyty styropianowe EPS 70 038 gr. 5 cm - wytrzymatos¢ na Sciskanie - > 70 kPa m3 3,00

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie - 2 100 kPa
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- wspétczynnik przewodzenia ciepta min. Ad=0,038W/mK
- klasa reakcji na ogien - E"

9. System ETICS (dawniej BSO)
9.1 Klej do styropianu (z dodatkiem
przeciwmrozowym umozliwiajgcym prace kg 4230,00
przy O st. C)
9.2. Klej do siatki (z dodatkiem przeciwmrozowym | Kompletny system jednego producenta sktadajgcy sie z zestawu zapraw ke 4230.00
umozliwiajgcym prace przy 0 st. C) klejowych i zbrojacych, gruntoéw, siatki zbrojgcej (gramatura minimum ’
9.3 Siatka zbrojgca 150g/m?2 150 g/m2) oraz tynku podktadowego i tynku silikatowo-silikonowy m?2 1000,00
9.4 Podktad pod tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm
(barwiony)kolor jasny szary 90% i kg 156,00
pomaranczowy 10%
9.5 Tynku silikatowo-silikonowy barwiony w ma-
sie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm kolor
jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor poma- ke 1500,00
ranczowy 10%
10. Naroznik okapnikowy systemowy z siatkg Zamawiajacy nie stawia szczegdétowych wymagan mb 100,00
11. Naroznik aluminiowy systemowy z siatka Zamawiajacy nie stawia szczegdétowych wymagan mb 320,00
12, Kofki.do styropianu dt. 25-30 cm z trzpieniem | Zamawiajgcy nie stawia szczegdétowych wymagan t. 2820,00
plastikowym
Zaslepki styropianowe do kotkéw Zamawiajacy nie stawia szczegdétowych wymagan
13. (termodyble) $r. 68mm i gr. 20 mm + frez 2 szt. 2820,00
szt./1000 krgzkdéw)
Parapety podokienne z blachy ocynkowanej Parapet szer. w rozwinieciu 2+2+25+1=30 cm,
powlekanej ptaskiej gr. 0,6 cm (widoczne dtugos¢ parapetow:
krawedzie parapetéw musza posiadac P1-2+2+82+2+2 =90cm x 3 szt.
14. warstwe zewnetrzna - kolor grafitowy RAL P2-2+2+100+2+2 =108 cm x 14 szt. kpl. 1,00

7040

P3- 2+2+165+2+2 =173 cm x 2 szt.
P4-2+2+4235+2+42 =243 cm x 8 szt.
P5-2+2+120+2+2 =128 cm x 16 szt.
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P6- 2+2+180+2+2 =188 cm x 7 szt.

Kratki wentylacyjne stalowa o wym. 15x15cm
151/ siatka kolor RAL RAL 7040 szt. 15,00
Grunt gtebokopenetrujacy, Preparat stuzgcy do gruntowania podtozy ($cian, podtdg, sufitow)
16 wewnatrz i na zewnatrz budynkow do wszystkich nasigkliwych potozy, dm3 110.00
’ zmniejszajgcy nasigkliwos¢ podtoza oraz zwiekszajacy przyczepnosé, !
paroprzepuszczalny, niezawierajgcy rozpuszczalnika.
Pianka montazowa pistoletowa Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskopreznej formule, krétkim
czasie utwardzania i doskonatej przyczepnosci do wiekszosci materiatéw
17. budowlanych m.in. cegty, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, szt. 100,00

aluminium, w tym rdéwniez pokrytego powtokami proszkowymi,
powierzchni szkliwionych
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